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Akmensvate PAROC FAS3, 150mm (vai analogs)

Stiprinājuma elements

Apmetums

Līmjava

Armējošais siets

15010

Ekstrudētais putu polistirols ECOPRIM200, 100mm (vai analogs)

Betona B20 F150 apmale

100

Esošais pamats

Rupjgraudainā smilts

Cokola metāla profils

Apmetums

Armējošais siets

Esoša hidroizolācija

Blietētas šķembas

i > 8°

Hidroizolācija

Esošā apdare

Esošā siena

Stiegrojums Ø4AIII; s.200
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Esošais grīdas segums

Esošais dzelzbetona paneļu pārsegums

PIEZĪMES:

1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros,  precizēt visus izmērus un augstuma

    atzīmes uz vietas būvlaukumā;

2. Ēkas ārsienu siltināšana no ārpuses - akmens vate PAROC FAS3 (λd=0,037 W/mK, stiprība

    spiedē 30 kN/m2) b=150 (mm), stiprinot ar līmjavu un dībeļiem, tvaika caurlaidīgs dekoratīvais

    apmetums uz sieta;

3. Ēkas cokola siltināšana no fasāžu puses - ekstrudētais pulu polistirols ECOPRIM200

    (λd=0,037 W/mK, ilglaicīga stiprība spiedē 90 kN/m2), b=100 (mm);

4. Ēkas sienu, cokola un pagrabstāva griestu siltināšanu veikt saskaņā ar materiālu ražotāja

    noradījumiem;

5. Izvēlētos un minētos materiālus iespējams aizstāt ar analogiem, citu ražotāju piedāvātiem

    materiāliem, kas pēc savām īpašībām un kvalitātes ir līdzvērtīgi.
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