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Pamatu plāns

Šis ēkas daļas būvkonstrukciju risinājumus
skatīt lapās BK-0 - BK-11(1.kārta) un
BK-3-1.1 - BK-3-3.2(2.kārta).
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masa,
kg(kub.m)

VienībasSkaits
gab.

PiezīmesNosaukumsApzīmējumsMarka,
pozīcija, kg(kub.m)

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA 

Pamats PML-1

TCH 102-00 0.85 73.186Ø10A400 L=1350;

skice

TCH 102-00 Ø10A400 L=1075.0m;

TCH 102-00 Ø12A400 L=162.0m;

TCH 102-00 0.08 14.0175Ø6AI L=340;

LVS EN 206-1 Betons B7.5 2.70 kub.m

LVS EN 206-1 XCL-0.4, XC2 Betons B15 W4 F75 1.22 kub.m

LVS EN 206-1 XCL-0.4, XC2 Betons B20 W4 F75 19.60 kub.m

Ekurbultas Peikko HPM20PEN-1

670.8 kg

145.5 kg

16

Pamats PML-2

TCH 102-00 0.12 11.8899Ø6AI L=545;

TCH 102-00 83.80Ø8A400 L=210.0m;

TCH 102-00 118.54Ø12A400 L=132.0m;

kg

kg

TCH 102-00 1.91Ø16A400 L=1200; 45.8424

LVS EN 206-1 Betons B7.5 0.93 kub.m

LVS EN 206-1 XCL-0.4, XC2 Betons B20 W4 F75 5.93 kub.m

Pamats PP-1

TCH 102-00 35.90 kgØ12A400 L=40.0m;

TCH 102-00 1.91 11.56Ø16A400 L=1200;

LVS EN 206-1 Betons B7.5 0.30 kub.m

LVS EN 206-1 XCL-0.4, XC2 Betons B20 W4 F75 1.10 kub.m

TCH 102-00 0.73 7.3010Ø8AI L=1830;

TCH 102-00 0.54 5.4010Ø8AI L=1350;

TCH 102-00 0.86 6.888Ø10A400 L=1375;

TCH 102-00 Ø10A400 L=55.0m;

TCH 102-00 Ø12A400 L=24.0m;

TCH 102-00 0.11 3.3030Ø6AI L=480;

GOST 8339-89(cinkots) dub-T Nr 12 L=3.2m; 36.80 73.60

LVS EN 206-1 XCL-0.4, XC2 Betons B20 W4 F75 1.60 kub.m

34.40 kg

21.60 kg

Pamats PP-4(vienam pamatam) 3

DT-1 2

Pamats PP-2(vienam pamatam)

TCH 102-00 15.3 kgØ12A400 L=17.0m;

TCH 102-00 1.85 7.44Ø16A400 L=1160;

LVS EN 206-1 Betons B7.5 0.21 kub.m

LVS EN 206-1 XCL-0.4, XC2 Betons B20 W4 F75 0.45 kub.m

2

TCH 102-00 0.86 6.888Ø10A400 L=1375;

TCH 102-00 Ø10A400 L=55.0m;

TCH 102-00 Ø12A400 L=24.0m;

TCH 102-00 0.11 3.3030Ø6AI L=480;

GOST 8339-89(cinkots) dub-T Nr 12 L=3.2m; 36.80 73.60

LVS EN 206-1 XCL-0.4, XC2 Betons B20 W4 F75 1.60 kub.m

Ekurbultas Peikko HPM20PEN-1

34.40 kg

21.60 kg

4

Pamats PP-3(vienam pamatam) 4

DT-1 2

masa,
kg(kub.m)

VienībasSkaits
gab.

PiezīmesNosaukumsApzīmējumsMarka,
pozīcija, kg(kub.m)

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA 

skice

TCH 102-00 Ø10A400 L=55.0m;

TCH 102-00 0.11 3.3020Ø6AI L=800;

GOST 8339-89(cinkots) dub-T Nr 12 L=3.2m; 36.80

LVS EN 206-1 XCL-0.4, XC2 Betons B20 W4 F75 1.85 kub.m

84.00 kg

Pamats PP-5

DT-2 73.602

Atbalstsiena ATS-1

TCH 102-00 123.70Ø8A400 L=310.0m;

TCH 102-00 502.90Ø12A400 L=560.0m;

kg

kg

TCH 102-00 1.40Ø12A400 L=1560; 120.4

TCH 102-00 0.91Ø12A400 L=1010; 39.13

86

43

LVS EN 206-1 Betons B7.5 1.85 kub.m

LVS EN 206-1 XCL-0.4, XC2 Betons B20 W4 F75 16.50 kub.m

TCH 102-00 1.91 7.644Ø16A400 L=1200;

Atbalstsiena ATS-2

TCH 102-00 Ø8A400 L=465.0m;

TCH 102-00 Ø12A400 L=644.0m;

TCH 102-00 Ø12A400 L=1560;

TCH 102-00 Ø12A400 L=1010;

100

50

LVS EN 206-1 Betons B7.5

LVS EN 206-1 XCL-0.4, XC2 Betons B20 W4 F75

123.70

502.90

kg

kg

1.40 140.00

0.91 45.50

2.40 kub.m

19.00 kub.m

Atbalstsiena ATS-3

TCH 102-00 Ø8A400 L=405.0m;

TCH 102-00 Ø12A400 L=731.0m;

TCH 102-00 Ø12A400 L=1560;

TCH 102-00 Ø12A400 L=1010;

130

65

LVS EN 206-1 Betons B7.5

LVS EN 206-1 XCL-0.4, XC2 Betons B20 W4 F75

161.60

656.45

kg

kg

1.40 182.0

0.91 59.15

2.70 kub.m

18.5 kub.m

TCH 102-00 Ø12A400 L=1200; 86 1.10 95.60

masa,
kg(kub.m)

VienībasSkaits
gab.

PiezīmesNosaukumsApzīmējumsMarka,
pozīcija, kg(kub.m)

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA 

skice

Apzīmējumi:

-  Esošie pamati

TK NS RKRU OT KI S

Piezīmes:

1. Atzīme 0.000 atbilst esošas ēkas daļas pirmā stāva tīras grīdas absolūtai atzīmei .
2. Projekts izstrādāts balstoties uz SIA "Termo-Eko" (lic.: 1/1333) 2010.g. veikto ģeotehnisko
izpētes darbu parskatu.
3.Grunts ūdeņi zemesgabalā līdz 7.0m dziļumā no zemes virsmas nav atklāti.
4.Zemesgabalā vertikālai s plānojums ir nevienmērīgs. Nesošo grunts slāņu izkārtojums
neregulārs. Saskaņa ar ģeotehnisko izpēti zemesgabala virsējie grunts slāņi ir uzbērti. Pārsvara
uzbērums nesatur organisku, bet atsevi šķas vietas tomēr tā ir atklāta.  Ēkas jaunbūvējamas daļas
pamatu paredzēts balstīt uz 12., 21. un 22. grunts slāņiem(sk. inženierģeoloģisko izpēti). Tomēr
veicot būvdarbus jāveic grunts kontroli. Vietās, kur paradās grunts ar organiskas piejaukumu ,
jāveic grunts nomaiņa. Grunti jānomaina ar vidēji rupjam smiltīm sablīvējot to pa slāņiem ar
maksimālo biezumu 20 cm, līdz blīvumam 1.6 t/kb.m (sausas).
5.Jaunbūvējamais baseins. Baseinu projektē specializētais uzdevums. Baseina plātnes apakšas
atzīme -2.000. Baseina konstrukciju j āizbūvē kopā ar ēkas pamatu konstrukciju un pirms ēkas
tērauda rāmju R-1 un R-2 montāžas. Atstarpes starp pamatiem un baseina sienam oblig āti
jāaizber ar grunts(vidēji rupja smilts q=1.6tf.kub.m saus ā stāvoklī) uzreiz pēc baseina montāžas
un pirms ēkas tērauda rāmju R-1 un R-2 montāžas.
6.Jauno pamatu pieslēgums pie esošiem pamatiem ieprojektēts balstoties uz to, ka esošie pamati
ieguļ uz atzīmes -1.750(sk. inženierģeoloģisko izpēti).
7.Pamatu pastiprināšanu veikt pa posmiem. Nav pieļaujamas esošo pamatu atrakšana dziļāk par
pamatu pēdas apakšas atzīmi. Esošo pamatu atrakšanu veikt  pa posmiem, kas nepārsniedz
1.5-2.0m un pie nosacījuma, ka blakus esošie pamatu posmi ir aizbērti.
8. Horizontāla hidroizolācija tiek izveidota no 2. ruberoida kārtam uz bitumena mastikas. Vertikālo
hidroizolāciju izveido nokrāsojot pamatu sienas ar bitumena krāsojumu 2 kārtās .
9.Atbalstsienas ATS-1 un ATS-2 drīkst apbērt ar grunts tikai tad kad pabeigta pārsegumu
montāža. Visu atbalstsienu atpakaļ aizberšanu jāizpilda ar drenējošam gruntīm( piem.: vidēji rupja
smilts q=1.60tf/kub.m sausā stāvoklī ).
10.  Stiegrojumu siet ar stiepli. Garenstiegrojuma salaidi veidot ar  pārlaidumu (ne mazāku par
30d), veidojot to vietās, kur lieces moments ir minimāls. Vienā šķēlumā drīkst salaist ne vairāk
par 50% no sieta stiegrojuma. Katrā sietā stiegrojuma salaidumus izveidot pamīšus ar minimālu
attālumu starp salaiduma centriem 50d. Gadījumā ja pielieto gatavus metinātus stiegrojuma
sietus, stiegrojuma enkurojumu un sietu salaid i izpildīt saskaņā ar LBN 203-97 "Betona un
dzelzsbetona konstrukciju projektēšanas normas" . Stiegru piesaistes dotas pa stieņu asīm.
Stiegrojumu siet ar stiepli.
11.Visus izmērus precizēt uz vietas.
12. Lapu sk. kopā ar BK-2-1.1 - BK-2-1.6.


