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Tehniskais projekts — ,Tautas nama ,Kalnagravas” rekonstrukcija, 2.karta,
,Kalnagravas 1”, Sarkanu pagasta, Madonas novada”, izstradats pamatojoties uz
Sarkagu pagasta parvaldes projektéSanas uzdevumu, Madonas rajona vietgjo
pasvaldibu apvienotds biivvaldes 30.09.2008.g. izdoto PlanoSanas un arhitektiiras
uzdevumu un 2010.gada marta izstradato skicu projektu.

Biivprojekta risindjumos pemti véra AS ,Komunalprojekts” tehniskas apsekosanas
un SIA ,, Termo-Eko” geotehniskas izpétes parskata dati.

S1 projekta ietvaros paredzéts veikt telpu parplanosanu, piebtivju izveidoSanu, ieeju
rekonstrukciju, nojumes-terases pie katlu majas un jumta logu tristirveida logu
izbiivju izveidosanu, €kas siltinaSanu, jumta seguma nomainu, ka arT €kas ieksgjo
inZeniersistému rekonstrukciju.

Teritorijas un &kas tehniskos raditajus skatit arhitekturas dalas visparigo raditaju
lapas.

2 kartas tehniskais projekts ir realiz&jams 3 biivniecibas kartas: 1., 2. un 3.karta.
Atbilstosi ir sadaliti darba apomi. Sikakus paskaidrojumus skatit darbu
organizacijas projekta paskaidrojumu raksta.

Teritorija.
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Teritorija ir ar kritumu DR virziena un zemes virsmas augstumu starpiba ir lidz
4m. :

Teritorija paredzéts izveidot 2 atpitas vietas ar soliniem pie 1. un 2.stava ieejam,
jerikot teritorijas apgaismojumu un uzstadit karoga mastu.

Autostavvietas tiek saglabatas ar asfaltétiem laukumiem pie iebrauksanas teritorija
Z pusé. Tiek veikts stavvietu mark&jums.

Teritorijai noZogojums nav paredzets.

Rekonstrukcijas ietvaros koku mnocirSana nav paredzéta. Vietas, kur ir
nepiecieSams, péc augligas zemes kartas izveido$anas vai atjauno$anas jaiesg]
jauns zalajs.

Vides pieejamibai — pie 2.stava ieejas ir izveidota uzbrauk3anas rampa un ierikota
markéta apstasanas vieta invalidu autotransportam.

Arhitektlira.
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Ekas piebiives tiek risinatas ar taisnstiirveida apjomiem, kas blokgjas ar esoSo eku.
Piebiives un ieejas tiek parsegtas ar slipiem jumtiem, kas turpina eso$a jumta slipas
plaknes.

Jauno piebiviju telpas funkcionali savienojas ar eso$ajam telpam, tas paplasinot, ka
ari izveidojot 2 kapnu telpas lidz jumta stavam. Pirmaja stava pilniba tiek
parplanots pirts-baseina, sanmezglu un virtuves telpu bloki, 2.stava- paplaSinatas
aktieru telpas un ierikots jauns vaditajas kabinets. Jumta stava izbuivéta konferencu
zale un ventilacijas kamera.




