
A1-Cu-15

ST4

A1-Cu-15

NOSAUKUMS

Apkures sistēmas nosaukums un cauruļvada diametrs

Siltuma jauda / Kv vertība

Radiatora marka-augstums-garums

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI :

APZ.

Apkures sistēmas turpgaitas cauruļvadi

Apkures sistēmas atpakaļgaitas cauruļvadi

A1-Cu-15 

C21-500-500

1000W/0.15 

Lodveida ventilis

Balansējošais vārsts

Visi cauruļvadi (Ø22-28) jāizolē ar SH/Armaflex 13mm.

Augstuma atzīmes precizēt uz vietas montāžas gaitā.
Cauruļvadus montēt ar dabīgo kritumu i=0,002m uz 1 tekošo metru.

Piezīmes:

Visi cauruļvadi (Ø15-18) jāizolē ar SH/Armaflex 9mm.

Visi cauruļvadi (Ø32-42) jāizolē ar SH/Armaflex 19mm.

Vent. siltumapgādes sistēmas turpgaitas cauruļvadi

Vent. siltumapgādes sistēmas atpakaļgaitas cauruļvadi

Basseina siltumapgādes sistēmas turpgaitas cauruļvadi

Basseina siltumapgādes sistēmas atpakaļgaitas cauruļvadi


