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Trešā stāva grīdas, sienu un pārsedžu plāns
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Apzīmējumi:

-  Esošais silikāta ķieģeļu mūris

-  Esošo ailu aizmūrējums(silikāta ķieģelis
M100, java M100)

-  Jaunbūvējamas keramzīta bloku sienas
(bloks 3.0Mpa,  cementa java M100)

-  Jaunbūvējamas monolīta dzelzsbetona
sienas
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Piezīmes:
1. Šo lapu skatīt kopā ar lapām BK-2-4.1 - BK-2-4.2.
2. Nesošās sienas mūrēt no keramzīta blokiem b=300mm, 3.0MPa.
3. Bloku pārsiešanu izpildīt atbilstoši bloku ražotāja norādījumiem. Katru ceturto šuvi
stiegrot ar FIBO stiegrojumu Bs70, vai 2Ø4Bp-I.
4.Zem sijām un pārsedzēm jāparedz betona atbalstplātnēs(Betons B20).Betona plātnes
platums vienāds ar sijas balsta platumu plus 125mm uz katru balsta pusi. Betona plātnes
minimālais biezums 125mm. Betona atbalstplātni stiegrot ar sietu Ø10AI 75/75 augšā un
apakšā.
5.Esošam sienām vairākās vietās konstatēti defekti(mitruma piesūcinājums, plaisas un
izdrupumi). Plaisu remontu veikt ar injekciju palīdzību(piem.: Sika Rock Fill 10).
Gadījumā ja ir konstatēts, ka esošo pamatu horizontāla izolācija nolietojusies, bojātām
vietām jāveic remontu ar injekciju palīdzību(piem.: Sika InjectoCream). Sienas jāizžāvē,
ieteicams veikt mitro sienas posmu sanāciju. Darbu apjomus jākonstatē pēc fakta
objektā.
6.Pārsegumā paredzēts izkalt jaunu ailu kāpņu telpai. Risinājums balstīts uz sekojošiem
pieņēmumiem: a)Esošā siena pa asi 2 ir nesoša caurejošā līdz pamatiem un izpildīta no
silikāta ķieģeļiem; b)Zem sienas pa asi 2 ir esošs pamats. Būvdarbu laikā jāatsedz
būvkonstrukcijas(pamati, pārsegums, sienas) šo pieņēmumu apstiprināšanai(jāpieaicina
autoruzraugs). Par konstrukciju atsegšanu jāveic atzīmi autoruzraudzības un būvdarbu
žurnālos. Konstrukcijas risinājumus A-A un B-B drīkst realizēt tikai tajā gadījumā, jā pēc
konstrukciju atsegšanas autoruzraugs apmeklēja objektu un to atļāva, ierakstot to
autoruzraudzības žurnālā. Šis lapas risinājumi iespējams tiks koriģēti.
7.Pārsegumu kas atrodas virs jaunās ailas vietā, jāatslogo un jānostiprina ailas platumā
plus 0.5 m uz katru pusi no ailas ar pagaidu balstiem. Talāk izbūve risinājumu kas
attēlots griezumos A-A un B-B. Pagaidu balsta konstrukcijas demontē, kad betons
sasniedza 70% no savas projekta stiprības. Pārseguma paneļu daļas demontē, kad
betons ir sasniedzis 100% no savas projekta stiprības.
8.Visus izmērus precizēt uz vietas.


