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Metāla skursteņu dekoratīva kārba.
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TK NS RKRU OT KI S

Piezīmes:
1. Šo lapu skatīt kopā ar lapām BK-2-6.1 - BK-2-6.2.
2. Metāla konstrukcijas izstrādātas KM stadijā.
3. Tērauda konstrukciju pretkorozijas aizsardzību izpildīt saskaņā ar SNiP 2.03.11-85.
Konstrukcijas krāsot ar IIa vai IIIa tipa krāsām 3 reizes pa gruntējumu, nodrošinot 120mkm
biezu krāsas pārklājumu.
4. Montāžas savienojumi-metināti un skrūvju. Metinātus savienojumus veikt  ar rokas
metināšanu, pielietojot E42,E50,GOST9467-75.
5. Visus būvmontāžas darbus izpildīt, pamatojoties uz būvdarbu uzņēmēja izstrādāto un ar
projekta autoru saskaņoto "Darbu veikšanas projektu" (DVP), uz tērauda karkasa montāžas
laiku paredzēt atgāžņu un saišu izveidi karkasa stabilitātes nodrošināšanai. Visu metāla
konstrukciju izgatavošanas un montāžas darbus veikt saskaņā ar būvnormatīvu
SNIP-3.03.01-87 "Nesošās un norobežojošās konstrukcijas" prasībām un būvnormatīvu
SNIP-III-18-75 "Metāla konstrukcijas".
6.Visus izmērus precizēt uz vietas.


