PR-1.1 MATERIALU SPECIFIKACIJA

PR'12 | Vienibas I
N(';?éf.‘é Apzim&jums Nosaukums Sk:t')ts masa, Eé?f&rgﬁ%
Esosais silikata kiegelu mris A, P J gan. kg(kub.m) ’
Cementa java M100 % PakiléSana PR-1.1
s.500
GOST 8240-89 U16 S235 L=1500 2 21.3 42.6
M16 K |
'$.500 [N |
‘ ‘ PR-1.2
+2.100
«( _f LLL L L LD A B J, GOST 8240-89 U16 S235 L=2100 2 30.03 60.06
Siets
U Nri16 U Nri16
PR-1.3
GOST 8240-89 Ul12 S235 L=1500 2 15.6 31.2
Esosais silikata kiegelu maris PR-1.4(materiali vienai parsedzei) 2
poz.1 | GOST 5781-82 @6 Al L=915 20 0.21 4.20
poz.2 | TCH 102-00 @12 A400 L=1500 6 1.44 8.64
. LVS EN 206-1 Betons B20 0.09 kub.m
Siets PakiléSana
s.300
Cementa java M100 K-1.1 BK- Monolita dz.bet. kolona 1 0.38 kub.m
§ +2.100 K-1.2 BK- Monolita dz.bet. kolona 2 0.56 kub.m
U Nri2 A 250 NORADIJUMI PARSEDZU IZVEIDOSANAI ESOSAJAS SIENAS
1. Parsegumu kas atrodas virs jaunas ailas, jaatslogo un janostiprina ailas platuma plus
0.5 m uz katru pusi no ailas ar pagaidu balstiem.
P R_l 4 2. Atbilstosi projekta atzimei no vienas puses siena izkal gropi, kas atbilst metala pofilam.
3. Siena izurbj caurumus atbilstosi caurumiem "U" profila /@19 mm/
4. Gropé, svaiga cementa java M100 iespiez "U" profilu, kas aptits ar metala sietu, un
caurumos ievieto bultkrives M16. Profilu gropé nofiksé ar antiseptizétiem koka
Keramztta bloku miris 3.0MPa kluciSiem ik péc 0.5 m.
5. Savelk parsedzi, uzskrivéjot uzgrieznus bultskrivju galiem.
6. Visas parsedzes spraugas aizpilda ar cementa javu M100, TpaSu uzmanibu veltot
poz.1 (D6Al) _ .
" /w parsedzes balstiem.
N g 7. Tikai péc tam, kad java sasniegusi vismaz 50% no savas beigu stipribas, var izkalt ailu
<5 siena.
Betons B20 . s = :
gl g | 8. Visas atklatas parsedzes dalas apmest ar cementa javu.
Nl - +2.100 9. Pagaidu balsta konstrukcijas demonté, kad cementa java sasniegusi 70% no savas
S & * €I galigas stipribas.
0 10. Parsedzei PR-1.3 sakuma izbivét gropi tikai no vienas puses. Kad cementa java sasniegusi
X\_P0z.2 (F12A400) 70% no savas stipribas, jaizbavé gropi no otras puses un jaizbivé otu parsedzes dalu analogiski pirmais
6 gab. 11. Visus izmérus precizét uz vietas.
poz.1 (D6AI)
s.max 85
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