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galīgās stiprības.
9. Pagaidu balsta konstrukcijas demontē, kad cementa java sasniegusi 70% no savas
8. Visas atklātās pārsedzes daļas apmest ar cementa javu.

sienā.
7. Tikai pēc tam, kad java sasniegusi vismaz 50% no savas beigu stiprības, var izkalt ailu

pārsedzes balstiem.
6. Visas pārsedzes spraugas aizpilda ar cementa javu M100, īpašu uzmanību veltot
5. Savelk pārsedzi, uzskrūvējot uzgriežņus bultskrūvju galiem.

klucīšiem ik pēc 0.5 m.
caurumos ievieto bultkrūves M16. Profilu gropē nofiksē ar antiseptizētiem koka

4. Gropē, svaiga cementa javā M100 iespiež "U" profilu, kas aptīts ar metāla  sietu, un
3. Sienā izurbj caurumus atbilstoši caurumiem "U" profilā /Ø19 mm/
2. Atbilstoši projekta atzīmei no vienas puses sienā izkaļ gropi, kas atbilst metāla pofilam.

0.5 m uz katru pusi no ailas ar pagaidu balstiem.
1. Pārsegumu kas atrodas virs jaunās  ailas, jāatslogo un jānostiprina ailas platumā plus

NORĀDĪJUMI PĀRSEDŽU IZVEIDOŠANAI ESOŠAJĀS SIENĀS

10. Visus izmērus precizēt uz vietas.

TK NS RKRU OT KI S

Piezīmes:
1. Šo lapu skatīt kopā ar lapām BK-2-2.5 - BK-2-2.9.
2.Visus izmērus precizēt uz vietas.


