Madonas

ilsétas Saules ielas

osma no Rigas ielas lidz Rapniecibas ielai) rekonstrukcija

3.3.s8jums LIETUSUDENS KANALIZACIJAS TIKLI

LKT dala
MATERIALU SPECIFIKACIJA un DARBU APJOMI
POZ. . NOSAUKUMS,IEKARTU UN IEKARTU MERVIENIBA
MATERIALU TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS MARKA (Nr.) NOSAUKUMS | SKAITS
AREJIE TIKLI
1 Lietus udens PP caurules (8kN/m2) izbuive biivgravi - ieskaitot izlidzino$o kartu, apbérumu,
tranSejas aizbérSanu un parbaudi
1.1. PP dubultsiena
1.1.1. De 160 m 3
11.2. De 200 m 48
1.1.3. De 250 m 102
1.1.4. De 315 m 45
1.1.5. De 400 m 285
1.1.6. De 670 m 20
2 Plastmasas skatakas PP caurulu sistémam - ieskaitot visus rakSanas darbus, visu cauruju
pievienojumus, aku aprikojumu, likku ka ari parbaudes
2.1 D=560/500mm
2.1.1. Dzilums: vidgjais I1dz 1.5m K2-5;6;7;13;14;15. kompl. 6
21.2. Dzilums: vidéjais 1.5-2.0m K2-2; 3; 4a; 8; 12 kompl. 5
3 Pl galija ar noséddalu , regulé$anas $ahtu, keta rami un restu vaku 40t
3.1. 400/315 ar Cetrkantiga cuguna rami un taisnstiirveida resti ar engém (noséddala 701)
3.1.1. Dzilums: vidéjais 1.0-2.0m G-1;2;3;4;5;12;13;14;15 kompl. 9
3.2. 560/500 ar apalo ¢uguna rami un apalo D500 resti (noséddala 1301)
3.2.1. Dzilums: vidéjais 1.0-2.0m G-6;7;8;8%,9;9%10;11. kompl. 8
4 Saliekama dzelzsbetona grodu aka - ieskaitot visus rak$anas darbus, visu caurulu
pievienojumus, aku aprikojumu, liku ka ari parbaudes
4.1. D=1000mm
4.1.1. Dzilums: vidgjais Iidz 1.5m K2-4 kompl. 1
4.1.2. Dzilums: vidéjais 1.5-2.0m K2-1 kompl. 1
4.1.3. Dzilums: vidéjais 2.0-2.5m K2-11 kompl. 1
4.2. D=1500mm
4.1.1. Dzilums: vidéjais idz 1.5m K2-10 kompl. 1
4.1.3. Dzilums: vidéjais 2.0-2.5m K2-9 kompl. 1
5 Veidgabali
5.1. Aizsargcaulas
51.1.  |Aizsargéaula : caurulei ar aréjo diametru 200mm gab. 2
51.2. |Aizsargéaula : caurulei ar aréjo diametru 250mm gab. 3
51.3.  |Aizsargdaula : caurulei ar aréjo diametru 315mm gab. 7
5.1.4. |Aizsargdaula : caurulei ar aréjo diametru 400mm gab. 6
5.15.  |Aizsargéaula : caurulei ar aréjo diametru 670mm gab. 2
5.2. Savienojumi (pl betona vai k ika caurule)
5.2.1.  |Savienojums : caurulei ar aréjo diametru 200mm gab. 2
522. Savienojums : caurulei ar aréjo diametru 400mm gab. 1
5.3. Gala noslégi
53.1. |PPgalanoslegs: caurules diametrs De250mm gab. 2
6 Parkritumas akas veidgabali KE2-5
6.1. PP dubultsiena
6.1.1. De 250 m 15
6.2 Likumi
62.1.  |Likums 45° : caurulei ar arsjo diametru 250mm gab. 1
6.22. |Likums 90° : caurulei ar aréjo diametru 250mm gab. 1
6.3. Trejgabali
6.3.1. |Trejgabals 45" : caurulei ar argjo diametru 250/250mm gab. 1
6.4. Montazas materiali
6.4.1. Caurules balstenis: AlS| 304 b=2.5mm; m=2.3...2.9kg solis 0.5m kompl. 1
7 Esosa lietus iidens kanalizacijas caurule d200 tiri$ana ( Kad.Nr. 70010010714 un
Kad.Nr.70010011782)
7.1, Tirisana un skalosana*
711, Esosa lietus tdens kanalizacijas caurule d200 tifiSana un skalosana m 150
7.2. TV inspekcija*
7.21. Esosa lietus tdens kanalizacijas caurule d200 parbaude ar TV inspekciju m 150
8 Skérsojumi - komplektacija ieskaitot visus balstus un pagaidu darbus
8.1, Skérsojumi (darbojas vai periodiski darbojas) ar sadzives kanalizacijas cauruli diametra no 110mm
-250mm
8.1.1. |Udensvada caurule Vietas 7}
8.1.2. |Sadzives kanalizacijas caurule vietas 5
8.1.3. |Siltumtrase vietas 4

Lapas caur.Nr.
19



Madonas pilsétas Saules ielas (posma no Rigas ielas lidz Rdpniecibas ielai) rekonstrukcija

3.3.s8jums LIETUSUDENS KANALIZACIJAS TIKLI

POZ. . NOSAUKUMS,IEKARTU UN IEKARTU MERVIENIBA
MATERIALU TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS MARKA (Nr.) NOSAUKUMS | SKAITS
8.1.4. |Zemsprieguma kabelis vietas 13
8.1.5. |Sakaru kabelis/kanalizacija vietas 9
9 Paligaprikojuma darbi
9.1. Zemes materials
911, Pievgsts granuléts rTlateri'Ells, kgs paredzéts izrgktﬁs nederigas grunts aizvieto$anai caurulvadu ) 450
izlidzinodas kartas ierikoSanai (zem caurulvadiem h=0,15m)
9.12. Pievgsts granuléts rTlateri'Ells, kgs paredzéts izrak‘tﬁs nederigas grunts aizvieto$anai caurulvadu ) 2600
izlidzinodas kartas ierikoSanai (apkart caurulvadiem h=0,30m)
9.1.3.  |Nederigas grunts un bivgruzu savak$ana un transporté$ana m’ 260.0
9.2. Pieslegums
Pieslégums eso3ajai lietus Gdens kanalizacijas akai ar pasteces caurulvadu : nominalais diametrs .
9.2.1. vietas 11
200-670mm
9.3. TV inspekcija
9.3.1. Lietus Gdens kanalizacijas kolektora parbaude ar TV inspekciju m 450.0
94. Demontaza
9.4.1. Esoso komunikaciju DN100 - 650mm demontaza m 60
9.4.2.  |Esodo dzelzshetona aku/guliju demontaza gb. 8
95. Esosa saliekama dzelzsbetona grodu aka atjaunosana- ieskaitot visu caurulu pievienojumus, aku
aprikojumu, liku ka arf parbaudes (D=1500/1000mm)
9.5.1. Dzilums: vidéjais 1.5-4.0m KE2-2;3;4;5;6,7;8 gb. 7
10 Seguma atjaunosana - ieskaitot visus darbus

10.1. Segas konstrukcijas tips Nr.1**

10.1.1.  |Karsta asfalta saistes karta AC-11surf h=4cm* m’ CD dala

10.1.2.  |Karsta asfalta saistes karta AC-16base h=6cm* m? CD dala

10.1.3.  |Mineralmaterialu maistjums 0/45 h=10cm m’ 1115.0

10.1.4.  |Mineralmaterialu maistjums 0/56 h=15cm m’ 1115.0

10.1.5.  |Salizturigais slanis hmin=40cm m’ 446.0
10.2. Segas konstrukcijas tips Nr.2

10.2.1.  |Karsta asfalta saistes karta AC-16surf h=5 cm m’ 25

10.2.2.  |Mineralmaterialu maistjums 0/45 h=20 cm m’ 25

10.2.3.  |Salizturigas slanis hmin=30cm m’ 75
10.3. Segas konstrukcija gajéju celinam ar brugakmens segumu (parbrugésana)

10.3.1.  |Betona brugis h=8 cm (esosais) m? 160.0

10.3.2.  |Smilts/cementa maisijums (attiecba 1:8) h=5cm m? 160.0

10.3.3.  |Mineralmaterialu maistjums 0/32 h=15cm m? 160.0

10.34. |Salizturigais slanis h=30cm m® 48.0
10.4. Zalaja atjauno$ana, nogazu nostiprinadana, apzalumosana

10.4.1.  |Augu zeme, apséta ar daudzgadigas zales séklam, h=10cm m? 100.0
10.5. Limenosana

10.5.1.  |Aku vaku limenoana gb. 1
10.6. Bivgrizi

10.6.1.  |Asfalta seguma nojaukSana brauktuvei un aizve$ana, hvid =10cm m? 1140.0

10.6.2. Slgembu, smilts, grants pamata demontaZza un aizve$ana, hvid=40cm m? 520.0

1 Papildus veidgabali un montazas materiali kompl. 1
PIEZIMES:

1. Uzraditos materialus var aizvietot ar citiem Latvija sertificétiem attiecigas nozimes materialiem, kuru kvalitate nav zemaka par projekta pienemtajiem.

2. Izstradajot piedavajumu, biivuznéméjam japarskata projekts un apjomos jaieklauj ari neuzradttie darbi un paligmateriali, lai kvalitativi veiktu bavniectbu atbilstosi
konkréta buvuznéméja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebtu iespgjama bavdarbu, tehnologiski pareiza un atbilsto$a speka esosajiem normativiem, veikana
pilna apjoma.

4. * Esodais lietus Gdens kanalizacijas kolektors d200, kuram nav topografiskas datus. Datus precizét péc tifi$anas, skalosanas un TV inspekcijas.(sk. LKT-2).

5. ** Seguma rekonstrukcija(Segas konstrukcijas tips Nr.1) ir paredzéta tikai asfalta virskartai (frézé$ana un atjaunoana), paréjo seguma slanu atjauno$ana ietverta
LKT dala. Asfalta virskartas rekonstrukcija CD dala paredzéta posmam no Veidenbauma un Saules ielu krustojuma [idz bavdarbu robezai.(sk. LKT-£*
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