CAURULVADA 1ZBUVE BUVGRAVI BEZ STIPRINAJUMIEM

CAURULVADA 1ZBUVE BUVGRAVI AR STIPRINAJUMIEM

Zalaja zona (bez transporta slodzes) Zem braucamas dalas Zalaja zona (bez transporta slodzef) Zem braucamas dalas
Melnzeme >150mm Melnzeme >150mn
Braucamas Braucamas
Aizbersana ar dalas Aizbérsana ar dalas
e segums grund Aizbériana segums
blietéts lidz blietéts lidz grunti ar
Dr>85% De>85% blietétu lid
Dr=95% 1
Mn_mwnm%wm:x ar max. 500mny )=| H max. 500mm
Blictétu lidz min. 300mu min. 300mm’
Dr=95%
=
Plastmasas m Plastmasas
(PVC, PP, PE) _ n (PVC, PP, PE)
nu:ETd&a.B Apbérums N S:H:Tum_n_.:
bez mehaniskas blietéts lidz bez mehaniskas
blictésanas Dr=95% blictésanas
I2lidzinosa karta >100 lidz 150mm

ﬁ Ua+woc: Bﬁ

e
400mm De 400mm
D

Tab. Tran$eju nogazu slipumi atkariba no grunts sastava un transejas dziluma

7\ Um.,rwco Sﬁ

400mm De

Transeja mitras gruntis

Transeja udens

Cautulvada diametrs De | A minimalais

Gruntis (0,5 <8< 0,8) piesatinatas gruntis (mm) (mm)
Toiams ido1 5m | dzilams 1om30m| (08 <8< 10) <225 200
Sabértas gruntis 1:0,67 1:1 1:15 225-350 250
Nesaistitu nogulumu rupjas 350-700 350
un smilfainas gruntis 1:05 1:1 1:2 700-1200 425
(gra smilts) Skatakas diametrs D | A minimalais
ji tu nogulumu (mm) (mm)
nas WRE_H—HMH x

“malsmildis 1:025 1:0,67 1:15 a0 0

-smil§mals 1:0 1:05 1:1

-mals 1:0 1:025 1:1

PIEZIME  Sr - mitruma pakape

Sija (sliede)

=

/N

Melnzeme 4\_\\ Y

=150mm

Aizsatgcaurule

Vairogs .
Kilis

o

PARALELI IZVIETOTO INZENIERTIKLU

SKERSOJOSO INZENERTIKLU AIZSARDZIBA BUVGRAVI

Griezums A-A

Sija vai metala caurule ~ ’ - )

) ) Sliede
Melnzeme
=150mm %

‘Térauda vai 4-6

stieplu trose

Spraislis 1,

Melnzeme >150mm

Raksana

1. etapa InZeniertkli

Raksana _
2. ctapa

PIEZIME:

: ! f
Pie attaluma L. >1.0 m bavgravi var rakt ar mehanismiem.

1.0-1.5m

A. AKAS VAKA 1ZBUVE UZ GRANTETIEM CELIEM

Grants segums

a ar bitumenu

%
L

=300

200

- zath Atbalsta gredzens

I

Akas pirseguma plitne L

MIN 500
160

150

b

PIEZIME: Ja tiek pielietots konisks grods akas aug#a, tad lika izbavéjama
analogiski D1000 akas lukai
Lakas tzstada: ar 0.5m platu aizsargapmali ap skatakas laku.

B. AKAS VAKA 1ZBUVE ZALAJA ZONA

R R T L

G580

MIN 500
290

Viks 250 kN 300

\%, = Atbalsta gredzens

Skatejas gredzens

150

G

PIEZIME: Ja tick pielietots konisks grods akas augia, tad lika izbiivéjama

analogiski D1000 akas lakai

Likas azstada: 50-70mm augstak par zemes virsmu;
200mm augstak par zemes virsmu(neapbuvéta teritorija).

Akas pirscguma platn

NOSEDAKA(GULIJA)

Keta ramis ar resti

Teleskopiska caurule

Manzete teleskopiskajai
caurulei

200mm

Lietus tdenu pievinosanas
blivgumija Augstuma regulésanas

caurule

Pareja dubultsienu caurule
- PVC uzmava

Nosédakas PP pamatne

SKATAKA
AR TELESKOPISKO CAURULI

Keta ramis ar vaku

200mm

Teleskopiska caurule

ManZete teleskopiskajai

caurulei

Augstuma reguléSanas
caurule

Skatakas pamatne

Pasdtitajs

GULIJU PIESLEGUMS

ASFALTS
VAI GRANTS

PP De160 vaj De200

=
Min. i= 0,02

PROJEKTTEJAMA LIETUS UDENS
KANALIZACIJA

DZELZBETONA PARKRITUMA AKA (Hp>500mm)

jami slodze

Usr ms PP 45°
De250/2007 160mm),

Madonas novada pa$valdiba

Projekts

Madonas pilsétas Saules ielas (posma no Rigas ielas
lidz Riipniecibas ielai) rekonstrukcija

Projekta daja

LKTdala

Stadija
TP

Raséjums

Detalizgjumu raséjumi

Pasdt. Nr.
2.4.6./34-11

Izpilditajs

=Polyroad

Birojs: Jaudas iela 2a, Ogre, LV-5001 Talr. 65067460
E-pasts: polyroad@polyroad.v http.//www.polyroad.lv

Arhiva Nr.
PR/PC/12-66

Marka
LKT-4

Paraksts

Uzvards

Datums

Bavpr. vad.

K.Zajanckauska

11.2012

Mérogs
1:500

Bavpr.LKT d.vad.

I.Senutins

11.2012

Projektéja

I.Senutins

11.2012

Lapa/Lapas
1/1

Lapas caur.
Nr. 14




