IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Nr.
p/k

Nosaukums

Mervieniba

Skaits

Piezimes

Y

Y

I karta
Jaunas KSS izbiive blakus esosajai (Kanalizacijas
spiedvads KS1 no KSS-1 lidz K1-5 (neieskaitot) un
kanalizacijas suknu stacija KSS-1

Spiediena kanalizacijas izbave ar caurdiiruma metodi :

PE100 SDR17 PN10 De110 mm kanalizacijas caurule(dzilums
l1dz 2.5m)

245

EVOPIPES
SCGR

vai analogiska
caurddruma
caurule

Caurddruma apvalkcaurules izbiive

PE100 SDR17 De315x18.7 PN10 caurule dzilums 2.5 — 3.0m

245

Kanalizacijas spiedvada izbive no PE100 SDR17 materiala
PN 10 caurulém sausa biavgravi - ieskaitot izlidzinoSo kartu
(smilts), apbérumu, trans$ejas rakSanu un aizbér$anu un
parbaudi zem spiediena

Aréjais diametrs: 110mm , bavgravi, dzilums: neparsniedzot
20m

255.5

No tiem
2m-
spied.dz.ak
a

Sadzives kanalizacijas PP SN8 (T8) caurules (8kN/m2)
izblive sausa biavgravi - ieskaitot izlidzinoSo kartu,
apbérumu, transejas rakSanu un aizbér$anu,
nepiecieSamas parbaudes

Aréjais diametrs:250mm , bavgravi, dzilums lidz 1.5 m

2.5

Aizsarg€aulas caurulu Skérsojumam ar dzelzsbetona
elementiem

Aizsarg€aula : caurulei ar aréjo diametru 250mm

gab

Caurulu fasondalas

Likumi

EM Iiknis 90° : aréjais diametrs: 110 mm

gab.

w

N

EM Iiknis 45° : aréjais diametrs: 110 mm

gab.

Betona atbalsti

Betons caurulvadu paliktniem un balstiem

1.5

Skérsojumi - komplektacija ieskaitot visus balstus un
pagaidu darbus

Sakaru tikli

vieta

10.

AizsargCaula sak. kab. aizsardzibai

2.5

11.

Elektriskie tikli (zemsprieguma)

vieta

12.

AizsargCaula elektr. kab. aizsardzibai

15.0

Kanalizacijas suknu stacijas KSS-1

13.

Rapnieciski izgatavota pastiprinata HDPE cilindriska stknu
stacija (KSS-1) DN1500, H=5.09m m aprikota ar apkalpo$anas
kapném(AISI304), sledzamu ltku un citu tehnologisko
aprikojumu (aizbtdni, pretvarsti u.c.), automatikas bloku un
dzelzsbetona pamatni ar enkurojoSiem elementiem izvietoSanai
uz zalaja

kompl

SK lapu
TN-6

14.

legremdé&jamais fekaliju stknis Q=7 I/s, H=17.55m,
P,=3.75kW, komplekta ar kabeliem, vadulam, izcelSanas

kompl

WILO FA
08.43-130E+T
13-2 12/3 vai

VISAS ATSAUCES UZ IEKARTU, MATERIALU UN IZSTRADAJUMU IZGATAVOTAJFIRMAM, KURAS

NORADITAS PROJEKTA, LIECINA TIKAI PAR SO IEKARTU KVALITATES UN APKALPOSANAS LIMENL.
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IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Nr.
p/k Nosaukums Meérvieniba Skaits Piezimes

I Il 1] Y Y

kédém, Tmena devéjiem, vadibas iekartam, kas nodrosinats ar analogs
visam aizsardzibam, ar GSM parraides ierici

15. | Sdknu pacélaja ierice (massa lidz 100 kg) kompl 1

16. | Tipveida spiediena dzéSanas kanalizacijas akas DN1000 no gab 1 K1-54
saliekama dz/betona elementiem ar keta I0ku (25 tn) izblve
sausa bavgravi, ar dubultu hidroizolaciju, dziluma lidz 1,5 m,
komplekta ar spiediena dzesétaju

Aizsarg€aulas caurulu Skérsojumam ar dzelzsbetona
elementiem

17. | AizsargCaula : caurulei ar aréjo diametru 110mm gab 1

I karta
Pagasta parvaldes ékas pieslégums kanalizacijai
(Kanalizacijas spiedvads KS1 no KSS-2 lidz K1S-1 un
kanalizacijas saknu stacija KSS-2, sadzives kanalizacija no
pagasta €kas lidz K1-4(ieskaitot) un lidz KSS-2)

Kanalizacijas siknu stacijas KSS-2 un kanalizacijas
spiedvads

1. | ROpnieciski izgatavota pastiprinata HDPE cilindriska stknu kompl 1 SK lapu
stacija (KSS-2) DN1500, H=3.67m m aprikota ar apkalpoSanas TN-7
kapném(AlSI304), slédzamu ltku un citu tehnologisko
aprikojumu (aizbtdni, pretvarsti u.c.), automatikas bloku un
dzelzsbetona pamatni ar enkurojoSiem elementiem izvietoSanai
uz zalaja

2. | legremdéjamais fekaliju stknis Q=7.5I/'s, H=7.0m, P,=2.4 kW, kompl 2 WILO STS
komplekta ar kabeliem, vadulam, izcel$anas k&dém, limena 2?31'29‘;""'
devéjiem, vadibas iekartam, kas nodroSinats ar visam

aizsardzibam.

Kanalizacijas spiedvada izbive no PE100 SDR17 materiala
PN 10 caurulém sausa biavgravi - ieskaitot izlidzinoSo kartu
(smilts), apbérumu, tran$ejas rakSanu un aizbér$anu un
parbaudi zem spiediena

3. | Argjais diametrs: 110mm , bavgravi, dzilums: neparsniedzot m 2.5
20m

Akas - ieskaitot visus rakSanas darbus sausa biivgravr,
hidroizolaciju, visu caurulu pievienojumus, aku
aprikojumu, keta liku (40 tn) ka ar1 parbaudes

4. | Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1000, dzilums: 2.0— 2.5 m gab 1 K1S-1

AizsargC€aulas caurulu $kérsojumam ar dzelzsbetona
elementiem

5. | Aizsarg€aula : caurulei ar aréjo diametru 110mm gab 1

Sadzives kanalizacija K1

Sadzives kanalizacijas PP SN8 (T8) caurules (8kN/m2)

VISAS ATSAUCES UZ IEKARTU, MATERIALU UN IZSTRADAJUMU IZGATAVOTAJFIRMAM, KURAS
NORADITAS PROJEKTA, LIECINA TIKAI PAR SO IEKARTU KVALITATES UN APKALPOSANAS LIMENL.
SPECIFIKACIJAS NORADITO IEKARTU UN MATERIALU NOMAINA IR IESPEJAMA AR CITAM TEHNISKI
ANALOGAM IEKARTAM UN MATERIALIEM

Amats Uzvards Paraksts | Datums Bave: Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema

udenssaimniecibas attistiba
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IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Nr.
p/k Nosaukums Meérvieniba Skaits Piezimes
I 1l 1] Y Y
izblive sausa biavgravi - ieskaitot izlidzinoSo kartu,
apbérumu, transejas rakSanu un aizbér$anu,
nepiecieSamas parbaudes
6. | Argjais diametrs:200mm , bavgravi, dzilums 1.5—-2.0 m m 19
7. | Ar&jais diametrs:250mm , blivgravi, dzilums 2.0 — 2.5 m m 62
PP monolitsienu sadzives kanalizacijas akas ieskaitot visus
rakSanas darbus sausa biivgravi, visu cauruju
pievienojumus, aku aprikojumu, keta liiku, ka ar1 parbaudes
8. | Plastmasas skataka d400, dzilums: 1.5-2.0 m gab 1
Akas - ieskaitot visus rakSanas darbus sausa biivgravr,
hidroizolaciju, visu caurulu pievienojumus, aku
aprikojumu, keta luku (25 tn) ka ar1 parbaudes
9. | Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1000, dzilums: 2.0 —2.5m gab 2
Aizsarg€aulas Skérsojumam ar dzelzsbetona elementiem
10. | Aizsarg€aula : caurulei ar aréjo diametru 250mm gab 4
Skérsojumi - komplektacija ieskaitot visus balstus un
pagaidu darbus
11. | Spiediena kanalizacija vieta 1
12. | Udensvads vieta 2
Pieslégumi eso§am komunikacijam
13. | Pieslégums eso$ai kanalizacijai d.100 mm vieta 1
14. | Pieslegums esoSai spiediena kanalizacijai d.100 mm vieta 1
I karta
Pasteces kanalizacijas tiklu izbdve no pamatskolas (no
akas EK-3 lidz KSS-1)
Sadzives kanalizacijas izbive ar caurdaruma metodi :
15. | PE100 SDR17 PN10 De250 mm tdensvada caurule(dzijlums m 30 EVOPIPES
lidz 2.5m) SCGR
vai analogs
Sadzives kanalizacijas PP SN8 (T8) caurules (8kN/m2)
izblve sausa buvgravi - ieskaitot izlidzinoSo kartu,
apbérumu, transejas rakSanu un aizbér$anu,
nepiecieSamas parbaudes
16. | Aréjais diametrs:110mm , bavgravi, dzilums 1.5-2.0 m m 13.0
17. | Aréjais diametrs:160mm , bavgravi, dzilums : 1.5—-2.0 m m 39.5
18. | Aréjais diametrs:160mm , bavgravi, dzilums : 2.0 — 2.5 m m 26.5
19. | Aréjais diametrs:200mm , bavgravi, dzilums : 2.0 — 2.5 m m 38.0
20. | Aréjais diametrs:250mm , bavgravi, dzilums: 2.0 - 2.5 m m 187.0
21. | Aréjais diametrs: 250mm , bavgravi, dzilums: 2.5-3.0 m m 70.0
22. | Aréjais diametrs: 250mm , bavgravr, dzilums: 3.0 - 3.5 m ar m 81.5
tranSeju nostiprindSanu pret iegri$anu
23. | Argjais diametrs: 250mm , bavgravi, dzilums: 4.0 - 4.5 m ar m 29.0
tranSeju nostiprindSanu pret iegri$anu
PP monolitsienu sadzives kanalizacijas akas ieskaitot visus
rakSanas darbus sausa biivgravi, visu cauruju
pievienojumus, aku aprikojumu, keta luku, ka ari parbaudes
24. | Plastmasas skataka d400, dzilums: 1.5-2.0m gab 4
25. | Plastmasas skataka d560, dzilums: 2.0-2.5m gab 3

VISAS ATSAUCES UZ IEKARTU, MATERIALU UN IZSTRADAJUMU IZGATAVOTAJFIRMAM, KURAS
NORADITAS PROJEKTA, LIECINA TIKAI PAR SO IEKARTU KVALITATES UN APKALPOSANAS LIMENL.
SPECIFIKACIJAS NORADITO IEKARTU UN MATERIALU NOMAINA IR IESPEJAMA AR CITAM TEHNISKI
ANALOGAM IEKARTAM UN MATERIALIEM

Amats Uzvards Paraksts | Datums Bave: Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema
udenssaimniecibas attistiba
Lapas nosaukums Specifikacija (UKT dala)
Izstradaja J.Lapinska 02.2012. | Obj. Reg. Nr. 2.4.6./01-12 Ekolat sia
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IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Nr.
p/k Nosaukums Meérvieniba Skaits Piezimes
I 1l 1] Y Y
Akas - ieskaitot visus rakSanas darbus sausa bilivgravi,
hidroizolaciju, visu caurulu pievienojumus, aku
aprikojumu, keta luku (25 tn) ka ar1 parbaudes
26. | Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1000, dzilums: 2.0— 2.5 m gab 3
27. | Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1000, dzilums: 2.5- 3.0 m gab 2
28. | Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1500, dzilums: 3.0— 3.5 m gab 3
29. | Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1500, dzilums: 4.0— 4.5 m gab 1
Akas - ieskaitot visus rakSanas darbus sausa buvgravi, ar
hidroizolaciju, visu caurulu pievienojumus, aku
aprikojumu,ar peldosa tipa keta luku (40 tn) ka art
parbaudes
30. | Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1000, dzilums: 1.5-2.0 m gab 1
31. | Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1000, dzilums: 2.0 —2.5m gab 1
32. | Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1500, dzilums: 3.0— 3.5 m gab 1
33. | Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1500, dzilums: 4.0— 4.5 m gab 1
Aizsarg€aulas Skérsojumam ar dzelzsbetona elementiem
34. | Aizsarg€aula : caurulei ar aréjo diametru 160mm gab 2
35. | Aizsarg€aula : caurulei ar aréjo diametru 200mm gab 1
36. | Aizsarg€aula : caurulei ar aréjo diametru 250mm gab 27
Trejgabali, ITkumi un PP caurule (parkritumu akas)
37.| Trejgabals 45°: ar&jas diametrs: 200 mm gab 1
38. | Uzmavu ltkums 45°: aréjas diametrs: 200 mm gab 1
39. | Uzmavu Iikums 90°: aréjas diametrs: 200 mm gab 1
40. | PP caurule De200 m 1.5
41. | Caurules balstenis AISI304 gab 2
42. | Trejgabals 45°: aréjas diametrs: 250 mm gab 1
43. | Uzmavu ltkums 45" aréjas diametrs: 250 mm gab 1
44. | Uzmavu ltkums 90" aréjas diametrs: 250 mm gab 1
45. | PP caurule De250 m 3.0
46. | Caurules balstenis AIS1304 gab 2
Skérsojumi - komplektacija ieskaitot visus balstus un
pagaidu darbus
47. | Sakaru kabelis vieta 10
48. | AizsargCaula sakaru kabelu aizsardzibai DN100 PVC m 25
49. | Zemsprieguma kabelis vieta 7
50. | Aizsarg€aula el. kabelu aizsardzibai DN100 PVC m 18
51. | Sadzives kanalizacija vieta 1
52. | Udensvads vieta 3
53. | Siltumtrase vieta 3
54. | Caurteka vieta 3
DemontéazZas darbi
55. | Koku cir§ana un celmu rak8ana gab. 1
Pieslégumi eso§am komunikacijam
56. | Pieslégums eso$ai kanalizacijai d.250 mm vieta 2
57. | Pieslégums eso$ai kanalizacijai d.100 mm vieta 3

VISAS ATSAUCES UZ IEKARTU, MATERIALU UN IZSTRADAJUMU IZGATAVOTAJFIRMAM, KURAS
NORADITAS PROJEKTA, LIECINA TIKAI PAR SO IEKARTU KVALITATES UN APKALPOSANAS LIMENL.
SPECIFIKACIJAS NORADITO IEKARTU UN MATERIALU NOMAINA IR IESPEJAMA AR CITAM TEHNISKI
ANALOGAM IEKARTAM UN MATERIALIEM

Amats Uzvards Paraksts | Datums Bave: Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema
udenssaimniecibas attistiba
Lapas nosaukums Specifikacija (UKT dala)
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Inv.Nr. Paraksts Datums Stadija IS 17 - 1.Precu 30a
TP T.65424646




IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Nr.
p/k

Nosaukums

Mervieniba

Skaits

Piezimes

Y

Y

I karta
Pasteces kanalizacijas tiklu izbave Liepu —Kalnu ielas (no
K1-41 lidz K1-36 neieskaitot)

Sadzives kanalizacijas izbive ar caurdiruma metodi :

PE100 SDR17 PN10 De200 mm tdensvada caurule (dzilums
l1dz 2.5m)

30

EVOPIPES
SCGR
vai analogs

Sadzives kanalizacijas PP SN8 (T8) caurules (8kN/m2)
izblive sausa biavgravi - ieskaitot izlidzinoSo kartu,
apbérumu, transejas rakSanu un aizbérsanu,
nepiecieSamas parbaudes

Aréjais diametrs:160mm , blvgravi, dzilums 2.0 —2.5 m

11.5

Arg&jais diametrs: 200mm , blvgravi, dzilums: 2.5 - 3.0 m

114

el

Argjais diametrs: 200mm , blvgravi, dzilums: 3.5 - 4.0 m ar
tranSeju nostiprindSanu pret iegriSanu

3(3|3

30.5

Aréjais diametrs: 200mm , bavgravi, dzijums: 4.0 - 4.5 m ar
tranSeju nostiprindSanu pret iegriSanu

69.0

Sadzives kanalizacijas PP SN8 (T8) caurules (8kN/m2)
izblive zem grunts udens limeni bavgravi - ieskaitot
izlidzinoSo kartu, apbérumu, transejas rakSanu un
aizbérsanu, nepiecieSamas parbaudes

Aréjais diametrs:110mm , bavgravi, dzilums lidz 1.5 m

2.0

Aréjais diametrs:200mm , bavgravi, dzilums lidz 1.5 m

68.5

®|N|o®

Aréjais diametrs:200mm , bavgravi, dzilums : 2.0 —2.5m

3(3|3

255

PP monolitsienu sadzives kanalizacijas akas ieskaitot visus
rakSanas darbus sausa biivgravi, visu cauruju
pievienojumus, aku aprikojumu, keta liku, ka ar1 parbaudes

Plastmasas skataka d560, dzilums: 2.0 - 2.5 m

gab

Plastmasas skataka d560, dzilums: 2.5 - 3.0 m

gab

N —

PP monolitsienu sadzives kanalizacijas akas ieskaitot visus
rakSanas darbus zem grunts adens Iimeni buvgravi, visu
caurulu pievienojumus, aku aprikojumu, keta luku, ka art
parbaudes

11.

Plastmasas skataka d400, dzilums: 1.5-2.0 m

gab

Akas - ieskaitot visus rakSanas darbus sausa biivgravi, ar
hidroizolaciju, visu caurulu pievienojumus, aku
aprikojumu,ar peldosa tipa keta liku (40 tn) ka ar1
parbaudes

12.

Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1000, dzijums: 2.0—2.5m

gab

13.

Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1500, dzijums: 3.0-3.5m

gab

14.

Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1500, dzijums: 3.5-4.0 m

gab

15.

Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1500, dzijums: 4.0-4.5m

gab

= IN|WIN

Akas - ieskaitot visus rakSanas darbus zem grunts tidens
Iimeni biivgravi, ar dubultu hidroizolaciju, visu cauruju
pievienojumus, aku aprikojumu,ar keta ltiku (25 tn) ka ar1
parbaudes

16.

Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1000, dzilums: 1.5-2.0 m

gab

1

Aizsarg€aulas Skérsojumam ar dzelzsbetona elementiem

17.

Aizsarg€aula : caurulei ar aréjo diametru 110mm

gab

1

VISAS ATSAUCES UZ IEKARTU, MATERIALU UN IZSTRADAJUMU IZGATAVOTAJFIRMAM, KURAS

NORADITAS PROJEKTA, LIECINA TIKAI PAR SO IEKARTU KVALITATES UN APKALPOSANAS LIMENL.

SPECIFIKACIJAS NORADITO IEKARTU UN MATERIALU NOMAINA IR IESPEJAMA AR CITAM TEHNISKI
ANALOGAM IEKARTAM UN MATERIALIEM

Amats Uzvards Paraksts | Datums Bave: Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema
udenssaimniecibas attistiba
Lapas nosaukums Specifikacija (UKT dala)
Izstradaja J.Lapinska 02.2012. | Obj. Reg. Nr. 2.4.6./01-12 Ekolat sia
Pr. Marka | Lapa Merogs EL Daugavpils,
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IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Nr.
p/k Nosaukums Meérvieniba Skaits Piezimes
I 1l 1] Y Y
18. | Aizsarg€aula : caurulei ar aréjo diametru 160mm gab 5
19. | Aizsarg€aula : caurulei ar aréjo diametru 200mm gab 18
Apvalkcaurules
20. | PVC SN4 De400/315 kanalizacijas caurule m 16
Pieslégumi eso§am komunikacijam
58. | Pieslegums esoSai kanalizacijai d.160 mm vieta 10
59. | Pieslegums esoSai kanalizacijai d.100 mm vieta 2
Skérsojumi - komplektacija ieskaitot visus balstus un
pagaidu darbus
60. | Sakaru kabelis vieta 3
61. | AizsargCaula sakaru kabelu aizsardzibai DN100 PVC m 8
62. | Zemsprieguma elektriskie tikli vieta 10
63. | AizsargCaula el. kabelu aizsardzibai DN100 PVC m 25
64. | Udensvads vieta 4
Demontazas darbi
65. | EsoSo aku demontaza gab. 2
I karta
Pasteces kanalizacijas tiklu izbiave Alejas iela (no EK-1 lidz
K1-8 neieskaitot)
Sadzives kanalizacijas PP SN8 (T8) caurules (8kN/m2)
izblive sausa biavgravi - ieskaitot izlidzinoSo kartu,
apbérumu, transejas rakSanu un aizbérsanu,
nepiecieSamas parbaudes
1. | Argjais diametrs:110mm , blvgravi, dzilums 2.0 —2.5 m m 3.0 Piesl.vietas
2. | Argjais diametrs:160mm , blvgravi, dzilums 2.0 — 2.5 m m 57.0
3. | Argjais diametrs: 200mm , bavgravi, dzilums: 1.5 -2.0 m m 70.0
4. | Argjais diametrs: 200mm , bavgravi, dzilums: 2.0 —2.5 m m 117.5
5. | Argjais diametrs: 200mm , blvgravi, dzilums: 2.5 - 3.0 m m 55.5
6. | Argjais diametrs: 200mm , bavgravi, dzilums: 3.0 — 3.5 m ar m 71.5
transeju nostiprinaSanu pret iegrisSanu
PP monolitsienu sadzives kanalizacijas akas ieskaitot visus
rakSanas darbus sausa biivgravi, visu cauruju
pievienojumus, aku aprikojumu, keta liiku, ka ar1 parbaudes
7. | Plastmasas skataka d400, dzilums: Iidz 2.0m gab 2
8. | Plastmasas skataka d560, dzilums: 2.0 - 3.0 m gab 4
Akas - ieskaitot visus rakSanas darbus sausa buvgravi, ar
hidroizolaciju, visu caurulu pievienojumus, aku
aprikojumu,ar peldosa tipa keta luku (40 tn) ka art
parbaudes
21. | Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1000, dzilums: 1.5-2.0 m gab 1
22. | Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1000, dzilums: 2.0 —2.5m gab 1
23. | Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1000, dzilums: 2.5 -3.0 m gab 2
Akas - ieskaitot visus rakSanas darbus sausa biivgravi, ar
hidroizolaciju, visu caurulu pievienojumus, aku
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IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Nr.
p/k Nosaukums Meérvieniba Skaits Piezimes
I 1l 1] Y Y
aprikojumu,ar keta liku (25 tn) ka ari parbaudes
24. | Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1000, dzilums: 1.5-2.0 m gab 1
25. | Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1000, dzilums: 2.0 —2.5m gab 2
26. | Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1500, dzilums: 3.0 —3.5m gab 1
27. | Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1500, dzilums: 3.5-4.0 m gab 1
Aizsargcaulas Skérsojumam ar dzelzsbetona elementiem
28. | Aizsarg€aula : caurulei ar aréjo diametru 110mm gab 4
29. | AizsargC€aula : caurulei ar aréjo diametru 160mm gab 3
30. | Aizsarg€aula : caurulei ar aréjo diametru 200mm gab 21
Trejgabali, ITkumi un PP caurule (parkritumu akas)
31. | Trejgabals 45°: ar&jas diametrs: 200 mm gab 2
32. | Uzmavu ITkums 45°: ar&jas diametrs: 200 mm gab 2
33. | Uzmavu Ikums 90: ar&jas diametrs: 200 mm gab 2
34. | PP caurule De200 m 3
35. | Caurules balstenis AlSI304 gab 4
Pieslégumi eso§am komunikacijam
36. | Pieslegums esoSai kanalizacijai d.160 mm vieta 3
37. | Pieslégums esoSai kanalizacijai d.100 mm vieta 3
Skérsojumi - komplektacija ieskaitot visus balstus un
pagaidu darbus
38. | Sakaru kabelis vieta 1
39. | Aizsarg€aula sakaru kabelu aizsardzibai DN100 PVC m 3
40. | Zemsprieguma elektriskie tikli vieta 4
41. | AizsargCaula el. kabelu aizsardzibai DN100 PVC m 10
42. | Udensvads vieta 1
Demontazas darbi
43. | EsoSo aku demontaza gab. 3
44, | Koku cirSana gab. 1
I karta
Pasteces kanalizacijas tiklu izbive
Maju ,,Darznieki” un ,Namdari” pieslégumi kanalizacijai
Sadzives kanalizacijas PP SN8 (T8) caurules (8kN/m2)
izblive sausa biavgravi - ieskaitot izlidzinoso kartu,
apbérumu, transejas rakSanu un aizbérsanu,
nepiecieSamas parbaudes
1. | Aréjais diametrs:160mm , blvgravi, dzilums lldz 1.5 m m 35.0
2. | Argjais diametrs:160mm , bavgravi, dzilums 1.5-2.0 m m 29.5
PP monolitsienu sadzives kanalizacijas akas ieskaitot visus
rakSanas darbus sausa biivgravi, visu cauruju
pievienojumus, aku aprikojumu, keta liiku, ka ar1 parbaudes
3. | Plastmasas skataka d200, dzilums: Iidz 2.0m gab 1
4. | Plastmasas skataka d400, dzilums: [1ldz 2.0m gab 1
Pieslégumi eso§am komunikacijam
5. | Pieslégums esoSai kanalizacijai d.160 mm vieta 1
Skérsojumi - komplektacija ieskaitot visus balstus un
pagaidu darbus
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Nr.
p/k Nosaukums Meérvieniba Skaits Piezimes
I 1l 1] Y Y
6. | Zemsprieguma elektriskie tikli vieta 4
7. | AizsargCaula el. kabelu aizsardzibai DN100 PVC m 10
Il karta
Kanalizacijas tiklu izbave Ilidz dzivojamai majai
sSalaskalns” (no K1-1 lidz K1-4 neieskaitot)
Sadzives kanalizacijas izbive ar caurdiruma metodi :
1. | PE100 SDR17 PN10 De200 mm Gdensvada caurule (dzilums m 24.5 EVOPIPES
lidz 2.5m) SCCR
vai analogs
Sadzives kanalizacijas PP SN8 (T8) caurules (8kN/m2)
izblive sausa biavgravi - ieskaitot izlidzinoSo kartu,
apbérumu, transejas rakSanu un aizbérsanu,
nepiecieSamas parbaudes
8. | Argjais diametrs:160mm , bavgravi, dzilums: 1.5-2.0 m m 15.0
9. | Argjais diametrs:200mm , blvgravi, dzijlums: 2.0- 2.5 m m 55.0
Akas - ieskaitot visus rakSanas darbus sausa biivgravi, ar
hidroizolaciju, visu caurulu pievienojumus, aku
aprikojumu,ar peldosa tipa keta liku (40 tn) ka ari
parbaudes
10. | Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1000, dzijums: 1.5-2.0 m gab
11. | Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1000, dzijums: 2.5-3.0 m gab 1
Aizsarg€aulas Skérsojumam ar dzelzsbetona elementiem
12. | Aizsarg€aula : caurulei ar aréjo diametru 160mm gab 1
13. | Aizsarg€aula : caurulei ar aréjo diametru 200mm gab 6
Skérsojumi - komplektacija ieskaitot visus balstus un
pagaidu darbus
14. | Zemsprieguma elektriskie tikli vieta 1
15. | AizsargCaula el. kabelu aizsardzibai DN100 PVC m 3
16. | Sakaru kabelis vieta 1
17. | AizsargCaula sakaru kabelu aizsardzibai DN100 PVC m 3
DemontazZas darbi
18. | Koku cirSana un celmu rak8ana gab. 2
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Nr.
p/k Nosaukums Meérvieniba Skaits Piezimes
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I karta
Nosaciti tiras kanalizacijas K3 tiklu izbdve
Sadzives kanalizacijas PP caurules (8kN/m2) izbuve sausa
bavgravr - ieskaitot izlidzinoSo kartu, apbérumu, transejas
rakSanu un aizbérsanu, nepiecieSamas parbaudes
1. Argjais diametrs:110mm , blvgravi, dzilums: neparsniedzot m 10.0
1.5m
2. Argjais diametrs:200mm , blvgravi, dzilums: neparsniedzot m 125.5
1.5m
3. Aréjais diametrs:200mm , blvgravi, dzilums: 1.5 -2.0 m m 39.0
PP monolitsienu sadzives kanalizacijas akas ieskaitot visus
rakSanas darbus sausa biivgravi, visu cauruju
pievienojumus, aku aprikojumu, keta luku, ka ari parbaudes
4. Plastmasas skataka d400, dzilums: Iidz 2.0m gab 4
Akas - ieskaitot visus rakSanas darbus, dubultu
hidroizolaciju, visu caurulu pievienojumus, aku
aprikojumu, luku ka ari parbaudes
5. Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1500, dzilums: 2.0 — 2.5 gab. 1 NogulSnu
m, taja skaita komplekta: atdalitajs
- Trejgabals Dn100/100 -1 gab Sk. Lapu
- Trejgabals Dn200/200 -1gab. TN-4
Aizsarg€aulas Skérsojumam ar dzelzsbetona elementiem
6. Aizsarg€aula : caurulei ar aréjo diametru 110mm gab. 1
7. Aizsarg€aula : caurulei ar aréjo diametru 200mm gab. 2
Pieslégumi eso§am komunikacijam
8. Pieslegums esoSsai kanalizacijai d.200 mm vieta 1
Skérsojumi - komplektacija ieskaitot visus balstus un
pagaidu darbus
9. Zemsprieguma elektriskie tikli vieta 4
10. | AizsargCaula el. kabelu aizsardzibai DN100 PVC m 10
11. | Sakaru kabelis vieta 3
12. | Aizsarg€aula sakaru kabelu aizsardzibai DN100 PVC m 8
13. | Udensvads vieta 1
14. | Siltumtrase vieta 1
Il karta
Skataku remonts
1. | Skataku remonts, taja skaita: gab 17 Aku
- akas tTridanas darbi jzvietojumu
-akas grodu remonts atseviskas vietas precizét ar
- akas vaka nomaina (25tn) pasititaju
2. Skataku remonts, taja skaita: gab 2
- virséja groda DN1000 nomaina
3. Skataku remonts, taja skaita: gab 5
- parseguma platnes nomaina DN1000
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Il karta
1. Esosas suknu stacijas demontazas darbi, taja skaita: Kompl. 1 Sk. lapu
-virséjas dalas demontazas darbi GP-5

-rezervuaru atsiiknésana un tiriSana
-veco metala konstrukciju demontaza
-pazemes rezervuara demontaza
-rezervuara aizbérsana

-teritorijas labiekartoSana un sanacija
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