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1. Projekta UKT dala izstradata saskana ar darba uzdevumu, izejas materialiem
projektéSanai, tehniskajiem noteikumiem un atbilst pastavosajiem

LBN 222-99, LBN 223-99, LBN 208-00 un MK noteikumiem Nr.1069.
2. Augstuma atzimes, piesaistes izméri, caurulvadu garumi doti metros, bet diametri milimetros.
3. Augstuma atzimes dotas Baltijas augstuma sistéma.

4. RakSanas un montazas darbus eso$o komunikaciju tuvuma veikt
ar organizaciju atlauju, kuru uzraudziba atrodas 8is komunikacijas.

5. Pirms darbu uzsakSanas, eso$o komunikaciju iebtves dzilumi piesléguma
un SkérsoSanas vietas ar projektéjamiem tikliem precizé€jami ar SurféSanas metodi.

6. lelu segumu un zaldju atjaunoSana péc ddensvada un kanalizacijas izblves arpus
objekta labiekartoSanas robezam izpildama esoSajas augstuma atzimeés.

7. Projekta izmantotie materiali un izstradajumi var tikt aizvietoti ar
materialiem un izstradajumiem ar analogiskiem tehniskajiem raksturojumiem.

8. Caurulvadu diametra apziméjums: De - aré&jais diametrs, DN - iekS€jais diametrs.

9. Caurulvadus ir atlauts izbdvét tikai sausa blvgravi. Vietas, kur ir augsts gruntsidens [Tmenis,
bdvniekam pasam japrecizé metode, ar kddu nosusinat transeju: veicot grunts Gdenu atsiknéSanu
vai gruntsidens pazeminasanu. Ja tiek noteikts 1ss projekta realizacijas (bavdarbu) laiks, tad

lai izblvétu caurulvadus (Gdens vai kanalizacija) mitras nelabveligas gruntis, tad nepiecieSams

§0 mitro grunti izvest un nomaintt ar smilti.

10. leprojektéto tiklu apjoms pa komponentém ir noradits paskaidrojuma raksta.
Atbilstosi Pasatitaja prastbam projekta darbu apjomi ir sadaltti tris kartas.

Urbums "Eqglites"

UKT KOMPLEKTA PAMATRADITAJI

Urbums "Centrs"

Nepiegieéam. Aprékina patérin$

Sistému nosaukumi spiediens —

ievadam ad.st.  [midnn(vidgj) mih /s Piezimes

Dzeramais tdens (persp.) 25.0 60,0 10,0 2,78 Areja ugunsdz. 20 I/s"]
Nosactti tira kanaliz. K3 1,8 0,15 0,04

Sadzives kanalizacija K1 60,0 10,0 7,5

*- 0densapgades sistéma ar frekvencu parveidotaju nespé&j nodrosinat normativo ugunsdzésibas ddens patérinu

ugunsdzeésibas tdens patérins janodrosina no esoSam ugunsdzésibas Gdens nemsanas vietam.

PROJEKTEJAMO EKU UN BUVJU EKSPLIKACIJA UN PARAMETRI

Nr. Nosaukums Parametri

1. |Eso8ais urbums "Centrs" un projektéjama UAS Urbuma stknis Q-10m3/h, UAS Q-10m3/h
2. | Kanalizacijas stknu stacija KSS-1 DN1500, Q-7.0 I/s, h-17.55 m, P2-3,75 kW
3. | Kanalizacijas suknu stacija KSS-2 DN1500, Q-7.5 I/s, h-7.0 m, P2-2,4kW

4. | Autonoma elektribas baro$anas stacija Nr.1 11kw/13,7kVA

5. | Autonoma elektribas baroSanas stacija Nr.2 11kw/13,7kVA

6. | Autonoma elektribas baroanas stacija Nr.3 12,8kw/16kVA

7. |Eso3ais urbums "Eglites" Urbuma siknis Q-10m3/h
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ST bavprojekta risingjumi
atbilst Latvijas bavnormativiem,
ka arT citu normativo aktu prasibam

Bavprojekta ) .
vaditaja Tatjana Loginova
(vards, uzvards)
_50-127
(sertifikata Nr.)
02.2012.

(paraksts)

(datums)

ST bavprojekta UKT dalas risinajumi
atbilst Latvijas bavnormativiem,
ka arT citu normativo aktu prastbam

Bivprojekta UKT '
dalas vaditaja Jelena Lapinska

(vards, uzvards)

50-2663

(sertifikata Nr.)

02.2012.

(datums)

(paraksts)

81 bivprojekta GP,AR dalu risinajumi
atbilst Latvijas bavnormativiem,
ka arT citu normativo aktu prasibam

Bavprojekta GP, AR
dalas vaditaja Aivars Melderis

(vards, uzvards)

10-0523

(sertifikata Nr.)

02.2012.

(datums)

(paraksts)
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81 bavprojekta ELT,EL dalas risinajumi e/a ~'

atbilst Latvijas bavnormativiem,
ka arT citu normativo aktu prastbam

Bavprojekta ELT, EL
dalu vaditaja Kristina Bérzina
(vards, uzvards)

70-2159

(sertifikata Nr.)

02.2012.

(datums)

(paraksts)
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UDENSAPGADES UN KANALIZACIJAS SISTEMU PARAMETRI

Sistémas nosaukums  |Apziméjums | Caurules materials | Caurules diametrs | Kopgarums
(mm) (m)
PE100 SDR17 PN10 De110 1626,0
Udensvads U1 De63 685,5
De50 52,5
De32 401,5
o De110 10,0
Nosaciti tira K3 PP, 8kN/m2
kanalizacija De200 164,5
De250 462,0
PP, 8kN/m2 De200 788.5
Pasteces kanalizacija K1 (PE100 SDR17 PN10-
caurddrumos) De160 214,0
De110 18,0
Spiediena kanalizacija K1S PE100 SDR17 PN10 De110 280,5
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Uzvards

Paraksts

Datums

Bive

Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema
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