
5

Esošā atjaunojamā urbuma "Eglītes" galvas
daļa
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Esošā  atjaunojamā urbuma "Eglītes" galvas daļa

 1

Iekārtu eksplikācija

PiezīmesNosaukums
Dziļurbuma sūknis Q= 10 m/h, H=75 m ar
frekveņču pārveidotāju caurulēm un vadiem

kompl.3

02.2012.

02.2012. Plāns. Griezums.
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Spiediena manometrs

Paraugu ņemšanas krāns

Aizbīdnis ar atlokiem DN65

Pretvārsts DN65

Vēdināšanas daļas PVC cauruļvads De110
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Slēdzama siltināta lūka

1.gab.

1.gab.

2.gab.

Atloks DN65

1.gab.

3.gab.

Tērauda caurule DN65 3 m

Pāreja PE/metāls DN65/50 1.gab.
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2 m

kompl.

11 2.gab.

12 Pakāpieni (skavas) 4.gab.

Līkums DN65, 90 bezšuvju

13

14

Ūdensmērītājs DN50 1.gab.

Pāreja DN65/50 2.gab.

Ventilācija15 1.gab.

Būvkomersanta reģ. apl.

Nr.2640-R , Daugavpils
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0,000

1. *- Atzīmes precizējamas būvdarbu laikā.
Piezīmes

2. ūdens mērītāja uzstādīšanas nepieciešamību urbumā
precizēt būvniecības laikā, saskaņā ar RVP prasībām
un atbilstoši projekta sadalījumam pa kārtām.


