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Pieslēgums esošam ūdensvadam 

Maģistrālā caurule Pievada HDPE
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Pieslēgums esošam ūdensvadam 

De63-110mm
Maģistrālā caurule

Cietais segums

grodu akaSedli vai T-gabals

Piezīme:
1. Katra pieslēguma detalizāciju skatīt lapās ŪKT-2...ŪKT-5.

(gala noslēgs)

sk.lapu ŪKT-27

caurule 
Pievada HDPE

Ūdensvada aka ar 
ūdensskaitītāju
Dn15, Dn20, Dn25Ūdensvada aka ar 

ūdensskaitītāju
Dn15, Dn20, Dn25

Ūdensvada  pieslēgumu veidi

ELLapaMarka

TP
Proj. stadija

Paraksts DatumsAmats Uzvārds

ŪKT 26

Objekta

Būve

reģistrācijas Nr.

Lapas nosaukums

Inv.Nr.

B/M
Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R

        Daugavpils, LV-5401

1.Preču 30a  tālr.654-24646

Ekolat sia

ŪKT daļas vadīt.

Izstrādāja

Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema
ūdenssaimniecības attīstība02.2012.

02.2012.

2.4.6./01-12

J.Lapinska

N.Ziļe


