IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Nr. Nosaukums Meérvieniba | Skaits | Piezimes
p/k
I 1l 1] Y Y
Esos$a urbuma ,,Centrs” siitkna nomaina (I karta)
1. Esos$a dzilurbuma sukna demontaza kompl. 1
2. Dzilurbuma sikna uzstadisana Q=10 m3/h, h~75 m, 4 KW komplekta kompl. 1 SP14A-13
ar frekvendéu parveidotaju, spiediena sensoru, vadibas skapi un visam vai analogs
motora aizsardzibam, kabeliem, caurulém, droSibas trosi un montazu
UAS biivnieciba un elektroenerdijas nodrosinasana
elektroenergijas parravumu laika (I karta)
3. Esosa urbuma ,centrs” paviljona demontaza, aka DN1500, h-3,0 m kompl. 1
4, Apsaites caurulvadu un noslégarmatiras demontaza kompl. 1
5. Urbuma galvas dalas pacel$ana, cinkota térauda caurule DN219mm m 3
6. Urbuma caurule DN65 ar savienojumiem m 3 F’re_ciji uz
Vi
7. Urbuma galvas dalas apriko$ana kompl. 1 F’_ricizét uz
vielas
8. Udens limena un debita méridanas ierices kompl. 1
9. Cinkota térauda Ilkums DN65, 90° gab. 1
10. Atloki DN65 gab. 2
11. | Automatiskas Gdens sagatavo$anas iekartas ar razibu Q=10 m°/h, kompl. 1 Kemic 1002
komplekta ar kompresoru, nepiecieSamajiem apsaites caurulvadiem, ;zﬁ)g‘;:'s
atdzelZzoSanas stacijas iekartu vadibas skapis ar procesoru ,
aizsardzibam , ar iekartu montazu un iereguléSanu
12. Mehanisks dublu filtrs DN65 gab. 1
13. Mehanisks dublu filtrs DN50 gab. 1
14. | Udens skaititajs DN50 gab. 2 .Zenner” vai
analogs
15. Elektromagnétiskais plismas méritajs DN50 ar atlokiem kompl. 1 uc:in:ayl\gg's'"
16. Digitalais spiediena méritajs gab 1 »Honeywell”
vai nalogs
17. AtgaisoSanas varsts gab. 2
18. Manometrs 0-10 bar ar izlaides kranu gab. 2
19. Paraugu nonems3anas krans DN15 gab. 1
20. Lodveida ventilis DN65 gab. 5
21. Lodveida ventilis DN50 gab. 4
22. Pretvarsts DN65 gab. 2
23. Pretvarsts DN50 gab. 1
24. Metala pareja DN65/50 gab. 4
25. PE pareja DN100/65 gab. 1
26. Pareja PPR/metals DN65 gab. 3
27. Pareja PPR/metals DN5S0 gab. 5
28. Atloki DN65 gab. 4
29. PPR materiala iek8€ja idensvada caurule DN65 m 12 zalas
30. PPR materiala iek8€ja idensvada caurule DN50 m 8 zalas
31. Kondensata izolacija uz DN65 m 14 K-flex vai
analoga
32. Kondensata izolacija uz DN50 m 10 K-flex vai
analoga
33. Terauda caurule DN50 m 2
34. PPR Itkums 90°, DN65 gab. 3
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35. PPR Itkums 90°, DN50 gab. 3

36. PPR trejgabals, DN65/50 gab. 3

37. PPR trejgabals, DN65/15 gab. 2

38. Kanalizacijas caurule PVC DN50 m 3

39. Kanalizacijas caurule PVC DN100 m 2

40. Kanalizacijas caurules PVC ltkums 45°, DN100 gab. 2

41. Elektroradiators, N=1,55 kW, ar termostatu 220 V gab. 1

42. Traps 1000x100x135 gab. 1

43. Dezinfekcijas dozators ar tvertni kompl. 1

44, Sistémas izméginasana un hloréSana un nodo$ana ekspluatacija kompl. 1

Esos$a urbuma ,,Eglites” atjaunosana (lll karta)

45, Artéziskd urbuma skalo$ana (H=105,0m) kompl. 1

46. Urbuma galvas dalas atjauno$ana, grunté$ana un krasoSana kompl. 1

47. Dzilurbuma stknis Q=10 m3/h, h~75 m, 4 KW komplekta ar frekvencu kompl. 1 SP14A-13

parveidotaju, spiediena sensoru, vadibas skapi un visam motora vai analogs
aizsardzibam, kabeliem, caurulem, droSibas trosi un montazu

48. Aizbidnis DN65 gab. 2

49, Pretvarsts DN65 gab. 1

50. Pareja DN65/50 gab. 2

51. | Udensméritajs DN50 gab. 1 ,Zenner” vai
analogs

52. Manometrs 0-10 bar ar manometrisku kranu gab. 1

53. Udens limena un debita méridanas ierices kompl. 1

54. Paraugu nonemsanas krans DN 15 gab. 1

55. Atloks DN65 gab. 3

56. Térauda caurule DN6G5 m 3

57. | Likums 90° DN65 bez$uvju gab. 2

58. Slédzama siltinata lika kompl. 1

59. VédinaSanas dalas caurulvads De110 PVC m 2

60. Likums 90° De110 PVC gab. 1

61. Skavas (pakapieni) gab. 5

62. | Betona balsts m° 0,3

63. Pareja PE/metals DN65/50 gab. 1

64. leZogojuma demontaZa Zoga siets ar betona stabiem tm 170

65. lezogojuma izblve h-1,5 m, hstabu 2,5 m t.m 60 Betafence
vai analogs

66. Varti h-1,5 m, platums 4,0 m Kompl. 1 Betafence
vai analogs

VISAS ATSAUCES UZ IEKARTU, MATERIALU UN IZSTRADAJUMU IZGATAVOTAJFIRMAM, KURAS NORADITAS
PROJEKTA, LIECINA TIKAI PAR SO IEKARTU KVALITATES UN APKALPOSANAS LIMENI. SPECIFIKACIJAS NORADITO
IEKARTU UN MATERIALU NOMAINA IR IESPEJAMA AR CITAM TEHNISKI ANALOGAM IEKARTAM UN MATERIALIEM

Amats Uzvards Paraksts | Datums Bave: Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema
Udenssaimniecibas attistiba
Izstradaja J.Macijevskis 02.2012. | Lapas nosaukums Specifikacija. (TN dala)
Obj. Reg. Nr. 2.4.6/01-12 Ekolat sia
Pr. Stadija | Marka | Lapa Meérogs Daugavpils,
Inv. Nr. Paraksts Datums P IS 2 - 1.Precu 30a
T.65476906




