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SASKAŅĀ AR TIPVEIDA RASĒJUMU  ŪKT-23 (Tips A)
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Paraksts DatumsAmats Uzvārds

ŪKT
Mērogs

Objekta

Būve

Lapas nosaukums

nv.Nr.

22
Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R

     Daugavpils, LV-5401

1.Preču 30a  tālr.654-24646

reģistrācijas Nr.

Kanalizācijas K3 garenprofils

Mv1:100
Mh1:500

Kanalizācijas K3 garenprofils

Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema
ūdenssaimniecības attīstība02.2012.

2.4.6./01-12

J.LapinskaŪKT daļas vadīt.

zstrādāja N. Ziļe 02.2012.

1. Nosacītos apzīmējumus skatīt rasējumā ŪKT-1. (vispārīgie rādītāji).

Piezīmes:

2. Tīklu trasējumu skatīt lapās ŪKT-4, ŪKT-5.
3. XX.XX* - atzīme precizējama pēc atšurfēšanas būvniecības laikā.
4.Esošo komunikāciju aizsardzības metodes sk. lapā ŪKT-24.
5. Akas vaku izbūves risinājumu sk. lapā ŪKT-25.

Paskaidrojumi:

10. urbums - inženierģeoloģiskais griezums
(izvietojuma shēma lapā ŪKT-5 un vispārīgā daļā )

- Uzbērta grunts - pārrakta dažāda rupjuma smilts
ar organikas piejaukumu, pelēka

- Morēnas mālsmilts ar granti un oļiem līdz 5%,
brūna


