PASKAIDROJUMA RAKSTS
Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ddenssaimniecibas attistiba
Tehniskais projekts ,Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ddenssaimniecibas attistiba” ir
izstradats pamatojoties uz Madonas novada darba uzdevumu projektéSanai. Ka ari pamatojoties uz Madonas

novada pasvaldibas buvvaldes planoSanas un arhitektioras uzdevumu (Nr.232 no 14.12.2011) un ieintereséto
institdciju tehniskajiem noteikumiem.

PROJEKTA MERKI
- Atjaunot ddensapgades avotus nodroS$inot stabilu un pastavigu Gdens ieguvi;

-izbuvet jaunu Odens sagatavoSanas staciju, kas nodroSinas visa iegita dzerama uUdens sagatavo3anu
atbilstoSi normativiem;

- Veikt Gdensapgades tiklu rekonstrukciju un sacilpo$anu Praulienas ciema centralaja dala, samazinot Gdens
zudumu apjomu, uzlabojot padota tGdens kvalitati un pilnveidojot Gdens uzskaites sistemu;

- Veikt kanalizacijas sistemas rekonstrukciju ciema centralaja dald samazinot infiltracijas un eksfiltracijas
apjomus. Uzlabot kanalizacijas sidknu stacijas darbibu, samazinot ekspluatacijas izmaksas un novérsot
parpludes. Palielinat kanalizacijas sistémas parklajumu dodot piesleguma iesp€ju jauniem patérétajiem;

- NodroSinat tdensapgades un kanaliz&cijas sistému darbibu arT elektribas traucéjumu gadijumos. Aprikojot
Gdenssaimniecibas objektus ar autonomam elektribas baroSanas stacijam.

ESOSA SITUACIJA

Udensapgades sistéma

Tehniskais projekts izstradats Madonas novada Praulienas ciemam, kura dzivo ap 440 iedzivotaju.
Centralizétas ddensapgades pakalpojumus izmanto ap 423 iedzivotaji jeb 96 % no kopé€ja iedzivotaju skaita.
Ka ari iestades: Praulienas pamatskola, Pll ,Pasacina”, Praulienas pagasta parvalde. No uznémumiem SIA
LAgri AVG” viesu nams, SIA ,Siliei V.V.” veikals, D.Kreicbergas individuala arsta prakse.

Centralizéta Gdensapgades sistéma Praulienas ciema darbojas kops 1973.gada. Udens tiek nemts no
pazemes avotiem un paSlaik Gdens ieguve parsvara tiek veikta no viena artéziskd urbuma ,Centrs” (otrs
,Eglites” ir rezerve), idens uzkrasanai un spiediena nodrosinasanai sistéma ir uzstadits Gdenstornis. Udens
sagatavoSanas (atdzelzoSanas) iekartu sisttma nav. Dzerama Gdens kvalitdte kopuma ir laba un, iznemot
dzelzs saturu un dulkainibu, péc paréjiem raditajiem atbilst Latvijas un ES standartu prasibam. Pazemes
Udenim ir paaugstinats dzelzs saturs un dulkainiba, kas ir raksturigi Latvijas pazemes udeniem kopuma.
Udensapgadei tiek izmantots 2005.g. izurbtais urbums ,Centrs” (dzilums 204m, max debits 4 I/s). Atbilstosi
urbuma pases datiem iegustamaja 0dent dzelzs saturs sastada 0,78 mg/l. Rezervé atrodas urbums ,Eglites”
, kas izbuvéts 1986.9. (dzilums 105 m, max debits 2,0 I/s). AtbilstoSi urbuma ,Eglites” pases datiem
ieglstamaja 0dent dzelzs saturs sastada 0,50 mg/l. Abu artézisko aku galvas dalas atrodas dzelzsbetona
grodu akas ar @1.5 m. Akas apbértas (siltumizolacija) ar zagu skaidam. Darba akai ,Centrs” 2005.gada tika
veikta pilniga rekonstrukcija, aizvietojot veco urbumu ar pilnigi adekvatu jaunu urbumu, k& arT nomainita akas
galva ar apsaisti un sikni. Rekonstruétajai akai ir sieta filtrs, urbumu smilso§ana nav novérota. Rezerves aka
ir bez filtra, stknis pédé&jo reizi maintts 1998.gada. Artézisko aku stingras zonas aizsargjoslas ir ieZogotas.
Urbuma ,Eglites” iezogojums ir slikta tehniska stavokli.



Udens rezerves nodrosina Gdenstornis, kas izblvéts 1973.g. ta darba tilpums 56 m3. Ta nolietojums atbilsto3i
TEP datiem sastada 90 %. Ka iepriek§ minéts Praulienas ciema nav dzerama Udens sagatavoSanas stacijas,
lidz ar to Udens bez attiriSanas tiek padots patérétajiem. AtbilstoSi dzerama Udens analizém padotaja
dzeramaja Udent dzelzs koncentracijas sastada ap 1 mg/l, savukart dulkainiba ap 11 mg/l, bet paréjie

elementi atbilst normativiem.

Praulienas ciema ldensapgades tikls ir izzaru, bez sacilpojumiem. Magistralais Gdensvads izbGvéts no
@100mm keta caurulém, savukart sadales tikls no @32-50mm keta, térauda un polietiléna caurulem.
Udensapgades tikla ir 27 aizbidni. Sistéma ir 1 ugunsdzésibas hidrants (darbnicas), bet tas nedarbojas.
Udensapgades tikla vecums pamata ir 35 gadi, atsevidki posmi ir nedaudz jaunaki. Udensapgades tikla
caurulvadi, kop$ to izblves, nav atjaunoti. Udensapgades tikla (ieskaitot aizbidnus) tehniskais stavoklis
kopuma (70% no kopgaruma) ir slikts, térauda caurulvadi ir kritiska stavoklt. Nosactti labaka stavokl ir neliela
dala no sadalo3a tikla Gdensvada, kur$ izbavéts no polietiléna caurulém. Aizsargjoslas ap vadu trasém ir
ievérotas.

Tikla spiediena kritumi nav novéroti, iznemot avarijas gadijumus, kad tikla ir kads nozimigaks plisums.
Plisumi ddensapgades tikla visbiezak notiek pieslegumu vietas, kur nav uzstadita noslégarmatdra vai ar1 ta ir
slikta stavoklii. Peédéjos gados ciema vidéji iegtst 60-70 m3/dnn dzerama Udens. Saméra lielu daju no ieguta
Gdens apjoma veido Gdens zudumi. Udens zudumu apjomu noteikt nav iespg&jams, jo nav nodroginata
patéréta adens uzskaite.

Ciema ir izvietoti divi pazemes tipa ugunsdzésibas rezervuari, kas pédejos gados Iidzek|u trikuma dél
netiek izmantoti. Viens rezervuars ir izvietots pie Skolas un ta tilpums ap 160 m3. To nav iespéjas uzpildit no
Udensapgades sistémas un taja patreiz nav tGdens. Otrs rezervuars ir izvietots netalu no bérnudarza, ar1 ta
tilpums ir ap 160 m3. Tas arT stav tukSs. Ta ka ERAF nosacijumi, neatbalsta ugunsdzésibas idens nemSanas
vietu atjaunosanu, tad to plano veikt Pasvaldiba par saviem Iidzekliem ( skat. Pievienoto véstuli visparégja
dala). Papildus ugunsdzésibas prasibu nodroSinasanai pasvaldibai ir brivpratiga ugunsdzésibas vieniba ar
savu ugunsdzesibas transportu. Tatad ciema aréjas ugunsdzésibas prasibas péc ugunsdzésibas udens
nemsanas vietu atjaunoSanas bls iespéjams nodrosSinat un tas projekta netiek risinatas.

Kanalizacijas sistéma

Centralizétas kanalizacijas pakalpojumus izmanto ap 397 iedzivotaji jeb 84 % no kopéja iedzivotaju skaita. Ka
arT iestades: Praulienas pamatskola, Pll ,Pasacina”. Praulienas pagasta parvaldei ir krajrezervuars. No
uznémumiem SIA ,Agri AVG” viesu nams, SIA ,SiliesSi V.V.” veikals, D.Kreicbergas individuala arsta prakse.

Centralizéta (apvienota) kanalizacijas sistéma Praulienas ciema darbojas kop$ 1973.gada. To veido 3 065 m
pasteces kanalizacijas tikli, 445 m spiedvads, viena kanalizacijas stknu stacija un biologiskas NAI.

Faktiska notekidens patérina uzskaites sisttéma Praulienas ciema kanalizacijas sistéma nav attistita, jo
dzivojamam majam un uznémumiem/iestadém nav uzstaditi Gdens skaititdji. Atbilstodi pagasta atskaitéem uz
NAI tiek novaditi 50-60 m3/dnn notekldenu. Praulienas ciema nav ripniecisko uznémumu, kuru darbibas
rezultata varétu rasties razoSanas notekadeni.

Pasteces kanalizacijas tikla tehniskais stavoklis ir apmierinoss, iznemot atseviSkus posmus. Ir nepiecieSams
veikt kanalizacijas tikla parblvi posmos pamatskola-KSS, Liepu iela-Kalna iela, Alejas iela-KSS un Ziedu iela,
lai novéerstu kanalizacijas vadu plisumus (parasti caurulu salaidumu cementacijas vietas) un aizséréjumus
(grunts kustibu ietekmé izmainijies caurulvadu krituma virziens). Spiedvada stavoklis ir kritisks, nepiecieSama



ta pilnilga nomaina. Liela dala kanalizacijas skataku ir bojatas, tadejadi radot virszemes Gdenu infiltraciju
kanalizacijas tiklos. Ka atzimé pagasta specialisti, tad tieSi lietus un palu laika ir lielas pieplides kanalizacijas
tikla un rodas problémas ar KSS.

Ciema centrala KSS ir izbavéta 1973.9. Kanalizacijas siknu stacijas tehniskais stavoklis ir slikts. Eka un
noteklidenu pienems3anas tilpne ir slikta stavokl, elektroinstalacijas un mehaniskas iekartas, ka ar1 suknis ir
nolietojuSies. KSS ir izvietota uz privatipasnieka zemes gabala un ir apgratinata tas apkalposana.

Ciema notekideni tiek attiritas biologiska tipa NAI ar projekta razibu 200 m3/dnn. Abi betona rezervuari
(aerotenki) ir izvietoti €ékas iekSpusé, 100 m3 katrs ar aeracijas un nostadinaSanas kameram. AttiriSanas
iekartu éka ir slikta stavokll. Ekai nepieciesams remonts (arsienu renovacija, siltumizolacija, logu un durvju
nomaina, jumta remonts). Ekas iek3pusé nepiecieSama NAl baseinu rekonstrukcija (tiri$ana, sienu
hidroizolacija, elektrisko un mehanisko iekartu, automatikas un aeracijas sisttmas nomaina). Janomaina
esoSais un jauzstada papildus otrs musdienigs un ekonomisks gaisa putéjs. Fiziskais nolietojums 75%. NAI

teritorija ir apkopta un daléji iezogota. NAI izplGde ir melioracijas gravi, kurs talak ietek ligas upé.
Veiktas izpétes projekta realizacijai

Tehniska projekta izstrade veikta uz saskanotiem topografiskajiem planiem, kurus izstradaja SIA ,Parnas D”
2011. vasaras perioda. Topografiskie plani pievienoti projekta vispareja dala.

Udensvada diametri noteikti péc iepriek$ izstradata datormodela, kas aprékinats situacijai, ja Praulienas
Udensapgades sistéma tiktu pieslégta Madonas pilsétas adensvadam.

Geotehnisko izpéti veica SIA ,Geologu grupa ,Silurs™ 2011.g. vasaras perioda. Kopuma ciema teritorija veikti
5 izpétes urbumi. Parskats par geotehniskajiem izpétes darbiem pievienots projekta visparéja dala, ka art
urbumu izvietojums uzradits genplanos, bet griezumi garenprofilos.

Viss projektéjamo tiklu traséjums ir precizéts uz vietas daba un saskanots, gan ar PaSvaldibu, gan ar
Skersojamo zemiju TpaSniekiem (skatit pievienots saskanojuma protokolus).
PROJEKTESANAS DARBA UZDEVUMS

Péc topografiskas izpétes un veicot vietas apsekosanu ir precizéts viss tiklu tras€jums un visi nepiecieSamie
Udensapgades elementi un nepiecieSamas Udensvada parsleguma vietas. L1dz ar to ieprojektéto tiklu garums
atSkiras no sakotnéja planota tiklu garuma. Tabuld noradita projekt€jamo un rekonstruéjamo bavju
klasifikacija saskana ar MK. noteikumiem Nr.1620 ,Noteikumi par bavju klasifikaciju”. Tehniska projekta
darbu apjomi saskana ar Pasutitaja prasibam ir sadaltti tris kartas:

Nr. Pasakuma Daudzums Raksturojums
nosaukums
I karta
1 Esos$a urbuma 1gab. Jauna dzilurbuma sdkpa Q-10m3/h, h-75 m, P2-4kW ar
~centrs” stkna frekvencu parveidotaju uzstadisana (blves kods 22220101)
nomaina
2. UAS biivnieciba un 1 kompl/174,5 Urbuma paviljona akas demontaza, urbuma galvas dalas
elektroenergijas m/ 1kopl. pacelSana Iidz zemes [imenim. Jaunas siltinatas Gdens
nodrosinasana atdzelzoSana stacijas (4,5x3,5m) bivnieciba (blves kods
elektroenergijas 12510106), udens atdzelZoSanas iekartu ar raZzibu 10 m3/h
parravumu laika. uzstadisana, piebraucama cela izblve, jauna iezogojuma
urbumam un UAS izbive, elektroapgades nodroinajums.
Nosactti tiras kanalizacijas izbave De110, L=10,0 m, De200,
L=164,5 m. Caurulvadu materials PP.




Nr.

Pasakuma
nosaukums

Daudzums

Raksturojums

Pieblve autonomai elektribas baroSanas stacijai un elektribas
generators Nr.1 ar jaudu 11 kw/13,7 kVA ar ARI, ieskaitot
ieklauSanu elektroapgades sistéma.

Magistrala
ddensvada
rekonstrukcija no
Udenstorna vietas
[idz Alejas ielai 8

503 m

Udensvada izblve ar atklato transeju (vai beztran3eju metodi)
no PE100 SDR17 PN10 materidla caurulém, De110mm,
L=377m, De63mm, L=76 m, De32mm, L=50 m

Magistrala
Udensvada cilpa

1497 m

Udensvada izbave tikai ar caurddruma metodi no PE100
SDR17 PN10 (SCGR vai analogs) materiala caurulém,
De110mm, L=80m, De32, L=19,5 m.

Udensvada izbGve ar atklato trandeju (vai beztran$eju metodi)
no PE100 SDR17 PN10 materidla cauruléem, De110mm,
L=1067 m, De63mm, L=88,5 m, De50, L=52,5 m, De32mm,
L=189,5 m. (blves kods 22220301)

Jaunas KSS izbive
blakus eso$ajai

1 kompl./ 278 m/
2,5m/1 gab.

Jauna ripnieciski raZzota kanalizacijas suknu stacija KSS-1
,DN1500, dzilums 5,09 m, sikna raziba Q=7,0 I/s, H=17,55m,
P2-3,75 kW, elektroapgade un zeméjums, piebraucama cela
virséjas dalas atjauno$ana, teritorijas iezogojums. (btves kods
22230103)

Spiedvada izbave ar caurddruma metodi no PE100 SDR17
PN10 (SCGR vai analogs) materidla caurulém, De110 mm,
L=24,5m ar apvalkcauruli De315 mm.

Spiediena kanalizacijas tiklu izbave ar atklato tranSejas metodi
(vai beztranSeju metode):

-caurule De110, PE100, SDR17, garums 253,5 m;

Pasteces kanalizacijas tiklu izblve ar atklato tranSejas metodi:
-caurule PP, De250, 8kN/m2, garums 2,5 m;

(bGves kods 22230103)

Eka (1,47x1,2 m) ar autonomu elektribas baro3anas staciju
Nr.2, kura jauda 11 kW/13,7kVA ar ARI, ieskaitot ieklauSanu
elektroapgades sistéma.

Pagasta parvaldes
€kas pieslégums
kanalizacijai

1 kompl./ 81
m/2,5m/ 1kompl.

Jauna ripnieciski razota kanalizacijas sdknu stacija KSS-
2,DN1500, dzilums 3,67 m, stknu raziba Q=7,5 I/s, H=7,0m,P-
2,4 kKW, elektroapgade un zeméjums. (baves kods 22230103)
Pasteces kanalizacijas tiklu izblve ar atklato tranSejas metodi:
-caurule PP, De200, 8kN/m2, garums 19 m;

-caurule PP, De250, 8kN/m2, garums 62 m;

Spiediena kanalizacijas tiklu izbive ar atklato tranSejas metodi:
-caurule De110, PE100, SDR17 , garums 2,5 m;

(bOves kods 22230103)

Autonoma elektribas baroSanas stacija Nr.3 ar jaudu 12,8
kW/16kVA ar ARI, ieskaitot ieklauSanu elektroapgades
sistéma.

Kanalizacijas tiklu
rekonstrukcija
posma Alejas 3 —
KSS1

374,5m

Pasteces kanalizacijas tiklu izblve ar atklato tranSejas metodi:
-caurule PP, De200, 8kN/m2, garums 314,5 m;

- caurule PP, De160, 8kN/m2, garums 57,0 m;

- caurule PP, De110, 8kN/m2, garums 3,0 m;

(baves kods 22230103)

Kanalizacijas tiklu
rekonstrukcija
posma pamatskola
— KSS1

514,5 m

Pasteces kanalizacijas tiklu izblve ar beztranseju metodi no
PE100 SDR17 (SCGR vai analogs)

-caurule De250, L= 30 m.

Pasteces kanalizacijas tiklu izblve ar atklato tranSejas metodi:
-caurule PP, De250, 8kN/m2, garums 367,5 m;

-caurule PP, De200, 8kN/m2, garums 38 m;

- caurule PP, De160, 8kN/m2, garums 66 m;

- caurule PP, De110, 8kN/m2, garums 13 m




Nr. Pasakuma Daudzums Raksturojums
nosaukums
(bOves kods 22230103)
9. Kanalizacijas tiklu 351 m Pasteces kanalizacijas tiklu izbUve ar beztranSeju metodi no
rekonstrukcija PE100 SDR17 (SCGR vai analogs)
5 Lieou — -caurule De200, L= 30 m.
ﬁo?mg 5 P Pasteces kanalizacijas tiklu izbave ar atklato tranSejas metodi:
aina iefa -caurule PP, De200, 8kN/m2, garums 307,5 m;
- caurule PP, De160, 8kN/m2, garums 11,5 m;
- caurule PP, De110, 8kN/m2, garums 2,0 m;
(bOves kods 22230103)
10. Maju ,Darznieki’ un 64,5 m Pasteces kanalizacijas tiklu izbave ar atklato tranSejas metodi:
Namf:lari” - caurule PP, De160, 8kN/m2, garums 64,5 m;
. . (baves kods 22230103)
pieslégumi
kanalizacijai
Il karta
1. Odensvads lidz 358 m Udensvada izbave tikai ar caurddruma metodi no PE100
- . SDR17 PN10 (SCGR vai analogs) materiala caurulém,
pagasta parvaldei De63mm. L=23
Udensvada izbGve ar atklato trandeju (vai beztraneju metodi)
no PE100 SDR17 PN10 materidla cauruléem, De110mm,
L=102 m, De63mm, L=233,0 m (baves kods 22220301)
2. Odensvada izbdve 110 m Udensvada izbave ar caurddruma metodi no PE100 SDR17
- . PN10 (SCGR vai analogs) materiala caurulem, De63mm,
ITdz majai . L=24 5m.
~Salaskains Udensvada izbive ar atklato trandeju (vai beztraneju metodi)
no PE100 SDR17 PN10 materiala caurulém, De63mm, L=72
m, De32mm, L=13,5 m (blves kods 22220301)
3. Maju ,Darznieki’ un 129 m Udensvada izbive ar atklato trandeju (vai beztranseju metodi)
Namaari” no PE100 SDR17 PN10 materidla caurulém, De32mm,
e . L=129m (bives kods 22220301)
pieslégumi
Odensapgadei
4. Odensvada 168,5 m Udensvada izbive ar atklato trandeju (vai beztraneju metodi)
rekonstrukcija fidz no PE100 SDR17 PN10 materidla caurulém, De63mm,
- L=168,5 m (baves kods 22220301)
daudzdzivok|u
majam Alejas iela
3,4,56
5. Kanalizacijas tiklu 94,5 m Pasteces kanalizacijas tiklu izblve ar beztranSeju metodi no
i7biive [idz PE100 SDR17 (SCGR vai analogs)
dzivojamai majai -cavurule De200., L=..24’5 m.. .. .
Salaskalns” Pasteces kanalizacijas tiklu izblve ar atklato transejas metodi:
? - caurule PP, De200, 8kN/m2, garums 55 m;
- caurule PP, De160, 8kN/m2, garums 15 m;
(baves kods 22230103)
Il karta
1. Esosa urbuma 1 kompl. Urbuma skaloSana, galvas dalas remonts, slGkna nomaina uz
Eglites’ sukni Q-10m3/h, h-75 m, P2-4kW ar frekvenlu parveidotaju,
;tjaunoéana stingra reZima aizsargjoslas radiusa iezogojuma izblve,
(baves kods 22220101)
2. Aizbidnu nomaina 8 gab. Aizbidnu nomaina: 1.gab. Dn100 mm, 3.gab. Dn65 mm; 2.gab.
; > Dn50 mm, 1.gab. Dn40 mm, 1.gab. Dn32;
Sk 17 Kanalizacijas skataku virs€jo daJu remonts ar IGku nomainu.
ataku remonts
1 gab. Kanalizacijas siknu stacijas virséjas dalas demontazas darbi,

Esosas
kanalizacijas stknu
stacijas KSS-1
demontazas darbi

rezervuaru suknéSana un tiridana, veco metala konstrukciju
demontaza, pazemes rezervuaru demontadza, rezervuara
aizbérsana, teritorijas labiekartoSana un sanacija.




PROJEKTA RISINAJUMI

Kopéjie projekta pienémumi un risinajumi

Bavdarbu izpildes vieta — Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciems. Praulienas ciema teritorijas
reljefs ir saméra nelidzens un nevienmérigs. Blvdarbu rajonos zemes virsmas absolitas augstuma atzimes
svarstas robezas +118.00 I1dz +142.00 m. v.j.I. Detalizétu aprakstu par gruntim un to raksturlielumiem skattt.
projekta Vispariga dala. Tiklu traséjums uzradits projekta generalplanos. Tiklu ieblves dzilums ir atziméts
projekta garenprofilos un UKT dalas specifikacijas un darbu apjomos. Tiklu izbGve ir veicama tikai sausa
blvgravi, nepiecieSama gruntsiidens novadiSanas metode (atsiknéSana, pazeminasana) ir japrecizé
blvdarbu laikd uz vietas. Darbu apjomos ir ieklauta visa bojata seguma atjaunoSana sakotnéja stavokilr.
Seguma atjauno$ana veicama atbilstoSi projekta lapai DOP-6. Tehniska projekta izstrades laika ir veikta
sarakste (vestule Nr. MNP 2.1.3.1/12/304 no 03.02.2012) ar Pasdtitaju un ir precizéti un saskanoti visi
projekta risinajumi un pienémumi. AtbilstoSi Pasititaja nosacijumiem projekts ir sadalits tris kartas.

Udensapgade

Planotais vidéjais padota Gdens apjoms ciema péc udensapgades tiklu rekonstrukcijas un tdens uzskaites
sistémas pilnveidoSanas sastadis ap 50-60 m3/dnn. Ciema centralizéta Gdensapgade tiks nodrosinata no
urbuma ,Centrs” vai urbuma ,Eglites”. Udens tiks padots ar dzilurbuma sdkniem, kas aprikoti ar frekvendu
parveidotajiem. legttd Udens uzskaite tiks nodroSinata projektéjamaja UGdens atdzelZoSanas stacija. Péc
Udens atdzelzoSanas iekartam paredzéta Gdens uzskaite ar elektroniskam 0Gdens uzskaites iericém un
spiediena mértaju, ar iespéju nosutit datus par ddens patérinu un spiedienu sistéma. Elektribas traucéjumu
gadijumos nepartrauktu Gdens padevi nodroginas autonoma elektribas baroSanas stacija, kas izvietota UAS
piebavé. Projekta ieklauta visu ddensapgades tiklu rekonstrukcija ciema centralaja dald. Ciema teritorija
Gdensvads tiek traséts, gan pa esoSajam ielam, gan blakus tam. Ciema teritorijai cauri iet valsts autoce|$
V875 Praulienas pievadce|$ (Ziedu iela) un atbilstoSi LVC tehniskajiem noteikumiem tiklu izbdve ir javeic
arpus autocela nodalijuma joslas jeb talak, ka 9,5 m no cela ass. Valsts autoce|u Projekta planots Skérsot
tikai ar caurdiruma metodi. Caurddruma vietas projektéjama caurule ievietojama apvalkcaurulé. Pieslégumi
paredzéti akas vai ar bezakas ventili ar kata pagarinataju, bet pie zemes gabala robezas (vai atkaribd no
situdcijas blakus tiklam) paredzéta Gdens méritaja aka. Udens méritija aka uzstadita noslégarmatira un
Odens méritajs ar impulsa devéju. Projekta ieklauta visu galveno projektéjamo magistraju atslégSanas
iesp€ja remonta darbu veik8anai. Lai nodro$inatu visus eso$o tiklu parsléegumus un apietu eso$as
komunikacijas un nodroSinatu normativos attdlumus lidz &ékam un bdvém vietam ir nepiecieSams ieiet
privatajos zemes gabalos. Savukart jauna piesléguma gadijuma tiek dota piesléguma iespéja, t.i. atseviSks
pievads, kuram Ipasniekam arpus ST projekta ietvariem varés pieslégties. Lai veiktu pieslégumu jasanem
tehniskie nosacijumi no Pakalpojumu sniedzéja un janoslédz ligums par pakalpojumu sanemsanu. Projekta
ar katru zemes Tpasnieku noslégta vienoSanas, ka Tpasnieks neiebilst tiklu izblvei pa vina zemes gabalu un ir
arT apliecinajis to ar parakstu uz atseviSka saskanojuma protokola, kura uzradits tiklu traséjums, konkrétaja
zemes gabala. AtbilstoSi LBN 222-99 péc Udens piegades nodroSindjuma pakapes ciems atbilst Il
centralizétas sistémas kategorijai, kur drikst samazinat dzerama ddens piegadi sadzives vajadzibam un
partikai par 30 % no aprékina un Gdens samazinaSanas ilgums nedrikst parsniegt 15 diennaktis, tdens
piegades samazinasSana vai partraukSana uz laiku IJdz 24 stundam ir atlauta, lai veiktu remontu. Pasatitajam
janodrosina magistrala Gdensvada aizsargjoslu atbilstosi LR likumdo$anai. Atbilsto$i reljefam tiek paredzétas
Udensvada iztukSoSanas akas, bet Gdensvada atgaiso$ana planota gan caur individualo maju kraniem. Visas
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projekta komponentes un atseviski elementi ir sadaliti péc iespéjas mazakos un logiskakos apjomos, lai
nepiecieSamibas gadijuma batu iespéjams to realizaciju dalit vai arT no kaut ka atteikties.

Udensvada izblves metode (atklata vai bez trandeju) netiek noteikta (iznemot LVC $kérsojuma vietas) un
Bavnieks ir pats tiesigs izlemt kada veida metodi izmantot.

Pirms rakSanas darbu uzsakSanas japrecizé esoSo komunikaciju SkérsoSanas vietas un to atraSanas
dzilums. Ar ieintereséto institlciju parstavjiem ir japrecizé esoSo komunikaciju izvietojums un nepiecieSamie
pasakumi citu komunikaciju aizsardzibai. Darbu apjomos ir ieklauta galveno esoSo sakaru un elektribas

kabelu speciala aizsardziba, ievietojot kabelus aizsarg€aulas.

Ka iepriek§ minéts ciema aréja ugunsdzésiba Projekta netiek risinata. EsoSie ugunsdzésibas tdens
rezervuari ir apmierino$a tehniska stavokli un péc iztiriSanas, liku nomainas un piepildisanas batu
izmantojami ciema aréjo ugunsdzésibas prasibu nodroSinasanai. Projekta visparéja dala pievienota
pasvaldibas véstule, par to, ka ugunsdzésibas rezervuaru pie skolas un bérnudarza rezervuaru atjaunosSanu
un aprikoSanu finanSu iespéju robezas veiks Pasiititajs par saviem lidzekliem, jo atbilstoSi FinanSu ministrijas
21.06.2011 Vadlinijam Nr.10.10 ,Vadliijas par finansu korekciju piemérosanu Eiropas Savienibas fondu
lldzfinansétajos projektos” ugunsdzésibas prasibu nodrosSindSana ir neattiecinamas izmaksas, ko sedz

pasvaldiba.

Kanalizacija

Planotais videjais notektdenu apjoms ciema péc kanalizacijas tiklu rekonstrukcijas sastadis ap 50-60
m3/dnn. Kanalizacijas sistéma planota kanalizacijas tiklu rekonstrukcija ciema centralaja dala. Ciema teritorija
kanalizacija tiek traséta, gan pa esoSajam ielam, gan blakus tam. Ciema teritorijai cauri iet valsts autoce|$
V875 Praulienas pievadcel§ (Ziedu iela) un atbilstodi LVC tehniskajiem noteikumiem tiklu izbGve ir javeic
arpus autocela nodalljuma joslas jeb talak, ka 9,5 m no cela ass. Valsts autocelu Projekta planots Skérsot
tikai ar caurdiruma metodi. Caurdirumus paredzéts veikt ar specialu PE cauruli, kas paredzéta
caurddrumiem (tipa SCGR ULTRASTRESS vai analogs raZzojums). AtbilstoSi raZzotaja informacijai caurule ir
nodroSinata ar labaku aizsardzibu pret skrap&jumiem un deformaciju, ir ar lielu ilgmdzibu un atbilst standarta
EN12201 prasibam. Sada tipa caurules ir iespéjams ieguldit bez pab&ruma, apb&ruma un ar caurduri, kur
caurules iesp&jams vairak tiek deformétas, skrapétas. Projekta ieklauta esoSas centralas KSS parnesSana uz
paSvaldibas zemes gabalu. KSS-1 planota rapnieciski razota pazemes tipa ar masdienigu aprikojumu,
ieklaujot datu parraidi par KSS-1 darbibas traucéjumiem un izbGvéjot nelieli éku autonomas elektribas
baroSanas stacijas uzstadiSanai. Lai centralizétai kanalizacijas sistémai pieslégtu pagasta parvaldi un
dzivojamo maju ,Salaskalns” izblvéjama KSS-2, kas ari nodro8inas visu ciema savakto notekidenu no KSS-
1 parsuknéSanu uz NAI. KSS-2 planota rupnieciski razota pazemes tipa ar masdienigu aprikojumu, ieklaujot
datu parraidi par KSS-2 darbibas traucéjumiem. Autonoma elektribas baroSanas stacija tiks uzstadita
pagasta darbnicu telpa. Notekldenu uzskaite tiks nodroSinata NAI, ko planots atjaunot otras projekta kartas
ietvaros



Detalizets projekta darbu apraksts

Esosa urbuma ,Centrs” sikna nomaina (I karta)

Projekta ieklauta urbuma paviljona akas demontaza, urbuma galvas dalas pacelSana lidz zemes [imenim,
jauna dzilurbuma sidkna Q-10m3/h, h-75 m, P2-4kW ar frekvencu parveidotaju uzstadisana.

UAS bdvnieciba un elektroenerdijas nodrosind$ana elektroenerdijas parravumu laika (I karta)

Péc ieguta tdens kvalitates analizEém var secinat, ka iegustamais dzeramais Gdens neatbilst LR noteiktajam
normam un pirms padoSanas patérétajiem dzeramais Udens ir jaatdzelzo. Lai atvieglotu apkalpoSanu
projektéjama tdens atdzelZoSanas stacija ir izvietojama virs eso$a urbuma ,Centrs” galvas dalas. Pirms
galigas udens atdzelzoSanas iekartu piemekléSanas javeic ieguta dzerama Udens kontrolanalizes un
atbilstosi Gdens sastavam ir japrecizé Gdens atdzelZzo$anas tehnologija.

Projekta ieklauti:

Celtniecibas darbi. Projekta paredzéts izblvét jaunu €ku, ar metala karkasu, siltinatu un apsatu ar RANILLA
loksném. Vienslipu jumtu un sienu apSuvumu paredzéts izbavet no metala materiala loksném. leprojektétas
ékas ieksgjie izméri ir 4,5x3,5m. Eka paredzéta elektroapkure. Ka ar ékai ieprojektéta piebive autonomas
elektribas baro$anas stacijas uzstadiSanai. Pieblves izméri var tikt precizéti saskana ar generatora razotaja
nosacijumiem. Piebrauk$anai un stacijas apkalpoSanai ieprojektéts piebraucamais ce|S un apgrieSanas
laukums no optimala maisijuma grants seguma. Projekta ieklauta eso$a iezogojuma demontaza un jauna
ieZogojuma ievérojot urbuma ,Centrs” aizsargjoslu un UAS apkalpes teritoriju.

Elektroapgades ieriko$ana. Lai nodrosinatu tehnologisko iekartu darbibu projektéjamie objekti
janodroSina ar elektroapgadi. Projektd paredzéts izblvét iek$éjos un aréjos elektroapgades tiklus.
Elektroapgades paskaidrojumus skatit. Projekta EL un ELT dalas. Elektribas traucéjumu gadijumos Udens
atdzelzoSanas stacijas darbibu nodroSinds autonoma elektribas baroSanas stacija Nr.1 (izvietota
generalplana éka Nr.4). Tas jauda 11 kW /13,7 kVA un ta ir aprikota ar ARI, kas nodrosSina automatisku
stacijas palaiSanu elektribas partraukumu gadijumos. Saskana ar SIA ,Madonas tdens” prasibam ieklauta
UAS ékas apsardzes signalizacija.

Tehnologisko iekartu uzstadisana. Planojot ciema turpmaku attistibu perspektivais Gdens patérins
sasniegs 50-60 m3/dnn. Projektd paredzéts uzstadit dzerama Udens atdzelzoSanas iekartas ar razibu 10
m3/h. Udensvada apsaite €ka un Gdens atdzelZzo$anas iekartu izvietojums ir iestradats projekta TN dala.
lekartu izvietojums €ka atkariba no atdzelzoSanas tehnologijas var tikt precizéts bavniecibas laika. Eka
jauzstada ddens méritaji uz tdensvada no katra urbuma, rupjo piemaisijumu atdaliSanas filtrs, paraugu
nem3anas krani pirms un péc atdzel?o3anas iekartam. Atbilstodi tehniskajiem noteikumiem, UAS uz
Udensvada izvada tiek paredzéta elektroniska notekiidenu pliismas méritaja un spiediena devéja uzstadiSana
ar iespéju parraidit datus. Tiek paredzéta vieta arT Gdens dezinfekcijas iekartas pievienodanai. Udens
atdzelzoSanas iekartu sastavs atkarigs no razotajfirmas, bet Udens atdzelZzoSanas iekartam ir jabat
sertificétam LR teritorija un janodroSina dzerama uUdens attiridana atbilstoS$i MK noteikumiem Nr.235
.Dzerama Udens obligatas nekaitiguma un kvalitates prasibas, monitoringa un kontroles kartiba”. Spiediena
reguléSana un suknu ar frekvencu parveidotajiem vadiba ir janodroSina atdzelZoSanas stacija.

Projekta tiek piedavata automatiska Gdens atdzelzoSanas iekarta , kas samazina dzelzs, mangana un
séridenraza koncentraciju dzeramaja tGden1. AtdzelzoSanas iekarta (Kemic PDA vai analoga) darbojas divas
paralélas spiediena filtru iekartas. lekarta darbojas automatiska un manuald vadiba. Aeracijas sistemu
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nodroSina gaisa kompresors. Automatiskds Odens atdzelzo3anas iekartas raksturojoSie lielumi: korpusa
materidls — Cinkots metals; filtréjosas gultnes slana materials- kvarcsmilts materials; UAS
optimala/maksimala atdzelzota Gdens stundas plisma 10 m3/h, filiréjoSas gultnes slana biezums mm lidz
1500, atgriezeniskas skaloSanas plismas intensitate — no 3 — 6 m3/h; gaisa kompresora elektribas patérins —
2.2 kW/h.

lekarta darbojas atdzelZoSanas kolonas ar darba spiedienu Iidz 8 BAR. Maisitais Gdens un gaiss ar
hidroksida nogulsném tiek padots kolonas augS$pusé vai sanu pusé. Gaiss, kur$ nepiedalas reakcija uzkrajas
kolonas aug$éja dala, un tiek novadits deaeracijas ITnija, automatiski atveroties tas varstam. Udens plisma
tiek novadita no atdzelZo$anas iekartas apakSpuses. Udens atdzelZo3anas iekarta veic dzelzs oksidésanos
(nogulsnésanos) ar tdens plismas dabisko aeraciju un talaku filtraciju spiediena filtros. Vienlaicigi spiedienu
filtros norit fizikali mehaniska filtracija un biologiskie procesi. lekartd eso$ais skabeklis veicina labvéligu vidi
dzelzs oksidejoSo baktériju attistibai, kas atdzelZoSana ir paligprocess dzelzs oksidédana. Péc atdzelZodanas
tirais Gdens tiek padots patérétajiem. Udens atdzelzo$anas filirs ir cilindriskas formas, kur$ sastav no
dubultfiltracijas sistémas. lekartas iek$éjais diametrs — D=950mm, augstums — H=1850mm. Spiedienu filtru
tvertnes izgatavotas no cinkota metala. lekSpusé tas parklatas ar partikas klases atbilstoSu parklajumu. Filtru
tvertnes darba spiediens no 3 — 8 bar. Katrs Gdens atdzelzoSanas filtrs aprikots ar spiediena droSibas varstu,
automatisko atgaisoSanas varstu, karsti velmétiem térauda caurulvadiem un automatiskiem plismu sadales
varstiem un atbalsta kajam. lekartam uzstadits viens mehaniskais dearacijas varsts un automatiskais
solenoida varsts, kuru darbibu regulé vadibas bloks.

Tehnologiskais process. Pirmais etaps: — GidenT esos$ais divvértiga dzelzs oksidéjas ar gaisa eso$o skabekli.
leplstosais Udens tiek samaisits ar saspiestu atmosféras gaisu, kuru padod no gaisa kompresoru. Otrais
etaps:- piesatinataja Gdent norisinds dzelzs oksidacija, kur oksidéjas dzelzs (Fe2+) hidratjoni no (Fe(OH)+
[idz Fe(OH)3+) un iz8kiduSie dzelzs salu savienojumi (hidrokarbonati, biokarbonati u.c.). OksidéSanas
reakcijas atrums ir atkarigs no tdens temperataras, pH limeni, dzelzs un iz8kidusa skabekla. TreSaja etapa: —
notiek filtracija. Filtracijas virsmu veido kvarcs smilts slanis, kur tiek filtrétas mehaniskas dzelzs hidroksida
dalinas un nogulsnétas reaktora tvertné. FiltréjoSa slana poras nelaiz cauri dzelzs un mangana hidroksida
dalinas, kas ir lielakas par poru izmériem. Dalinas, kas iziet caur filtracijas slana virséjam slanim nosézas filtra
poras. Dubultfiltracijas iekarta aprikota ar manometriem, kuri kontrolé iekartas darbibas spiedienu. Visa
procesa ir paredzéts nemt divas vietas Gdens paraugus — pirms un péc automatiskas Gdens atdzelzoSana
iekartas. SkaloSana tiek veikta, lai iekarta neaizsérétu. Filira skaloSana izmanto pretplismas principu, kas
uzirdina spiediena filtra smildu slani. Udeni zem spiediena sikné pa caurulém uz aug3u, atrauj no smilts
prom notekidenu veida. Péc skaloSanas procesa beigam, filtra dalinas léni sedimenté un ienem iepriek$&jo
stavokli. Atgriezeniskas skaloSanas bieZums ir atkarigs no ta, kads daudzums mangana un dzelzs ir Gdens
sakotnéja sastava, ka ari no kopé&ja apstradata udens tilpuma. SkaloSanas sistéma ir pilntba automatizéeta.
Atgriezeniskas skaloSanas ciklu sakumu iespéjams regulét péc laika, péc spiediena izmainam sistéma, péc
Udens parametriem un péc caurplides. Aeracijas sistéma nodroSina nepiecieSamo gaisa daudzuma padevi
dzelzs oksidacijai.

Tiklu izblve. Projekta paredzéta nosactti tiras kanalizacijas izblve no PP materidla De110 un De200

mm caurulém. Nosactti tiro noteklidenu pirmsattiriSanai uzstddams nostadinatajs DN1500 (K3-1). Nosactti
tiros notekddenus no filtru skaloSanas péc nostadinasanas planots novadit esoS$aja kanalizacija aka EK-8.



Madistrala adensvada rekonstrukcija no UAS lidz Alejas ielai 8 (I karta)

letverta Gdensvada magistrales rekonstrukcija no projektéjamas UAS Iidz akai U1-8. Ir ietverta eso$o

daudzdzivoklu maju Nr.1, Nr.2, Nr.7 Alejas iela un dzivojamas majas ,Gravares” ldensvada pievadu
rekonstrukcija vai parslégSana uz jauno udensvadu. Uz katra pievada paredzéts uzstadit Gdens méritaja aku.
Udensvada nomaina paredzéta Iidz daudzdzivoklu maju ievadiem. Udensvads $aja posma izbGvéjams no

De110, De63, un De32 mm caurulém.

Magistrala adensvada cilpa (I karta)

Stabilai Gdens padevei visa ciema teritorija un ddens cirkulacijas nodroSinasanai ieprojektéts tdensvada
sacilpojums starp Liepu, Ziedu un Alejas ielam. Udensvada posms ieklauj darbus pa loku no akas U1-8 caur
0U1-7, U1-6, UM-44, UOM-35, U1-5 , UM-29, UM-26, U1-2 uz U1-8. Rekonstrugjot idensvadu tiek nodrosinati
daudzdzivoklu méjas, visu privatmaju, veikala un Skolas parslégumi uz jauno Gdensvadu. Aka U1-4 tiek
nodro8inats bérnudarza parsléegums. Ziedu ielas 3kérsojums visas vietas paredzéts tikai ar caurddruma
metodi (atbilsto$i LVC prasibam). P&c iesp&jas magistralais tikls Saja posma tiek iznests no privatipasnieku
zemém. Uz katra pievada paredzéts uzstadit ddens méritaja aku. lerobezotas teritorijas dé|, lai nodroSinatu
esoSo eéku pamatu aizsardzibu pret izskaloSanu Gdensvads ievietojams aizsarg futlari. Uz skolas Gdensvada
pievada paredzéta kombinéta Gdens méritaja uzstadiSana. Papildus ieprojektéts Gdensvada pievads lidz akai
U1-3, kura tiks uzstadita 3latene ugunsdzésibas Gdens rezervuara pie Skolas pildisanai. Udensvads $aja

posma izbGvéjams no De110, De63, un De32 mm caurulém.

Jaunas KSS izbave blakus esoSajai (I karta)

Projekta ieklauta esoSas KSS parneSana ar jaunas KSS-1 izbivi uz pasvaldibas zemes gabala.

Celtniecibas darbi. Projektd paredzéts atjaunot esos$a piebraucama cela virséjo dalu. Izbtvét éku generatora
uzstadiSanai un ierikot teritorijas iezogojumu.

Elektroapgades ierikoSana. Projektd paredzéts izbavét aréjos elektroapgades tiklus. Elektroapgades
paskaidrojumus skatit. Projekta EL un ELT dalas. Elektribas traucéjumu gadijumos KSS-1 darbibu
nodro$inas autonoma elektribas barosanas stacija Nr.2 (apziméts deneralplana Nr.5). Tas jauda 11 kW (13,7
kVA) un ta ir aprikota ar ARI, kas nodroSina automatisku stacijas palaiSanu elektribas partraukumu
gadijumos. Siknu vadibai jabat aprikotai ar iespéju nodrosinat trauksmju parraidi izmantojot GSM.
Vadibas panelis tiks izvietots korpusa, kas ir aizsargats pret nelabvéligiem laika apstakliem un mitruma
iedarbibu. Stknu stacija izvietojama zalaja zona.

Tehnologiska dala. Projekta stknu staciju rezervuars paredzéts no HDPE polietiléna. Tas diametrs DN1500,
dzilums 5,09 m. KSS-1 konstrukcijas noturiba tiks nodroSinata ar fiksaciju pie dzelzsbetona pamata platnes,
kas jaieriko saskana ar suknu stacijas korpusa razotaja noradijumiem. Rezervuara izméri ir noteikti atkariba
no notektdenu daudzuma, pievadkolektora augstuma atzimém, nemot véra minimali pielaujamo notekidenu
aizturéSanas periodu. Rezervuara forma ir tada, lai lautu samazinat iesp&jamo nosédumu uzkrasanos. Suknu
stacija aprikota ar ventilacijas cauruli.

Piekluve tiek nodro8inata caur apkalpes luku ar sledzamu vaku. KSS suknéSanas [imenis jaregulé ar stknu
ieslegSanu vai izslegSanu atkariba no ddens Ilimena slapjaja kamera. Projektéjamo KSS mehaniskais
aprikojums ietver sekojoSus elementus:
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e 2 iegremdé&jamie centrbédzes kanalizacijas stukni Q-7,0 I/s , h-17,55 m, ar apsaites diametru DN8O0;
e Stacijas caurulvadi, varsti un pretvarsti;

e  Savienojumu caurules;

e lzcelams redelu grozs;

o Kapnes apkalpoSsanai;

e Parvietojama pacélajierice suknu izvilkSanai (1gab. abam KSS)

KSS siiknu stacijas korpusa un likas materialu var precizét saskana ar Pas{titaja prasibam.

Spiedvads no KSS-1 izbldvéjams ar cauruli De110 mm. Valsts autocela Skérsojuma vieta spiedvads
izvietojams apvalkcaurulé. Kanalizacijas spiedvada caurulém izmantojamais materials ir SDR 17 PE 100
PN10. Caurulvadi jasavieno ar elektrometinaSanas metodi. Kanalizacijas spiedvada caurulei ir jabat
at8kirigam krasojumam vai mark&jumam no ddensvada caurulém.

Pagasta parvaldes ékas pieslégums kanalizacijai (I karta)

Projekta ieklauta kanalizacijas tiklu no pagasta parvaldes izblve. Tikla posms no pagasta parvaldes [dz
KSS-2. EsoSais kanalizacijas izvads no €kas ir japrecizé uz vietas veicot atSurféeSanu. AtbilstoSi reljefam
ieprojektéta jaunas kanalizacijas sUknu stacija KSS-2. KSS-2 parsiknés visa ciema raditos un pagasta
parvaldes un dzivojamas majas ,Salaskalns” notekidenus uz NAI. KSS-2 tehniskais aprikojums paredzéts
analogs kad KSS-1. Suknu stacijas izméri DN1500, H=3,670 m. AtbilstoSi aprékinam suknim ir sekojoSi
parametri Q=7,5 I/s, H=7.0m, P,=2,4 kW. Spiedvads no KSS-2 izblvéjams ar cauruli De110 mm ar
pieslegSanos eso3aja spiedvada. EsoSa spiedvada izvietojums ir japrecizé ar SurféSanas metodi. Lai
nodro8inatu KSS-2 darbibu ieprojektéti elektroapgades tikli I'dz pagasta darbnicdm. Elektroapgades
paskaidrojumus skatit. Projekta EL un ELT dalas. Elektribas traucéjumu gadijumos KSS-2 un planoto NAI
darbibu (otra projekta karta) darbibu nodrosinas autonoma elektribas baro$anas stacija Nr.3. Tas jauda 12,8
kW/16 kVA (ar rezervi NAIl elektroapgadei) un ta ir aprikota ar ARI, kas nodroSina automatisku stacijas
palaiSanu elektribas partraukumu gadijumos.

Kanalizacijas tiklu rekonstrukcija posma Alejas 3 — KSS1 (I karta)

leklauta kanalizacijas tiklu rekonstrukcija no daudzdzivoklu majas Nr.3, gar daudzdzivoklu majam Nr.2 un
Nr.1 Ildz projektéjamai KSS-1. Posms no akas EK-1 [ldz KSS-1, k& arT K1-6 Iidz K1-8. leklauts dzivojamas
majas ,Gravares” parslegums uz projektéjamos kanalizacijas tiklu. Kanalizacijas tiklu izbGve planota no
De110, De160, De200 mm caurulém.

Kanalizacijas tiklu rekonstrukcija posma pamatskola — KSS-1 (I karta)

Kanalizacijas tiklu rekonstrukcija uzsakama no skolas pa Darza ielu [1dz Kalna ielai un Iidz KSS-1. Posms no
akas EK-3, caur K1-36 idz K1-8. Parslégta dzivojamas majas ,Darzmali” kanalizacija. Kanalizacijas tiklu
izbGve planota no De110,De160, De200, De250 mm caurulém. Valsts autocela Skérsojums planots ar
caurddruma metodi.

Kanalizacijas tiklu rekonstrukcija posma Liepu — Kalna iela (I karta)

Kanalizacijas tiklu rekonstrukcija uzsakama Liepu ielas sakuma punkta vienlaicigi parkerot Ziedu ielas rajona
centralizéto kanalizaciju. Posms no akas K1-41 Iidz K1-36. Tiek nodro$inati visi eso8as kanalizacijas
parslégumi uz jauno kanalizaciju. Kalna ielas Skérsojums paredzéts ar caurdiGruma metodi. Kanalizacijas tiklu
izbtve planota no De160 un De200, mm caurulém.
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Maju ,Darznieki” un ,Namdari” piesléqumi kanalizacijai (I karta)

Tiek nodrosinats dzivojamas majas ,Darznieki” parslegums uz rekonstruéto centralizéto kanalizacijas
sisttmu. No akas EK-2 Idz K1-32. Savukart dzivojamai majai ,Namdarl” tiek dota piesléguma iespéja
kanalizacijas tikliem aka K1-34a. Pie zemes gabala robezas uzstadama aka DNZ200. Buvniecibas laika
vienojoties ar zemes TpasSnieku un Pasutitaju pievada izvietojumu ir iespé€jams precizét. Tiklu tras€jums un

pievads saskanots ar Pasvaldibu un zemes ipasniekiem.

Udensvads Ilidz pagasta parvaldei (Il karta)

Saja posma ieprojektéts Gdensvads gar Ziedu — Kalnu ielu no akas U1-2 l1dz akai U1-1. Saja posma tiek
paredzéts visu majas parslégums. Ta ka Projekta izstrades laika 1sti (bez atSurféSanas) nav zinams esosa
pievada Iidz viesu majai izvietojums, tad caurdiruma veikSanas vieta ir japrecizé blvdarbu laika vienojoties
ar Pasititaju un Viesu majas Tpasnieku. Uz pievada paredzéts uzstadit Gdens méritaja aku. Udensvads $aja

posma izbavéjams no De110, De63, un De40 mm caurulém.

Udensvada izbdve Iidz majai ,Salaskalns” (Il kirta)

No akas U1-1 ieprojektéts Tdensvads Iidz daudzdzivoklu majai ,Salaskalns”’. Kalna ielas 3kérsojums
paredzéts ar caurddruma metodi. Uz pievada paredzéts uzstadit Gdens méritdja aku. Udensvads $aja posma

izbuvéjams no De63 un De32 mm caurulém.

Udensvada izbive maju ,Darznieki” un ,Namdari’ pieslégumiem (Il kirta)

Lai noverstu nepiecieSamibu izbavét papildus akas ( kas péc tam nebus nepiecie§amas) ir ieklauti parsléegumi
lldz dzivojamai majai ,Namdari’. Projektd no UM-83 Iidz UM-85 ieklauts dzivojamas majas ,Namdari’
parslegums. No mezgla UM-29 lidz UM-88 ieklauts ,Darznieki” Gdensvada parslégums. Uz pievadiem
paredzéts uzstadit Gdens méritaja akas. Udensvads $ajos posmos izblvéjams no De32 mm caurulém.

Udensvads $aja posma izbavéjams no De32 mm caurulém.

Udensvada rekonstrukcija Iidz daudzdzivoklu majam Alejas iela 3,4,5,6 (Il kirta)

Projekta ieklauta ddensvada rekonstrukcija I1dz daudzdzivoklu majam Nr.3, Nr.4, Nr,5, Nr.6 Alejas iela.
Posmi no UM-77 lidz UM-77b, no U1-10 lidz Alejas ielas daudzdzivoklu maju Nr.3, Nr.4, Nr.5. ievadiem.
Udensvads $aja posma izbavéjams no De63 mm caurulém. Uz Gdensvada pirms ievada katra &ka paredzéta

tGdens uzskaites aka.

Kanalizacijas tiklu izbave lidz dzivojamai majai ,Salaskalns” (Il karta)

Kanalizacijas tikli lidz dzivojamai majai ,Salaskalns” ieprojektéti saskana ar Pasdutitaja noradito izvada
izvietojumu. Posms no dzivojamas majas Iidz akai K1-4. Kanalizacijas tikls ieprojektéts no De200 mm
caurulém. Valsts autocela Skérsojums planots ar caurdiiruma metodi.

Esosa urbuma ,Eqglites” atiaunosana (Il karta)

Projekta ietvaros paredzéts atjaunot esoSo artézisko urbumu ,Eglites”. Urbumam paredzéts veikt: urbuma
galvas dalas atjaunoSanu, urbuma skaloSanu, stkna un apsaites caurulvadu nomainu, noslégarmataras
uzstadisanu, limena mériSanas iericu uzstadisanu, siltinatas likas uzstadiSanu, ventilacijas caurulvada
ierikosanu, elektroapgades atjaunoSanu. Stingra rezima aizsargjoslas iezogojuma izblve. Jauna sikna
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parametri: raziba 10 m3/h, spiediens ap 75 m. Ta darbiba planota ar frekvenéu parveidotaja palidzibu.
Urbums tiks parslégts uz jauno Gdens atdzelZo$anas staciju blakus projektéjamai UAS.

Aizbidnu nomaina ciema tGdensapgades sistéma (lll karta)

Projekta spefikacijas un darbu apjomos ir ieklauta eso$o veco aizbidnu nomaina. Nemot véra aktualizéto TEP
ilgtermina ir planota atliku8a ddensvada rekonstrukcija un uz tikla paliks pavisam neliels skaits veco aku un
noslégarmatiras. Precizéts, ka nepiecieSams nomainit armatdru: 1.gab. Dn100 mm, 3.gab. Dn65 mm; Dn60
mm; 2.gab. Dn50 mm, 1.gab. Dn40 mm, 1.gab. Dn32;. Akas ar nomaindmo noslégarmatiru Pasutitajs
uzrada buvniekam bavniecibas laika.

Skataku remonts (lll karta)

AtbilstoSi Pasdtitaja prasibam ieklauta esoSo kanalizacijas skataku remonts dazadas ciema vietas pie
Skolas, bérnudarza, pie veikala, pie dzZivojamam majam. Pasatitajam remontéjamas akas ir zinamas un tas
bavniekam tiks uzraditas buvdarbu laika. Skataku atjauno$anas darbos ieklauta : akas tiriSanas darbi -17
gab., akas grodu remonts atseviSkas vietas- 17.gab.; akas vaka nomaina ar slodzi 25 t -17.gab; virs€ja groda
DN1000 nomaina -2 .gab.; parseguma platnes nomaina — 5gab.

Esosas kanalizacijas stknu stacijas KSS demontazas darbi (Il karta)

Projekta ieklauta kanalizacijas sidknu stacijas virséjas dalas demontazas darbi, rezervuaru stknéSana un
tiriSana, veco metala konstrukciju demontaza, pazemes rezervuaru demontaZa, rezervuara aizbérSana,
teritorijas labiekarto8ana un sanacija.

TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS UN DARBU VEIKSANA
Visiem materialiem, kas tiek pielietoti projekta teritorija ir jaatbilst Latvijas valsts un Eiropas standartiem.
Caurules

Udensvada caurules atklata trandeja paredzéts izbavét no PE100, SDR 17 materiala caurulém, bet vietas ar
bez transeju metodi no PE100, SDR 17 (SCGR vai analogs) materiala caurulém. Caurulém jaatbilst LVS EN
12201-1:2003. Udensvada izbive veicama saskana ar tipveida raséjumu un caurulu razotaja instrukcijam. PE
caurulu metina8anu veikt saskana ar razotaja instrukcijam. Pirms nodoSanas ekspluatacija javeic caurulvada
dezinficéana un parbaude zem spiediena. Udensvada caurulvadam ir jabat cita krasojuma neka
kanalizacijas spiedvadam. Caurulu un fasondalu transportéSana, uzglabaSana un montaza atbilstoSi

izgatavotajfirmas prasibam un atbilstosi Latvijas normam.

Pasteces kanalizacija ar diametru De110-De250 mm izblvéjama no SN8 stingruma klases dubultsienu
polipropiléna (PP) uzmavu caurulém vai atbilsto8as kvalitates analoga razojuma, kas paredzétas
saimnieciskajai kanalizacijai un kuras atbilst LVS EN 13476-3. Ta ka dalu kanalizacijas tiklu projekta
paredzéts izblvét ar beztransejas metodi (caurdirums), kanalizacijas tiklus De160-200 mm planots izbaveét
no PE caurulém SCGR Ultrastress vai atbilstoSas kvalitates analogs, kas ir paredzétas caurulvadu iebdvei ar
caurddruma metodi. PaSteces kanalizacijas izblve veicama saskana ar caurulu razotaja instrukcijam.

Kanalizacijas tiklu parbaudes péc izblves japarbauda saskana ar Pasutitaja prasibam.

Skatakas un kontrolakas

Saliekamo dzelzsbetona elementu skatakam jaatbilst LVS EN 1917 un LVS EN 13369. Udensvada un
kanalizacijas tiklu izbdvei paredzétas saliekamo dzelzsbetona elementu akas DN1000 un DN1500. Akas
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grodiem, pamatném un parsegumiem ir jabut no rupnieciski razotiem dzelzsbetona elementiem. Rapnieciski
razotie aku dzelzsbetona grodi ir jabalsta uz 150 mm biezas dzelzsbetona pamatnes. Vietas starp cauruli un
aku grodiem ir jahermetizé un uz caurulvada jauzliek rdpnieciski izgatavota aizsarg€aula. Lai nodroSinatu
dzelzsbetona aku hidroizolaciju, apak$&jam elementam jabat ,glazes” tipa un elementi jasavieno ar specialu
blivgumiju. Cuguna Iikam jabit ar engi, neséj virsmai starp korpusu un liku jabat parklatai ar gumiju. Akas
parseguma lokai ir jabat 50-70 mm virs zemes virsmas, jaizmanto keta vaki ar nestspéju 25,0 t, bet
braucamaja zona likas ar 40 t nestspéju. Aku IGkam jaatbilst LVS EN 124.

Kanalizacijas skataku teknes betonét no B25, W8 markas betona. AtbilstoSi saskanojumam ar Pasutitaju
dala kanalizacijas aku ir ieprojektéta no plastmasas akam ar DN 400 un DN560 mm, ar augstuma
reguléSanas caurulém, blivgredzeniem, manzeti un teleskopisku cauruli un keta vaka ar rami.

Spiediena dzéSanas akas

Visam spiediena dzéSanas akam jabit no ripnieciski izgatavotiem dzelzsbetona elementiem. Saliekamo
dzelzsbetona elementu skatakam jaatbilst LVS EN 1917 un LVS EN 13369. Teknes betonét no B25, W8
markas betona. Skatakas Iikam jaatbilst LVS EN 124.

Patérétaju pieslégumi

Tehniska projekta stadija ar Pasvaldibu un iedzivotajiem saskanots visu planoto pievadu un parslégumu
izvietojums. Bavdarbu stadija to izvietojums ir japrecizé un atkariba no situacijas, péc saskanosanas ar visam
ieinteresétajam pusém tas var tikt precizéts. Tiek nodroSinati visi eso$a Udensvada parslégumi uzstadot
noslégarmatiru aka, vai pazemes tipa ventili, ka arm katram patérétajam tiek paredzéta ddens uzskaites aka
(apz. generalplana AUS). Udensvada trases pagriezieni Gdens izlaizu atzari, privatmaju pieslégumi un
atseviski citi mezgli (planos un garenprofilos skatit ,UM”) izbGvéjami kd pazemes risinajumi. Projekta darbu
apjomos ieklaujamas informativas plaksnites eso$o pazemes tipa ventilu, aku un Gdens méritaja aku
uzradiSanai. Jauna piesléguma gadijuma tiek izblvets ddensvada pievads arpus ielas braucamas dalas
uzstadot pazemes tipa ventili. Katra vieta pievada garums ir noteikts balstoties péc vietéjiem un
ierobeZojoSiem apstakliem, t.i. pievads janoslédz aiz cela braucamas dalas zonas, vai dazadam eso$am
komunikacijam (el.kabeli, Zogs u.c.). Pievads noslédzams ar gala noslégu.

Veicot kanalizacijas ielu tiklu izbavi, vienlaicigi paredzéts izbavét arT pievadus dzivojamam majam lidz zemes
TpaSuma robezai piesléguma vieta paredzot kanalizacijas akas DN200 uzstadisanu. Patérétaju pieslégumi
izblvéjami péc iespé€jas dzilak, lai nodroSinatu iespéju pieslégties ar pasteci. Vietas, kur pievienojuma atzime

kanalizacijas ielas vadam ir vairak par 0.5 m augstaka neka ielas vada teknes atzime - jaizbavé kritcaurules.

Udens méritaju akas

Gala punkta pie privatipaduma robeZas paredzéts uzstadit Gdens méritaja aku. Udens mérisanas akai ir jabdt
izolétai, bezdibena akai, kura paredzéta Gdens méritaja uzstadiSana, Akas dubultsienu karkasam jabat
augsta blivuma polietiléna. Akai ir jabat izgatavotai atbilstoSi Latvijas klimatiskajiem apstakliem. Akas
augstums 1,8 - 2,0 m. Akas augsdalai jabadt kustigai, reguléjamai uz augsu Iidz 200 mm. Izolacijas vakam
jabat no keta un jaiztur 12,5 t slodze. Lukas attaisiS8ana japaredz ar specialu atslégu. Skaititaja aka jabut
piesléedzamai un nonemamai udens mériSanas iekartai. Méridanas iekartai jaietver: Gdens méritaja
pievienojums, pagrieziena lodes varsts ar misina rokturi, iebavéts vienvirziena darbibas varsts tdens meéritaja
izeja, Gdens méritajs ar impulsa devéju. Udens méritaja akam un mezgliem jaatbilst AS ,Madonas Gdens”
prasibam.
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Armatdra

Udensvada aizbidni iebavéjami gan akas, gan bezakas ar pagarinatajkatu. Paredzéts uzstadit tikai rapnieciski
izgatavotus, augstas kvalitates aizbidnus, kuru razoSanas prasibas un prasibas attieciba uz pielietojamajiem
materialiem atbilst BS DIN vai ISO normativiem. Visai Gdensvada armatirai jaatbilst spiediena klasei PN16.
Aizbidnu korpusam jabut veidotam no GG400 klases keta, kas parklats ar epoksida pulvera parklajumu.
Udensvada aizbidni DN >50mm paredzéti tikai ar atloku savienojumiem. Saskanojot ar Pasatitaju var
izmantot arT elektrometinamos PE veidgabalus ar spiedienizturibu PN16.

Caurulvadu parbaudes

Veicot Udensapgades un kanalizacijas tiklu izbdvi javeic visas parbaudes kadas noteiktas Latvijas
normativajos aktos. Udensapgadé: parbaudes javeic gan tikai magistralajiem tikliem, gan péc Gdens méritaju
aku uzstadiSanas un pievadu parslégSanas. Katrs caurulvadu posms Iéndm japilda ar ddeni, un no
testéjamajam caurulém un visas caurulvadu armatiras pilniba jaizspiez gaiss. Suknésana javeic pie noradita
testéSanas spiediena, kas balstits uz testéjama posma zemaka punkta pacélumu. Bavuznéméjam
janodroSina, lai visi testéSana izmantojamie manometri tiktu atseviSki parbaudtti, un inZenierim jaiesniedz
derigs to precizitates sertifikats.

Neatkarigi no rezultatiem inZeniera klatbGtné javeic caurulvadu vizuala parbaude un jalikvidé visi defekti,
dezinficéjot ar hlora skidumu Gden1. Kimikalijas japievieno tada daudzuma, lai hlora atlikuma saturs batu 50
mg/l visa dezinficEjamas caurules garuma, kad ta ir piepildita. Spiedienam caurulvados dezinfekcijas laika
jabat pozitivam, augstakam par atmosféras spiedienu. Skidums jatur caurulvada 24 h, péc kuram hlora
atlikuma saturam jabat 25 mg/l. Pretgéja gadijuma procedira jaatkarto. Péc sekmigas dezinfekcijas hlorétais
ddens rupigi jaizskalo no caurulvada, Iidz hlora atlikums neparsniedz 1 mg/l un Gdenim nav hlora smakas.

Veicot dezinfekcijas procediras, ir jaievéro piesardziba, lai nodrosinatu, ka stipri hloréts Gdens nevarétu iek|at
eso$aja udens parvades un sadales sistema.

Hloréta tdens utilizaciju veic Buavétajs. Ja hloréto Gdeni Bavétajs vélas iepludinat ielu novadgravjos, tad ir
jasanem at|lauja no Regionalas vides parvaldes.

Kanalizacija: péc parbaudes pabeigSanas Bilvuznéméjam ripigi jaiztira visa caurulvadu sistéma, skalojot
(u.tml.) ar Gdeni vai citiem Iidzekliem, lai aizvaktu visus netirumus, akmenus, koka gabalus u.c., kas varétu
bt iekluvusi caurulés. Caurulvadus vélams skalot ar atrumu 0,8 m/s tik ilgi, cik nepiecieSams.

Sequmu atjaunoSana

Ciema ielu seguma atjaunoS8ana javeic saskana ar pievienotajiem rasé&jumiem projekta DOP dala.
Piebraucamo celu un zalaju atjaunoSana bivdarbu veikS8anas vietas veicama saskana ar Pasititaja un
1pasnieka prasibam. Atjaunotais segums nedrikst atSkirties no iepriek$S esosa. Atjaunojamas virsmas seguma
[Tmenis nedrikst atSkirties no esosa cela vai ietves seguma limena.

Pasakumi kvalitates nodroSinaSanai baviaukuma

Rekomendéjams, ka Bivuznéméjam izstradajot Buavdarbu veik8anas projektu izstrada arm kvalitates
nodrodinasanas sistému, kura ieklaujamas izmantojamas tehnikas un materialu lieto8anas instrukcijas. Visi
rakSanas darbi veicami ievérojot Pasdtitaja, Visparigas tehniskds prasibas un ieintereséto organizaciju
prasibas. Grunts blivéjuma laboratoriska parbaude javeic gan caurules apbéruma zona, gan tranSejas zona
virs ta, jo darbi notiek zem ielas brauktuves. Grunts blivéjuma pakapei caurules apbéruma zona jaatbilst
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caurulu izgatavotaja prasibam, virs tas celu izbdves prasibam. Bliveéjuma pakapi japarbauda akreditétai
laboratorijai. Visiem materialiem, kuri tiks lietoti jabdt jauniem, iznemot tos, kurus Pasutitajs savas prasibas
atlavis lietot atkaroti. Veicot PE caurulu metinaSanu, janodroSina procesa parametru fikséSana un izdruku
pievienoSana izpilddokumentacijai. BetonéSanas un asfalta seguma atjauno3anas darbus drikst veikt, ja aréja
gaisa temperatira nav zemaka par +5°C. Pirms materialu ieblGves Uznéméjam ir jaiesniedz Blvuzraugam
materialu sertifikatu un atbilstibas deklaraciju kopijas, ka arm razotdja instrukcijas materialu izbGvei, lai
parliecinatos, ka bivniecibas tehnologdija nodrosina kvalitates prasibas.

Biivdarbu veikSanas kartiba

Javeic pasakumi krimu, koSumkrimu, koku un zalaju aizsardzibai pret iesp&jamajiem bojajumiem. Celmu
bedres ir janolidzina. Rokot bdvgravi, virséja grunts karta ir janonem un janober atseviski, lai nesajauktu
grunts slanus. Talak var veikt bidvgravja rak8anu un izrakto grunti atbért grunts atbértuve, ja tas ir
nepiecieSams. Caurulvadus ir atlauts izblvét tikai sausa buvgravi. Vietas kur ir augsts gruntsidens [imenis
bldvniekam paSam japrecizé metode ar kadu nosusinat tranSeju: veicot grunts Gdenu atsiknéSanu vai
gruntsiidens pazeminasanu. Lai izbGvétu caurulvadus nelabvéligas gruntls (saskana ar geologiskas izpétes
datiem), tad nepiecieS8ams 8is nelabvéligas gruntis izvest un nomaintt ar smilti (vai citu grunti) kuru var
sablietét I1dz blivéSanas pakapei Dr= 95 %. Veicot bavdarbus ir janodroSina iedzivotaju piekli8ana savai
dzivesvietai, ka arT neatliekamas palidzibas un ugunsdzeéséju piekliSana kur tas nepiecieSams. RakSana
katra posma javeic péc to maju TpasSnieku informésanas, kuru iebrauktuves atrodas $aja posma. Pirms
projektéjamo ddensvada tiklu izblves citu inZzenierkomunikaciju tieSa tuvuma, javeic to atSurféSana un
novietnes precizéSana. lelu neliela platuma dé|, iespéjams, ka izraktd grunts ir jaizved uz pagaidu
uzglabasanas vietu, un trandeju aizbérSanai nepiecieSama grunts dala jatransporté atpakal. Grunts atbértnu
izvietojums darbuznéméjam jasaskano ar zemes 1pasniekiem un padvaldibu. Informaciju par tuvuma eso8am
grunts karjeram nomainamajai gruntij tranSejam bdvuznéméjam jaizvélas saskana ar paSvaldibas
rekomendacijam. Informaciju par tuvuma eso$am bivgruzu izgaztuvém bldvuznéméjam jaizvélas saskana ar
pasvaldibas rekomendacijam. TranSejas rakSanas darbus javeic ievérojot visus nepiecieSamos esosSo
komunikaciju aizsardzibas pasakumus. Tur kur tas nepiecieSams, tranSejas rakSana javeic pielietojot
vairogus, vai citu sienu stiprinaSanas panémienu. Blvlaukumu nepiecieSams norobeZot ar atstarojosu lentu,
papildus uzstadot nepiecieS8amas bridinajuma zimes. Bivdarbu veicéjam janodroSina, lai bavdarbu veik8anas
zona neieklttu nepiederoSas personas. Blvdarbu veikSana javeic pa etapiem, slédzot vienu ielas dalu (piem.
50m garuma) un organizéjot piebraukSanu no vienas vai otras ielas puses. Blvgravis ir janostiprina ta, lai
bdvniecibas gaita nepielautu nobrukumus, kas var izjaukt dabigo grunts sablivéjumu ap sakaru un
elektrokabeliem. Blvgravja nostiprinaSanai izmantot hidrauliskas atbalstsienas vai rievsienas. Vietas, kur
bavgravja dzilums ir mazaks par 2 m var izmantot délu atbalstsienas. Vietas, kur bavgravis Skérso
komunikacijas, caurulvadu un kabelu nostiprinaSanu ir javeic saskana ar atbildigo tiklu dienestu specialistu
noradijumiem. Ja nepiecie$ams rak3anas darbi $ajas vietas ir javeic ar rokam. Udensvada un kanalizacijas
caurulvadu izbuves secibu un virzienu japlano blvuznémeéjam, saskana blvuznéméja ar izstradato laika
grafiku un darbu veikSanas grafiku. leteicams: Gdensvada tiklu blvniecibu veikt izbGvéjot vispirms ielu tiklus
un maju pieslégumus, tad pieslédzot tiklu esoSajai sistémai. Savukart kanalizacijas tiklu izblvi uzsakt zemaka
punkta uz augstako.

Vides aizsardzibas pasakumi

Bdvniecibas laika bavuznéméjam japaredz un janodroSina visi likumdo$ana noteiktie vides aizsardzibas
pasakumi attieciba uz bavmaterialiem, to uzglabaSanu, bdvdarbiem, atkritumiem. Vides aizsardzibas
pasakumu plans pievienojams blvuznéméja bivdarbu ligumam. RakSanas darbu zonas tieSa tuvuma esoso
koku stumbri japasarga, nodrosinot tos ar stiprinatu dé|u aizsargbarjeru. Blvlaukuma Blvuznéméja personala
vajadzibam uzstadamas parvietojamas tualetes ar notekldenu savakSanu konteineros, ja nav iesp&jams,
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lietot pie kanalizacijas tikla pieslegtas tualetes. Gruntsidens pazeminaSanas iekartu adeni novadami ta, lai
neveidotos grunts izskalojumi. Demontéto konstrukciju bavgruzi izvedami uz bavmaterialu apsaimniekoSanas
poligonu vai buvgruzu parstrades vietu. Tiklu rekonstrukcijas laika iedzivotaji janodroSina ar dzerama tdens
piegadi, bet padota ddens kvalitate nedrikst pasliktinaties. NepiecieSamibas gadijuma Udens janodrosina no
adens cisternam.

Sastadija T.Loginova
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