
IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA 

VISAS ATSAUCES UZ IEKĀRTU, MATERIĀLU UN IZSTRĀDĀJUMU IZGATAVOTĀJFIRMĀM, KURAS 
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SPECIFIKĀCIJĀS NORĀDĪTO IEKĀRTU UN MATERIĀLU NOMAIĥA IR IESPĒJAMA AR CITĀM TEHNISKI 
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Amats Uzvārds Paraksts Datums 

    

Būve:   Madonas novada Praulienas pagasta  Praulienas ciema 
ūdenssaimniecības attīstība 

    Lapas nosaukums Specifikācija (ŪKT daĜa)  
Izstrādāja J.Lapinska  02.2012.  Obj. Reă. Nr. 2.4.6./01-12 
    
Inv.Nr. 
 

Paraksts Datums  

Pr. 
Stadija 
  TP 

Marka 
IS 

Lapa 
24 

 

Mērogs 
- 

 

Ekolat sia 

Daugavpils, 
1.Preču 30a 
T.65424646 

 

Nr. 
p/k 

 
Nosaukums 

 
Mērvienība 

 
Skaits 

 
Piezīmes 

     I II III IY Y 
 Labiekārtošana  un gruntsūdens pazemināšana 

(Bojāto segumu atjaunošana, grunts nomaiĦa) 
   

 I kārta 
Maăistrālā ūdensvada rekonstrukcija no ŪAS vietas līdz 

Alejas ielai 8 (Projektējamais ūdensvads Ū1 no  
ŪAS  līdz akai Ū1-8 (ieskaitot) un  

nosacīti tīras kanalizācijas K3 tīklu izbūve   

   

1.  Grants ceĜa seguma atjaunošana m2 60  
2.  Asfaltbetona seguma atjaunošana m2 60  
3.  Zālāja seguma atjaunošana m2 1700  
 I kārta 

Maăistrālā ūdensvada cilpa. 
Projektējamais ūdensvads Ū1 no akas Ū1-8 (neieskaitot) 

caur aku  Ū1-2 (ieskaitot)  līdz akai Ū1-8 

   

4.  Grants ceĜa seguma atjaunošana m2 348  
5.  Asfaltbetona seguma atjaunošana m2 340  
6.  Zālāja seguma atjaunošana m2 3992  
7.  Betona seguma atjaunošana m2 112  
8.  Esošās grunts (mals) izĦemšana un aizvešana ar 

autotransportu uz attālumu līdz 5 km 
m3 600  

9.  Esošās grunts aizvietošana ar grunti, ar kuru sasniedzama 
blietēšanas pakāpe Dr≥95 % (smilts) 

m3 600  

10.  Grunts ūdens pazemināšana ar specializētām iekārtām m 140  
 I kārta 

Jaunas KSS izbūve blakus esošajai (Kanalizācijas 
spiedvads KS1 no KSS-1 līdz K1-5 (neieskaitot) un 

kanalizācijas sūkĦu stacija KSS-1   

   

11.  Asfaltbetona seguma atjaunošana m2 84  
12.  Zālāja seguma atjaunošana m2 624  
13.  Betona seguma atjaunošana m2 45  
 I kārta 

Pagasta parvaldes ēkas pieslēgums kanalizācijai 
(Kanalizācijas spiedvads KS1 no KSS-2 līdz K1S-1 un 
kanalizācijas sūkĦu stacija KSS-2, sadzīves kanalizācija no 
pagasta ēkas līdz K1-4(ieskaitot) un līdz KSS-2)   

   

14.  Asfaltbetona seguma atjaunošana m2 20  
15.  Zālāja seguma atjaunošana m2 84  
 I kārta 

Pašteces kanalizācijas tīklu izbūve no pamatskolas(aka EK-
3) līdz KSS-1 

   

16.  Asfaltbetona seguma atjaunošana m2 249  
17.  Zālāja seguma atjaunošana m2 1180  
 I kārta 

Pašteces kanalizācijas tīklu izbūve Liepu –Kalnu ielās (no 
K1-41 līdz K1-36 neieskaitot) 

   

18.  Grants seguma atjaunošana m2 230  
19.  Zālāja seguma atjaunošana m2 772  
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20.  Esošās grunts (mals) izĦemšana un aizvešana ar 

autotransportu uz attālumu līdz 5 km 
m3 720  

21.  Esošās grunts aizvietošana ar grunti, ar kuru sasniedzama 
blietēšanas pakāpe Dr≥95 % (smilts) 

m3 720  

22.  Grunts ūdens pazemināšana ar specializētām iekārtām m 146  
 I kārta 

Pašteces kanalizācijas tīklu izbūve Alejas  ielā (no EK-1 līdz 
K1-8 neieskaitot) 

   

23.  Grants ceĜa seguma atjaunošana m2 85  
24.  Zālāja seguma atjaunošana m2 1420  
 I kārta 

Pašteces kanalizācijas tīklu izbūve 
Māju „Dārznieki” un „Namdari” pieslēgumi kanalizācijai 

   

25.  Asfaltbetona seguma atjaunošana m2 10  
26.  Zālāja seguma atjaunošana m2 230  
 II kārta 

Ūdensvads līdz pagasta pārvaldei 
(Projektējamais ūdensvads Ū1 no akas 
Ū1-2 (neiskaitot) līdz Ū1-1 (ieskaitot)) 

   

27.  Asfaltbetona seguma atjaunošana m2 96  
28.  Zālāja seguma atjaunošana m2 960  
29.  Betona seguma atjaunošana m2 45  
 II kārta 

Ūdensvada izbūve līdz mājai „Salaskalns” 
(Projektējamais ūdensvads Ū1 no akas 

Ū1-1 (neiskaitot) līdz dzīv. mājai) un 
kanalizācijas tīklu izbūve līdz dzīvojamai mājai 

„Salaskalns” (no K1-1 līdz K1-4 neieskaitot) 

   

30.  Asfaltbetona seguma atjaunošana m2 30  
31.  Zālāja seguma atjaunošana m2 560  
 II kārta 

Māju „Dārznieki” un „Namdari” pieslēgums 
Projektējamais ūdensvads posmos ŪM-83-ŪM-85, ŪM-29 – 
ŪM-88 

   

32.  Asfaltbetona seguma atjaunošana m2 45  
33.  Zālāja seguma atjaunošana m2 400  
 II kārta 

Ūdensvada rekonstrukcija līdz daudzdzīvokĜu mājām Alejas 
ielā 3,4,5,6 (no Ū1-10 (neieskaitot) līdz mājām, un no ŪM-77 
līdz ŪM-77b) 

   

34.  Asfaltbetona seguma atjaunošana m2 41  
35.  Zālāja seguma atjaunošana m2 218  
36.  Grants ceĜa seguma atjaunošana m2 90  
     
     

 


