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= Skaits. Piezimes.
KSS-1 elektroapgade ( | karta
0.4 kV celtniecibas materialu specifikacija
1 SPEKA ELEKTROAPGADES TIKLI
Kabelis ar vara dzislam NYY-J 5x10mm2 m. 40
Kabelis ar vara dzislam NYY-J 3x2.5mm2 m 8
Caurule KSX-PEG 40 m. 6
Signallente m. 28
Celtniecibas smilts m3 1,5
Paréjie metala un montaZzas izstradajumi kompl. 1
2 0,4kV linijas izbave
Caurule: KSX-PEG 25 m. 12
Signallente m. 12
Montazas materiali caurulém kompl. 1
3 Autonoma elektribas baroSanas stacija Nr.2
El. silditajs ar temperatiras regulatoru un
iebOvéetu sensoru 1.0 kW kompl. 1
ARI bloks 25A kompl. 1
SDMO vai
Stacionarais generators (Benzins) 11kW/13.7 kVA kompl. 1 analogs
Automatiskas Zallzijas kompl. 1
El pievads zalUzijam kompl. 1
Kabelis ar vara dzislam NYY 3x1.5 m 15
Klusinatajs kompl. 1
Caurule metaliska klusinatajam m 2
Zemeéjuma vads, $k. HO7V-K 1x16 mm2 m 8
Paréjie metala un montaZzas izstradajumi kompl. 1
4 Sadalnu iekartas un ierices (ieks$égji tikli)
Vadibas bloks, pludinu [imena devéji, siknis WILO vai
ar spéka un vadibas kabeliem L=10m ( IP-65) kompl. 1 analogs
Sadalnes skapis IP65, metal. (GS-1) gab. 1
Statne S-2 gab. 1 JAUDA
Liela nosegkarba NK-2 gab. 1 JAUDA
B+C klases parsprieguma novaditajs P-HMS 280 4 kompl. 3
Magnétiskais kontaktors 20A 4NO gab. 1

1.Projekts izstradats saskana ar sanemtajiem tehniskajiem noteikumiem un darba uzdevumu.
2. Dota specifikacija ir informativs materials, kas skatama kopa ar raséjumiem.

3. lekartu un materidlu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstradajumu.

4. Projektétajs nav atbildigs par izmainam veiktam péc projekta izstradasanas.

5. Visus iekartu tipus saskanot ar Pasutitaju.

Amats Uzvards Paraksts | Datums Bive: Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema
Udenssaimniecibas attistiba
Izstradaja K.Bérzina 02.2012. | Lapas nosaukums Specifikacija. (EL,EL dala)
Obj. Reg. Nr. 2.4.6/01-12 Ekolat sia
Pr. Stadija | Marka | Lapa Mérogs Daugavpils,
Inv. Nr. Paraksts Datums P IS 1 - 1.Precu 30a
T.65476906
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Sprieguma kontroles relejs kompl. 1
Automats 1B6A gab. 2
Automats 1B10A gab. 2
Automats 3C10A gab. 1
Automats 3C16A gab. 1
Slédzis 3f40A gab. 1
Kontaktligzdas 16A, 230V, IP44 gab. 1
Kontaktligzdas 16A, 400V, IP44 gab. 1
Temperatiras regulators ar iebivétu
sensoru kompl. 1
Silditajs 0.1 kW gab. 1
Nule kopne kompl. 1
Zeméjuma kopne kompl. 1
Klemme 3f(6mm2) m 0.5
5 Zeméjuma kontirs (ieks$éji tikli)
Zeméjuma stienis Fe/Zn D20/1500mm. gab. 22 J.PROPSTER
ledziSanas uzmava D=20mm gab. 7 J.PROPSTER
Spice Tips A D=20mm gab. 1 J.PROPSTER
Pretkorozijas lenta gab. 1 J.PROPSTER
Fe/Zn 30mm x
Zeméjuma kontdrs 3.5mm m. 40 J.PROPSTER
Pieslégspaile pie zemé&juma stiena gab. 7 J.PROPSTER
Zeméjuma izvads m. 10 J.PROPSTER
Zeméjuma vads, Sk. HO7V-K 1x10 mm2 m. 12
Paréjie metala un montazas izstradajumi kompl. 1
6 GSM
Avarijas bridindjuma sistéma ar GSM moduli
Antena GSM/GPRS kompl. 1
Nepartrauktas baro3anas bloks ar
akumulatoru kompl. 1
Datu parraides kontrolieris kompl. 1
Instalacijas materiali kompl. 1

1.Projekts izstradats saskana ar sanemtajiem tehniskajiem noteikumiem un darba uzdevumu.
2. Dota specifikacija ir informativs materials, kas skatama kopa ar raséjumiem.

3. lekartu un materidlu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstradajumu.

4. Projektétajs nav atbildigs par izmainam veiktam péc projekta izstradasanas.

5. Visus iekartu tipus saskanot ar Pasutitaju.

Amats Uzvards Paraksts | Datums Bive: Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema
Udenssaimniecibas attistiba
Izstradaja K.Bérzina 02.2012. | Lapas nosaukums Specifikacija. (EL,EL dala)
Obj. Reg. Nr. 2.4.6/01-12 Ekolat sia
Pr. Stadija | Marka | Lapa Mérogs Daugavpils,
Inv. Nr. Paraksts Datums P IS 2 - 1.Precu 30a
T.65476906
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KSS-2 elektroapgade (I karta)
0.4 kV celtniecibas materialu specifikacija
1 SPEKA ELEKTROAPGADES TIKLI
Kabelis ar vara dzislam NYY-J 5x16mm2 m. 113
Caurule KSX-PEG 40 m. 20
Signallente m. 80
Celtniecibas smilts m3 4,5
Paréjie metala un montazas izstradajumi kompl. 2
2 0,4kV linijas izbave
Caurule: KSX-PEG 25 m. 12
Signallente m. 12
Montazas materiali caurulém kompl. 1
3 Autonoma elektribas barosanas stacija Nr.3
ARI bloks 35A kompl. 1
SDMO vai
Stacionarais generators (Dizela) 12,8kW/16 kVA kompl. 1 analogs
Kabelis ar vara dzislam NYY 3x1.5 m 30
Klusinatajs kompl. 1
Caurule metaliska klusinatajam m 5
Zemé&juma vads, 3k. HO7V-K 1x16 mm2 m 25
Paréjie metala un montazas izstradajumi kompl. 2
4 Sadalnu iekartas un ierices
Sadalnes skapis IP44, plast. (SS-1) kompl. 1 36 mod.
Sledzis 3f40A gab. 1
Automats 3C20A gab. 3
Automats 1B10A gab. 2
Nulles kopne kompl. 1
Zeméjuma kopne kompl. 1
Klemme 3f(6mm2) m 0.4
Cieta PVC caurule:
225mm m 8 "AROT"
240mm m 10 "AROT"
Paréjie metala un montazas izstradajumi kompl. 1

1.Projekts izstradats saskana ar sanemtajiem tehniskajiem noteikumiem un darba uzdevumu.
2. Dota specifikacija ir informativs materials, kas skatama kopa ar raséjumiem.

3. lekartu un materidlu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstradajumu.

4. Projektétajs nav atbildigs par izmainam veiktam péc projekta izstradasanas.

5. Visus iekartu tipus saskanot ar Pasutitaju.

Amats Uzvards Paraksts | Datums Bive: Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema
Udenssaimniecibas attistiba
Izstradaja K.Bérzina 02.2012. | Lapas nosaukums Specifikacija. (EL,EL dala)
Obj. Reg. Nr. 2.4.6/01-12 Ekolat sia
Pr. Stadija | Marka | Lapa Mérogs Daugavpils,
Inv. Nr. Paraksts Datums P IS 3 - 1.Precu 30a
T.65476906
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5 Sadalnu iekartas un ierices (ieksSéjie tikli)
\Vadibas bloks, pludinu Tmena devéji, stknis WILO vai
ar spéka un vadibas kabeliem L=10m ( IP-65) kompl. 1 analogs
Sadalnes skapis IP65, metal. (GS-2) gab. 1
Statne S-2 gab. 1 JAUDA
Liela nosegkarba NK-2 gab. 1 JAUDA
B+C klases parsprieguma novaditajs P-HMS 280 4 kompl. 3
Magnétiskais kontaktors 20A 4NO gab. 1
Sprieguma kontroles relejs kompl. 1
Automats 1B6A gab. 2
Automats 1B10A gab. 2
Automats 3C10A gab. 1
Automats 3C16A gab. 1
Sledzis 3f40A gab. 1
Kontaktligzdas 16A, 230V, IP44 gab. 1
Kontaktligzdas 16A, 400V, IP44 gab. 1
Temperatiras regulators ar ieblveétu sensoru kompl. 1
Silditajs 0.1 kW gab. 1
Nule kopne kompl. 1
Zeméjuma kopne kompl. 1
Klemme 3f(6mm?2) m 0.5
6 Zeméjuma kontirs (iek$éji tikli)
Zeméjuma stienis Fe/Zn D20/1500mm. gab. 35 J.PROPSTER
ledziSanas uzmava D=20mm gab. 10 J.PROPSTER
Spice Tips A D= 20mm gab. 1 J.PROPSTER
Pretkorozijas lenta gab. 1 J.PROPSTER
Zeméjuma kontirs Fe/Zn 30mm x 3.5mm m. 55 J.PROPSTER
Pieslégspaile pie zemé&juma stiena gab. 10 J.PROPSTER
Zeméjuma izvads m. 20 J.PROPSTER
Zemé&juma vads, 3k. HO7V-K 1x16 mm2 m. 20
Paréjie metala un montaZzas izstradajumi kompl. 2
7 GSMm
Avarijas bridingjuma sistéma ar GSM moduli
Antena GSM/GPRS kompl. 1
Nepartrauktas baroSanas bloks ar
akumulatoru. kompl. 1
Datu parraides kontrolieris kompl. 1
Instalacijas materiali kompl. 1

1.Projekts izstradats saskana ar sanemtajiem tehniskajiem noteikumiem un darba uzdevumu.
2. Dota specifikacija ir informativs materials, kas skatama kopa ar raséjumiem.

3. lekartu un materidlu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstradajumu.

4. Projektétajs nav atbildigs par izmainam veiktam péc projekta izstradasanas.

5. Visus iekartu tipus saskanot ar Pasutitaju.

Amats Uzvards Paraksts | Datums Bive: Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema
Udenssaimniecibas attistiba
Izstradaja K.Bérzina 02.2012. | Lapas nosaukums Specifikacija. (EL,EL dala)
Obj. Reg. Nr. 2.4.6/01-12 Ekolat sia
Pr. Stadija | Marka | Lapa Mérogs Daugavpils,
Inv. Nr. Paraksts Datums P IS 4 - 1.Precu 30a
T.65476906
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UAS un urbuma ,,Centrs” elektroapgade
0.4 kV celtniecibas materialu specifikacija
1 0,4kV linijas izbive
Kabelis ar vara dzislam NYY-J 5x16mm2 m. 80
Savienojuma uzmava POLJ-01/5X 10- 35 kompl. 2
Signallente m. 40
Celtniecibas smilts m3 2,5
Paréjie metala un montazas izstradajumi kompl. 1
2 Autonoma elektribas baroSanas stacija Nr.1
El. silditajs ar temperatiras regulatoru un
iebOvetu sensoru 1.0 kW kompl. 1
ARI bloks 25A kompl. 1
SDMO vai
Stacionarais generators (Benzins) 11kW/13.7 kVA kompl. 1 analogs
Zalizijas kompl. 1
El pievads zalUzijam kompl. 1
Kabelis ar vara dzislam NYY 3x1.5 m 15
Klusinatajs kompl. 1
Caurule metaliska klusinatajam m 2
Zeméjuma vads, 3k. HO7V-K 1x16 mm2 m 8
Paréjie metala un montaZzas izstradajumi kompl. 1
3 SPEKA ELEKTROAPGADES TIKLI (iek$éjie tikli)
Kabelis ar vara dzislam NYM 3x1.5mm2 m. 50
Kabelis ar vara dzislam NYM 3x2.5mm2 m. 50
Kabelis ar vara dzislam NYM 5x2.5mm2 m. 20
Kabelis ar vara dzislam NYM 5x4mm2 m. 20
Kabelis ar vara dzislam NYY-J 5x4mm2 m. 10
Kabelis ar vara dzislam MCMK 3x1.5/1.5 m. 16
Cieta PVC caurule:
a16mm m. 25 "AROT"
220mm m. 35 "AROT"
225mm m. 45 "AROT"
Kabelu renes un piekares sistemas
Kabelu rene, perforéta 200 KRB-200 L=2000 gab 7 "MEKA"

1.Projekts izstradats saskana ar sanemtajiem tehniskajiem noteikumiem un darba uzdevumu.
2. Dota specifikacija ir informativs materials, kas skatama kopa ar raséjumiem.
3. lekartu un materidlu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstradajumu.

4. Projektétajs nav atbildigs par izmainam veiktam péc projekta izstradasanas.
5. Visus iekartu tipus saskanot ar Pasutitaju.

Amats Uzvards Paraksts | Datums Bive: Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema
Udenssaimniecibas attistiba
Izstradaja K.Bérzina 02.2012. | Lapas nosaukums Specifikacija. (EL,EL dala)
Obj. Reg. Nr. 2.4.6/01-12 Ekolat sia
Pr. Stadija | Marka | Lapa Mérogs Daugavpils,
Inv. Nr. Paraksts Datums P IS S - 1.Precu 30a
T.65476906
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Likums 90° RS90-200 gab 3 "MEKA"
Savienojuma elements RSS-200 gab 5 "MEKA"
Atbalsta elements YPK-200 gab 7 "MEKA"
Lokanais savienojums RVS-200 gab 1 "MEKA"
Kabelu trepes un piekares sistémas
Kabelu trepes, garums 6 m KS20-200 gab 3 "MEKA"
Savienojums SSR/KS20 gab 7 "MEKA"
Sienas kronsteins VK-200 2kN gab 7 "MEKA"
Profila akis KK/KS20 gab 7 "MEKA"
Aizsargvaks L=3,0 m KRL/KS-200 gab 3 "MEKA"
KRL vaku savienojums KRL-J-200 gab 6 "MEKA"
Aizsargvaka turétajs KAP gab 10 "MEKA"
Remonta transformators TS-4/12V 250W gab. 1
Kontaktligzda 230V, 16A, 1P44, v/apm. 0 gab. 2
montazas materiali caurulém kompl. 1
4 APGAISMOJUMA TIKLI (iek$éjie tikli)
Gaismeklis kvélspuldze ar sensoru 60W, IP65 gab. 1 sienas
Gaismeklis ar lum.spuldze 236W, IP65 gab. 2 griestu
Avarijas gaismeklis ar lum.spuldze 236W, IP65
ar baro8anas bloku 1 st. Deg8anai gab. 3 griestu
Slédzis 1P, IP44, v/apm. gab. 2
Dubultais slédzis 1P, IP65, v/apm. gab. 2
Remonta transformators TS-4/12V 250W gab. 1
Cieta PVC caurule:
o16mm m. 9 "AROT"
Montazas materiali caurulém kompl. 1
Montazas izstradajumi kompl. 1
5 Sadalnu iekartas un ierices (iek$éji tikli)
VADIBAS SADALES ar frekvencu
parveidotajiem komplekta pludinu Tmena
devéji ar vadibas kabeliem DSVS kompl. 1
VADIBAS SADALES GS-3 kompl. 1
Sadalnes skapis IP65, gab. 1
Slédzis 3f40A gab. 1
B+C klases parsprieguma novaditajs P-HMS 280 4 kompl. 3
Magnétiskais kontaktors 20A 4NO gab. 1
Sprieguma kontroles relejs kompl. 1
Kontaktligzdas 16A, 230V, IP44 gab. 2

1.Projekts izstradats saskana ar sanemtajiem tehniskajiem noteikumiem un darba uzdevumu.
2. Dota specifikacija ir informativs materials, kas skatama kopa ar raséjumiem.

3. lekartu un materidlu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstradajumu.

4. Projektétajs nav atbildigs par izmainam veiktam péc projekta izstradasanas.

5. Visus iekartu tipus saskanot ar Pasutitaju.

Amats Uzvards Paraksts | Datums Bive: Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema
Udenssaimniecibas attistiba
Izstradaja K.Bérzina 02.2012. | Lapas nosaukums Specifikacija. (EL,EL dala)
Obj. Reg. Nr. 2.4.6/01-12 Ekolat sia
Pr. Stadija | Marka | Lapa Mérogs Daugavpils,
Inv. Nr. Paraksts Datums P IS 6 - 1.Precu 30a
T.65476906
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Kontaktligzdas 25A, 400V, IP44 gab. 2
Automats 1B2A gab. 4
Automats 1B6A gab. 1
Automats 1B10A gab. 2
Automats 1C10A gab. 3
Automats 1B16A gab. 1
Automats 3B16A gab. 1
Automats 3C16A gab. 3
Automats 3C20A gab. 1
Nulle kopne kompl. 1
Zeméjuma kopne kompl. 1
Klemme 3f(10mm2) m 1
Potencialu izlidzino$a kopne EBB gab. 1

6 ZEMEJUMA KONTURS UN ZIBENSAIZSARDZIBA (iek$éjie tikli)
Zeméjuma stienis Fe/Zn D20/1500mm. gab. 16 J.PROPSTER
ledziSanas uzmava D=20mm gab. 5 J.PROPSTER
Spice Tips A D= 20mm gab. 1 J.PROPSTER
Pretkorozijas lenta gab. 1 J.PROPSTER

Fe/Zn 30mm x

Zeméjuma kontidrs 3.5mm m. 40 J.PROPSTER
Pieslégspaile pie zemé&juma stiena gab. 7 J.PROPSTER
Zeméjuma izvads m. 20 J.PROPSTER
Zeméjuma vads, k. HO7V-K 1x10 mm2 m. 30
Zibensnovédéjs Fe/Zn 210mm m. 14 J.PROPSTER
Savienotajklemme gab. 6 J.PROPSTER
Apalstieples AL 220mm m. 65 J.PROPSTER
Multiklemme gab. 12 J.PROPSTER
Stieples turétajs uz jumta kores gab. 6 J.PROPSTER
Stieples turétajs uz jumta gab. 25 J.PROPSTER
Stieples turétajs pie sienas gab. 15 J.PROPSTER
Paréjie metala un montazas izstradajumi kompl. 3

7 GPRS/GSM "SCADA"

SINAUT ANT 794-

Antena GSM/GPRS 4MR kompl. 1 vai analogs
GSM/GPRS modems SINAUT MD720-3 kompl. 1 vai analogs
Nepartrauktas baro$anas bloks ar
akkumulatoru. SITOP SMART 60 W kompl. 1 vai analogs
Mikrokontrolieris Siemens simatic S7- kompl. 1 vai analogs

1.Projekts izstradats saskana ar sanemtajiem tehniskajiem noteikumiem un darba uzdevumu.
2. Dota specifikacija ir informativs materials, kas skatama kopa ar raséjumiem.

3. lekartu un materidlu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstradajumu.

4. Projektétajs nav atbildigs par izmainam veiktam péc projekta izstradasanas.

5. Visus iekartu tipus saskanot ar Pasutitaju.

Amats Uzvards Paraksts | Datums Bive: Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema
Udenssaimniecibas attistiba
Izstradaja K.Bérzina 02.2012. | Lapas nosaukums Specifikacija. (EL,EL dala)
Obj. Reg. Nr. 2.4.6/01-12 Ekolat sia
Pr. Stadija | Marka | Lapa Mérogs Daugavpils,
Inv. Nr. Paraksts Datums P IS 7 - 1.Precu 30a
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200
TD400C
Digitalais displejs TEXTDISPLAY kompl. 1 vai analogs
Kabelis A-2YF(L)2Y 6x2x0, m. 16
ProgrameS$ana "SCADA" vidé kompl. 1
Instalacijas materiali kompl. 1
8 Apsardzes signalizacija

KUSTIBAS DETEKTORS DSC EC-301 gab 2
MAGNETISKAIS KONTAKT FM-102 gab 2
Centrale NX-4-BO-FG-EUR gab 1
Korpuss NX-003 gab 1
TASTATURA GE NX-1508 gab 1
SIRENA AREJAI UZSTADISANAI SL-200 gab 1
BaroSanas bloks NX Tr1r-40220/12,5v gab 1
Akkum. baterija 12V 7A/h gab 1
Kabelis SS42AF m 40
Kabelis W4XS m 10
Kabelis SS82AF m 10
Kabelis NYM 3x1,5 m 15
Papildmateriali k-ts 1

1.Projekts izstradats saskana ar sanemtajiem tehniskajiem noteikumiem un darba uzdevumu.
2. Dota specifikacija ir informativs materials, kas skatama kopa ar raséjumiem.
3. lekartu un materidlu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstradajumu.

4. Projektétajs nav atbildigs par izmainam veiktam péc projekta izstradasanas.

5. Visus iekartu tipus saskanot ar Pasutitaju.

Amats Uzvards Paraksts | Datums Bive: Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema
Udenssaimniecibas attistiba
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Obj. Reg. Nr. 2.4.6/01-12 Ekolat sia
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