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Spiediena sensors
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Kontaktligzdas
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ar VP komplektā
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Gaisa kompresorsNYM-5x4
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Apsardze telpā
NYM-3x2.5

I=2.4A
P=0.2kW

Ģenerators Nr.1

11kW/13.7 kVA

5
B16A

Radiators ar temperatūras

regulatoru un iebūvētu sensoru

Elektroradiators  P=1.0 kW
tproj. kabeli

Ģeneratora apsilde
NYY-J-3x2.5 L=8m
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Rezerve
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C16A

13
C16A

6
C16A

B2A
14

Elektroniskais 
ūdens mērītājs Dn50

Digitālais 
Spiediena mērītājs

Vadības bloks integrēts "SCADA" sistēmā 

A-2YF(L)2Y 6x2x0,8  L=8m

A-2YF(L)2Y 6x2x0,8  L=8m

Barošanas bloks
ar akumulatoru

MCMK 3x1.5/1.5

Rezerve

3. Sadales aizpildījumā 30% paliek rezervei perspektīviem pieslēgumiem.

PIEZĪMES:

4. ŪAS piebūvē tiek uzstādīts el. ģenerators Nr.1 ar  ARI bloku, lai nodrošinātu
urbuma "Centrs" un ŪAS elektroapgādi  elektrības pārtraukuma gadījumā.

2. Sprieguma sistēma - 400/230V.
1. Proj. abonenta sadalnes elektroapgāde paredzēta no uzskaites sadalnes (US-3)

5. Automātikas iekārtu pieslēgšanu (saskaņā ar tehnoloģiju) izpilda firma,
kura piegādā tehnoloģiskās iekārtas.

Mikrokontrolieris Siemens simatic S7-200
vai analogs
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16

B2A
MCMK 3x1.5/1.5

B2A

17
B2A

M3

P=4kW
Projektējamais urbums "Eglītes"

Esošais kabelisNYY-J-5x16
I=9A
P=4.0 kW

GSM/GPRS
modems
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