IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Nr.
p/k

Nosaukums

Meérvieniba

Skaits

Piezimes

Y

Y

I karta
Magistrala ddensvada rekonstrukcija no UAS vietas lidz
Alejas ielai 8 (Projektéjamais adensvads U1 no
UAS Iidz akai U1-8 (ieskaitot)

Udensvada izbiive no PE100 SDR17 materiala PN 10
caurulém sausa biivgravi - ieskaitot izlidzinoSo kartu
(smilts), apbérumu, tranSejas rakSanu un aizbér§anu un
parbaudi zem spiediena, un dezinfekciju vai izbiive ar
beztranseju metodi ar parbaudi zem spiediena, un
dezinfekciju un darbos bojata seguma atjaunosSanu

Beztrandejas
metodes
gadijuma
caurule
Ultrasrtess
SCGR vai
analogs

Aréjais diametrs: 32 mm, blvgravi, dzilums: 1.8 - 2.0 m

50,0

Aréjais diametrs: 63 mm, blvgravi, dzilums: 1.8 - 2.0 m

76,0

Aréjais diametrs: 110 mm , bavgravi, dzilums: 1.8 - 2.0 m

282,0

il Bl ] b

Aréjais diametrs: 110 mm , bavgravi, dzilums: 2.0 - 2.5 m

3|13|3|3

95,0

Grodu akas (grodu savienojums ar blivgumijam) izbiive
sausa biivgravi - ieskaitot rak§anas darbus, cauruju
pievienojumus, dubultu hidroizolaciju, aku aprikojumu,
peldo$a tipa keta liku ar engém (40 tn)

Saliekama dzelzsbetona grodu aka DN1500, dzilums: 2.0 — 2.5
m

gab.

Grodu akas (grodu savienojums ar blivgumijam) izbave
sausa buivgravi - ieskaitot rakSanas darbus, cauruju
pievienojumus, dubultu hidroizolaciju, aku aprikojumu,
keta liku ar engém (25 tn)

Saliekama dzelzsbetona grodu aka DN1500, dziljums: 2.0 — 2.5
m

gab.

Aizsarg€aulas cauruju Skérsojumam ar dzelzsbetona
elementiem

Aizsarg€aula : PE caurulei ar aréjo diametru 63 mm

gab.

N

Aizsarg€aula : PE caurulei ar aréjo diametru 110 mm

gab.

Caurulu fasondalas

Trejgabali

9.

Atloku trejgabals : nominalais diametrs: 100 mm

gab.

10.

Atloku trejgabals : nominalais diametrs: 100 x 50 mm

gab.

11.

Atloku trejgabals : nominalais diametrs: 50 mm

gab.

12.

PE trejgabals: aré&jais diametrs 110 mm

gab.

DA IN =

Krustgabali

13.

Atloku krustgabals : nominalais diametrs: 100 mm

gab.

Elektrometinamas dubultuzmavas

14.

Elektrometinamas dubultuzmavas : aréjais diametrs 110 mm

gab.

15.

Elektrometinamas dubultuzmavas : aréjais diametrs 63 mm

gab.

Atloku aizbidni un ventili uzstadiSanai akas

16.

Atloku aizbTdnis : nominalais diametrs 100mm

gab.

17.

Atloku aizbTdnis : nominalais diametrs 50mm

gab.

Pazemes apkalpes ventili

18.

Pazemes tipa apkalpes ventilis 50mm ar teleskopisku
pagarinatajkatu un peldoSo kapi, abi gali ar noturigu uz stiepi
uzmavu PE-caurules 63mm pievienojumam

gab.

19.

Pazemes tipa apkalpes ventilis 25mm ar teleskopisku

gab.

1
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IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Nr.
p/k Nosaukums Meérvieniba Skaits Piezimes

I | 1] Y Y
pagarinatajkatu un peldoSo kapi, abi gali ar noturigu uz stiepi
uzmavu PE-caurules 32mm pievienojumam
Adapteri un parejas

20. | EnkurojoSs, izjaucams uzliekamais atloks PE caurulei 110mm : gab. 10
nominalais diametrs 100mm

21. | PE pareja uzmava-ar€jo vitni: aréjais diametrs 32mm gab. 1

22. | Elektromentinama pareja De110/63 mm gab. 5

23. | Elektromentinama pareja De63/32 mm gab. 1
Universalas dubultuzmavas un savienojo$as uzmavas

24. | Universala dubultuzmava caurulei PE De63mm dazadu gab. 3
materialu caurulu savieno$anai

25. | Universala dubultuzmava caurulei PE De110mm dazadu gab. 2
materialu caurulu savieno$anai
Sedli

26. | Kalama keta sedlu uzmava ar cilindrisko vitni 25 mm gab. 1
pievienoSanai PE caurulei : aréjais diametrs 110mm
Gala noslégi

27. | Atloku gala noslégs : nominalais diametrs 50mm gab. 3

28. | Atloku gala noslégs : nominalais diametrs 100mm gab. 1
Udens uzskaites mezgli

29. | Siltinata Gdens mériSanas aka DN400 komplekta ar gab 1 PM 400 vai
savienojuma caurulém un ar saskrivéjamiem veidgabaliem, ar analoga
noslégventiliem Dn25x15 — 2gab, ddensméritaja Dn15 mezglu
ar impulsa dévéju, ar keta ldku (12,5 1)

30. | Piesléegums Gdens mériSanas akai, komlekta: Kompl. 1
-PE100 PN10 SDR17 caurule De32 — 3m
-savienojosa saskrivéjama uzmava De32 — 2gab

31. | Siltinata ddens mérisanas aka DN400 komplekta ar gab 1 PM400 vai
savienojuma caurulém un ar saskrivéjamiem veidgabaliem, ar analogs.
noslégventiliem Dn25x20 — 2gab, ddensméritaja Dn20 mezglu
ar impulsa dévéju, ar keta liku (12,5 t)

32. | Pieslegums Gdens mériSanas akai, komlekta: Kompl. 1
-PE100 PN10 SDR17 caurule De32 — 3m
-savienojosa saskriivéjama uzmava De32 — 2gab

33. | Siltinatas Gdens mériSanas aka DN500 komplekta ar gab 1 PM 500 vai
savienojuma caurulém un ar saskrivéjamiem veidgabaliem, ar analoga
noslégventiliem Dn32x25 — 2gab, ddensméritaja Dn25 mezglu
ar impulsa déveéju, ar keta liku (12,5 t)

34. | Piesléegums Gdens mériSanas akai, komlekta: Kompl. 1
-PE100 PN10 SDR17 caurule De40 — 3m
-savienojosa saskrivéjama uzmava De63xDe40 — 2gab

35. | Informativas plaksnites ar piestiprinaSanu pie majas sienas gab 4
Betona atbalsti

36. | Betons caurulvadu paliktniem un balstiem m’ 2.4
Skérsojumi - komplektacija ieskaitot visus balstus un
pagaidu darbus

37. | Udensvads vieta 7

38. | Kanalizacija vieta 3

39. | Elektriskie tikli (zemsprieguma) vieta 14
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IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Nr.

p/k Nosaukums Meérvieniba Skaits Piezimes
I | 1] Y Y
40. | Aizsarg€aula elektr. kab. aizsardzibai m 35
41. | Sakaru tikli vieta 13
42. | AizsargCaula sakaru kab. aizsardzibai m 33
43. | Siltumtikli vieta 3

Pieslégumi eso§am komunikacijam
44. | Pieslegums esoSam Gdensvadam d.40 — d.100 mm, taja skaita vieta 7
eso$a ddensvada atSurféSana
DemontaZas darbi
45. | EsoSo Gdensvada tiklu d.50-d.100 demontaza m 15
| karta
Magistrala ddensvada cilpa.
Projektéjamais ddensvads U1 no
akas U1-8 (neieskaitot) caur aku U1-2 (ieskaitot) lidz akai
U1-8
Udensvada izbiive tikai ar caurdaruma metodi (valsts cela
Skérsojums)
Udensvada izbdve ar caurdiruma metodi sausa bavgravi —
ieskaitot caurddruma bdvbedru rak8§anu, aizbér$anu un
teritorijas labiekartoSanu
1. PE100 SDR17 De110 mm PN10 caurule dzilums 2.0 - 2.5m m 20.0 SCGR
Ultrastress
vai analogs
2. PE100 SDR17 De110 mm PN10 caurule dzilums 2.5 — 3.0m m 24,0 SCGR
Ultrastress
vai analogs
3. PE100 SDR17 De32 mm PN10 caurule dzijums 2.5 — 3.0m m 19.5 SCGR
Ultrastress
vai analogs
Caurdiruma apvalkcaurules izbdve
4. PE100 SDR17 De250x14.8 PN10 caurule dzilums 2.5 — 3.0m m 19.5
5. PE100 SDR17 De315x18.7 PN10 caurule dzilums 2.5 — 3.0m m 20.0
6. PE100 SDR17 De315x18.7 PN10 caurule dzilums 2.5 — 3.0m m 240
Udensvada izbuve tikai ar caurdiiruma metodi
(privatipasuma $kérsojums no UM-51 lidz UM-53)
7. PE100 SDR17 De110 mm PN10 caurule dzilums 1.8—2.0m m 36,0 SCGR vai
analogs
Udensvada izbiive no PE100 SDR17 materiala PN 10 Beztransejas
caurulém zem grunts tGdens limena. Ar atklato transejas metodes
metodi - ieskaitot izlidzino$o kartu (smilts), apbérumu, gadijuma
transejas rakS$anu un aizbérsanu, labiekarto$anu un caurule
parbaudi zem spiediena, un dezinfekciju vai izbuve ar Slct:rggress
beztranseju metodi ar parbaudi zem spiediena, un vai analogs
dezinfekciju un darbos bojata seguma atjaunosSanu
8. Arg&jais diametrs: 110 mm , bavgravi, dzilums: 1.8 -2.0 m m 45,0
Udensvada izbiive no PE100 SDR17 materiala PN 10 Beztransejas
caurulém sausa buvgravi - ieskaitot izlidzinoSo kartu metodes
(smilts), apbérumu, transejas rakSanu un aizbér§anu un gadijuma
parbaudi zem spiediena, un dezinfekciju vai izbave ar gacugge
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IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Nr.
p/k Nosaukums Meérvieniba Skaits Piezimes
I | 1] Y Y
beztranseju metodi ar parbaudi zem spiediena, un Ultrastress
dezinfekciju un darbos bojata seguma atjauno$anu vai analogs
9. Aréjais diametrs: 32 mm , bivgravi, dzilums: 1.8 - 2.0 m m 161.5
10. | Aré&jais diametrs: 32 mm , bavgravi, dzilums: 2.0 - 2.5 m m 28,0
11. | Ar&jais diametrs: 50 mm , bavgravi, dzilums: 1.8 - 2.0 m m 52.5
12. | Aré&jais diametrs: 63 mm , bavgravi, dzilums: 1.8 - 2.0 m m 88.5
13. | Aré&jais diametrs: 110 mm , bavgravi, dzilums: 1.8 - 2.0 m m 936,0
14. | Aré&jais diametrs: 110 mm , bavgravi, dzilums: 2.0 - 2.5 m m 86,0
Grodu akas (grodu savienojums ar blivgumijam) izbave
sausa biivgravi - ieskaitot rakSanas darbus, caurulu
pievienojumus, dubultu hidroizolaciju, aku aprikojumu,
peldosa tipa keta liku ar engém (40 tn)
15. | Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1500, dzilums: 2.0 — 2.5 m gab. 1
Grodu akas (grodu savienojums ar blivgumijam) izbiive
sausa biivgravi - ieskaitot rak§anas darbus, cauruju
pievienojumus, dubultu hidroizolaciju, aku aprikojumu,
peldos§a tipa keta liku ar engém (25 tn)
16. | Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1500, dzilums: 2.0 — 2.5 m gab. 4
17. | Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1000, dzilums: 3.0 — 3.5 m gab. 1
Grodu akas (grodu savienojums ar blivgumijam) izblive
zem grunts tidens limena buvgravi - ieskaitot rakSanas
darbus, cauru]u pievienojumus, dubultu hidroizolaciju, aku
aprikojumu, peldo$a tipa keta liku ar engém (25 tn)
18. | Saliekama dzelzsbetona grodu aka d1500, dzilums: 2.0 — 2.5 m gab. 1
Aizsargc€aulas caurulu Skérsojumam ar dzelzsbetona
elementiem
19. | AizsargCaula : PE caurulei ar aréjo diametru 32 mm gab. 1
20. | Aizsarg€aula : PE caurulei ar aréjo diametru 50 mm gab. 1
21. | Aizsarg€aula : PE caurulei ar aréjo diametru 63 mm gab. 5
22. | AizsargCaula : PE caurulei ar aréjo diametru 110 mm gab. 10
Caurulu fasondalas
Trejgabali
23. | Atloku trejgabals : nominalais diametrs: 100 mm gab. 4
24. | PE trejgabals: aréjais diametrs 110mm gab. 3
25. | PE trejgabals: aréjais diametrs 110/63mm gab. 2
26. | PE trejgabals: aréjais diametrs 110/32mm gab. 1
Krustgabali
27. | Atloku krustgabals : nominalais diametrs: 100 mm gab. 1
Likumi
28. | Elektrometinamais Itkums 90° : aréjais diametrs: 110mm gab. 2
29. | PE likums 45° : aréjais diametrs: 110 mm gab. 6
30. | PE Ilkums 60° : aré&jais diametrs: 110 mm gab. 1
31. | PE llkums 90° : aré&jais diametrs: 110 mm gab. 2
Elektrometindmas dubultuzmavas
32. | Elektrometinamas dubultuzmavas : aréjais diametrs 110 mm gab. 31
33. | Elektrometinamas dubultuzmavas : aréjais diametrs 63 mm gab. 2
34. | Elektrometinamas dubultuzmavas : aréjais diametrs 32 mm gab. 1
Atloku aizbidni un ventili uzstadisanai akas
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35. | Atloku aizbidnis : nominalais diametrs 100mm gab. 13
36. | Atloku aizbidnis : nominalais diametrs 50mm gab. 2
37. | Apkalpes ventilis 25mm uzstadiSanai aka, viens gals ar gab. 1

noturigu uz stiepi uzmavu PE-caurules 32mm pievienojumam,
otrs ar aréjo vitni priek$ sedlu uzmavas
Pazemes apkalpes ventili un aizbidni
38. | Pazemes tipa atloku aizbidnis 100mm ar teleskopisku gab. 1
pagarinatajkatu un peldoso kapi : nominalais diametrs 100mm
39. | Pazemes tipa apkalpes ventilis 100mm ar teleskopisku gab. 1
pagarinatajkatu un peldoso kapi, abi gali ar noturigu uz stiepi
uzmavu PE-caurules 110mm pievienojumam
40. | Pazemes tipa apkalpes ventilis 25mm ar teleskopisku gab. 1
pagarinatajkatu un peldoso kapi, abi gali ar noturigu uz stiepi
uzmavu PE-caurules 32mm pievienojumam
41. | Pazemes tipa apkalpes ventilis 25mm ar teleskopisku gab. 19
pagarinatajkatu un peldoSo kapi, viens gals ar noturigu uz stiepi
uzmavu PE-caurules 32mm pievienojumam, otrs ar aréjo vitni
priek$ sedlu uzmavas
Adapteri un parejas
42. | EnkurojoSs, izjaucams uzliekamais atloks PE caurulei 50mm: gab. 1
nominalais diametrs 40mm
43. | EnkurojoS8s, izjaucams uzliekamais atloks PE caurulei 63mm : gab. 1
nominalais diametrs 50mm
44. | EnkurojoSs, izjaucams uzliekamais atloks PE caurulei 110mm : gab. 13
nominalais diametrs 100mm
45. | Atloku pareja: nominalais diametrs 100/50mm gab. 1
46. | Atloku pareja: nominalais diametrs 100/40mm gab. 1
47. | Elektromentinama pareja De110/63 mm gab. 2
48. | Elektromentinama pareja De63/32 mm gab. 16
49. | Elektromentinama pareja De32/20 mm gab. 3
Universalas dubultuzmavas un savienojo$as uzmavas
50. | Universala dubultuzmava caurulei PE De32mm dazadu gab. 1
materialu caurulu savieno$anai
51. | Universala dubultuzmava caurulei PE De63mm dazadu gab. 17
materialu caurulu savienoSanai
52. | Universala dubultuzmava caurulei PE De110mm dazadu gab. 2
materialu caurulu savieno3anai
Sedli
53. | Kalama keta sedlu uzmava ar cilindrisko vitni 25mm gab. 20
pievieno8anai PE caurulei : aré&jais diametrs 110mm
54. | Kalama keta sedlu uzmava ar cilindrisko vitni 50mm gab. 1
pievieno8anai PE caurulei : aré&jais diametrs 110mm
55. | Kalama keta sedlu uzmava ar cilindrisko vitni 15mm gab. 1
pievieno8anai PE caurulei : ar&jais diametrs 110mm
Gala noslégi
56. | Gala noslégs : arégjais diametrs 32mm gab. 2
57. | Gala noslégs : aré&jais diametrs 63mm gab. 2
58. | Gala noslégs : argjais diametrs 110mm gab. 2
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Y Y

Manometri

59.

Glicerina manometrs 0-25 bar, komplekta ar ventili DN15,
uzstadiSana Gdensvada aka

kompl

1 Aka U1-5

Udens uzskaites mezgli

46.

Siltinata Gdens mériSanas aka DN400 komplekta ar
savienojuma caurulém un ar saskravéjamiem veidgabaliem, ar
noslégventiliem Dn25x15 — 2gab, ddensméritaja Dn15 mezglu
ar impulsa dévéju, ar keta liku (12,5 t)

gab

PM400 vai
analogs.
Viena no tam
— skolas
darbnicam

22

47.

Pieslegums Gdens mériSanas akai, komlekta:
-PE100 PN10 SDR17 caurule De32 — 3m
-savienojosa saskriivéjama uzmava De32 — 2gab

Kompl.

22

48.

Siltinata ddens mériSanas aka DN400 komplekta ar
savienojuma caurulém un ar saskrivéjamiem veidgabaliem, ar
noslégventiliem Dn25x20 — 2gab, ddensméritaja Dn20 mezglu
ar impulsa dévéju, ar keta ldku (12,5 1)

gab

1 PM400 vai
analogs.

49.

Pieslegums Gdens mérisanas akai, komlekta:
-PE100 PN10 SDR17 caurule De32 — 3m
-savienojo$a saskrivéjama uzmava De63xDe32 — 2gab

Kompl.

50.

Siltinata Gdens mériSanas aka DN500 komplekta ar
savienojuma caurulém un ar saskravéjamiem veidgabaliem, ar
noslégventiliem DN32x25 — 2gab, ddensméritaja Dn25 mezglu
ar impulsa dévéju, ar keta liku (12,5 t)

gab

1 PM500 vai
analogs.

51.

Pieslegums Gdens mériSanas akai, komlekta:

-PE100 PN10 SDR17 caurule De40 — 3m

-savienojo3a saskriivéjama uzmava De110xDe63— 2gab
-savienojosa saskriivéjama uzmava De63xDe40— 2gab

Kompl.

52.

Udensmeéritaja aka ar kombinéto Gdensméritaju Dn50x20mm,
komplekta ar :

- dz.betona grodu aka DN1500 dzilums I1dz 2.5 m, ar dubultu
hidroizolaciju, ar keta ltku 25tn un engém, — 1.gab, ieskaitot
siltinajumu h-30cm vaka zonas dala:

- keta atloku 1scaurule Dn50 L=0.25m — 1gab;

- keta atloku 1scaurule Dn50 L=0.15m — 1gab;

- aizsargCaula : PE caurulei ar aréjo diametru 63 mm — 2. gab.;
- enkurojoss, izjaucams uzliekamais atloks PE caurulei 63mm :
nominalais diametrs 50mm — 2. gab. ;

- atloku aizb1idnis : nominalais diametrs 50mm — 2. gab. ;

- kombinéts Gdensméritajs Dn50x20 mm ar impulsa déveju— 1.
gab;

kompl.

1 Zenner vai
analogs. Aka
AUS-3

53.

Informativas plaksnites ar piestiprinaSanu pie majas sienas

gab

24

Betona atbalsti

60.

Betons caurulvadu paliktniem un balstiem

2.5

Caurulu fasondalas tdens nem$anas akai ugunsdzésibas
rezervuaru pildisanai U1-3

61.

Térauda caurule Dn50

m

1,5

62.

Atloku trejgabals : nominalais diametrs 50mm

gab.

63.

Atloku aizbidnis ar teleskopisku pagarinatajkatu: nominalais
diametrs 50mm

gab.

2
1
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IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Nr.

p/k Nosaukums Meérvieniba Skaits Piezimes
I | 1] Y Y
64. | Uzmavas savienojums Dn50 ar ugunsdzésibas Sliteni 30m kompl. 1
65. | EnkurojoSs, izjaucams uzliekamais atloks PE caurulei 63mm : gab. 1

nominalais diametrs 50mm
66. | Gala noslégs Dn50 gab. 1
67. | Betons caurulvadu paliktniem un balstiem m° 0.4
Skérsojumi - komplektacija ieskaitot visus balstus un
pagaidu darbus
68. | Udensvads vieta 12
69. | Kanalizacija vieta 18
70. | Caurteka vieta 1
71. | Elektriskie tikli (zemsprieguma) vieta 19
72. | AizsargCaula elektr. kab. aizsardzibai m 47,5
73. | Elektriskie tikli (apgaismojums) vieta 1
74. | AizsargCaula elektr. kab. aizsardzibai m 2,5
75. | Sakaru tikli vieta 17
76. | AizsargCaula sakaru kab. aizsardzibai m 42,5
77. | Siltumtikli vieta 5
Pieslégumi eso§am komunikacijam
78. | Pieslegums esoSam tdensvadam d20-d100 vieta 22
DemontazZas darbi
79. | EsoSo udensvada tiklu demontaza m 112
80. | Eso$o udensvada aku demontaza (h=2m) gab 4
81. | Koku cirSana gab 4
Aizsardzibas fultrali
82. | Aizsardzibas futralis De315mm PVC m 19
83. | Aizsardzibas futralis De110mm PVC m 4.5
Il karta
Udensvads Iidz pagasta parvaldei
(Projektéjamais iidensvads U1 no akas
U1-2 (neiskaitot) Iidz U1-1 (ieskaitot))
Udensvada izbive tikai ar caurdiiruma metodi (valsts cela
Skérsojums)
Udensvada izbiive ar caurdidruma metodi sausa bavgravi —
ieskaitot caurdiruma bdvbedru rak§anu, aizbér§anu un
teritorijas labiekartoSanu
1. PE100 SDR17 De63 mm PN10 caurule dzilums 2.5 — 3.0m m 23.0 SCGR
Ultrastress vai
analogs
Izvietojums var
tikt precizéts
Caurdiruma apvalkcaurules izbdve
2. PE100 SDR17 De250x14.8 PN10 caurule dzilums 2.5 — 3.0m m 23.0
Udensvada izbiive no PE100 SDR17 materiala PN 10 Beztransejas
caurulém sausa biivgravi - ieskaitot izlidzinoso kartu metodes
(smilts), apbérumu, tran$ejas rakSanu un aizbérSanu un gadijuma

VISAS ATSAUCES UZ IEKARTU, MATER_IALU UN IZSTBADAJUMU IZGATA)IOTAJFIBMAM, KURAS N(_)RAI?TTAS o
PROJEKTA, LIECINA TIKAI PAR SO IEKARTU KVALITATES UN APKALPOSANAS LIMENI. SPECIFIKACIJAS NORADITO
IEKARTU UN MATERIALU NOMAINA IR IESPEJAMA AR CITAM TEHNISKI ANALOGAM IEKARTAM UN MATERIALIEM
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IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Nr.
p/k Nosaukums Meérvieniba Skaits Piezimes

I | 1] Y Y
parbaudi zem spiediena, un dezinfekciju vai izbilive ar caurule
beztran$eju metodi ar parbaudi zem spiediena, un SCGR
dezinfekciju un darbos bojata seguma atjauno$anu Ultrastress

vai analogs

3. Aréjais diametrs: 63 mm , bivgravi, dzilums: 2.0 - 2.5 m m 10,5

4, Aréjais diametrs: 63 mm , bivgravi, dzilums: 1.8 - 2.0 m m 105,0

5. Aréjais diametrs: 63 mm , bivgravi, dzilums: 2.0 - 2.5 m m 117.5

6. Aréjais diametrs: 110 mm , bavgravi, dzilums: 2.0 - 2.5 m m 102.0
Grodu akas (grodu savienojums ar blivgumijam) izbave
sausa biivgravi - ieskaitot rakSanas darbus, caurulu
pievienojumus, dubultu hidroizolaciju, aku aprikojumu,
peldo$a tipa keta liku ar engém (25 tn)

7. Saliekama dzelzsbetona grodu aka DN1500, dzilums: 2.0-2.5m gab. 1

8. Saliekama dzelzsbetona grodu aka DN1000, dzilums: 3.0-3.5m gab. 1
AizsargC€aulas caurulu Skérsojumam ar dzelzsbetona
elementiem

9. Aizsarg€aula : PE caurulei ar aréjo diametru 63 mm gab. 4
Caurulu fasondalas
Trejgabali

10. | Atloku trejgabals : nominalais diametrs: 100 x 50 mm gab. 1

11. | PE trejgabals: argjais diametrs 63x50mm gab. 2
Likumi

12. | PE Iikums 60° : aréjais diametrs: 110mm gab. 1

13. | PE Ilkums 90° : aré&jais diametrs: 63 mm gab. 2
Elektrometinamas dubultuzmavas

14. | Elektrometinamas dubultuzmavas : aré&jais diametrs 50 mm gab. 1

15. | Elektrometinamas dubultuzmavas : aré&jais diametrs 63 mm gab. 10

16. | Elektrometinamas dubultuzmavas : aréjais diametrs 110 mm gab. 2
Atloku aizbidni un ventili uzstadiSanai akas

17. | Atloku aizbidnis : nominalais diametrs 50mm gab. 2
Manometri

18. | Glicerina manometrs 0-25 bar, komplekta ar ventili DN15, kompl 1 Aka U1-1
uzstadiSana ddensvada aka
Sedli

19. | Kalama keta sedlu uzmava ar cilindrisko vitni 25mm gab. 1
pievienoSanai PE caurulei : aréjais diametrs 63mm
Pazemes apkalpes ventili

20. | Pazemes tipa apkalpes ventilis 50mm ar teleskopisku gab. 2
pagarinatajkatu un peldoso kapi, abi gali ar noturigu uz stiepi
uzmavu PE-caurules 63mm pievienojumam
Adapteri un parejas

21. | Enkurojo8s, izjaucams uzliekamais atloks PE caurulei 63mm : gab. 3
nominalais diametrs 50mm

22. | Elektromentinama pareja De63/110 mm gab.

23. | Elektromentinama pareja De63/50 mm gab. 1
Universalas dubultuzmavas un savienojo$as uzmavas

24. | Universala dubultuzmava caurulei PE De63mm dazadu gab. 1
materialu caurulu savienoSanai

25. | Universala dubultuzmava caurulei PE De110mm dazadu gab. 2

VISAS ATSAUCES UZ IEKARTU, MATER_IALU UN IZSTBADAJUMU IZGATA)IOTAJFII_?MAM, KURAS N(_)RAI?TTAS o
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IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Nr.
p/k Nosaukums Meérvieniba Skaits Piezimes
I | 1] Y Y
materialu caurulu savieno$anai
Betona atbalsti
26. | Betons caurulvadu paliktniem un balstiem m’ 1,5
Udens uzskaites mezgli
27. | Siltinata ddens mériSanas aka DN400 komplekta ar gab 3 PM 400 vai
savienojuma caurulém un ar saskravéjamiem veidgabaliem, ar analoga.
noslégventiliem Dn25x20 — 2gab, Gdensméritaja Dn20 mezglu Viena no tam
ar impulsa dévéju, ar keta loku (12,5 1) -darbnicam
28. | Pieslegums Gdens mérisanas akai, komlekta: Kompl. 1
-PE100 PN10 SDR17 caurule De32 — 3m
-savienojo$a saskrivéjama uzmava De40xDe32 — 2gab
29. | Pieslegums Gdens mérisanas akai, komlekta: Kompl. 2
-PE100 PN10 SDR17 caurule De32 — 3m
-savienojosa saskrivéjama uzmava De63xDe32 — 2gab
30. | Informativas plaksnites ar piestiprindSanu pie majas sienas gab 3
Skérsojumi - komplektacija ieskaitot visus balstus un
pagaidu darbus
31. | Udensvads vieta 2
32. | Kanalizacija vieta 2
33. | Elektriskie tikli (zemsprieguma) vieta 4
34. | AizsargCaula elektr. kab. aizsardzibai m 10,0
35. | Elektriskie tikli (apgaismojuma) vieta 5
36. | Aizsarg€aula elektr. kab. aizsardzibai m 12,5
37. | Sakaru tikli vieta 2
38. | Aizsarg€aula sakaru kab. aizsardzibai m 5,0
39. | Pieslegumi esosam komunikacijam
40. | Pieslegums esoSam tdensvadam d.50-d.100 mm vieta 3
Demontazas darbi
41. | Koku cir§ana gab 4
Il karta
Udensvada izbive Iidz majai ,,Salaskalns”™
(Projektéjamais iidensvads U1 no akas
U1-1 (neiskaitot) lidz dziv. majai)
Udensvada izbive tikai ar caurdiiruma metodi (valsts cela
Skérsojums)
Udensvada izbiive ar caurdidruma metodi sausa bavgravi —
ieskaitot caurddruma bdvbedru rakS§anu, aizbér$anu un
teritorijas labiekartoSanu
1. PE100 SDR17 De63 mm PN10 caurule dzilums 2.0 — 2.5m m 24,5 SCGR
Ultrastress
vai analogs
Caurdiruma apvalkcaurules izbdve
2. PE100 SDR17 De250x14.8 PN10 caurule dzilums 2.5 — 3.0m m 24.5
Udensvada izbiive no PE100 SDR17 materiala PN 10 Beztransejas
caurulém sausa biivgravi - ieskaitot izlidzinoSo kartu metodes
(smilts), apbérumu, transejas rakSanu un aizbérSanu un gadijuma

VISAS ATSAUCES UZ IEKARTU, MATER_IALU UN IZSTBADAJUMU IZGATA)IOTAJFIBMAM, KURAS N(_)RAI?TTAS o
PROJEKTA, LIECINA TIKAI PAR SO IEKARTU KVALITATES UN APKALPOSANAS LIMENI. SPECIFIKACIJAS NORADITO
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IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Nr.
p/k Nosaukums Meérvieniba Skaits Piezimes

I | 1] Y Y
parbaudi zem spiediena, un dezinfekciju vai izbilive ar caurule
beztranieju metodi ar parbaudi zem spiediena, un SCGR vai
dezinfekciju un darbos bojata seguma atjauno$anu analogs

3. Aréjais diametrs: 63 mm , bivgravi, dzilums: 1.8 - 2.0 m m 72,0

4, Aréjais diametrs: 32 mm , bivgravi, dzilums: 1.8 - 2.0 m m 13,5
Caurulu fasondalas
Trejgabali

5. PE trejgabals: aréjais diametrs 63x32mm gab. 1
Likumi

6. PE Iikums 90° : ar&jais diametrs: 63 mm gab. 2
Elektrometindmas dubultuzmavas

7. Elektrometinamas dubultuzmavas : aréjais diametrs 63 mm gab. 5

8. Elektrometinamas dubultuzmavas : aréjais diametrs 32 mm gab. 1
Pazemes apkalpes ventili

9. Pazemes tipa apkalpes ventilis 25mm ar teleskopisku gab. 1
pagarinatajkatu un peldoso kapi, abi gali ar noturigu uz stiepi
uzmavu PE-caurules 32mm pievienojumam
Gala noslégi

10. | Gala noslégs : aréjais diametrs 32 mm gab. 1

11. | Gala noslégs : aréjais diametrs 63 mm gab. 1
Betona atbalsti

12. | Betons caurulvadu paliktniem un balstiem m° 0,5
Udens uzskaites mezgli

13. | Udens méridanas aka DN 400 komplekta ar savienojuma gab 1 PM400 vai
caurulém un ar saskrivéjamiem veidgabaliem, ar analoga
noslégventiliem Dn25x15 — 2gab, ddensméritaja Dn15 mezglu
ar impulsa dévéju, ar keta ldku (12,5 1)

14. | Pieslegums Gdens mériSanas akai, komlekta: Kompl. 1
-PE100 PN10 SDR17 caurule De32 — 3m
-savienojosa saskrivéjama uzmava De32 — 2gab

15. | Informativas plaksnites ar piestiprinaSanu pie majas sienas gab 1
Skérsojumi - komplektacija ieskaitot visus balstus un
pagaidu darbus

16. | Spiedvada kanalizacija vieta 1

17. | Sakaru tikli (zemsprieguma) vieta 1

18. | Aizsarg€aula kab. aizsardzibai m 2,5

19. | Elektriskie tikli (apgaismojuma) vieta 1

20. | Aizsarg€aula elektr. kab. aizsardzibai m 2,5
Demontazas darbi

21. | Koku cir§ana gab 1

Il karta
Maju ,,Darznieki” un ,,Namdari” pieslegums
Projektéjamais ddensvads posmos UM-83-UM-85, UM-29 —
UM-88

1. Udensvada izbiive no PE100 SDR17 materiala PN 10 Beztransejas
caurulém zem grunts tdens limena buvgravi - ieskaitot metodes
izlidzinoSo kartu (smilts), apbérumu, transejas rakSanu un gadijuma
aizbér$anu un parbaudi zem spiediena, un dezinfekciju vai caurule

VISAS ATSAUCES UZ IEKARTU, MATER_IALU UN IZSTBADAJUMU IZGATA)IOTAJFII_?MAM, KURAS N(_)RAI?TTAS o
PROJEKTA, LIECINA TIKAI PAR SO IEKARTU KVALITATES UN APKALPOSANAS LIMENI. SPECIFIKACIJAS NORADITO
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Amats Uzvards Paraksts | Datums Bave: Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema
udenssaimniecibas attistiba
Lapas nosaukums Specifikacija (UKT dala)
Izstradaja J.Lapinska 02.2012. | Obj. Reg. Nr. 2.4.6./01-12 Ekolat sia
Pr. Marka | Lapa Merogs EL Daugavpils,
Inv.Nr. Paraksts Datums Stadija IS 10 - 1.Preéu 30a
TP T.65424646




IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Nr.
p/k Nosaukums Meérvieniba Skaits Piezimes

I | 1] Y Y
izbilive ar beztranseju metodi ar parbaudi zem spiediena, un SCGR vai
dezinfekciju un darbos bojata seguma atjaunoSanu analogs

2. Aréjais diametrs: 32 mm , bivgravi, dzilums: 1.8 - 2.0 m m 129.0
Caurulu fasondalas
Elektrometinamas dubultuzmavas

3. Elektrometinamas dubultuzmavas : aréjais diametrs 32 mm gab. 4
Pazemes apkalpes ventili

4, Pazemes tipa apkalpes ventilis 25mm ar teleskopisku gab. 2
pagarinatajkatu un peldoso kapi, abi gali ar noturigu uz stiepi
uzmavu PE-caurules 32mm pievienojumam
Adapteri un parejas

5. Elektromentinama pareja De63/32 mm gab. 1

6. Elektromentinama pareja De32/20 mm gab. 2
Universalas dubultuzmavas un savienojo$as uzmavas

7. Universala dubultuzmava caurulei PE De32mm dazadu gab. 2
materialu caurulu savieno$anai
Betona atbalsti

8. Betons caurulvadu paliktniem un balstiem m° 0,5
Udens uzskaites mezgli

9. Siltinata Gdens mériSanas aka komplekta ar savienojuma gab 2 PM 400
caurulém un ar saskrivéjamiem veidgabaliem, ar vai
noslégventiliem Dn25x15 — 2gab, ddensméritaja Dn15 mezglu analoga
ar impulsa dévéju, ar keta ldku (12,5 1)

10. | Pieslegums Gdens mériSanas akai, komlekta: Kompl. 2

-PE100 PN10 SDR17 caurule De32 — 3m
-savienojosa saskrivéjama uzmava De32 — 2gab

11. | Informativas plaksnites ar piestiprinaSanu pie majas sienas gab 2

Skérsojumi - komplektacija ieskaitot visus balstus un
pagaidu darbus

12. | Elektriskie tikli vieta 2
13. | Aizsarg€aula elektr. kab. aizsardzibai m 5.0
14. | Sakaru tikli vieta 5
15. | Aizsarg€aula sakaru kab. aizsardzibai m 12.5
Pieslégumi eso§am komunikacijam
16. | Pieslegums esoSam uddensvadam d.20 mm vieta 2
Il karta

Udensvada rekonstrukcija lidz daudzdzivok|/u majam Alejas
iela 3,4,5,6 (no U1-10 (neieskaitot) lidz majam, un no UM-77
Iidz UM-77b)

Udensvada izbiive no PE100 SDR17 materiala PN 10 Beztran$ejas
caurulém sausa biivgravi - ieskaitot izlidzinosSo kartu metodes
(smilts), apbérumu, transejas rak$anu un aizbérsanu un gadijuma
parbaudi zem spiediena, un dezinfekciju vai izbave ar caurule
beztran$eju metodi ar parbaudi zem spiediena, un Z?a?ozg’a'

dezinfekciju un darbos bojata seguma atjaunosSanu

1. Arg&jais diametrs: 63 mm , bavgravi, dzilums: 1.8 - 2.0 m m 168.5

Aizsarg€aulas cauru]u Skérsojumam ar dzelzsbetona

VISAS ATSAUCES UZ IEKARTU, MATER_IALU UN IZSTBADAJUMU IZGATA)IOTAJFIBMAM, KURAS N(_)RAI?TTAS o
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IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Nr.
p/k Nosaukums Meérvieniba Skaits Piezimes

I | 1] Y Y
elementiem

2. Aizsarg€aula : PE caurulei ar aréjo diametru 63 mm gab. 2
Cauruju fasondalas
Elektrometinamas dubultuzmavas

3. Elektrometindmas dubultuzmavas : aréjais diametrs 63 mm gab. 2
Adapteri un parejas

4. Enkurojoss, izjaucams uzliekamais atloks PE caurulei 63mm : gab. 2
nominalais diametrs 50mm

5. PE pareja uzmava-aréjo vitni: aréjais diametrs 50mm gab. 2

6. Elektromentinama pareja De110/63 mm gab. 2
Universalas dubultuzmavas un savienojo$as uzmavas

7. Universala dubultuzmava caurulei PE De63mm dazadu gab. 2
materialu caurulu savienoSanai

8. Universala dubultuzmava caurulei PE De110mm dazadu gab. 2
materialu caurulu savieno$anai
Pazemes apkalpes ventili un aizbidni

9. Pazemes tipa apkalpes ventilis 50mm ar teleskopisku gab. 2
pagarinatajkatu un peldo3o kapi, abi gali ar noturigu uz stiepi
uzmavu PE-caurules 63mm pievienojumam
Udens uzskaites mezgli

54. | Siltinata Gdens mérisanas aka DN500 komplekta ar gab 4 PM500 vai
savienojuma caurulém un ar saskrivéjamiem veidgabaliem, ar analogs.
noslégventiliem DN32x25 — 2gab, ddensméritaja Dn25 mezglu
ar impulsa dévéju, ar keta ldku (12,5 1)

55. | Pieslégums Gdens mériSanas akai, komlekta: Kompl. 4
-PE100 PN10 SDR17 caurule De40 — 3m
-savienojosa saskriivéjama uzmava De63xDe40— 2gab

56. | Informativas plaksnites ar piestiprinaSanu pie majas sienas gab 4
Skérsojumi - komplektacija ieskaitot visus balstus un
pagaidu darbus

17. | Siltumtrase vieta 2

18. | Caurteka vieta 1

19. | Elektriskie tikli vieta 5

20. | Aizsarg€aula elektr. kab. aizsardzibai m 12.5

21. | Sakaru tikli vieta 2

22. | Aizsarg€aula sakaru kab. aizsardzibai m 5.0
Pieslégumi eso§am komunikacijam

23. | Pieslegums eso$am udensvadam d.63-110 mm vieta 4
DemontazZas darbi

24. | Eso$0 aku demontaza h=2.5m gab 1
Il karta
Aizbidnu uz tikla nomaina

1. EsoSo aizbidnu Dn32-100 mm demontaza gab. 8
Atloku aizbidni un ventili uzstadisanai akas

2. Atloku aizb1dnis : nominalais diametrs 100mm gab 1

3. Atloku aizbidnis : nominalais diametrs 65mm gab 3

4. Atloku aizbidnis : nominalais diametrs 50mm gab 2

5. Lodveida ventilis: nominalais diametrs Dn40 gab 1

VISAS ATSAUCES UZ IEKARTU, MATER_IALU UN IZSTBADAJUMU IZGATA)IOTAJFII_?MAM, KURAS N(_)RAI?TTAS o
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IEKARTU UN MATERIALU NOMAINA IR IESPEJAMA AR CITAM TEHNISKI ANALOGAM IEKARTAM UN MATERIALIEM
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IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Nr.
p/k Nosaukums Meérvieniba Skaits Piezimes
I | 1] Y Y
6. Lodveida ventilis: nominalais diametrs Dn32 gab 1
Adapteri un parejas

7. Universala dubultuzmava caurulei De110 mm dazadu materialu gab 2
cauruju savienoSanai

8. Universala dubultuzmava caurulei De75mm dazadu materialu gab 6
cauruju savienoSanai

9. Universala dubultuzmava caurulei De63 mm dazadu materialu gab 4
cauruju savienoSanai

10. | Universala dubultuzmava caurulei De50mm dazadu materialu gab 2
cauruju savienoSanai

11. | Universala dubultuzmava caurulei De40mm dazadu materialu gab 2

cauruju savienoSanai
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