
Dzelzbetona grodi
Ø1000 

Caurule PE De63

Dzelzbetona pārseguma 

Akas pamatne

akas vāka tipu 
sk.lapu ŪKT-25

 plātne h=150

Aizsargčaula cauruļvada iebūvei sienā

Dn400

12
00

Ø660

Gruntsūdens līmenis

Ķeta lūka Dn700

Siltumizolācijas lūkaBetona gredzens D700

Skaitītāja Dn15,Dn20 mezgls
ar stiprinājumu, konsoli
un stūraventiļiem Dn25/20 (Dn25/15)

Siltumizolācijas slānis 60 mm

 De32

Dn500

12
00

Ø660

Gruntsūdens līmenis

Ķeta lūka Dn700

Siltumizolācijas lūkaBetona gredzens D700

Skaitītāja Dn25 mezgls
ar stiprinājumu, konsoli
un stūraventiļiem Dn32/25

Siltumizolācijas slānis 60 mm

PE Pāreja De63/40 PE Pāreja De63/40 

12.5t

12.5t

 De32

 De63  De63

ELLapaMarka

TP
Proj. stadija

Paraksts DatumsAmats Uzvārds

ŪKT

Objekta

Būve

Lapas nosaukums

Inv.Nr.

B/M
Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R

        Daugavpils, LV-5401

1.Preču 30a  tālr.654-24646

Ekolat siaObjekta
reģistrācijas Nr.

31

ŪKT daļas vadīt.

Izstrādāja N.Ziļe

Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema
ūdenssaimniecības attīstība02.2012.

02.2012.

2.4.6./01-12

Tipveida  iztukšošanas aka.

TIPVEIDA  IZTUKŠOŠANAS AKAŪDENS MĒRĪTĀJA AKA

Ūdens mērītāja aka.

J.Lapinska


