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De110

De110
ŪM-75

( trases pagrieziens 17° )

Atloku aizbīdnis
Dn50 mm

PE caurulei De63 mm
Enkurojošs atloks Dn50

Aizsargčaula
PE caurulei De63 mm

Atloku trejgabals
Dn50 mm

Atloku krustgabals
Dn100x50 mm

Aizsargčaula
PE caurulei De63 mm

Aizsargčaula
PE caurulei De110 mm

PE caurulei De63 mm
Enkurojošs atloks Dn50

PE caurulei De110 mm
Enkurojošs atloks Dn100

Aizsargčaula
PE caurulei De110 mm

D
e6

3

Dn25

AŪS-32
DN500 

d.
50

Universālā dubultuzmava

Aizsargčaula
PE caurulei De63 mm

De63

( trases pagrieziens 35° )

Atloku aizbīdnis
Dn50 mm

PE caurulei De63 mm
Enkurojošs atloks Dn50

PE caurulei De110 mm
Enkurojošs atloks Dn100

Atloku aizbīdnis
Dn100 mm

Ū1-10
DN1500 

( trases pagrieziens 7° )

De110

Dn25

AŪS-34
DN500 

d.50

Universālā dubultuzmava
PE caurules-met.caurules savienošanai d50 mm

De63

D
e6

3

D
e6

3

Dn25

AŪS-33
DN500 

De63

d.
10

0

Universālā dubultuzmava
PE caurules-met.caurules savienošanai d100 mm

ŪM-71a
( trases pagrieziens 71° )

De110

Kaļamā ķeta sedlu uzmava

PE caurulei De110 mm

ar cilindrisko vītni 50 mm servisa
ventiļa pievienošanai 

Pāreja PE uzmava-
arēja vītne DN50 mm

Pazemes tipa apkalpes ventilis Dn50 mm,
ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapiabi gali ar noturīgu uz stiepi PE caurules

De63 mm pievienojumam 

Dn20

AŪS-31
DN400 

D
e6

3

d.100

De110
ŪM-72

( trases pagrieziens 6° )

Universālā dubultuzmava

ŪM-71
( trases pagrieziens 11° )

PE pāreja De110xDe63

EM pāreja De110xDe63

Ū1-9
DN1500 

De110

d.
10

0

De
63

Dn20

AŪS-30
DN400 

Universālā dubultuzmava

PE pāreja De110xDe63

De
63

Dn25

AŪS-29
DN500 

d.
10

0
De

63

PE caurulei De110 mm
Enkurojošs atloks Dn100

Aizsargčaula
PE caurulei De110 mm

Aizsargčaula
PE caurulei De110mm

PE caurulei De110 mm
Enkurojošs atloks Dn100

Atloku aizbīdnis
Dn100 mm

PE pāreja
Dn100x50 mm

Aizsargčaula
PE caurulei De110mm

PE caurulei De110 mm
Enkurojošs atloks Dn100

Atloku aizbīdnis
Dn100 mm

Aizsargčaula
PE caurulei De110mm

PE caurulei De110 mm
Enkurojošs atloks Dn100

Atloku krustgabals
Dn100 mm

Dn15

D
e3

2

ŪM-70

ŪM-70a
( trases vert.pagrieziens ) Pazemes tipa apkalpes ventilis Dn25 mm,

ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapiabi gali ar noturīgu uz stiepi PE caurules
De32 mm pievienojumam 

Pāreja PE uzmava-
arēja vītne DN25 mm

Kaļamā ķeta sedlu uzmava

PE caurulei De110 mm

ar cilindrisko vītni 25 mm servisa
ventiļa pievienošanai De110

AŪS-28
DN400 

Ū1-8
DN1500 

Aizsargčaula
PE caurulei De110 mm

Aizsargčaula
PE caurulei De110 mm

Aizsargčaula
PE caurulei De110 mm

Atloku trejgabals
Dn100 mm

Atloku aizbīdnis
Dn100 mm

PE caurulei De110 mm
Enkurojošs atloks Dn100

PE caurulei De110 mm
Enkurojošs atloks Dn100

Atloku aizbīdnis
Dn100 mm

PE caurulei De110 mm
Enkurojošs atloks Dn100

De110

( trases pagrieziens 25° )

De
11

0

D
e1

10

ŪM-60
( trases pagrieziens 15° )

d.100

De110
Universālā dubultuzmava

Dn25

Pazemes tipa apkalpes ventilis Dn100 mm,
ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapiabi gali ar noturīgu uz stiepi PE caurules

De110 mm pievienojumam 

EM dubultuzmava
De110

PE trejgabals De110

D
e1

10

ŪM-60

AŪS-23
DN500 

d.5
0

Universālā dubultuzmava

Atloku aizbīdnis
Dn100 mm

PE caurulei De110 mm
Enkurojošs atloks Dn100

Atloku trejgabals
Dn100 mm

PE caurulei De110 mm
Enkurojošs atloks Dn100

Aizsargčaula
PE caurulei De110 mm

Aizsargčaula
PE caurulei De110 mm

Atloku aizbīdnis
Dn100 mm

PE caurulei De63 mm
Enkurojošs atloks Dn50

Aizsargčaula
PE caurulei De63 mm

De110

Ū1-7
DN1500 

De110

De110

ŪM-58
( trases pagrieziens 15° ) ŪM-57

( vert. trases pagrieziens )

De110

ŪM-56
( vert. trases pagrieziens )

EM līkums 45° De110

ŪM-55

ŪM-54

De110

De110

De110

De110

ŪM-62
( trases pagrieziens 14° )

ŪM-63
( trases pagrieziens 10° )

d.
50

Kaļamā ķeta sedlu uzmava

PE caurulei De110 mm

ar cilindrisko vītni 25 mm servisa
ventiļa pievienošanai 

Dn15AŪS-22
DN400 

D
e3

2

Pazemes tipa apkalpes ventilis Dn25 mm,
ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi

viens gals ar noturīgu uz stiepi PE caurules
De32 mm pievienojumam, otrs ar ārējo vītni

priekš sedlu uzmavas

De110

ŪM-53

Dn15

AŪS-21
DN400 

D
e3

2

ŪM-52

Kaļamā ķeta sedlu uzmava

PE caurulei De110 mm

ar cilindrisko vītni 25 mm servisa
ventiļa pievienošanai 

d.
50

De110

Universālā dubultuzmava

EM pāreja De63xDe32

Universālā dubultuzmava

EM pāreja De63xDe32

Dn15

AŪS-20
DN400 

D
e3

2

ŪM-51

Kaļamā ķeta sedlu uzmava

PE caurulei De110 mm

ar cilindrisko vītni 25 mm servisa
ventiļa pievienošanai 

d.
50

Universālā dubultuzmava

EM pāreja De63xDe32

Pazemes tipa apkalpes ventilis Dn25 mm,
ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi

viens gals ar noturīgu uz stiepi PE caurules
De32 mm pievienojumam, otrs ar ārējo vītni

priekš sedlu uzmavas

De110

Universālā dubultuzmava

EM pāreja De110xDe63

D
e63

PE caurules-met.caurules savienošanai d100 mm

PE caurules-met.caurules 
savienošanai d100 mm

PE caurules-met.caurules 
savienošanai d100 mm

PE caurules-met.caurules 
savienošanai d50 mm

PE caurules-met.caurules 
savienošanai d50 mm

PE caurules-met.caurules 
savienošanai d50 mm

PE caurules-met.caurules 
savienošanai d50 mm

PE caurules-met.caurules 
savienošanai d100 mm

PE caurules-met.caurules 
savienošanai d50 mm

Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema
ūdenssaimniecības attīstība

Piezīmes:
1. Nosacītos apzīmējumus skatīt rasējumā ŪKT-1 (vispārīgie rādītāji).
2.Ūdensvada aku un mezglu piesaistes koordinātes sk. lapā ŪKT-32.
3.        - betona atbalsts.

Ģenerālplāns ar ŪK tīkliem
M 1:500

d.
50

Universālā dubultuzmava
PE caurules-met.caurules 

savienošanai d50 mmD
e3

2

EM pāreja De63xDe32

De110

Kaļamā ķeta sedlu uzmava

PE caurulei De110 mm

ar cilindrisko vītni 25 mm servisa
ventiļa pievienošanai 

Dn15

AŪS-34
DN400 

D
e3

2

Pazemes tipa apkalpes ventilis Dn25 mm,
ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi

viens gals ar noturīgu uz stiepi PE caurules
De32 mm pievienojumam, otrs ar ārējo vītni

priekš sedlu uzmavas

ŪM-55a

Atloku pāreja
Dn100x50 mm

( trases pagrieziens 15° )

( trases pagrieziens 90° )
De32

d.25

Universālā dubultuzmava
PE caurules

savienošanai d25 mm

De110

( trases pagrieziens 16° )

ŪM-69
( trases pagrieziens 5° )

De110

De110

De110
De110

Lapu izvietojuma shēma

EM dubultuzmava
De63

EM dubultuzmava
De63

PE pāreja
Dn100x50 mm

EM dubultuzmava
De63

EM dubultuzmava
De110

EM dubultuzmava
De63

EM dubultuzmava
De110

Atloku aizbīdnis
Dn100 mm

ŪM-70b
( trases pagrieziens 4° )

ŪM-73
( trases pagrieziens 8° )

2.4.6./01-12

Šī  būvprojekta ŪKT daļas risinājumi
atbilst Latvijas  būvnormatīviem,

kā arī citu normatīvo aktu prasībām

50-2663 LSGŪTIS
(sertifikāta Nr.)

02.2012.

(vārds, uzv ārds)

Būvprojekta ŪKT
daļas vadītāja Jeļena Lapinska


