ATDZELZOSANAS STACIJAS KOPNE
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KOPNE F-1 M 1:25 MATERIALU SPECIFIKACIJA

MARKA ,CQ MASA | MASA i
APZIMEJUMS| NOSAUKUMS < | VIEN. | KOPEJA. PIEZIMES
POZ. % KG KG
METALA KOPNE F-1 3 | 107.24| 321.72
1 EN10204-2.2 |(J80x100x5, L=3480 mm 3 4419 132.58
2 2 EN10204-2.2 |0 60x100x5, L=3560 mm 3 38.73 116.20
©
3 EN10204-2.2 (O60x100x5, L=850mm 3 9.24 27.72
4 EN10204-2.2 |O50x50x3, L=1070mm 3 8.19 24.57
5 EN10204-2.2 |0O50x50x3 , L=396mm 3 3.03 9.09
6 VS19903-74* | Loksne 230x130x14 mm 6 3.29 19.74
7 VS19903-74* | Loksne 120x100x6 mm 6 0.57 3.42
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Caur. @14mm
_Caur. @14mm
npn . "D“ M 120 Piezimes:
B"M1:20 . A 1. Metinasanu veikt ar E-42 elektrodiem, metinajuma Suvju augstums
50 vienads ar planaka metinama elementa biezumu.
2. Metala elementus notirit no risas un divas reizes
5 — gruntét ar gruntejumu GF-021.
| | ‘ 3. Metala karkasa konstrukcijus elementus krasot ar pretuguns
/};T_—H_—_—_? sastavu STEELGURD (sertifikats AL Nr.0045 2001.g. 12.aprilis)

nodrosinot ugunsdroSibu ne mazaku par 60 min.
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Amats Uzvards Paraksts Datums Bive

Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas
BK dalas vad. |N.Roslyak 02.2012. ciema udenssaimniecibas attistiba

Lapas

Izstradaja R.Latkovska 02.2012.| nosaukums

AtdzelzoSanas stacijas kopne.

Objekta

registracijas Nr. 246/01-12 Ekolat Sia
Inv.Nr Proj. stadija Marka Lapa Mérogs Bitvkomersanta reg.Nr.2640-R
-INF- 1:25 Daugavpils, LV-5401
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