Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ddenssaimniecibas attistiba

NORADIJUMI

Projekta izstradati iekSejie elektroapgades tikli kanalizacijas un attiriSanas iekartu

bdvniecibai Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema.

Projekts sadalits tris dalas.

. Pirma dala - Kanaliz. stknu stacijas KSS-1 piesléeg$ana.

Projekta paredzéti iekSéjie spéka tikli un zémeéjums.

Argjo tiklu traséjums lapa ELT-1.

. T1kla spriegums 400/230V.

Aprékinata slodze (KSS-1)- 8.8kW, 17A.

. Projekta paredzétas IP65 aizsardzibas pakapes modularas grupas sadalnes

ar vadibas blokiem .

Paredzéta sadalnu iekSéja apsilde.

No katras sadalnes vadibas bloka pieslegt iegremdé&jamus stuknus un pludinu devéjus.
AtbilstoSie kabeli tiek piegadati komplekta ar sikniem un vadibas paneliem.
Tehnologisko iekartu pieslégSanu izpildit saskana ar iekartu izgatavotaju prasibam.
Sadalnes komplektét ar iericém saskana ar vienliniju shémam.

Vadibas skapiji tiek piegadati komplekta ar tehnologiskajam iekartam.

lekartas pieslégt un barot atbilstosi tehnologiskajiem uzdevumiem.

. Visas iekartu metaliskas dalas, kuras var nok|it zem sprieguma, zemét atbilstoSi LR
speéka esoSajam normam.

Potencialu izlidzinaSanu izpildit ar HO7V-K-1x10 kabeli un pieslégt pie EBB kopnes.
. Zeméjuma kontdru ieguldtt saskana ar generalplanu un pieslégt pie EBB kopnes.

Zemeéjumu izpildit saskana ar eso$ajam spéka LR normam.

Zeméjumam Rz<4.0 Om.

Zeme iedzito elektrodu pretestibas nedrikst parsniegt 4 Om, ja nosacijums neizpildas —
papildus iedzit zemé elektrodus, kamer tiek ieglta pretestiba zem 4 Om.

. Visi darbi izpildami saskana ar LR spéka esosSajam normam un noteikumiem.

. El. partraukuma gadijumiem KSS-1 ir pieslégta generatoram Nr.2 ar ARI vadibas bloku.
Generators uzstadits atseviSska éka. Lai nodroSinatu generatora normalu startu

ziemas laika un pietiekamu ventilaciju vasaras laika, generatora telpa paredzéts uzstadit
elektrisko silditaju un automatiskas zaluzijas.

KSS-1 iekartas paredzéta aizsardziba pret nepareizu sprieguma fazésanu.

8.Slknu stacija aprikota ar signalizaciju, kura avarijas gadijuma izmantojot GSM modému

nosutls 1szinu ar bojajuma kodu uz operatora GSM mobilo talruni.

9. Projekta "EL" séjuma siknu vadibas iekartas nav paredzétas.

1. Otra dala - Kanaliz. stiknu stacijas KSS-2 pieslégsana.
Projekta paredzeti iekSéjie spéka tikli un zémejums.
Argjo tiklu projekts izstradats lapa ELT-2.

2. Tikla spriegums 400/230V.

Aprékinata slodze (KSS-2)- 7kW, 15A.

3. Projekta paredzétas IP65 aizsardzibas pakapes modularas grupas sadalnes
ar vadibas blokiem .
Paredzéta sadalnu iekSéja apsilde.
No katras sadalnes vadibas bloka pieslégt iegremdéjamus siknus un pludinu devéjus.
AtbilstoSie kabeli tiek piegadati komplekta ar sukniem un vadibas paneliem.
Tehnologisko iekartu pieslégSanu izpildit saskana ar iekartu izgatavotaju prasibam.
Sadalnes komplektét ar iericém saskana ar vienliniju shémam.
Vadibas skapiji tiek piegadati komplekta ar tehnologiskajam iekartam.
lekartas pieslégt un barot atbilstosi tehnologiskajiem uzdevumiem.

. Visas iekartu metaliskas dalas, kuras var nok|it zem sprieguma, zemét atbilstoSi LR
speéka esoSajam normam.
Potencialu izlidzinasanu izpildit ar HO7V-K-1x10 kabeli un pieslégt pie EBB kopnes.

. Zeméjuma kontdru ieguldit saskana ar generalplanu un pieslégt pie EBB kopnes.
Zeméjumu izpildit saskana ar esoSajam spéka LR normam.
Zeméjumam Rz<4.0 Om.
Zeme iedzito elektrodu pretestibas nedrikst parsniegt 4 Om, ja nosacijums neizpildas —
papildus iedzit zemé elektrodus, kamer tiek ieglta pretestiba zem 4 Om.

6. Visi darbi izpildami saskana ar LR spéka esosajam normam un noteikumiem.

. El. partraukuma gadijumiem KSS-2 ir pieslégta generatoram Nr.3 ar ARI vadibas bloku.

Generators uzstadits atseviSka darbnicu telpa.

KSS-2 iekartas paredzéta aizsardziba pret nepareizu sprieguma fazésanu.

8.Suknu stacija aprikota ar signalizaciju, kura avarijas gadijuma izmantojot GSM modému
nosutis 1szinu ar bojajuma kodu uz operatora GSM mobilo talruni.

. Projekta "EL" séjuma suknu vadibas iekartas nav paredzétas.

1.Tre$a dala - Artézisko aku "Centrs", "Eglites" un atdzelZoZanas stacijas UAS pieslégsana.

Projekta paredzeti iek$€jie sp€ka, apgaismojuma tikli un zémejums.
Argjo tiklu projekts izstradats lapa ELT-3.

. Tikla spriegums 400/230V. Aprékinata slodze - 9.6kW, 21A.
. Projekta paredzéta IP65 aizsardzibas pakapes modulara grupas sadalne — (GS-4) ar

automatiskajiem slédzZiem, no kuras pieslégts

projektéjamais (DSVS) - dzilurbumu stknu vadibas skapis

Visi vadibas skapiji tiek piegadati komplekta ar tehnologiskajam iekartam.
Sadalnes komplektét ar iericém saskana ar vienliniju shémam.

lekartas pieslégt un barot atbilstosi tehnologiskajiem uzdevumiem.

AtbilstoSie kabeli tiek piegadati komplekta ar sikniem un vadibas paneliem.
Tehnologisko iekartu pieslégsanu izpildit saskana ar iekartu izgatavotaju prasibam.

. Apgaismojuma vadiba paredzéta lokali ar slédziem, kurus uzstadit blakus ieejas

durvim 1.5 m augstuma no gridas.
Grupas tiklus izbivét ar NYY-J un NYM markas kabeliem.
Potencialu izlidzinaSanu izpildit ar HO7V-K-1x10 kabeli un pieslégt pie EBB kopnes.

. Saskana ar generalplanu ieguldit zemé&juma kontaru, kuru pieslégt pie EBB kopnes.

Zeméjumu izpildit saskana ar esoSajam spéka LR normam.
Zeméjumam Rz<4.0 Om.

Zemeé iedzito elektrodu pretestibas nedrikst parsniegt 4 Om, ja nosacijums neizpildas — papildus

iedzit zemé elektrodus, kameér tiek iegita pretestiba zem 4 Om.

. El. partraukuma gadijumiem UAS ir pieslégta generatoram Nr.1 ar ARI vadibas bloku.

Generators uzstadits atsevisSka telpa. Lai nodrosinatu generatora normalu startu

ziemas laika un normalu ventilaciju vasaras laika, generatora telpa nepiecieSams uzstadit
elektrisko sild1taju un automatiskas ZalGzijas.

UAS iekartas paredzéta aizsardziba pret nepareizu sprieguma fazésanu.

. Udens atdzelZoZanas stacija UAS paredzéta apsardzes signalizacija.

Sistémas pamata tiek uzstadits centralais kontroles panelis ,, NX-4-BO-FG-EUR”.
Bazes varianta tas ietver sevi 4 zonas, projekta tiek izmantotas 2 zonas.

Vietas, kuras ir nepiecieSamas apsardzes kontroles, tiek uzstadita tastattra.
Telpas tiek aizsargatas ar infrasarkano kustibu detektoriem atbilstoSi €éku planiem.
Kabela ievilkSana tiek veikta sienas caurulés.

8.Udens atdzelZozanas stacijas UAS aprikota ar vadibas un kontroles bloku ar

GSP/GPRS moduli, kas savienots ar A/S "Madones tGdens" esoSo SCADA sistému.

9. Projekta "EL" séjuma tehnologijas vadibas iekartas nav paredzétas.

LAPU SARAKSTS

LAPA NOSAUKUMS PIEZIMES
EL-1 Visparigie noradijumi
ELT -1 Generalplans ar elektroapgades tikliem KSS-1 M 1:500
EL-2 GS-1 sadalnes shéma KSS-1
ELT-2 Generalplans ar elektroapgades tikliem KSS-2 M 1:500
EL-3 GS-2 sadalnes shéma KSS-2
ELT-3 Generalplans ar urb. "Centrs" un UAS elektroapgades tikliem M 1:500
EL-4 Udens atdzelZo$anas stacijas plans ar spéka tikliem M 1:25
EL-5 Udens atdzelZo$anas stacijas plans ar apgaismojuma tikliem M 1:25
EL-6 Udens atdzelZo$anas stacijas plans ar zemé&juma principu M 1:25
EL-7 GS-3 sadalnes shéma
VS-AS - 1 Udens atdzelZo3anas stacijas plans ar apsardzes tikliem. M 1:25
VS-AS -2 Apsardzes centrale. Strukturala shéma.
EL.IS Pamata materialu un iekartu specifikacija
81 BUVPROJEKTA )
RISINAJUMI ATBILST LATVIJAS BUVNORMATIVIEM,
KA ARIT CITU NORMATIVO AKTU PRASIBAM.
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VADITAJS: T. Loginova
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ST BU\_/PROJEKTA "EL","ELT" DALAS ~
RISINAJUMI ATBILST LATVIJAS BUYNORMATIVIEM,
KA ARI CITU NORMATIVO AKTU PRASIBAM.
BUVPROJEKTA DALAS .
VADITAJS: K. Bérzina
(vards, uzvards)
70-2159
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81 BOVPROJEKTA "VS-AS" DALAS )
RISINAJUMI ATBILST LATVIJAS BUVNORMATIVIEM,
KA ARI CITU NORMATIVO AKTU PRASIBAM.
BUVPROJEKTA DALAS .
VADITAJS: K. Bérzina
(vards, uzvards)
70-2159
Sertifikata Nr.
02.2012
(datums) (paraksts)
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