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PASKAIDROJUMA RAKSTS

Visparigie noradijumi

Projekta dokumentécijas izstradei par pamatu tiek izmantoti LR sp&ka esosie standarti un dokumenti
LBN.

Projekts ir izstradats pamatojoties uz telpu arhitektonisko planojumu un to funkcionalo pielietojumu.
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Projekta uzraditie agregatu, iekartu un citu izstradajumu raZotaji ir noraditi ka piemérs, lai noteiktu
izstradajumu kvalitates prasibas. Uzraditos materialus un iekartas ir pielaujams nomainit pret analogiem
cita razotaja izstradajumiem ievérojot kvalitates un tehniskas prasibas.

Projekta dokumentaciju nedrikst izmantot citu bavju projekt&$ana un bavnieciba bez projekta autora
rakstiskas atlaujas.

Atkapes no projektd noraditajiem gabaritizmériem nepiecie$ams saskanot ar projekta arhitektdras un
citam inzenieru sadalam.

Katlumajas un ventilacijas sistémas montazu, parbaudi un nodo$anu ekspluaticija veikt saskana ar
Latvijas blvnormativiem, ka arT iekartu un materialu izgatavotajfirmu prastbam.

ProjektéSanas normativie dokumenti

LBN 231-03 “Dzivojamo un publisko &ku apkure un ventilacija”;
LBN 003-01 “Bavklimatologija”;

LBN 201-10 " Bvju ugunsdrosiba " ;

LBN 202-01 “Bavprojekta saturs un noformésana’.

Aprékinu nosacijumi.

Ara gaisa aprékina temperatiira aukstaja laika perioda: —23,8 °C.
Telpu temperatiira pienemta saskana ar minétajiem normativiem dokumentiem.
Ventilacijas gaisa daudzumi aprékinati atkariba no telpu izmanto$anas mérkiem, izejot no:
L. normativos noteiktadm gaisa apmainas kartam;
L. normativos noteiktam gaisa daudzumiem uz 1. cilveku;

L. normativos noteiktiem novadama gaisa daudzumiem no sanitaram iericém.
SISTEMU APRAKSTS

Ventilacijas sistemas.

Lai telpds nodro$inatu nepiecieSamo gaisa apmainu paredzéti mehaniskas piepliides un nosiices
ventilacijas sistémas (P-1 un N-1).

Lokala nostices ventilacija (N-2, N-3) paredzéta no sanmezgliem ar sadzives ventilatoriem.

Sistémas paredzétas Tslaicigai darbibai, sistému ieslégsana kopa ar gaismas slédziem, izslégana ar
ventilatora ieblvéta taimera palidzibu (1- 20min.).

Sistéma P-1 nodrosina gaisa filtré$anu un uzsildianu aukstaja laika perioda.
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Sistémas P-1 ventilacijas iekartas komplekt&jas ar visiem nepiecieSamajiem automatikas un regulé$anas
elementiem kas nodro$ina iekartas automatisku ieslég$anu péc stravas padeves trauc&jumu gadijumu
novérsanas, ka arf ugunsgréka gadijuma iekartas automatisku izslégsanu. Sistémas vadibas bloku
uzstadisanu saskanot ar Pasititaju.

Pirms un péc ventilacijas iekartam jauzstada elastigas parejas, kas nodrogina vibraciju noslapésanu no
iekartam uz gaisa vadu sistémam.

Svaigé gaisa ienemsanas vadus ITdz kaloriferu sistémai P-1 izol&t ar "Paroc”

LAM 50 mm siltumizolaciju. Gaisa vadu uz jumta sistémai N-1 izolét ar "Paroc" LAM 50 mm
siltumizolaciju.

Gaisa vados, kuri 8kérso parsegumu un ventkameras robezu ierikot ugunsdro$us varstus.

Gaisa vadu materials - cinkots skards. Montazai rekomendé izmantot ripnieciski izgatavotus cinkota
skéarda gaisa vadus un veidgabalus.

Veikt gaisa vadu un elektrodzingju palai$anas aparatiiras sazemésanu.
lekartas un gaisa vadus montgt, atstajot brivu vietu apkalpo$anai.

Ugunsgréka gadijuma paredzét ventilacijas sistému automatisku izslégsanu, ka arf iekartu automatisku
ieslégSanos péc stravas padeves trauc&umu gadijumu novérsanas.

Ventilacijas sistému automatika nodrosinas vélamo piepliides gaisa temperataru aukstaja laika perioda
visas pieplides sistémas.

Katlumaja.

Lai nodrosinatu nepiecieSamo siltuma jaudu, tiek uzstaditi divi kombinétie apkures katli. Pirmais ir esogs
malkas katls ar nominalo jaudu 100 kW. Otrs ir jauns “Grandeg GD-Eco-100" granulu katls ar nominalo
jaudu 100 kW. Katlus paredzéts saslégt kaskadeé.

Katlu darbiba paredzéta automatiska rezima, kuru jasaskano ar izplatitajiem. Katlu darbibas
optimizéSanai paredzéts uzstadit ara temperatiiras sensoru, kurs jauzstada uz ziemelu vai Ziemelrietumu
€kas arsienas no 2 ITdz 2,5m augstuma virs zemes [Tmena.

Siltumapgades apkures lokas nepiecie§amas temperatiiras nodrosinasanai uzstaditi trisgaitas
sajaucéjvarsti ar izpildmehanismu.

Udens cirkulacijai paredzéti firmas "WILO" stikni.

Siltumapgades sistému Gdens zudumu kompensésana paredzéta no pilsétas Gdensvada tikla, to pirms
tam apstradajot péc tehnologiskas shémas (skat. UK sadalu). Udens kvalitatei jaatbilst katla izgatavotaju
Udens kvalitates prasibam.

Dimgazu novadi$anai no jauna katla paredzéts ripnieciski izoléts dimvads ar iek$&jo diametru 200 mm,
kuru pievienot pie ésoso dimvadu (skatt blvprojekta AR sadalu). Dimvadu sistéma paredzéta tirisanas
IUka un kondensata savacéjs. Dimvadam jaatbilst ugunsdrosibas normam un standartiem.

Katlumajas montazai izmantot melnas gazes-tdens térauda caurules, kuras divreiz krasot ar
antikorozijas krasu un izolét ar nedegosu “Paroc” akmens vates izolaciju.

Paredzét visu sistému izslégsanu avarijas gadijuma ar avarijas slédzi, kuram jabat atzim&tam.

lekartas, siknus, manometrus un termometrus montét atstajot brivu vietu apkalpo$ana.
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