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Projektésanas uzdevums

Projekte§anas uzdevums

Vispariga informacija
1. Objekta nosaukums
Atkritumu izgaztuves rekultivacija Kalniegu karjera, Laudonas pagasta, Madonas novada.
2. Objekta adrese, kadastra numurs
Atlritomu izgaztuve ,Kalniesi”- , Kalniesu karjers”, Laudonas pagasts, Madonas novads, kadastra
Nr.70700100125.
3. PASUTITAJS
Madonas novada pagvaldiba, registracijas Nr. 900000545 72, Saieta laukums 1, Madona, LV-4801.
4. Projekts$anas stadija
Buvprojekts jaizsirada tehniska projekta stadija.
5. Tehniska projekta izstrades terming — saskana ar Ligumu projektésanai.

Informacija par izgaztuvi
6. Atkritumu izgaztuve ,Kalnie$i” ierikota bijudaja smilts — grants karjera. Indikativa ar atkritumiem
klata platiba- 0.7ha, vidéjais atkritumu slapa biezums ~ 3 m, atkritumu apjoms ~18526 m®.
7. lzgaztuves apkartéja teritorija ir izkaisiti atkritumi, kuri ir Jjasavac, un teritorija jasakopj.
8. Izgaztuve pec bistamibas un potenciali raditi vides piesarpojuma un attiectba pret rekultivicijas
prasibam pieskaita I kategorijai.

Projektesanas prasibas

9. Tehniskais projekts ir jaizstrada saskapa ar LR Ministru kabineta 2006.gada 13 junija noteikumiem
Nr. 474 ,Atkritumu poligonu ieriko¥anas, atkritumu poligonu un izgaztuvju apsaimnieko3anas,
slegianas un rekultivacijas noteikumi” un citiem speka esosiem LR normativajiem aktiem.

10. Visi biivprojektu rasgjumi un paskaidrojuma raksti noform@jami atbilsto§i LBN 202 — 01
Blvprojekta saturs un noformesana” prasibam.

11. Akeeptetais biivprojekts uzreiz pgc ta akceptédanas ir jaiesniedz PASUTITAIAM papira formata 7
(septinos) eksemplaros, ka arT elektroniski 2 (divi) eksemplari CD PDF un apstiprinata CAD formata
(Auto CAD®© vai Micro Station©). Darbu daudzumu tames MS Excel elektroniskd formata.

12. Pirms projekteSanas uzsikSanas, javeic esosis piegjamas informacijas un izejas datu, dokumentu
izpéte un analize par rekultivdjamo izgaztuvi, t.sk. par vides piesarnojumu, gruntsideniem u.c., ka art
nepieciesamibas gadijuma javeic vietas apskate. Pirms projektelanas uzsakanas javeic aktualizicija
esoai tehniskai dokumentacijai, kas biis nepieciefama projektésanas darbu veik3anai un tehniska
projekta saskagojumu sagemsanai. Uzpémajs pilniba uzpemas atbildibu un risku, par visu biivprojekta
izstradei nepieciefamas izpétes darbu veikdanu un informacijas iegiianu.

13. Veicot projekt@¥anas darbus, janem véra potencialais vel ievedamo atkritumu apjoms izgaztuve, vides
stavoklis.

14. Apsvérumi, kas janem véra izstradajot rekultivacijas projektu:

14.1. péc iesp@jas jaminimizé izgdztuves platiba, sastumjot atkritumus viend kaudzg, lai mazindtu
izmaksas atkritumu slana parklaganai;

14.2. rekultivéjama atkritumu kaudze javeido ta, lai ta pec lespejas vairak icklautos apkarteja ainava:

14.3. pirms rekultivicijas no izgaztuves virsmas janovac iesp&jamie parstridajamie atkritumi un tie
janogada atkritumu parstrades vietas;

14.4. japaredz koku, kriimu cir§ana, kas var traucat bavdarbus;

14.5. veidojot izgaztuves sanu nogazes, izmanto tehniskos panémienus un bivmaterialus, taja skaita
geosintétiskos biivmaterialus, kas novers iespgjamos grunts noslidgjumus. Veidojot izgaztuves
virsmu un sanu nogazu formu, nem véra attiecigas izgdztuves apkartnes reljefa patnibas, ki arf
virszemes uidenu savakSanas un novadianas iespgju. Paredz atkritumu kaudzes blieteSany,
virsmas veido$anu;

14.6. japaredz izkliedéto atkritumu savakiana no izgaztuvei piegulosas teritorijas;

14.7. jaizveido virszemes idens savak$anas un novadisanas sistéma;

14.8. izgaztuve japarklaj vismaz 0.5 m biezu grunts slanis ar vaju lidens caurlaidibu vai atbilstodu
pretfiltracijas slani, kura ie¥u filtracijas koeficients ir 107 m/s un kura garantétais kalpoSanas
ilgums ir vismaz poligona ekspluaticijas laiks un monitoringa laiks pee poligona slégganas;

14.9. izgaztuve japarklaj ar augligds grunts slini. Slapa biezumam, saskand ar LR MK 2006.gada
13 jinija noteikumu Nr. 474 prasibam jabat 0.2 m. Pargja teritorija, no kuras tika parvietoti
atkritumi — 0.1 m biezuma;

14.10.  izgaztuves rekultivacijas slana izveidei, profila veidoSanai, drikst izmantot tikai nepiesarnotu
grunti. Grunts tiek uzskatita par nepiesarpotu, ja taja nav vielas, kas piesarmotu Uideni, augsni,
gaisu, va?gda bistamibu veselibai un tadgjadi nav paredzams vides piesdrgojums,
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14.11. izgaztuves virsmas slipums rekultivetas atkritumu kaudzes virséja un apaksgja dala japaredz ar
aptuveno slipumu vidgji 3%, lai nodrodinatu tidens aizplusanu;

14.12. izgaztuves virsmas slipums japaredz virziena prom no izveidotas atkritumu krituves, vai ari
pazemes tdenu tec&lanas virziena,

14.13. javeic izgaztuves un apkartgjas teritorijas planéiana un apzalumosana,

14.14. japaredz pasakumi izgaztuves ckspluatacijas turpmakai nepielauganai.

15. ProjekteSanas laikd iepazities ar situdciju daba un izvertet, vai ir nepiecieSams vides stavokla
monitorings péc izgaztuves slégdanas un rekultivacijas. NepiecieSamibas gadijuma japaredz vides
monitoringa sistdmas ievie$ana, lai biitu iesp&jams veikt regularus vides stavokla novérojumus
izgaztuve un (as apkartng, kas Jautu savlaicigi konstatét izmainas vides apstaklos.

16. Projektesanas darbi ir javeic izanaliz&jot un apkopojot visu informaciju, kas tiks iegita par izgaztuvi,
tai skaita tehnisko noteikumu prasibam. Sagatavotais projekts Jjasaskano ar konkréto pagvaldibu
(PASUTITATU) un atbildigajam institicijam, tai skaita ar pasvaldibas biivvaldi.

Tehniska dokumenticija projekté$anas darbu uzsak$anai

17. Projektesanas gaita IZPILDITAJAM ir japem véra sekojosa tehniska dokumentacija:
17.1. Valsts vides dienesta Madonas regionalas vides parvaldes 19.07.2011. Tehniskie noteikumi
Nr.MAI0TNO112 sadzives atkritumu izgaztuvei Kalniedi”;
17.2. Zemesgramatas aplieciba atkritumu izgaztuvei , Kalniegi”.
17.3. Zemes robezu plans atkritumu izgaztuvei;
17.4. PlanoSanas un arhitektfiras uzdevums atkritumu izgaztuvei , Kalniedi”.

IZPILDITAJS:
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Madonas regionalas vides parvaldes tehniskie noteikumi
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Zemesgramatu aplieciba

Zemesgramatu datubdze interneta http://www.zemesgran
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Zemes robezu plans
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0. IEVADS

Tehniskais projekts ,,Atkritumu izgaztuves rekultivacija ,,KalnieSu karjera” [audonas
pagasta, Madonas novada” sagatavots péc Madonas novada pasiitijuma, kas noslégts
2011.gada 12.septembri.

Biivprojekta vaditajs — Zigurds Gutans (sertifikata nr. 20-6316, derigs lidz 2014.g 14.
maijam).

Rekultivacijas projekta izstrade tiek veikta nemot vera prasibas, kas noteiktas:
- LR MK 2006. gada 13. junija noteikumos Nr. 474 ““ Atkritumu poligonu
ierikoSanas, atkritumu poligonu un izgaztuvju apsaimniekoSanas, slégSanas un
rekultivacijas noteikumi”,

HAtkritumu izgaztuves rekultivacija ,,KalnieSu karjera” L[audonas pagasta, Madonas
novada” paredz:

e projektu izgaztuves pilnai rekultivacijai,

e darbu apjomu aprékinu.

Projektu sagatavoja SIA “Geo Consultants” specialisti:
e Zigurds Gutans- projekta autors,
e Mikus Mincans — jaunakais biivinzenieris,
e Aijja Délina- hidrogeologs,
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1. DARBU METODIKA UN SASTAVS

Nodala izskatita sekojoSu darbu, kas realizeti §1 projekta ietvaros, metodika:
- topografiskie darbi,
- izgaztuve apglabato sadzives atkritumu apjoms,
- projekta sagatavoSana.

1.1. Topografiskie darbi

SIA ,,Delta kompanija” 2011.gada sagatavoja izgaztuves topografisko planu meéroga
1:500. Kopgjais topografisko darba apjoms — 1.4ha

Izmantoti GPS punkti Nr.9000, Nr.9001 un Nr.9002 (GPS punkti ierikoti izmantojot
LATPOS patstavigo GPS bazes staciju informacijas sist€ému).

Par izejas augstumu izmantots GPS punkts Nr.9001 ar augstumu H=97.965.

1.2. Izgaztuve apglabato sadzives atkritumu apjoms

Lai iegtitu noteiktu izgaztuve esoSo atkritumu daudzumu, izmantots topografiskais plans
un datorprogramma “Surfer 8”. Pienemts, ka:
- teritorijas pamatnes absoliitas atzimes ir modul€tas un tas svarstas no 90.93 m
v.j.l. Iidz 100.86m v.j.1.,
- atkritumu slana virsma pienemta atbilstoSi topografiskaja plana noraditajam
virsmas atzimém (sk. TT 1 lapu).

1.3. Projekta sagatavosana

ProjektéSanas darbi veikti izanaliz€jot un apkopojot visu informaciju, kas tika iegiita par
atkritumu izgaztuves ,,Kalnie$i” rekultivaciju. Projekts izstradats saskana ar LR speka
esoSo likumdosSanu. Izstradajot projektu pienemts, ka:
- izgaztuve ,,KalnieSi” zemes gabala, tiek rekultiveéta uz vietas,
- pe€c iespgjas jaminimiz€ izgaztuves platiba, sastumjot atkritumus viena
kaudzg, lai mazinatu izmaksas atkritumu slana parklasanai,
- sanu malu slipumam, lai nepielautu atkritumu nobruksSanu, jabiit ne stavakam
par 1:3 (augstums pret platumu),
- jasavac v€ja izpustie ka arT nelielos biezumos izgaztie atkritumi no izgaztuvei
piegulosas teritorijas,
- izgaztuve japarklaj ar gazes vaji caurlaidigu grunts slani vai tam atbilstosu
pretfiltracijas slani, kura garantetais kalpoSanas ilgums ir vismaz 50 gadu.
Slana biezumam, saskana ar LR MK mingto noteikumu Nr. 474 prasibam
(51.1. un 12.2.2. punkti), jabiit 0,5 m un ieZu filtracijas koeficients ne lielaks
par 1*107 m/s,
- izgaztuve japarklaj ar augligas grunts vai lidzvertiga maisijjuma slani. Slana
biezumam, saskana ar LR MK 2006. gada 13. jiinija noteikumu Nr. 474, jabtt
0.2 m,
- javeic izgaztuves apzalumosana,
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- jauzstada informativa zime (pie iebrauktuves no autocela) par to, ka izgaztuve
ir slégta, ka ar1 javeic nepiecieSamie darbi, lai izvairitos no turpmakas
nelegalas atkritumu noglabasanas.

Paskaidrojuma dalas att€li un projekta ras€jumi izstradati izmantojot licencétas
datorprogrammas “AutoCad” un “CorelDraw”. Teksts sagatavots MS Word.

2. VISPAREJA INFORMACIJA
2.1. Informacija par Madonas novada teritoriju un iedzivotajiem

Madonas novads ir izveidots 6.junija 2009.gada, kur§ atrodas Vidzemes
dienvidaustrumos, kur tas manijies ietilpt divas ainaviski atSkirigas teritorijas. Tur ir gan
Vidzemes Centrala augstiene ar pauguraino reljefu, kura atrodas ar1 Latvijas augstakais
kalns Gaizinkalns (311,6 m virs jiras limena), gan Lubanas zemiene, ar Latvijas lielako
ezeru Lubanu, kas Madonas novada ietilpst dal&ji.

Madonas novada teritoriju veido 1 pilséta (Madona) un 14 pagasti (Aronas, Barkavas,
Bérzaunes, Dzelzavas, Kalsnavas, Lazdonas, Liez&res, Laudonas, Marcienas, M&trienas,
OSupes, Praulienas, Sarkanu, Vestienas). Madonas novada platiba ir 2159 kmz, ar
iedzivotaju blivumu 12,8 iedz/km?>.

Madonas novada iedzivotaju skaits uz 01.01.2010. ir 27878, ko kuriem 53% (14670) ir
sievietes un 47% (13208) ir viriesi.

Laudonas pagasts ir viena no Madonas novada administrativajam teritorijam ta
dienvidrietumos, Aiviekstes abos krastos. Robezojas ar sava novada Kalsnavas,
Marcienas, Praulienas un Mgétrienas pagastiem un Krustpils novada Mezares un Variesu
pagastiem. Pagasta administrativais centrs ir sena apdzivota vieta Laudona.

Laudonas pagasta kopgja platiba ir 204.5 km2, un iedzivotaju blivums 7.4 iedz/km?2.
Laudonas pagasta dzivo 1519 iedzivotaji.

Madonas novada teritorija att€lota 2.1. attela.

2.2. Izgaztuves atrasanas vieta un platiba

Izgaztuve atrodas KalnieSu karjera, kas atrodas cela mala. Izgaztuvé atkritumi sagazti
neliela slani. No eso$a cela uz izgaztuvi ved iebrauktuve, kur ir uzstaditi un aizslégti
varti.

Izgaztuves atrasanas vieta paradita 2.2. attéla.
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2.3. Geologiska uzbiive un hidrogeologiskie apstakli

Izgaztuve ,KalnieSi” atrodas Austrumlatvijas zemienes Aronas paugurlidzenuma
Madonas — Trepes valpa rietumu mala, Aiviekstes kreisaja krastd. Zemes virsma
izgaztuves apkartn€ ir stipri saposmota — ap 20-30 m augsti pauguru masivi mijas ar
starppauguru ieplakam, zemes virsmas atzimes mainas no 120-135 m v.j.I. pauguru
virsotn€s Iidz apméram 100 m v.j.1. pauguru pakajé un lidz 85 m v.j.1. Aiviekstes krasta
(2.3.1. att.).

2.3.1. att. Zemes virsmas reljefs izgaztuves apkartné (péc PSRS Armijas generalStaba
kartes M 1:10 000)

Izgaztuve izvietota karjera, kas ierikots Trepes valna pauguru rietumu nogazes, noraktaja
dala. Uz dienvidiem no izgaztuves karjers turpinas, tur periodiski notiek deriga materiala
— smilts — grants nogulumu ieguve, visticamak, zemes dzilu izmantoSanas licences nr.
8/74 laukuma, kurs robezojas ar izgaztuvi (2.3.2. att.).
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Karjera dienvidu siena (H~15 m), kur redzami Licences laukuma robeZzime pie izgaztuves
neapbirusi sienas posmi. dienvidu robeZzas.

¥

2.3.2. att. Karjera, kur atrodas izgaztuve ,,Kalniesi” fotografijas (11/2011)
Izgaztuve atrodas pie dabas parka ,,Aiviekstes paliene” un dabas parka ,,Driksnas sils”

robezam (2.3.3. att.). Aiviekstes otra krasta, Madonas — Trepes valni atrodas Krustkalnu
dabas rezervats.
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2.3.3. att. Izgaztuves apkartnes kvartara nogulumu geologiska karte (Juskevics,
Skrebels, 2002)

Madonas — Trepes valnis ir 50-60 m augsta gréda ar saposmotu virsotni un stavam
nogazém. Izgaztuve atrodas valpa rietumu nogaze. Izgaztuves apkartne valna platums ir
apméram 2 km. Valni veido glaciofluvialie un glaciolimniskie nogulumi, to biezums
sasniedz 30-40 m. Valpa uzblve ir loti mainiga un sarezgita ar dazada izméra
glaciodislokacijam, uzbidijjumiem un atrauteniem. Valni veidojoSie nogulumi, visticamak
uzkrajusies ledaja plaisa vel aktivas apledojuma fazes laika. Valni veido slapota
dazadgraudaina smilts, grants un oli ar aleiritiskas smilts starpkartam. Atseviskas pauguru
virsotnes sedz morénas smilSmals 1-3 m biezuma. Valna malas zem glaciofluvialajiem un
glaciolimniskajiem nogulumiem iegul mor€nas smilSmals un malsmilts, So nogulumu
biezums izgaztuves apkartné var sasniegt 10-15 m. Nereti valna malas izveidojusies purvi
(3. att.), kuros kuidras biezums ir 2-4 metri (JuSkevics, Skrebels 2002).
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Gruntsudens ir saistits ar smilts-grants nogulumiem Trepes valni. Gruntstidens ieguluma
dzilumu biitiski ietekm€ zemes virsmas reljefs, pauguros gruntsiidens Iimenis var biit pat
10-20 metru un lielaka dziluma, bet valna pakajé tas ir 2-5 m dziluma. Izgaztuve karjera
izstradataja dala dzilakajas ieplakas gruntsiidens Itmenis ir Iidz 0,5 m dziluma no zemes
virsmas. Izgaztuves apkartn€ gruntsidens limena absolutas atzimes ir ap 95 m v.j.l.,
gruntsiidens pliisma ir versta uz Aiviekstes ieleju, uz ziemeliem.

Pamatiezu virsma zem kvartara nogulumiem, apméram 75-80 m v.j.l. atzimes, iegul
Daugavas svitas dolomiti un dolomitmergeli. Ar tiem ir saistits pirmais artézisko tidenu
horizonts $aja apkartn€. Pazemes tidenu statiskais Iimenis izgaztuves apkartn€ atrodas 5-7
m dziluma no zemes virsmas arpus Trepes valna un 20-35 m dziluma Trepes valni,
Daugavas horizonta pjezometriskais Itmenis absoliitajas atzim&s ir ap 92 m v.j.l., un
pazemes tidenu plisma ir veérsta uz Aivieksti, kas ir lokala nopliides zona. Daugavas
horizonta ideni ir vid&ji un labi aizsargati no potenciala virszemes piesarnojuma, jo
izgaztuves apkartn€ malaino nogulumu biezums ir 10-15 m. Vienlaikus jaatzimé, ka
izgaztuve nevar apdraudét Daugavas horizonta dzerama tidens resursus, jo ta izvietota
apmeéra 150 m no Aiviekstes, kas dren€ gan gruntsiidens gan Daugavas tidens horizontu.

Literatira

Juskevics, V., Skrebels, J., 2002. Kvartara nogulumi. Gram.: Aboltin$, O., Brangulis, A.,
J. (red.). Latvijas geologiska karte, M 1:200 000, 44.-45.-54. lapa — Alitksne — Vilaka —
Valka. Paskaidrojuma teksts. Valsts geologijas dienests, Riga, 64 Ipp.
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2.1. att. Madonas novada teritorija
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2.2. att. Izgaztuves atraSanas vieta
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3. ATKRITUMU DAUDZUMS UN SASTAVS

Nodala raksturots [.audonas pagasta, Madonas novada atkritumu izgaztuves ,,Kalniezi”
apglabato atkritumu apjoms un aptuvens sastavs.

3.1. Izgaztuve apglabato sadzives atkritumu apjoms

Precizas uzskaites par atkritumu daudzumu, tapat, ka arT to sastavu, kas apglabati
Laudonas pagasta, Madonas novada sadzives atkritumu izgaztuvé ,,Kalnie$i” nav. Tadg]
atkritumu daudzums, kas atrodas Saja izgaztuve, noteikts aprékinu cela. Izgaztuve atrodas
16659 m’ atkritumu. Vidgjais atkritumu slana biezums ir aptuveni 3.05 m. Izgaztuves
ekspluatacijas laika atkritumi tika stumti prom no pievadcela. Atkritumu blivéSana veikta
neregulari. Atkritumi plana slant un loti neliela daudzuma ir izmétati apkart izgaztuves
teritoryjai.

Veicot atkritumu sastava vizualu apskati tika konstatets, ka izgaztuve atrodas tikai cietie
sadzives atkritumi, t.sk. koku saknes, zari, organiskie atkritumi, blvgruzi, sadzives
tehnikas atltizas, metala, stikla un plastmasas izstradajumi, skaidas, un citi kokapstrades
atkritumi.
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4. ATKRITUMU IZGAZTUVES REKULTIVACIJA

Atkritumu izgaztuves rekultivacija "KalnieSi" Laudonas pagasta, Madonas novada
projekts ietver sekojoSus darbus:
1) atkritumu, kas izkliedeti izgaztuves teritorija, savakSanu un parvietoSanu viena
kaudze.
2) apkartgjas teritorijas planéSana.
3) izgaztuves sanu nogazu veidoSanu, atkritumu blietéSanu un virsmas izlidzinasanu,
4) izgaztuves parklasana ar pretfiltracijas un augligas grunts slagiem,
5) izgaztuves apzalumosSana, ieskaitot teritorijas sakopSanu izgaztuves dala no kuras
atkritumu bus aizvakti,
6) bridinajuma zimju uzlikSanu par to, ka izgaztuve ir slégta, ka ar1 izgaztuves
ierobezoSana, lai izvairitos no turpmakas nelegalas atkritumu noglabaSanas.

4.1. Izgaztuves teritorijas sakartoSana un atkritumu sastumsana viena kaudze

Atkritumu kaudzes vertikalais planojums tiek risinats ta, lai rekultivéta atkritumu
izgaztuve aiznemtu pec iesp&jas mazak vietas, [idz ar to arT rekultivacijas seguma izveidei
nepiecieSamais grunts apjoms bis mazaks. Péc rekultivacijas darbu pabeigSanas visi
izgaztuve esosie atkritumi atradisies viena kaudze (skat. GP 1. lapu).

Paslaik izgaztuve aiznem 0.5481 ha, bet péc teritorijas sakopSanas izveidotas atkritumu
kaudze aizpems 0.2795 ha (skat. lapu GP 1).

Izgaztuves piegulofaja teritorija atrodas v&ja aizpistie atkritumi. Sos atkritumus
janogada projekt&jama atkritumu kaudze.

Ta ka atkritumu kapsli dazas vietas piegu] kriimaudzei, nepiecieSama esoSo krimu
attiriSana vid€ji 2 m plata josla tur, kur krimaudze un meZaudze traucé rekultivacijas
darbu veikSanai. Péc cirSanas darbu pabeigSanas nocirstie kriimi, koki ir jalikvidé
(iesp€jams jasadedzina) uz vietas viena kop€ja kaudz€ kopa ar par€jiem izgaztuve
esoSajiem zariem un d€liem, saskanojot So jautajumu ar viet§jo Ugunsdzesibas un
glabSanas dienestu, ka arT ar Valsts meZa dienestu.

Japaredz metalliZznu, lielizméra atkritumu un citu specifisko noglabato atkritumu
novakSanu no izgaztuves virsmas un nogadasanu otrreiz€jai atkritumu parstradei vai

parveSanai uz poligonu.

Atkritumi no visas izgaztuves teritorijas ar buldozeru, ekskavatora un autotransporta
palidzibu ir jasastumj viena kaudze. (skat. lapu GP 1).

Parvietojamo atkritumu daudzums — 8165m’.
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4.2. Izgaztuves sanu nogazu veidoSana un virsmas izlidzinasana

Peéc izgaztuves teritorijas sakartoSanas, javeic atkritumu kaudzes, kura parvietoti visi
izgaztuve esoSie atkritumi, sanu nogazu veidoSana, virsmas Iidzinasana un atkritumu
blietéSana.

Sanu nogazes tiek veidotas ar slipumu ne stavaku par 1:3 (augstums pret platumu). Sanu
nogazu veidoSana javeic, izmantojot buldozeru un ekskavatoru, péc absoliitajam
augstuma atzimém, kuras noraditas lapa GP 2.

Vienlaicigi ar sanu nogazu veidoSanu, javeic izgaztuves augs€jas virsmas planéSana, lai

izlidzinatu taja esosSas iedobes un uzkalnus. Sis darbs veicams, izmantojot buldozerus.
. X 2

Darbu apjomi — 3075m".

4.3. Izgaztuves parklasana ar pretfiltracijas un augligas grunts slani

Pec izgaztuves sanu nogazu izveidoSanas un aug$€jas virsmas izlidzinaSanas, ta
noklajama ar grunts slanis ar vaju tdens caurlaidibu vai atbilstoSu pretfiltracijas slani,
kura iezu filtracijas koeficients ir 107 m/s un kura garantdtais kalpoSanas ilgums ir
vismaz poligona ekspluatacijas laiks un monitoringa laiks péc slégSanas. Kad izgaztuves
virsmas parklasana ir uzsakta, ta jaturpina l1dz pilnigai parklajuma izveidoSanai.

Izgaztuves rekultivacijai var izmantot tuvuma sastopamo morénu. Tomeér, nepiecieSama
$1 materiala parbaude, nonemot 5 paraugus filtracijas koeficienta parbaudei. Analizes
veicamas tikai akreditéta laboratorija.

Nepiecie§amais grunts apjoms — 1691 m’, maksimalais ieteicamais transportéianas
attalums — 10 km. Darbu izpilditajam ir javienojas ar zemes TpaSnieku par materiala
iegadi, jasanem atlauja ta ieguvei no paSvaldibas un janomaksa dabas resursu nodoklis
par iegiito materialu. Darbu izpilditadjam jaieraksta darba Zzurnala datus par grunts
materiala ieguves vietu un daudzumu, ka art janodrosina piebraucamo celu atjaunosana to
sakotngja stavokli, pirms grunts transporté€Sanas darbu uzsakSanas. Izmaksas par cela
atjaunosanu jaieklauj piegadajama materiala cena. Sakartotd cela stavoklis jauzrada
novada parstavim pirms objekta nodoSanas.

Piegadatajai gruntij ir jabut tirai, bez akmeniem, oliem un citiem rupjgraudainiem
materialiem, ka arT koku, celmu, zaru un saknpu atlikumiem, kas veidojas nonemot virs€jo
augligas grunts slani.

Grunts piegadataju pretendentu piedavajumam ir jaietver:
- apliecinagjums, ka piegadajama grunts atbilst specifikacija noteiktajam
prasibam,
- plegadajamas grunts granulometriska sastava analize katram paredz€tajam
karjeram, ka arf filtracijas koeficienta agrakas noteikSanas rezultati (ja tadi ir),
- saraksts, kura noraditas vietas grunts ieguvei. STm vietam jabit registrétiem
regionalaja vides parvaldé un pasvaldiba. Noslédzot ligumu, piegadatajs
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nedrikst izmantot citus grunts avotus, ja vien tas netiek saskanots ar Pasiititaju
un tas to pienem.

Pastititajam ir jabit iesp&jai vizuali parbaudit katru kravu un péc vina pieprasijuma
panemt grunts paraugu no kravas filtracijas koeficienta analizei pie iebraukSanas
izgaztuve. Gadijuma, ja grunts kvalitate ir neskaidra, konkréta krava ir janober atseviski,
lai pec tam vai nu aizvestu prom vai izmantotu apbérSanai, atkariba no analizes
rezultatiem. Noraidito kravu izmaksas ir jasedz piegadatajam.

Péc augstak minéto darbu veikSanas izgaztuvi parklaj ar augligas grunts slani 20 cm
biezuma. Bez tam ar augligas grunts slani vismaz 10 cm biezuma japarklaj ar1 izgaztuve
esosas teritorijas, no kuram ir parvietoti atkritumi, ka ari apkart€jas teritorijas
apzalumos$anai. NepiecieSamais augligas grunts apjoms- 972 m’.

Apkart€ja teritorija ir janoplané ta, lai nekratos virsudeni, bet tie tiktu novaditi un
infiltrétos grunti.

Analogiski ka gadijuma ar mor€nas nogulumiem, Darba izpilditajam bus javienojas ar
zemes Tpasnieku, paSvaldibu par augligas grunts ieguves vietu, ka ar7 §1 vieta jaregistre
regionalaja vides parvaldé un jaieraksta darbu Zurnala par augsnes ieguves vietu un
daudzumu.

4.4. ApzalumoSana

Peéc izgaztuves parsegSanas ar pretfiltracijas un augligas grunts slani, ta apzalumojama
uzsgjot zali, piejaucot klat labibas kultiiru, kas palielina saknu sist€ému. Apzalumojama ar1
teritorija, no kuras parvietoti atkritumi. Kop&ja apzalumojamas teritorijas platiba —
0.6337 ha.

Nemot veéra to, ka ir nepiecieSama malainas grunts konsolidéSanas, koku un krimu
stadijumu ierikoSana pirmajos 5 gados nav pielaujama. Lapu koku ar seklu saknu sist€mu
stadijumu nepiecieSamiba var tikt parskatita apme&ram péc 5 gadiem kopS izgaztuves
pilnigas rekultivacijas.

4.5. Izgaztuves ekspluatacijas nepielausana

Pie pievadcela, kas ved uz izgaztuvi, janovieto informativa zime par izgaztuves slégsanu.
Zime paradita 4.1. attela.

Papildus informativas zimes uzstadiSanai Darba izpilditajam, vienojoties ar pasvaldibas
parstavjiem, janodroSina turpmako izgaztuves ekspluatacijas nepielausanu (pievadcela
parrakSana, norobezojosas barjeras izveide, dzivZoga vai Zoga uzstadiSana u.taml.)
Paslaik teritorija ir sledzama barjera, kas ierobezo satiksmi pie izgaztuves. Bet projekta
paredzéets vél izveidot gar iebraucamo celu dzivZzogu.
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4.1. att. Informativa zime par izgaztuves slégSanu

4.6. Nosacijumi pirms biivdarbu uzsaksSanas

Pirms biivdarbu uzsakSanas biivuznémé&jam jaiesniedz pasititajam darbu veikSanas
projekts.

Teritorijas pienemSanu veic ar nodoSanas — pienemsanas aktu starp pasiititaju un darbu
izpilditaju.

Biivuznéméjam jaieveéro darba droSibas tehnikas nosacijumi, ka art ieveértgjot iesp&jamo
biogazes izdaliSanos aktivizaciju biivdarbu veikSanas gaita.

Veikt teritorijas apsekoSanu par iesp&jamo esoSo infiltrata tidens lokalizaciju teritorijas
pazeminajuma vietas, ka ar1 javeic pasakumi 31 piesarnota tidens utilizacijai.

4.7. Buvdarbu mobilizacija

Biivdarbu mobilizaciju var uzsakt tikai péc atbilstoSas atlaujas sanemsSanas So darbu
veikSanai. Mobilizacija ietver sevi ar1 kontrol&joSo dienestu organizé€Sanu, vienoSanos par
progresa sanaksmju sisteému, teritorijas pienemsSanu sastadot aktus, sadzives telpu un
individualo higi€nas telpu izvietoSanu, informativo materialu uzstadiSana biivlaukuma
teritorija. Javeic teritorijas primaro apsekoSanu, robeZzu nosprauSanu, ka ari gazes
piesarnojuma meérijumus gaisa. JanodroSina ar manualiem ugunsdzgésibas inventariem.
JanodroSina teritorijas apsardze, ka arl apgaismojums gadijuma, ja darbu tiek veikti
tumsaja diennakts laika.
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4.8. Buvniecibas organizacija

Biivdarbu organizaciju iesak nozimé&jot atbildigos darbu vaditadjus un darbu
koordinatorus. Tiek izstradats darba aizsardzibas pasakumu plans, kuru kontrolé darbu
koordinators. Darbu koordinators tiesi paklauts projekta vaditajam.

Biivobjekta pastavigi jaatrodas darba veikSanas Zurnalam, kura jaatzimé visi izpilditie
darbi, ka arT darbu veic€ji. Pirms darba uzsakSanas tiek veikta ievadinstruktaza, kura tiek
registréta atbilstosa reglament&josa dokumenta.

Izpildot darbus, ieveérot valsts darba droSibas likumus un instrukcijas. Darbus veikt
atbilstosi zemes darbu izstrades tehnologijai, ievértgjot faktorus, par atkritumu atskiribu
no grunts materialiem.

Darbu organizacijas sadala ietver sevi sadzives un higi€nisko telpu vietu noradi darbu
organizacijas shéma. ST projekta sadala nav izstradats darbu veikSanas kalendarais
grafiks, kuru iesniedz kontraktors saskanojot ar pasutitaju.

Energo resursu nodroSindjumu risina kontraktors pielietojot generatorus vai par saviem
izdevumiem pieslédzoties tuvakajiem elektrotikliem. Sie tikli péc objekta nodoSanas ir
jademontg.

Udens sanitara apgade tiek veikta pievedot tideni. Tualetes — izvedamas, parvietojamas.
Sakari- mobilie.

Veikt stradnieku instruktazu par iesp€jamo gazes izdaliSanos no atkritumiem, ka ar1
stingri ieverot visas ugunsdroSibas prasibas, aizliedzot pielietot atklatu uguni mingto
darbu veikSanas teritorija.

Atkritumu aizdegSanas gadijuma jainformé viet€jais ugunsdzesibas departaments, ka ar1
dzeSanu veikt tikai ar buldozera palidzibu nospieZot un nodzeésot aizdegSanas vieta. Katra
konkréta gadijuma jaizstrada ugunsdzeésibas pasakumu metodika un plani, kurus
jasaskano ar ugunsdzesibas departamentu.

Kontraktors pamatojoties uz biivniecibas organizacijas metodiku, izstrada biivdarbu
veikSanas projektu, kuru saskanot ar pasutitaju.

Par iebraucama cela stavokli atbild kontraktors. Objektu nododot cels tiek savests kartiba.

4.9.Vides stavokla monitorings

Monitoringa pasakumi rekultivétaja izgaztuvé tiek paredzéts ka viens no iespg&jamo
ietekmju mazinaSanas pasakumiem. Monitorings ietver regularus vides stavokla
noveérojumus izgaztuvé un tas apkartn€, kas lauj savlaicigi konstatét izmainas vides
apstaklos. Ja tiek konstatétas kadas izmainas, ko nav izsauku$i dabiski apstakli,
nekavégjoties ir javeic pasakumu c€lonu konstat€Sanai un novérSanai. Par novérotajam
izmainam nedg¢las laika ir jainformé regionala vides parvalde.

Monitoringa pasakumi vides stavokla kontrolei poligona un ta apkartn€ ir izstradati,
saskana ar 2006. gada 13. junija LR MK noteikumiem nr. 474. Saskana ar miné&tajiem

noteikumiem monitorings veicams 30 gadu laika péc izgaztuves slégSanas.

Izgaztuves ,,KalnieSi” apsekoSanas gaita konstatéts, ka izgaztuvé uzkratais atkritumu
apjoms ir neliels, taja ir loti maz svaigu atkritumu (4.9.1. att.), turklat, tie parsvara ir
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blivgruZi un darzu kopSanas atkritumi. Lielaka dala izgaztuves ir savulaik tikusi parklata
ar grunts slani un tagad ir apaugusi ar zali. Izgaztuves ziemelu un austrumu nogazgs, kas
ir stavakas un kur iesp&jama virszemes tudenu vai infiltrata noplude, nav novérotas kadas
piesarnojuma pazimes (4.9.1. att.). Turklat, izgaztuves izvietojums virs labi filtréjosu
nogulumu slagpa (lai ari nu jau plana, biezums Iidz 2-3 m), veicina potenciala
piesarnojuma infiltréSanos nogulumos nevis noteci pa virsmu. Vienlaikus, piesarnojuma
intensitate gruntsiidenos ir sagaidama zema, jo augSpus izgaztuvei notiek aktiva to
papildinasanas ar atmosféras nokriSpiem. Lidz ar to, iesp€jama ietekme uz Aiviekstes
upes udens kvalitati ir maznozimiga un veikt kadus virszemes udenu kvalitates
noverojumus Aiviekste nebiitu lietderigi.

Nemot véra izgaztuves nelielo platibu un taja uzkrato nelielo atkritumu daudzumu un
atkritumu vecumu, izgaztuves apsekoSanu un teritorijas hidrogeologiskos apstaklus, kas
nosaka, ka domin€ potenciala virszemes piesarnojuma infiltracija un intensiva
atSkaidiSanas un tilitgja noplide virszemes tidenos, secinats, ka ari gruntsiidens
monitoringa noverojumi te biitu nelietderigi. Izgaztuve nerada butiskus draudus
virszemes vai pazemes udenu kvalitatei vai cilveku veselibai.

Kalniesu izgaztuve. Skats no ziemeliem. Ar grunti

s o - Lo Biivgruzi izgaztuve, iebraucama cela rietumos.
parklata un apaugusi izgaztuves dala (lielaka). & & ’

Zaru un lapu kaudzes pie apaugusas izgaztuves Izgaztuves austrumu nogaze. Pakajé sauss, nav
dalas, iebraucama cela austrumos. kadu infiltrata izplides pazimju.

4.9.1. att. Izgaztuves apsekoSanas rezultati, 2011. gada novembris.
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5. DARBU APJOMU TABULA LAUDONAS PAGASTA ATKRITUMU
IZGAZTUVES ,, KALNIESI” REKULTIVACIJAI

noteiksana

. 2 £
~ S 3
a Darba nosaukums 2 S
= @ 2
s a
1 2 3 4
1 o o o summa 1,00
Visparéjas civiltiesiskas atbildibas apdrosinasana
2 Kriimu cirSana pa izgaztuves perimetru m2 600,00
3 IzkaisTto atkritumu norakSana un parvietoSana kopéja kaudzé ar buldozera, ekskavatora m3 8165,00
un autotransporta palidzibu
4 5 5 m2 2686,00
Teritoriju, no kuram parvietoti atkritumi lidzinasana un planésana
5 m3 100,00
IzkaisTto atkritumu ap izgaztuves teritoriju savaksana un parvieto$ana kopéja kaudzé
6 | Atkritumu lidzinasana, sanu nogazu veido$ana un blivé$ana kaudzé, kura tiks parklata ar m2 3075,00
rekultivacijas segumu
7 summa 1,00
Zaru savaksana viena kaudzé un likvidésana (sadedzinasana)
8 5 5 5 m3 1691,00
Grunts izrak$ana / iekrausana / atve$ana 50 cm pretfiltracijas slana izveidei
9 | Grunts planésana m2 3075,00
10 | Augligas grunts izrakSana / iekrausana / atvesana 20 cm bieza augliga slana izveidei m3 972,00
kratuves teritorija un 10 cm bieza slana izveidei teritorija no kuras nostumti atkritumi
11 | Augligas grunts plané$ana m2 6337,00
12 . B o paraugs 5,00
Grunts paraugu nonemsana laboratorijas analizém
13 | paraugu laboratorijas analizes paraugs 5,00
14 | Teritorijas apzaJumosana ha 0,63
15 Izgaztuves talakas ekspluatacijas nepielausanas pasakumi (dzivzoga veidosana ) m 110,00
16 Informacijas zZimju izgatavosana un uzstadisana gab. 1,00
17 | Topografiska plana sagatavo$ana péc rekultivacijas t.s. urbumu augstuma atzimju ha 1,41
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6. DARBU TAME

Darbu apjomu novérteéjumam izmantotas, galvenokart, metriskas meérvienibas sist€mas,

kas sniegtas 6.1. tabula.

6.1. tabula
Darbu tameé izmantotas mérvienibas
Mervieniba Saisinajums
Metrs m
Hektars (10000 m®) ha
Kvadratmetrs m’
Kubikmetrs m’
Kilometrs (1000 m) km

Gadijumos, kad metrisko mérvienibu izmantoSana nebija iesp&jama, daudzums sniegts
kvantitativi izméeramas sekojosas vienibas: summa, paraugs, gabals.

Darbu apjomu tamé meérvienibu cenas un darbu izmaksas noraditas ar precizitati 1idz 1

santtmam vai I1dz 2 dalskaitliem ieskaitot.

Darbu tamés sadalas, kur tas nepiecieSams, iever:
- darbaspéeku,
- mehanismus,
- materialus.

Tame ietvertas ar1 sekojoSas izdevumu pozicijas:
- vispar€jas civiltiesiskas atbildibas apdroSinasana,
- neparedzetie izdevumi,
- buvuzraudziba,
- autoruzraudziba.
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6.2.BUVDARBU LOKALA TAME
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