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Projektésanas uzdevums

Projektésanas uzdevums

Vispariga informacija

1. Objekta nosaukums

Atkritumu izgaztuves ,,Silini” rekultivacija Kalsnavas pagasta, Madonas novada.
2. Objekta adrese, kadastra numurs

Atkritomu  izgaztuve ,Silini>- ,Silini”, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, kadastra

Nr.70620080075.

3. PASUTITAJS

Madonas novada pa§valdiba, registracijas Nr. 90000054572, Saieta laukums 1, Madona, 1.V-4801.
4. Projektesanas stadija

Buvprojekts jaizstrada tehniska projekta stadija.
5. Tehniska projekta izstrades terming — saskana ar Ligumu projektgsanai.

Informacija par izgaztuvi
6. Atkritumu izgaztuve ,,Silini” ierikota me#d. Indikativa ar atkritumiem klata platiba- 0.7ha, atkritumu
slapa biezums ~ 4 m, atkritumu apjoms ~25405 m”.
7. lzgaztuves apkartgja teritoriji ir izkaisiti atkritumi, kuri ir jasavac, un teritorija ir jasakopj.
8. Izgaztuve p&c bistamibas un potencizli raditd vides piesdrgojuma un attieciba pret rekultivacijas
prasibam pieskaita I kategorijai.

Projektesanas prasibas

9. Tehniskais projekts ir jaizstrada saskapa ar LR Ministru kabineta 2006.gada 13 junija noteikumiem

Nr. 474 , Atkritumu poligonu ierikosanas, atkritumu poligonu un izgaztuvju apsaimnieko$anas,
slegianas un rekultivicijas noteikumi” un citiem spéka esosiem LR normativajiem aktiem.

10. Visi buvprojekta rasgjumi un paskaidrojuma raksti noformgjami atbilstodi LBN 202 — 01
..Bivprojekta saturs un noformesana” prasibam, '

11. Akeeptetais biivprojekts uzreiz péc ta akcepteSanas jaiesniedz PASUTITAJAM papira formita 7
(septinos) eksemplaros, ka arf elektroniski 2 (divi) eksemplari CD PDF un apstiprinatd CAD formata
(Auto CAD® vai Micro Station©). Darbu daudzumu times MS Excel elektroniska formata.

12. Pirms projektSanas uzsakSanas, javeic esofds pieejamas informacijas un izejas datu, dokumentu
izpéte un analize par rekultivéjamo izgaztuvi, t.sk. par vides piesarpojumu, gruntsideniem u.c., ka
arf nepieciefamibas gadfjuma javeic vietas apskate. Pirms projekt&Sanas uzsikianas Jjaveic
aktualizacija esofai tehniskai dokumentécijai, kas biis nepiecietama projekté$anas darbu veik¥anai
un tehniska projekta saskanojumu sanemsanai. Uzn&méjs pilniba uznemas atbildibu un risku, par visu
biivprojekta izstradei nepiccieSamas izpetes darbu veikSanu un informacijas ieglifanu.

13. Veicot projekteSanas darbus, jinem véra potencialais vel ievedamo atkritumu apjoms izgaztuve,
vides stavoklis.

14. Apsverumi, kas janem vera izstradajot rekultivicijas projektu:

14.1. péc iespgjas jaminimizé izgaztuves platiba, sastumjot atkritumus viena kaudzg, lai mazinatu
izmaksas atkritumu slana parklaganai;

14.2. rekultivejama atkritumu kaudze javeido ta, lai ta pec iespgjas vairak ieklautos apkartéja
ainava;

14.3. pirms rekultivacijas no izgiztuves virsmas janovic iespgjamie parstradajamie atkritumi un tie
janogada atkritumu parstrades vietas;

14.4. japaredz koku, kriimu cirana, kas var traucet bivdarbus;

14.5. veidojot izgaztuves sanu nogazes, izmanto tehniskos pan@mienus un bivmaterialus, taja skaita
fcosintétiskos bilvmaterialus, kas novers iesp&jamos grunts noslidejumus. Veidojot izgaztuves
virsmu un sanu nogazu formu, nem véra attiecigas izgaztuves apkartnes reljefa Tpatnibas, ki
arl virszemes lidenu savakianas un novadianas iespgju. Paredz atkritumu kaudzes blieteganu,
virsmas veidoganu;

14.6. japaredz izkliedéto atkritumu savakiana no izgaztuvei piegulo$as teritorijas;

14.7. jaizveido virszemes tidens savikianas un novadifanas sistéma;

14.8. izgaztuve japarklaj vismaz 0.5 m biezu grunts slanis ar vaju idens caurlaidibu vai atbilstosu
pretfiltracijas slani, kura ieZu filtracijas koeficients ir 107 m/s un kura garantetais kalposanas
ilgums ir vismaz poligona ekspluaticijas laiks un monitoringa laiks pgc poligona slegsanas;

14.9. izgaztuve japarkldj ar augligds grunts slani. Slina biczumam, saskana ar LR MK 2006.gada

13 junija noteikumu Nr. 474 prasibdm jabiit 0.2 m. Pargja teritorija, no kuras tika parvietoti

atkritumi — 0.1 m biezuma;

#-10.1zgaztuves rekultivicijas slana izveidei, profila veidoganai, drikst izmantot tikai nepiesargotu

f grunti. Grunts tiek uzskatita par nepiesarpotu, ja taja nav vielas, kas piesimotu iideni, augsni

gaisu, vai rada bistamibu veselibai un tadgjadi nav paredzams vides piesarnojums, /

£







Planosanas un arhitektiiras uzdevums









Madonas regionalas vides parvaldes tehniskie noteikumi
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Zemesgramatu aplieciba

Zemesgramatu datubaze internetd http://www.zemesgramafa.lvj info@zemgram.lv

Zemesgramatu aplieciba

Madonas zemesgramatu noda[a
Kalsnavas pagasta zemesgramatas nodalijums Nr. 1000 0046 4847

Kadastra numurs: 7062 008 0075
Nosaukums: Silini

"Silini", Kalsnavas pag., Madonas nov

lerakst - o K sr e

eraksta N k a un'\a -~ “Platib
N Nekustams |pasums senntutl un redinastas dor?%%mé dala o - '::g:r"z

1.1. Zemes gabals ar kadastra a: zxme}umu 7062 008 0075. ~27ha

"1.2. Izpildot kadastralo uzmehs u, zemes- kopplatiba var

tikt precizéta.
II da1a1 ledaj i
leraksta Ipasnleks personaslnodok[u Domajama - * mma; par kadu
Nr. maksataja- kods; tiestbu pamats dala.’ eglts pasums(Ls)

1.1. Tpasnieks: Madonas novada pasvaldlba nodoklu
maksataja kods 90000054572

“1.2. Pamats: 2009.gada 27." augusta Madonas novada
padvaldibas uzzina par- pasvaldlbal piederoso
zemes gabalu Nr378/1 23 > s

emesgramatu aplieciba satur ties
1&mumu un informaciju par Tpasu
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Zemes robezu plans

2oos

LATVIJAS REPUBLIKA

Madonas rajona Kalsnavas pagasta

_ATKRITUMU IZGAZTUVES

Zemes kadastra Nr. _7062 - 008 - 0075

ZEMES ROBEZU PLANS

Robezas noteiktas atbilstosi Yalsts meza dienesta 04.04.1995.rakstam Nr.3.2.-2/76;Kalsnavas

bagasta zemes komisijas 15.1(.1996.s8des l&mumam Nr.48.
Teradisana apstiprinita ar Valsts zemes dienesta Madonas rajona nodalas

18mumu Nr.

Plans sastadits pgc 199 9 gada 11.janvéra robeZu jeradisanas materialiem méroga

1:5000 ar M1:10000 noteiktibu.

Zemes kopplatiba ir 2.7(divi un septipas desmitdalas)ha.

Izpildot robezu uzmeérisanu, zemes ipasuma kopplatiba var tikt precizéta.

Zemes Ipadums registréts zemes

gramatu nodalas zemes gramata
gada

Nodalijuma (folijas) Nr.

— “Zemes gramatu noda;as prieksnieks:

VALSTS ZEMES DIENESTS
Madonas rajona nodala

Nodalas prieksnieks )

Va 7 o .
/ /ﬂ//z@\)// 0.Smiltnieks of.05 44
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0. IEVADS

Tehniskais projekts ,,Atkritumu izgaztuves ,,Silini” rekultivacija Kalsnavas pagasta,
Madonas novada” sagatavots péc Madonas novada pasitijuma, kas noslégts 2011.gada
12.septembrT.

Biivprojekta vaditajs — Zigurds Gutans (sertifikata nr. 20-6316, derigs lidz 2014.g 14.
maijam).

Rekultivacijas projekta izstrade tiek veikta nemot vera prasibas, kas noteiktas:
- LR MK 2006. gada 13. junija noteikumos Nr. 474 ““ Atkritumu poligonu
ierikoSanas, atkritumu poligonu un izgaztuvju apsaimniekoSanas, slégSanas un
rekultivacijas noteikumi”,

LHAtkritumu izgaztuves ,,Silini” rekultivacija Kalsnavas pagasta, Madonas novada”
paredz:

e projektu izgaztuves pilnai rekultivacijai,

e darbu apjomu aprékinu.

Projektu sagatavoja SIA “Geo Consultants” specialisti:
e Zigurds Gutans- projekta autors,
e Mikus Mincans — jaunakais biivinzenieris,
e Aijja Délina- hidrogeologs,
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1. DARBU METODIKA UN SASTAVS

Nodala izskatita sekojoSu darbu, kas realizeti §1 projekta ietvaros, metodika:
- topografiskie darbi,
- izgaztuve apglabato sadzives atkritumu apjoms,
- projekta sagatavoSana.

1.1. Topografiskie darbi

SIA ,,Delta kompanija” 2011.gada sagatavoja izgaztuves topografisko planu meéroga
1:500.

Izmantoti GPS punkti Nr.9000 un Nr.9001 (GPS punkti ierikoti izmantojot LATPOS
patstavigo GPS bazes staciju informacijas sistému).

Par izejas augstumu izmantots GPS punkts Nr.9000 ar augstumu H=97.501.

1.2. Izgaztuve apglabato sadzives atkritumu apjoms

Lai iegutu noteiktu izgaztuve esoSo atkritumu daudzumu, izmantots topografiskais plans
un datorprogramma “Surfer 8”. Pienemts, ka:
- teritorijas pamatnes absoliitas atzimes ir modul€tas un tas svarstas no 93.34 m
v.j.l. 11dz 99.07m v j.1.,
- atkritumu slana virsma pienemta atbilstoSi topografiskaja plana noraditajam
virsmas atzimém (sk. TT 1 lapu).

1.3. Projekta sagatavosana

ProjektéSanas darbi veikti izanaliz€jot un apkopojot visu informaciju, kas tika iegiita par
atkritumu izgaztuves ,,Silini” rekultivaciju. Projekts izstradats saskana ar LR speka esosSo
likumdosanu. Izstradajot projektu pienemts, ka:
- izgaztuve ,,Silini” zemes gabala, tiek rekultiveta uz vietas,
- pe€c iespgjas jaminimiz€ izgaztuves platiba, sastumjot atkritumus viena
kaudzg, lai mazinatu izmaksas atkritumu slana parklasanai,
- sanu malu slipumam, lai nepielautu atkritumu nobruksSanu, jabiit ne stavakam
par 1:3 (augstums pret platumu),
- jasavac v€ja izpustie ka arT nelielos biezumos izgaztie atkritumi no izgaztuvei
piegulosas teritorijas,
- izgaztuve japarklaj ar gazes vaji caurlaidigu grunts slani vai tam atbilstosu
pretfiltracijas slani, kura garantetais kalpoSanas ilgums ir vismaz 50 gadu.
Slana biezumam, saskana ar LR MK mingto noteikumu Nr. 474 prasibam
(51.1. un 12.2.2. punkti), jabiit 0,5 m un ieZu filtracijas koeficients ne lielaks
par 1*107 m/s,
- izgaztuve japarklaj ar augligas grunts vai lidzvertiga maisijjuma slani. Slana
biezumam, saskana ar LR MK 2006. gada 13. jiinija noteikumu Nr. 474, jabtt
0.2 m,
- javeic izgaztuves apzalumosana,
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- jauzstada informativa zime (pie iebrauktuves no autocela) par to, ka izgaztuve
ir slégta, ka ar1 javeic nepiecieSamie darbi, lai izvairitos no turpmakas
nelegalas atkritumu noglabasanas.

Paskaidrojuma dalas att€li un projekta ras€jumi izstradati izmantojot licencétas
datorprogrammas “AutoCad” un “CorelDraw”. Teksts sagatavots MS Word.

2. VISPAREJA INFORMACIJA
2.1. Informacija par Madonas novada teritoriju un iedzivotajiem

Madonas novads ir izveidots 6.junija 2009.gada, kur§ atrodas Vidzemes
dienvidaustrumos, kur tas manijies ietilpt divas ainaviski atSkirigas teritorijas. Tur ir gan
Vidzemes Centrala augstiene ar pauguraino reljefu, kura atrodas ar1 Latvijas augstakais
kalns Gaizinkalns (311,6 m virs jiras limena), gan Lubanas zemiene, ar Latvijas lielako
ezeru Lubanu, kas Madonas novada ietilpst dal&ji.

Madonas novada teritoriju veido 1 pilséta (Madona) un 14 pagasti (Aronas, Barkavas,
Bérzaunes, Dzelzavas, Kalsnavas, Lazdonas, Liez&res, Laudonas, Marcienas, M&trienas,
OSupes, Praulienas, Sarkanu, Vestienas). Madonas novada platiba ir 2159 kmz, ar
iedzivotaju blivumu 12,8 iedz/km?>.

Madonas novada iedzivotaju skaits uz 01.01.2010. ir 27878, ko kuriem 53% (14670) ir
sievietes un 47% (13208) ir viriesi.

Kalsnavas pagasts ir viena no Madonas novada administrativajam teritorijam ta
dienvidrietumu dala Aiviekstes un Vesetas starpup€. RobeZojas ar sava novada
Bérzaunes, Laudonas un Marcienas pagastiem, Plavinu novada Aiviekstes un Vietalvas
pagastiem un Krustpils novada VarieSu pagastu. Pagasta centrs ir Jaunkalsnava.

Pagasta teritorija parsvara ir skujkoku un jaukta tipa mezi. Teritorijas platiba ir 14 716 ha,
no tiem meZzi aiznem 7 233 ha, bet lauksaimniecibas zeme 5 404 ha. Lielakas apdzivotas
vietas: Jaunkalsnava, Aiviekste, Janukalns.

Kalsnavas pagasta kop€ja platiba ir 147.1 km2, un iedzivotaju blivums 13.8 iedz/km?2.
Kalsnavas pagasta dzivo 2037 iedzivotaji.

Madonas novada teritorija att€lota 2.1. attela.
2.2. Izgaztuves atrasanas vieta un platiba

Izgaztuve atrodas cela mala. Izgaztuve atkritumi sagazti neliela slani. No esosa cela uz
izgaztuvi ved iebrauktuve.

Izgaztuves atrasanas vieta paradita 2.2. attéla.
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2.3. Geologiska uzbiive un hidrogeologiskie apstakli

Izgaztuve ,,Silini” atrodas Viduslatvijas zemienes Aronas paugurlidzenuma ziemelu
mala, pie robeZas ar Vestienas pauguraini. Zemes virsma izgaztuves apkartné ir lidzena,
to nedaudz saposmo ap 5 m augsts paugurs, kura nogazeé izvietota izgaztuve, zemes
virsmas atzimes ir 93-98 m v.j.1. (2.3.1. att.).

2.3.1. att. Zemes virsmas reljefs izgaztuves apkartné (péc PSRS Armijas generalStaba
kartes M 1:10 000)

Izgaztuves apkartne ir zema, Iidzena, te izplatiti purvaini mezi. Izgaztuves dienvidos
stiepjas gravis, kas uztver gan dalu infiltrata no izgaztuves, gan apkartgjas parpurvotas
teritorijas tidenus.

Kvartara nogulumu biezums Aronas paugurlidzenuma izgaztuves apkartn€ ir ap 10-15 m,
un tos veido pédgja leduslaikmeta un holocéna nogulumi. Kvartara nogulumu pamatné
iegul nepartraukts Latvijas leduslaikmeta glacigéno nogulumu slanis apméram 10-12 m
biezuma, kuru veido moré€nas malsmilts un smilSmals. Reljefa pazeminajumos to parklaj
daZzus metrus biezi glaciolimniskie nogulumi (smilts, aleiritiska smilts, mals) vai purvi,
kur kiudras biezums ir Iidz 5 m (2.3.2. att.). Reiz€m virs morénnogulumiem uzgul
glaciofluvialie smilts-grants nogulumi, kuri veido atseviskus 1idz 5-10 m augstus
paugurus un pauguru grédas (Juskevics, Skrebels 2003).
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2.3.2. att. [zgaztuves apkartnes kvartara nogulumu geologiska karte (Juskevics, Skrebels,
2003)

Gruntsudeni izgaztuves apkartn€ ir saistiti ar smilts nogulumiem virs morénas.
Gruntsiidens Iimenis ir 1-2 m dziluma no zemes virsmas, ta plisma ir vérsta uz
dienvidiem, uz parpurvotiem pazeminajumiem.

PamatieZu virsma zem kvartara nogulumiem, apméram 80 m v.j.1. atzimés, iegu] Plavinu
svitas dolomiti, ar kuriem ir saistits pirmais art€zisko @idenu horizonts $aja apkartné.
Pazemes tdenu statiskais ITmenis izgaztuves apkartné atrodas ap 2-5 m dziluma no zemes
virsmas, Plavinu horizonta pjezometriskais ITmenis absoliitajas atzimes ir ap 94 m v.j.1.,
un pazemes tidenu plisma ir veérsta uz dienvidiem, uz Aiviekstes ieleju. Plavinu horizonta
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udeni ir vid€ji un labi aizsargati no potenciala virszemes piesarnojuma, jo izgaztuves
apkartn€ malaino nogulumu biezums ir ap 15-20 m.

Literatiira

Juskeviés, V., Skrebels, J., 2003. Kvartara nogulumi. Gram.: Aboltin$, O., Brangulis, A.,
J. (red.). Latvijas geologiska karte, M 1:200 000, 24.-34. lapa — Daugavpils — Jekabpils.
Paskaidrojuma teksts. Valsts geologijas dienests, Riga, 67 Ipp.
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2.1. att. Madonas novada teritorija
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2.2. att. Izgaztuves atraSanas vieta
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3. ATKRITUMU DAUDZUMS UN SASTAVS

Nodala raksturots Kalsnavas pagasta, Madonas novada atkritumu izgaztuves ,,Silini”
apglabato atkritumu apjoms un aptuvens sastavs.

3.1. Izgaztuve apglabato sadzives atkritumu apjoms

Precizas uzskaites par atkritumu daudzumu, tapat, ka arT to sastavu, kas apglabati
Kalsnavas pagasta, Madonas novada sadzives atkritumu izgaztuve ,,Silini” nav. Tadg]
atkritumu daudzums, kas atrodas Saja izgaztuve, noteikts aprékinu cela. Izgaztuve atrodas
24520 m’ atkritumu. Vidgjais atkritumu slaga biezums ir aptuveni 3,1 m. Izgdztuves
ekspluatacijas laika atkritumi tika stumti prom no pievadcela. Atkritumu blivéSana veikta
neregulari. Atkritumi plana slant un loti neliela daudzuma ir izmétati apkart izgaztuves
teritoryjai.

Veicot atkritumu sastava vizualu apskati tika konstatets, ka izgaztuve atrodas tikai cietie
sadzives atkritumi, t.sk. koku saknes, zari, organiskie atkritumi, blvgruzi, sadzives
tehnikas atltizas, metala, stikla un plastmasas izstradajumi, skaidas, un citi kokapstrades
atkritumi.
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4. ATKRITUMU IZGAZTUVES REKULTIVACIJA

Atkritumu izgaztuves rekultivacija "Silini" Kalsnavas pagasta, Madonas novada projekts
ietver sekojoSus darbus:
1) atkritumu, kas izkliedeti izgaztuves teritorija, savakSanu un parvietoSanu viena
kaudze.
2) apkartgjas teritorijas planéSana.
3) izgaztuves sanu nogazu veidoSanu, atkritumu blietéSanu un virsmas izlidzinasanu,
4) izgaztuves parklasana ar pretfiltracijas un augligas grunts slagiem,
5) izgaztuves apzalumosSana, ieskaitot teritorijas sakopSanu izgaztuves dala no kuras
atkritumu bus aizvakti,
6) bridinajuma zimju uzlikSanu par to, ka izgaztuve ir slégta, ka ar1 izgaztuves
ierobezoSana, lai izvairitos no turpmakas nelegalas atkritumu noglabaSanas.

4.1. Izgaztuves teritorijas sakartoSana un atkritumu sastumsana viena kaudze

Atkritumu kaudzes vertikalais planojums tiek risinats ta, lai rekultivéta atkritumu
izgaztuve aiznemtu pec iesp&jas mazak vietas, Iidz ar to arT rekultivacijas seguma izveidei
nepiecieSamais grunts apjoms bis mazaks. Péc rekultivacijas darbu pabeigSanas visi
izgaztuve esoSie atkritumi atradisies viena kaudze (skat. GP 1. lapu).

Paslaik izgaztuve aiznem 0.8113 ha, bet péc teritorijas sakopSanas izveidotas atkritumu
kaudze aiznpems 0.5889 ha (skat. lapu GP 1).

Izgaztuves piegulofaja teritorija atrodas v&ja aizpistie atkritumi. Sos atkritumus
janogada projekt&jama atkritumu kaudze.

Ta ka atkritumu kapsli dazas vietas piegu] kriimaudzei, nepiecieSama esoSo krimu
attiriSana vid€ji 2 m plata josla tur, kur krimaudze un meZaudze traucé rekultivacijas
darbu veikSanai. Péc cirSanas darbu pabeigSanas nocirstie kriimi, koki ir jalikvidé
(iesp€jams jasadedzina) uz vietas viena kop€ja kaudz€ kopa ar par€jiem izgaztuve
esoSajiem zariem un d€liem, saskanojot So jautajumu ar viet§jo Ugunsdzesibas un
glabSanas dienestu, ka arT ar Valsts meZa dienestu.

Japaredz metalliZznu, lielizméra atkritumu un citu specifisko noglabato atkritumu
novakSanu no izgaztuves virsmas un nogadasanu otrreiz€jai atkritumu parstradei vai
parveSanai uz poligonu.

Atkritumi no visas izgaztuves teritorijas ar buldozeru, ekskavatora un autotransporta
palidzibu ir jasastumj viena kaudze. (skat. lapu GP 1).

Teritorijas dienvidu dala- esoSs gravis, kur§ buivniecibas gaita ir jaiztira no atkritumiem,
sakrituSiem zariem u.t.t., lai veicinatu tidens noteci. Gar sastumto kaudzi paredzéts
izbuvet gravi pieslédzoties Sim esoSajam gravim. Izbiiv§jamais gravis savaks lietus
tidenus no rekultivéjamas izgaztuves Dienvidu un Rietuma malam.

Izbiiv§jama gravja gala (iepliide esosaja gravi) janoformé, lai neizskalotu esoSo gravi.

23



Projektgjamo gravi izbiivét ar malu slipumu 1:2 un ar vismaz minimalu kritumu esosa
gravja virziena.

Parvietojamo atkritumu daudzums — 6722m’.
4.2. Izgaztuves sanu nogazu veidoSana un virsmas izlidzinasana

Peéc izgaztuves teritorijas sakartoSanas, javeic atkritumu kaudzes, kura parvietoti visi
izgaztuve esoSie atkritumi, sanu nogazu veidoSana, virsmas lidzinaSana un atkritumu
blietéSana.

Sanu nogazes tiek veidotas ar slipumu ne stavaku par 1:3 (augstums pret platumu). Sanu
nogazu veidoSana javeic, izmantojot buldozeru un ekskavatoru, p€c absoliitajam
augstuma atzimém, kuras noraditas lapa GP 2.

Vienlaicigi ar sanu nogazu veidosSanu, javeic izgaztuves augSgjas virsmas planésana, lai
izlidzinatu taja esoS$as iedobes un uzkalnus. Sis darbs veicams, izmantojot buldozerus.
Darbu apjomi — 6478m>.

4.3. Izgaztuves parklasana ar pretfiltracijas un augligas grunts slani

Péc izgaztuves sanu nogazu izveidoSanas un augs$€jas virsmas izlidzinasanas, ta
noklajama ar grunts slanis ar vaju Gdens caurlaidibu vai atbilstoSu pretfiltracijas slani,
kura iezu filtracijas koeficients ir 107 m/s un kura garantStais kalpoSanas ilgums ir
vismaz poligona ekspluatacijas laiks un monitoringa laiks péc sleégSanas. Kad izgaztuves
virsmas parklasana ir uzsakta, ta jaturpina lidz pilnigai parklajuma izveidoSanai.

Izgaztuves rekultivacijai var izmantot tuvuma sastopamo morénu. Tomér, nepiecieSama
§1 materiala parbaude, nonemot 5 paraugus filtracijas koeficienta parbaudei. Analizes
veicamas tikai akredit€ta laboratorija.

NepiecieSamais grunts apjoms — 3563 m’, maksimalais ieteicamais transportésanas
attalums — 10 km. Darbu izpilditajam ir javienojas ar zemes Ipasnieku par materiala
iegadi, jasapem atlauja ta ieguvei no paSvaldibas un janomaksa dabas resursu nodoklis
par iegiito materialu. Darbu izpilditadjam jaieraksta darba Zurnala datus par grunts
materiala ieguves vietu un daudzumu, ka ar7 janodro$ina piebraucamo celu atjaunoSana to
sakotngja stavokli, pirms grunts transportéSanas darbu uzsakSanas. Izmaksas par cela
atjaunosSanu jaieklauj piegadajama materiala cena. Sakartota cela stavoklis jauzrada
novada parstavim pirms objekta nodoSanas.

Piegadatajai gruntij ir jabiit tirai, bez akmeniem, oliem un citiem rupjgraudainiem

materialiem, ka arT koku, celmu, zaru un saknu atlikumiem, kas veidojas nonpemot virsgjo
augligas grunts slani.
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Grunts piegadataju pretendentu piedavajumam ir jaietver:

- apliecinajums, ka piegadajama grunts atbilst specifikacija noteiktajam
prasibam,

- piegadajamas grunts granulometriska sastava analize katram paredzétajam
karjeram, ka arf filtracijas koeficienta agrakas noteikSanas rezultati (ja tadi ir),

- saraksts, kurd noraditas vietas grunts ieguvei. STm vietam jabat registrétiem
regionalaja vides parvaldé un pasvaldiba. Noslédzot ligumu, piegadatajs
nedrikst izmantot citus grunts avotus, ja vien tas netiek saskanots ar Pasiititaju
un tas to pienem.

Pasutitajam ir jabit iesp€jai vizuali parbaudit katru kravu un péc vina pieprasijuma
panemt grunts paraugu no kravas filtracijas koeficienta analizei pie iebraukSanas
izgaztuveé. Gadijuma, ja grunts kvalitate ir neskaidra, konkréta krava ir janober atseviski,
lai pe€c tam vai nu aizvestu prom vai izmantotu apbérSanai, atkariba no analizes
rezultatiem. Noraidito kravu izmaksas ir jasedz piegadatajam.

Peéc augstak minéto darbu veikSanas izgaztuvi parklaj ar augligas grunts slani 20 cm
biezuma. Bez tam ar augligas grunts slani vismaz 10 cm biezuma japarklaj ari izgaztuve
esoSas teritorijas, no kuram ir parvietoti atkritumi, ka ar1 apkart€jas teritorijas
apzalumoganai. NepiecieSamais augligas grunts apjoms- 1670 m”.

Apkartgja teritorija ir janoplané ta, lai nekratos virsudeni, bet tie tiktu novaditi un
infiltrétos grunti.

Analogiski ka gadijuma ar morénas nogulumiem, Darba izpilditajam bis javienojas ar
zemes Tpasnieku, pasvaldibu par augligas grunts ieguves vietu, ka arT 1 vieta jaregistre
regionalaja vides parvaldé un jaieraksta darbu Zurnala par augsnes ieguves vietu un
daudzumu.

4.4. ApzalumoSana

P&c izgaztuves parsegSanas ar pretfiltracijas un augligas grunts slani, ta apzalumojama
uzsgjot zali, piejaucot klat labibas kultiiru, kas palielina saknu sisttmu. ApzalJumojama ar1
teritorija, no kuras parvietoti atkritumi. Kop&ja apzalumojamas teritorijas platiba —
0.9572 ha.

Nemot véra to, ka ir nepiecieSama malainas grunts konsolidéSanas, koku un krimu
stadijumu ierikoSana pirmajos 5 gados nav pielaujama. Lapu koku ar seklu saknu sist€ému
stadijumu nepiecieSamiba var tikt parskatita apméram péc 5 gadiem kops izgaztuves
pilnigas rekultivacijas.
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4.5. Izgaztuves ekspluatacijas nepielausana

Pie pievadcela, kas ved uz izgaztuvi, janovieto informativa zime par izgaztuves slégSanu.
Zime paradita 4.1. attela.

Papildus informativas zimes uzstadiSanai Darba izpilditajam, vienojoties ar paSvaldibas
parstavjiem, janodroSina turpmako izgaztuves ekspluatacijas nepielausanu (pievadcela
parrakSana, norobeZojosas barjeras izveide, dzivZoga vai Zoga uzstadiSana u.taml.)
Projekta paredzéta piebrauktuves parrakSana zemes gabala sakuma, lai nevarétu
transports ieklit teritorija.

4.1. att. Informativa zime par izgaztuves slégsanu

4.6. Nosacijumi pirms biivdarbu uzsaksanas

Pirms biivdarbu uzsakSanas biivuznpéméjam jaiesniedz pasititajam darbu veikSanas
projekts.

Teritorijas pienemSanu veic ar nodoSanas — pienemsSanas aktu starp pasiititaju un darbu
izpilditaju.

Biivuznéméjam jaieveéro darba droSibas tehnikas nosacijumi, ka art ieveértgjot iesp&jamo
biogazes izdaliSanos aktivizaciju biivdarbu veikSanas gaita.

Veikt teritorijas apsekoSanu par iesp&€jamo esoSo infiltrata tidens lokalizaciju teritorijas
pazeminajuma vietas, ka ar1 javeic pasakumi §1 piesarnota tidens utilizacijai.
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4.7. Buvdarbu mobilizacija

Biivdarbu mobilizaciju var uzsakt tikai péc atbilstoSas atlaujas sanpemsSanas So darbu
veikSanai. Mobilizacija ietver sevi ar1 kontrol€joSo dienestu organizéSanu, vienoSanos par
progresa sanaksmju sistému, teritorijas pienemsanu sastadot aktus, sadzives telpu un
individualo higiénas telpu izvietoSanu, informativo materialu uzstadiSana buvlaukuma
teritorija. Javeic teritorijas primaro apsekoSanu, robezu nosprausanu, ka ari gazes
piesarnojuma mérjjumus gaisa. JanodroSina ar manualiem ugunsdzesibas inventariem.
JanodroSina teritorijas apsardze, ka arl apgaismojums gadijuma, ja darbu tiek veikti
tumsSaja diennakts laika.

4.8. Buvniecibas organizacija

Biivdarbu organizaciju iesak nozimé&jot atbildigos darbu vaditadjus un darbu
koordinatorus. Tiek izstradats darba aizsardzibas pasakumu plans, kuru kontrolé darbu
koordinators. Darbu koordinators tiesi paklauts projekta vaditajam.

Biivobjekta pastavigi jaatrodas darba veikSanas Zurnalam, kura jaatzimé visi izpilditie
darbi, ka arT darbu veic€ji. Pirms darba uzsakSanas tiek veikta ievadinstruktaza, kura tiek
registréta atbilstosa reglament&josa dokumenta.

Izpildot darbus, ievérot valsts darba droSibas likumus un instrukcijas. Darbus veikt
atbilstosi zemes darbu izstrades tehnologijai, ievért&jot faktorus, par atkritumu atskiribu
no grunts materialiem.

Darbu organizacijas sadala ietver sevi sadzives un higi€nisko telpu vietu noradi darbu
organizacijas shéma. ST projekta sadala nav izstradats darbu veikSanas kalendarais
grafiks, kuru iesniedz kontraktors saskanojot ar pasutitaju.

Energo resursu nodroSindjumu risina kontraktors pielietojot generatorus vai par saviem
izdevumiem pieslédzoties tuvakajiem elektrotikliem. Sie tikli péc objekta nodoSanas ir
jademontg.

Udens sanitara apgade tiek veikta pievedot tideni. Tualetes — izvedamas, parvietojamas.
Sakari- mobilie.

Veikt stradnieku instruktazu par iesp€jamo gazes izdaliSanos no atkritumiem, ka ari
stingri ieverot visas ugunsdroSibas prasibas, aizliedzot pielietot atklatu uguni mingto
darbu veikSanas teritorija.

Atkritumu aizdegSanas gadijuma jainformé viet€jais ugunsdzesibas departaments, ka ar1
dzeSanu veikt tikai ar buldozera palidzibu nospieZot un nodzesot aizdegSanas vieta. Katra
konkréta gadijuma jaizstrada ugunsdzeésibas pasakumu metodika un plani, kurus
jasaskano ar ugunsdzesibas departamentu.

Kontraktors pamatojoties uz biivniecibas organizacijas metodiku, izstrada biivdarbu
veikSanas projektu, kuru saskanot ar pasutitaju.

Par iebraucama cela stavokli atbild kontraktors. Objektu nododot cels tiek savests kartiba.
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4.9.Vides stavokla monitorings

Monitoringa pasakumi rekultivétaja izgaztuvé tiek paredzets ka viens no iesp&jamo
ietekmju mazinaSanas pasakumiem. Monitorings ietver regularus vides stavokla
noveérojumus izgaztuvé un tas apkartng, kas lauj savlaicigi konstatét izmainas vides
apstaklos. Ja tiek konstatétas kadas izmainas, ko nav izsaukuSi dabiski apstakli,
nekavégjoties ir javeic pasakumu c€lonu konstat€Sanai un novérSanai. Par noveérotajam
izmainam nedg€las laika ir jainformé regionala vides parvalde.

Monitoringa pasakumi vides stavokla kontrolei poligona un ta apkartné ir izstradati,
saskana ar 2006. gada 13. jinija LR MK noteikumiem nr. 474. Saskana ar miné&tajiem
noteikumiem monitorings veicams 30 gadu laika péc izgaztuves slégsanas.

Izgaztuves ,,Silini” apsekoSanas gaita konstatéts, ka izgaztuvé uzkrats salidzino$i daudz
atkritumu, turklat, izgaztuve ir vérojama art svaigu atkritumu klatbiitne (4.9.1. att.), starp
atkritumiem ir gan sadzives atkritumi, gan buivgruzi. Gravis, kas sakas pie izgaztuves
dienvidu robeZzas ir nedaudz piesarpots, taja noverojama paaugstinata biogéno vielu un
organisko savienojumu klatbtitne par ko liecina tidens krasa un pastiprinata tdensaugu
attistiba tieSi izgaztuves tuvuma.

Purvainais meZs uz ziemeliem no izgaztuves Svaigu un vecaku atkritumu kaudzes izgaztuves
pievedcela. dienvidrietumu stiirT.
Atkritumi izgaztuves vidusdala. Izgaztuves dienvidu nogaze pie gravja.
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Gravis uz dienvidiem no izgaztuves. Gravja virsmu
sedz mazlépes. Taluma — atkritumi gravja gala, pie  Skats uz gravi uz dienvidiem (prom no izgaztuves)
izgaztuves.

4.9.1. att. Izgaztuves apsekoSanas rezultati, 2011. gada novembris.
Nemot véra izgaztuves apsekosSana konstatéto, izgaztuvé tiek paredzé€ts izveidot gan
gruntsiidens monitoringa tiklu ar 3 urbumiem, gan vienu virszemes tidenu paraugoSanas
punktu.
Virszemes tideniem kontrolgjams tdens kimiskais sastavs izpliid€é no izgaztuves
dienvidos esosa gravja. Infiltrata vai atkritumu gazes monitorings netiek paredzets, jo nav

izveidotas sist€émas $o izplizu savakSanai un tap&c nav iesp&jama to kontrole.

Kopsavilkums par monitoringa parametriem un novérojumu bieZumu ir sniegts 1. tabula.

1. tabula
Vides monitoringa parametri izgaztuve un tas apkartné
Monitoringa un k‘ontroles Mérijumu punktu skaits 30 gadu lai_ks?} pec
parametri poligona sleégsanas
Pazemes tidenu Imenis 2 reizes gada
Gruntstdeni Pazemes tidenu nepilna* kimiska analize 3 urbumi 1 reizi gada
Pazemes tidenu pilna** kimiska analize 1 reizi 3 gados
Virszemes tideni Virszemes Gidenu nepilna kimiska analize 1 punkts augstecg, pie 1 reizi gada
gravi Virszemes Gidenu pilna kTmiska analize izgaztuves 1 reizi gada

* Nepilna kimiska analize - pH, elektrovaditspg&ja, temperatiira (uz vietas); laboratorija - KSP, Nkop.; Pkop.; hloridi (Cl-)

** Pilna kTmiska analize - pH, elektrovaditsp&ja, temperatiira (uz vietas); KSP, Nkop.; Pkop.; hloridi (Cl-); sausnes saturs; BSPS5;
oksidéjamiba (permanganata metode); NO37; NO27; NH4™; SO42'; fenolu indekss; naftas produkti; bors; metali — Zn, Cu, Cd, Cr, Pb,
Hg, Fe, Mn, Co

Lai kontrolétu pazemes tidenu kvalitati izgaztuves apkartné jaieriko 3 urbumus pazemes
tidenu paraugu nemsSanai (4.9.2. att.). Sagaidamais gruntsiidens pliismas virziens ir uz
dienvidiem. Tapéc divi urbumi ierikojami $aja virziena. TreSais urbums — uz ziemeliem
no izgaztuves, ka fona urbums.
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4.9.2. att. Monitoringa urbumu izvietojums izgaztuves apkartné

Monitoringa urbumi paredzeti Iidz 7 m dzili, filtra intervals 2 m. Filtrs izvietojams
gruntsiidens horizonta apaksgja dala, bet filtra intervals preciz€jams urbumu ierikosSanas
gaita, izvietojot to pretim labak filtréjoSiem nogulumu slaniem. Urbumi ierikojami tikai
kvartara nogulumos. Monitoringa urbumi ir aprikojami ar aizslédzamam galvam, lai
nepielautu nesankcionétu pieklisanu urbumiem vai to sabojaSanu. Urbuma shematiska
konstrukcija ir sniegta 4.9.3. attéla.
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4.9 3. att. Urbuma konstrukcijas shéma

Izgaztuves Tpasniekam vai apsaimniekotajam par veiktajiem monitoringa noveérojumiem
ir jaatskaitas likumdoSana noteiktaja kartiba (Madonas regionalajai vides parvaldei, VSIA
,Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centrs” u. c).

Veicot rekultivacijas darbus, attieciba uz monitoringa sadalu, javeic arf:

- urbumu augstuma atzimju noteikSana un gruntsidenu Itmepna meérijumi, lai
noteiktu gruntsiidens pliismas virzienu,

- pazemes un virszemes udenu paraugu nopemsSana, nosakot tidens pH,
temperatiiru un elektrovaditsp&jas lielumu. Udens paraugi laboratorijas
analiz€ém nonemami tikai péc So parametru stabilizacijas,

- Udens nepilna kimiska sastava analizes, lai noteiktu esoSo gruntsiidenu
kvalitati. Analizes veicamas tikai akreditéta laboratorija,

- atskaites sagatavoSana, kur analiz€ts gruntsiidenu plismas virziens un to
piesarnojums.
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S. DARBU APJOMU TABULA KALSNAVAS PAGASTA ATKRITUMU
IZGAZTUVES ,,SILINI” REKULTIVACIJAI

; 2 g
~ S 3
s Darba nosaukums 2 S
z 5 2
s a
1 2 3 4
1| Visparéjas civiltiesiskas atbildibas apdroginaana summa 1,00
2 | Krimu cir$ana pa izgaztuves perimetru m2 500,00
3 Izkaisito atkritumu norakSana un parvietosana kopéja kaudzé ar buldozera, ekskavatora m3 6722,00
un autotransporta palidzibu
4 | Teritoriju, no kuram parvietoti atkritumi lidzina%ana un planésana m2 2224,00
5 | Izkaisito atkritumu ap izgaztuves teritoriju savaksana un parvietoSana kopéja kaudzé m3 100,00
6 AtkritL.Jr’rjunIszinééana, sanu nogazu veidosana un blivésana kaudzé, kura tiks parklata ar m2 6478,00
rekultivacijas segumu
Zaru savak3ana viena kaudzé un likvidé$ana (sadedzinasana) summa 1,00
Grunts izrak$ana / iekraugana / atve$ana 50 cm pretfiltracijas slana izveidei m3 3563,00
9 | Grunts plané3ana m2 6478,00
10 | Augligas grunts izrak3ana / iekrausana / atve3ana 20 cm bieza augliga slana izveidei m3 1670,00
kratuves teritorija un 10 cm bieza slana izveidei teritorija no kuras nostumti atkritumi
11 | Augligas grunts planésana m2 9572,00
12 Grunts paraugu nonemsana laboratorijas analizém paraugs 5,00
13 | paraugu laboratorijas analizes paraugs 5,00
14 | Teritorijas apzalumosana ha 0,96
15 Izgaztuves talakas ekspluatacijas nepielauSanas pasakumi (Cela parraksana) 15,00
16 | Gravja rak$ana 150,00
. Informacijas zZimju izgatavosana un uzstadisana gab. 1,00
18 | Tris monitoringa urbumu ierikosana m 21,00
19 | Urbumu aprikosana ar galvam, ieskaitot galvu iecementésanu gab. 3,00
20 | Topografiska plana sagatavoSana péc rekultivacijas t.s. urbumu augstuma atzimju ha 1,00
noteikSana
21 | Gruntsadens limena mérijumi gab. 4,00
22 | Urbumu atsiknégana adens paraugu nonemsanai gab. 4,00
23 Lauka hidrokimiskie mérijumi (elektrovaditspéja, pH, temperatira, skabek]a saturs) gab. 4,00
24 | Laboratorijas analizes (saskana ar LR MK noteikumiem nr. 474 no 04.07.2006; pilnais gab. 4,00
komplekss)
25 | Atskaites sagatavosana gab. 1,00
26 | Materiali (pudeles, cimdi u.t.t.) summa 1,00
27 | Personala transports monitoringa darbiem km 370,00

32




6. DARBU TAME

Darbu apjomu novérteéjumam izmantotas, galvenokart, metriskas meérvienibas sist€mas,

kas sniegtas 6.1. tabula.

6.1. tabula
Darbu tameé izmantotas mérvienibas
Mervieniba Saisinajums
Metrs m
Hektars (10000 m®) ha
Kvadratmetrs m’
Kubikmetrs m’
Kilometrs (1000 m) km

Gadijumos, kad metrisko mérvienibu izmantoSana nebija iesp&jama, daudzums sniegts
kvantitativi izméeramas sekojosas vienibas: summa, paraugs, gabals.

Darbu apjomu tamé meérvienibu cenas un darbu izmaksas noraditas ar precizitati 1idz 1

santtmam vai I1dz 2 dalskaitliem ieskaitot.

Darbu tamés sadalas, kur tas nepiecieSams, iever:
- darbaspéeku,
- mehanismus,
- materialus.

Tame ietvertas ar1 sekojoSas izdevumu pozicijas:
- vispar€jas civiltiesiskas atbildibas apdroSinasana,
- neparedzetie izdevumi,
- buvuzraudziba,
- autoruzraudziba.
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6.2.BUVDARBU LOKALA TAME
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