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Buvprakses sertifikats
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LATVIJAS BOVINZENIERU SAVIENIBAS
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS

BUVPRAKSES SERTIFIKATS

NEREGLAMENTETA SFERA
Nr. 20-6316

ZIGURDAM GUTANAM
PK .220580-10317

Izdots saskapa ar Latvijas BivinZenieru savienibas Bi vniecibas specidlistu
sertifikacijas institdcijas
2010. gada 16. novembra iéemumu Nr. 310,

par pastavigas prakses tiesibam biavniecibd sekojosds atlautajas darbibas jomas:

i : Derigs Ir spéka
- bavprojektu vadi$ana lidz 14.05.2014.  kop$ 14.05. 2009,
(atjautd darbibas joma — karjeru izstradei, vides projektiem,
atkritumu poligoniem, parstrides uzpémumiem)
- biivmaterialu karjeru projektésana, Iidz 14.05.2014.  kops 14.05.2009.
tai skaita atkritumu poligonu un ; -
parstrades uzpémumu projektésand

- bavprojektu ekonomisko daju, Iidz 15.09.2015.  kops 15.09.2010.
apjomu un tamju sastadisana
- éku bavprojektu ekspertizé © lidz 16.11.2015.  kop$ 16.11.2010.

Sertifikats izsniegts atb;]sto.uBS ST 2010.g. 10. februara Nolikumam
ji tusertificésany’”.

LPar biivniec asw
Sertifikata sapéméjs appémies/say darbiba ievérot Latvijas Republikas Iikumus
By ecialistu étjkas kodeksu.
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Projektésanas uzdevums

Projektésanas uzdevums

Vispariga informacija
1. Objekta nosaukums
Atkritumu izgaztuves rekultivacija ,,Valenos” Liezéres pagasta, Madonas novada.
2. Objekta adrese, kadastra numurs
Atkritumu izgaziuve ,,Valeni™- ,Valenu atkritumu izgaztuve”, Liezeres pagasts, Madonas novads,
kadastra Nr.70680110064.
3. PASUTITAJS
Madonas novada pagvaldiba, registracijas Nr. 90000054572, Saieta laukums 1, Madona, LV-4801,
4. ProjekteSanas stadija
Buvprojekis jaizstrada tehniska projekta stadija.
5. Tehniska projekta izstriides termin$ — saskana ar Ligumu projektéSanai.

Informacija par izgaztuvi

6. Atkritumu izgaztuve ,,Valeni” ierkota nogdzé me#a mald. Indikattva ar atkritumicm klata platiba -
0.5ha, vidgjais atkritumu slapa biezums ~ 2 -3 m, atkritumu apjoms ~11422 m’,

7. Izgaztuves apkarteja teritorija ir izkaisiti atkritumi, kuri ir jasavac, un teritorija ir jasakopj.

8. Izgaztuve pec bistamibas un potencidli radita vides piesarpojuma un attieciba pret rekultivacijas
prastbam pieskaita I kategorijai.

Projektesanas prasibas
9. Tehniskie projekti ir jaizstrada saskand ar LR Ministru kabineta 2006, gada 13 jinija noteikumiem Nr.
474, Atkritumu poligonu ieriko$anas, atkritumu poligonu un izgaztavju apsaimniekoSanas,
slégianas un rekultivacijas noteikumi” un citiem speka esosiem LR normativajiem aktiem.

10. Visi bivprojelta rasjumi un paskaidrojuma raksti noformgjami atbilstodi LBN 202 — 01
»»Biivprojekta saturs un noformégana” prasibam.

11. Akceptetais buvprojekts uzreiz péc ta akceptéianas jaiesniedz PASUTITAJAM papira formata 7
(septinos) eksemplaros, ki art elektroniski 2 (divi) eksemplari CD PDF un apstiprinatd CAD formata
(Auto CADO vai Micro Station©). Darbu daudzumu tames MS Excel elektroniska formata.

12. Pirms projektesanas uzsakSanas, javeic eso$as pieejamas informacijas un izejas datu, dokumentu
izpéte un analize par rekultivejamo izgaztuvi, t.sk. par vides piesarpojumu, gruntsiidepiem u.c., ka
arl nepieciefamibas gadfjumd javeic vietas apskate. Pirms projekteSanas uzsikianas javeic
aktualizicija esofai tehniskai dokumentacijai, kas biis nepiecie$ama projektéSanas darbu veik3anai
un tehniska projekta saskagojumu sagemganai. Uzngmajs pilniba uznemas atbildibu un risku, par visu
buvprojekta izstradei nepiecieSamas izpgtes darbu veiksanu un informacijas iegfisanu.

13. Veicot projektéSanas darbus, japem véra potencialais vél ievedamo atkritumu apjoms izgaztuve,
vides stavoklis.

14. Apsverumi, kas janem vera izstradajot rekultivacijas projektu:

14.1. péc iespgjas jaminimize izgaztuves platiba, sastumjot atkritumus vienda kaudzg, lai mazinatu
izmaksas atkritumu slapa parklasanai;

14.2. rekultivéjama atkritumu kaudze javeido t3, lai ta pec iespgjas vairak ieklautos apkart&ja
ainava;

14.3. pirms rekultivacijas no izgiztuves virsmas janovac iespgjamie parstradajamie atkritumi un tie
janogada atkritumu parstrades vietas;

14.4. japaredz koku, kriimu cirfana, kas var traucét bivdarbus;

14.5. veidojot izgaztuves sanu nogazes, izmanto tehniskos pan€mienus un bivmaterialus, taja skaita
geosintétiskos biivmaterialus, kas novers iespgjamos grunts noslidgjumus. Veidojot izgaztuves
virsmu un sanu nogazu formu, nem vera attiecigas izgaztuves apkartnes reljefa Tpatnibas, ka
arT virszemes Udenu savakSanas un novadi¥anas iespgju. Paredz atkritumu kaudzes blieteganu,
virsmas veidoanu;

14.6. japaredz izklied&to atkritumu savikana no izgaztuvei piegulodas teritorijas;

14.7. jaizveido virszemes Gidens savak¥anas un novadi¥anas sistema;

14.8. izgaztuve japarklaj vismaz 0.5 m biezu grunts slanis ar vaju fidens caurlaidibu vai atbilstou
pretfiltracijas slani, kura iezu filtracijas koeficients ir 10”7 m/s un kura garantétais kalpoSanas
ilgums ir vismaz poligona ekspluatacijas laiks un monitoringa laiks p&c poligona slégianas;

14.9. izgaztuve japarklaj ar augligas grunts slini. Slapa biezumam, saskand ar LR MK 2006.gada
13 jinija noteikumu Nr. 474 prasibam jabit 0.2 m. Pareja teritorija, no kuras tika parvietog
aﬂ(r} mi — 0.1 m biezuma;




14.10.

14.11.

14.12,

14.13.
14.14.

izgaztuves rekultivacijas slana izveidei, profila veidoSanai, drikst izmantot tikai nepiesarnotu
grunti. Grunts Liek uzskatita par nepicsarnoty, ja taja nav vielas, kas piesarpotu Gdeni, augsni,
gaisu, vai rada bistamibu veselibai un tad&jadi nav paredzams vides piesérgojums,

izgdztuves virsmas slipums rekultivétas atkritumu kaudzes virsgja un apaksgja dala japaredz
ar aptuveno slipumu vidgji 3%, lai nodro$inatu tidens aizplidanu;

izgaztuves virsmas slipums japaredz virziend prom no izveidotas atkritumu kratuves, vai art
pazemes fidenu tecéanas virzien,

Javeic izgaztuves un apkartgjas teritorijas planésana un apzalumoS§ana,

japaredz pasakumi izgaztuves ekspluaticijas turpmakai nepielausanai.

15. Projekt@Sanas laika iepazities ar situdciju daba un izvertdt, vai ir nepieciefams vides stavokla
monitorings péc izgaztuves slégianas un rekultivacijas. NepiecieSamibas gadijuma japaredz vides
monitoringa sistémas ievieSana, lai bitu iespgjams veikt regularus vides stavokla novErojumus
izgazluve un tas apkartng, kas lautu savlaicigi konstatet lzmainas vides apstak]os.

16. Projekiesanas darbi javeic izanalizgjot un apkopojot visu informaciju, kas tiks iegiita par izgiztuvi,
tai skaita tehnisko noteikumu prasibim. Sagatavotais projekts jasaskano ar pasvaldibu
(PASUTITATU) un atbildigajam institiicijam, tai skaita ar pagvaldibas biivvaldi.

Tehniska dokumentacija projektésanas darbu uzsakianai

17. Projektesanas gaita [ZPILDITAJAM ir janem vera sekojofa tehniska dokumentacija:
17.1. Valsts vides dienesta Madonas regionalas vides parvaldes 19.07.2011. Tehniskie noteikumi

Nr.MAI0TNO114 sadzives atkritumu izgaztuvei ,,Valeni”;

17.2. Zemesgramatas aplieciba atkritumu izgaztuvei , Valeni”.
17.3. Zemes robeZu plans atkritumu izgaztuvei;
17.4. Planosanas un arhitekttiras uzdevums atkritumu izgaztuvei , Valeni”.

PASUTITA! : [ZPILDITAJS:

[

A,

<

J. Abeltins

il8kersts

/
2011.gada 12.septem T

7

2011.gada 12.septemb1;i{i(7
s

/




Planosanas un arhitektiiras uzdevums

Latvijas Republika
MADONAS NOVADA BUVVALDE

Saieta laukuma 1, Madona, LV-4801. tel. 64860096, fakss 64860079,

Planosanas un arhitektiiras uzdevums Nr.095
Atkritumu izgaztuves rekultivacija ,Valénos”
Liezéres pagastd, Madonas novada

Madonas novada pasvaldiba

(kam izsniegts )
1.Zemes gabala raksturojums

L Zemes vientbas (gabala) kadastra 7068 011 0064
apziméjums
L2 Zemes gabala Tpasnieks vai lictotajs

( fiziskas personas vards un uzvards)

personas kods, adrese un talruna numurs
Madonas novada paivaldiba, reg.
Nr.90000054572, Saieta laukuma 1, Madond,
LV-4801, talrunis 22000692
vai juridiskds personas rekviziti)

1.3.%¥ Ipasuma tiestbas vai lietosanas tiesibas Liezéres pagasta zemesgramatas nodalijums
apliecinods dokuments | Nr.1000 0032 2420
| (nosaukums un numurs)
1.4, Zemes gabala platiba 0,7852ha (lauku teritorija )
m2( pilsetas un ciemi )
5% Parvades, sadales tikla garums -
1.6. Zemes gabala novietne un situacija, ta Pie pagasta cela 1,6k uz Z no valsts 1.5k,
teritorija esoas ekas un buves (apraksts) autocela P 30 ,,Cesis-Vecpiebalga-Madona”1,3 ’
km uz ZR no ta krustojuma ar valsts 2.3k,
autocelu V' 851 ,,Gaizinkalns-Lubeja-Gulhére-
Liezere”. Uz zemes gabala atrodas rekultivejama |
atkritumu izgazive o

S Parvades, sadales tikla novietne un -
| situdcija (apraksts) - )
1.8, %% Ipasie apstikli (zemes gabals atrodas -
Tpasi aizsargajama dabas teritorija.
kultdiras pieminek|a teritorija vai ta
o aizsardzibas zona
[.9.%% Viet&jas pasvaldibas teritorijas
planojuma noteikta teritorijas planota Lauksaimmieciska teritoriju
(atlautd) izmanto3ana (pieméram,
mazstdvu dzivojamas apbives teritorija)

lerobezojumi (pieméram. servititi) -

Papildu prasibas (piemé&ram. javeic -
zemes transformacija uz apbuives zemi)




2. BiivprojekteSanas nosacljumi

; Bilvniecibas veids (pieméram. jaunbave, rekonstrukc ija, restauracija) Rekultivaciju

|

|
7 - = : 2% i i )

i 0.3, Bivprojektésanas stadija Viena

| 2.3.%* Bavprojekte3anas stadija (shéma. tehniskais projekts) Tehniskais projekts
2.4 %% Apbiives pamatnosacijumi

Atbilstosi teritorijas
izmantoSanas un apbives
noteikumu p.4.3., 6.13.,

prastham

maksimala apbiives intensitate

maksimalais apbiives blivums

Minimala briva teritorija

G| o] =

maksimalais stavu skaits

‘!v 2 [\J‘!\J o
i

autostavvietu skaits

no tam invalidu autostavvietu skaits

Kompozicijas pamatnosacijumi

biives bloke3ana (pieméram, brivi stavosa &ka, bloketa eka)

apbiives ITnija (pieméram, biivlaide, atkapes no sarkanas linijas)

augstuma ierobezojumi (pieméram, stavu skaits, Jjumta dzegas augst.)

iebrauktuves un ieejas (pieméram, no kuras iclas)

Bavkonstrukeiju projekté3anas pamatnosacijumi

ugunsdrodibas pakape

neso3as konstrukcijas

tehniskas apseko3anas akts (eso3am bavém)

Nepieciesams

Argjas apdares nosacTjumi

sienas

| 2.7.2. Jjumta veids un jesegums -
| 273 logi un vitrinas -
2.74. durvis -
48.%% Teritorijas iekarto3anas nosacijumi Athilstosi uzdevumam
projektesanai
2.8.1.** apzajumo3ana 5
2.8.2%* nozogosana . 95
2.8.3.%* apgaismosana o= 5
2.84. Vertikala planosana 35 55
2.8.5.%* brauktuvju un ietvju segums "
| 2.8.6.%* buvgruzu utilizacija, parstrade vai atjauja izmantot izgaztuvi Paredzet biivgruiu utilizaciju
28 7.¥% prasibas atkritumu apsaimniekoganai -
25, Vides pieejamibas prasibas -
2.9.1 teritorija .
292 ickstelpas -

3. Pieslegsanas tehniskas prasibas ( piesleégSanas inzenierkomunikacijam vai to
SkersoSana, pieslég§anas infrastruktiirai)

(noradt izsniedz&ju, ta adresi un talruga numuru)

Udensapgade un kanalizacija

lelas un celi

Elektroapgade A/S Sadales (tkls” Ziemelaustrumu regions, Madonas i

elektrisko ttkiu rajons, Rapniectbas 37, Madona,
Madonas novads, LV4801, talrunis 80200400. Saskapot. |

. Citas komunikacijas

3.4, Gazes apgade - !
3.5. Siltumapgade - N
3.6. Elektroniskie sakari Lattelekont, SI4 Citrus Solutions Tiklu uzturesanas dalas |

Austrumlarvijas ftkin uzturéSanas nodala Saules 17, |
Madona, Madonas novads, LV4801, tilrunis 26442697,
Saskanot,




4. Tehniskie un Tpasie noteikumi ***
(Valsts un paSvaldibu institiiciju izdotie tehniskie noteikumi vai
prasTbasy noradit izsniedzEju. 1a adresi un talruna numuru)

4.1, Vides un dabas aizsardzibas prasibas (Valsts vides dienesta regionala -
vides parvalde)
4.2, | Kultdiras pieminek]u aizsardzibas prasibas (Valsts kultiiras pieminek|u =
aizsardzibas inspekcija)
EICH Pasvaldibu institticiju prasibas Projektu saskanot ar
Liezéres pagasta
parvaldi.
Topografiska plana
44. Citas prasibas nepiecieSamibu
nosaka projektétajs |

5. Pasvaldibu institiiciju izsniegtas atlaujas
Tehniski ekonomiskais pamatojums (TEP) akceptéts (kompleksam fidensapgades. notekiidenu sava
(noradit izsniedz&ju, ta adresi un talrupa numuru)

1. | Koku ciranas atlauja - \
5.2 | Citas atlaujas -
Tehniski ekonomiskais pamatojums ( TEP ) akcept@ts ( kompleksdam iidensapgades, notekiidenu
savak§anas un attirisanas buvém):
(akceptéanas datums un numurs)

[¥3

Planosanas un arhitekt@iras uzdevums derigs I1dz o 2012. gada 02. jalijam

(terming)

Augusts Apinis : e

Galvenais arhitekts o o Lt
(vards. uzvards. paraksts*¥¥¥)

Par inzeniertikliem atbildiga -
amatpersona

(amats, vards, uzvards. paraksts***¥)

Andris Rieba '—/‘%

(vards. uzvards. paraksts

Bavvaldes vaditajs

Piczimes.

1. * Atbilsto§i blvniecibas icceres nozimiguma un sarezgitthas pakapei buvvalde var sasaurindt un vienkdrsot
planosanas un arhitektiiras uzdevuma veidlapa ietveramas informacijas apjomu.

2 Aizpilda attieciba uz inzenierkomunikiciju baveém (fmijbiivem).

3 Bavvalde pieprasa tehniskos un ipagos noteikumus, ja tas noteikts attiecigds jomas normativajos aktos.

4, =% Dokumenta rekvizitu "paraksts” neaizpilda. ja clektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstosi normattvajiem
aktiem par elektronisko dokumentu noforméSanu

So administrativo aktu ménefa laika pec ta speka stadanas var apstridet Administrativa
procesa likuma noteikta kartiba.



Madonas regionalas vides parvaldes tehniskie noteikumi

Latvijas Republikas Vides ministrija

VALSTS VIDES DIENESTA

MADONAS REGIONALA VIDES PARVALDE
Reg. Nr. 90000017078, Blaumana iela 7, Madona, Madonas novads, LV-4801
Talr. 64807451, fakss 64807452, mob. 29417895, e-pasts: madona@madona.vvd.gov.lv

Madona

Datums:/fﬂ/ﬁd Nr. 6.5.-6//%

Tehniskie noteikumi Nr. MA10TN0114

(izdoti saskana ar likuma “Par ietekmes uz vidi
novértgjumu” 4.panta otro dalu,
MK noteikumu Nr.91/2004 1. pielikuma 10.2. punktu)

Derigi Iidz 2015.gada 19. julijam
Deriguma terming pagarinas lidz ar arhitekt@iras un planosanas uzdevuma deriguma termina
pagarina$anu bivvalde

Persona, kura gatavojas veikt Madonas novada pasvaldiba, reg. Nr. 90000054572;

darbibu Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
Paredzéta darbiba Sadzives atkritumu izgaztuves ,,Valeni” rekultivacija
Paredz&tas darbibas norises ,,Vilenu atkritumu izgaztuve”, Liezeres pagasta, Madonas
vieta novada

zemes vienibas kadastra Nr. 7068-011-0064

Pamatojums Iesniedz&ja 2010. gada 9. julija registrétais iesniegums

1. Vides aizsardzibas prasibas :

1.1.

1.2.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Izstradajot projektu, ievérot 2006.gada 13 jinija Ministru kabineta noteikumu Nr. 474
JAtkritumu poligonu iertkoSanas, atkritumu poligonu un izgaztuvju apsaimniekoSanas,
slég§anas un rekultivacijas noteikumi” prasibas.

Novertet izgaztuves radito piesarpojumu un potencialo piesarpojumu péc rekultivacijas.
Atbilstodi piesarpojuma bistamibai, izveléties normativajos aktos noteikto rekultivacijas
veidu.

. Projektcsanas laika iepazities ar situaciju daba un izvertet, vai ir nepiecieSams vides

stavokla monitorings péc izgaztuves slégianas un rekultivacijas.

Paredzet metalliznu, lielizméra atkritumu un citu specifisko noglabato atkritumu
novakianu no izgaztuves virsmas un nogadaanu otrreizgjai atkritumu parstradei vai
parvedanai uz poligonu.

Jeplanot v&ja aiznesto atkritumu (piem. polietiléna maisinu, papira) savakSanu no
izgaztuvei pieguloajam teritorijam.

Paredzét rekultivétas izgaztuves preterozijas pasakumus. Sgjot zalaju, piejaukt klat labibas
kultdras (miezus, auzas u.c.), kas palielina saknu sistemu.

Gar izgaztuves malam, kuras robeZojas ar lauksaimnieciba izmantojamam zem&m, plavam,
ganibam, virszemes fdens objektiem, paredzet krimu un koku aizsargjoslu. Ja
nepiecie$ams, paredzét dtraudzigu krimveida kultiru un koku stadiSanu.

Lai izvairitos no nelegdlas atkritumu noglabaSanas, paredzet pasdkumus (pieméram,
jezogojuma ar Zogu vai dzivZoga apstadijumu ierikosana), kas nodro$inatu izgaztuves
teritorijas nepieejamibu dazadiem transporta lidzekliem. Sl&gt celus uz izgaztuvi un
nodro$inat informativu pazinojumu par izgaztuves slégsanu.



1.9. Paredzamajai darbibai ieklauties ainava.

1.10. Pirms izgaztuves rekultivacijas uzsak3anas projektu saskanot ar Valsts vides dienesta
Madonas regionalo vides parvaldi.

1.11. Pirms objekta nodofanas ekspluatacija Madonas regionalaja vides parvaldé sanemt
atzinumu par ta atbilstibu vides aizsardzibas prasibam (MK noteikumu Nr.299/2004
“Noteikumi par bivju pienemsanu ekspluatdcija” 4.punkta 4.3.apakipunkts).

2. Izverteta dokumentacija:

2.1. Paredzetas darbibas iesniegums 2 lapas.

2.2 lesniedzgja sagatavota papildu informacija 4 lapas.

2.3. Valsts un pagvaldibu institticiju sniegta informacija 3 lapas.

Darbibas ierosinatajam nodrosindt teritorijai blakus eso$o nekustamo Tpasumu ipa$nieku un
valditaju informeanu par paredzamo darbibu saskapa ar 2004.gada 17.februara Ministru
kabineta noteikumos Nr.91 ,,Kariiba, kada regionala vides parvalde izdod tehniskos noteikumus
paredzétajai darbibai, kurai nav nepiecieSams ietekmes uz vidi novértéjums” noteikto.

Paredzéto darbibu veikt atbilstodi Latvijas Republikas “Bavniectbas likumam” un speka
esodajam Liez@res pagasta teritorijas planojumam.

Tehniskajos noteikumos noteiktas vides aizsardzibas prasibas var grozit saskand ar Ministru
kabineta 2004.gada 17.februdra noteikumiem Nr.91 ,Kariiba, kada regionala vides parvalde
izdod tehniskos noteikumus paredzétai darbibai, kurai nav nepiecieSams ietekmes uz vidi
novertéjums’.

Sos tehniskos noteikumus ménesa laikd var apstridét Vides parraudzibas valsts biroja,
iesniegumu iesniedzot Madonas regionalaja vides parvalde Blaumana iela 7, Madona, LV 4801.

Direktors J.Sobko

D.Rudusa, 64807475

I
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Zemesgramatu aplieciba

Zeresgramatu datubaze interneta http:/www.zemesgramata.lv; infc alv 1

7 [ 2 2 Vot ag

Lemesgira
Madonas zemesgramatu nodaja
Liezéres pagasta zemesgramatas nodaluums Nr. 1000 0032 2420

Kadastra numurs: 7068 011 0064 -
Nosaukums: Valénu atkritumu izgaztuve

"Valenu atkritumu izgaztuve”, Llezeres pag., Madonas nov.

I.dala 1.iedala : 7
leraksta x - = Kopipaguma Platiba, |
NI Nekustams TpaSums, servitGti un realnastas dom.daja - lislums ’
1.1. Zemes gabals ar kadastra apzim&jumu 7068 011 0064. ) 0,7852 ha 1
Zurnéls Nr. 300001905546 (26.01.2007), lémuma datums: 06.02.2007, tiesnesis Baiba Caunlte
N Il.dala 1. iedala -
leraksta Tpasnieks, personas/nodok|u - Domajama _Sumrpa,vpar kadu
Nr. maksataja kods, tiesibu pamats dala iegtts ipasums(Ls)
1.1. Tpasnieks: Liezéres pagasta paévaIdTba, nodok|u 1
maksataja kods 90000054233.
Aizstats

1.2. Pamats: 2006. gada 13. novembra ‘Liezéres pagasta
padomes uzzina par pasvaldibai piekfTtoso zemes gabalu

Nr.1-30/408.
Zurnals Nr. 300001905546 (26.01.2007), lémuma datums: 06.02.2007, tiesnesis Baiba Caunn‘e
2.1. Grozit ierakstu Nr. 1.1 (Zurnala Nr. 300001905546, 1

26.01.2007) un izteikt $&da redakcija:

Tpagnieks: Madonas novada pasvald[ba nodok|u
maksataja kods 90000054572, - -

Pamats: Administrativo teritoriju-. un-. apdzivoto vietu
likuma Parejas noteikumu 13. punkts.

Zurnals Nr. 300002798596 (19.01. 2010);: lemuma datums 22.01.2010, tiesnesis Baiba CaunTte

Kancelejas nodeva Ls 500 5amaksata
~ Zurnala Nr. 3 798596 , datums’ 19.01.2019,, l8muma da

.01.2010.

esgramatu nodafas tiesnesis: - Baiba Caunite

Zemesgramaiu aptiesida satur nodaifjuma .. - ¥ (ﬂ)/
spéka eso$os ierakstus un atzimes !
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Zemes robezu plans

LATVIJAS REPUBLIKA
Madonas rajona Liezéres pagasts

Nekustama Tpasuma Valénu atkritumu izgaztuve

kadastra Nr. 7068 011 0064

ZEMES ROBEZU PLANS

RobeZas noteiktas atbilstosi Madonas rajona Liezéres pagasta padomes
1995. gada 21. jlnija sédes protokolam Nr. 13.16.§. un Liezéres pagasta padomes
2006.gada 15. septembra sédes protokolam Nr. 10.2.§.

Robezu plans sastadits p&c 2006. gada uzméri§anas materialiem méroga 1:2000.

Zemes kopplatiba ir 0.7852 ha (7852 kv.m.)

VALSTS ZEMES DIENESTS

Vidusdaugavas regionala nodala

Madonas oA /
biroja vaditajs /

J.Pizelis l 10, 0KT. 2006
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ROBEZPUNKTU KOORDINATES

LKS 92 TM sistemé

Meroga koeficients 0.999778
]

| X M
“ T I
580 | 32059094 | 620767.59
00 | 32059459 620840.50
01| 32050129 620866.38
102 | 32047554 620796.60

Plotibo  0.7852 ha (7852 kv.m.)

ROBEZ0JOSAS ZEMES

A - B zemes iposums Valeni

B - A zemes iposums Lasites

(lic.Nr.098 )
Vaditajs L | AStepina 29.09.2006. |
Kadastra Nr.]7068]011/0064 | Mernieks |, .z oz aees | MMelderis 25.09.2006.

ZEMES GABALA
IZVIETOJUMA SHEMA

z
\ |
Vecpies lgo \J
|
s)
EKSPLIKACIJA
ZEMES LIETOSANAS VEIDI

o5 o] TAISKAITA v

- .
o £ = 8
@ 5 c =)
2| & 5N cle |8 8 2%
= - |2 - s |G E|E|l € E N3
g 8 |Es| 2|8 S |g 85| o SOl4E

s | & |[ESIE |s - g s 2|5 2 %
@ ® TE O |T| , & = S |85 % @ 2 = e
4 - gl 2 SI8le |- 18 |s|2 |2 © S |18e
E| 5 |25\ E|3|5|5|8|S|2|5 235 5 | % |26
S| 2 |85 %2 |2l |8|s|2 || N|ERIN| N g 128

0.7852| - | - | - - .- - 0.0161]0.7691| -

Ortofotokartes Nr. 447-55
Mérogs 1: 2000

SIA Livland
Madonas meérniecibas birojs
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0. IEVADS

Tehniskais projekts ,,Atkritumu izgaztuves rekultivacija ,,Valénos” Liez€res pagasta,
Madonas novada” sagatavots péc Madonas novada pasitijuma, kas noslégts 2011.gada
12.septembrT.

Biivprojekta vaditajs — Zigurds Gutans (sertifikata nr. 20-6316, derigs lidz 2014.g 14.
maijam).

Rekultivacijas projekta izstrade tiek veikta nemot vera prasibas, kas noteiktas:
- LR MK 2006. gada 13. junija noteikumos Nr. 474 ““ Atkritumu poligonu
ierikoSanas, atkritumu poligonu un izgaztuvju apsaimniekoSanas, slégSanas un
rekultivacijas noteikumi”,

»Atkritumu izgaztuves rekultivacija ,,Valénos” Liez€res pagasta, Madonas novada”
paredz:

e projektu izgaztuves pilnai rekultivacijai,

e darbu apjomu aprékinu.

Projektu sagatavoja SIA “Geo Consultants” specialisti:
e Zigurds Gutans- projekta autors,
e Mikus Mincans — jaunakais biivinzenieris,
e Aijja Délina- hidrogeologs,

14



1. DARBU METODIKA UN SASTAVS

Nodala izskatita sekojoSu darbu, kas realizeti §1 projekta ietvaros, metodika:
- topografiskie darbi,
- izgaztuve apglabato sadzives atkritumu apjoms,
- projekta sagatavoSana.

1.1. Topografiskie darbi

SIA ,,Delta kompanija” 2011.gada sagatavoja izgaztuves topografisko planu meéroga
1:500.

Izmantoti GPS punkti Nr.9000, Nr.9001 un Nr.9002 (GPS punkti ierikoti izmantojot
LATPOS patstavigo GPS bazes staciju informacijas sist€ému).

Par izejas augstumu izmantots GPS punkts Nr.9002 ar augstumu H=212.072.

1.2. Izgaztuve apglabato sadzives atkritumu apjoms

Lai iegtitu noteiktu izgaztuve esoSo atkritumu daudzumu, izmantots topografiskais plans
un datorprogramma “Surfer 8”. Pienemts, ka:
- teritorijas pamatnes absoliitas atzimes ir modul€tas un tas svarstas no 206.44
mv.j.l. I1dz 21845 m v j.1.,
- atkritumu slana virsma pienemta atbilstoSi topografiskaja plana noraditajam
virsmas atzimém (sk. TT 1 lapu).

1.3. Projekta sagatavosana

ProjektéSanas darbi veikti izanaliz€jot un apkopojot visu informaciju, kas tika iegiita par
atkritumu izgaztuves ,,Valénu” rekultivaciju. Projekts izstradats saskapa ar LR speka
esoSo likumdoSanu. Izstradajot projektu pienemts, ka:
- izgaztuve ,,Valénu” zemes gabala, tiek rekultiveta uz vietas,
- pe€c iespgjas jaminimiz€ izgaztuves platiba, sastumjot atkritumus viena
kaudzg, lai mazinatu izmaksas atkritumu slana parklasanai,
- sanu malu slipumam, lai nepielautu atkritumu nobrukSanu, jabiit ne stavakam
par 1:3 (augstums pret platumu),
- jasavac v€ja izpustie ka arT nelielos biezumos izgaztie atkritumi no izgaztuvei
piegulosas teritorijas,
- izgaztuve japarklaj ar gazes vaji caurlaidigu grunts slani vai tam atbilstosu
pretfiltracijas slani, kura garantetais kalpoSanas ilgums ir vismaz 50 gadu.
Slana biezumam, saskana ar LR MK mingto noteikumu Nr. 474 prasibam
(51.1. un 12.2.2. punkti), jabiit 0,5 m un ieZu filtracijas koeficients ne lielaks
par 1*107 m/s,
- izgaztuve japarklaj ar augligas grunts vai lidzvertiga maisijjuma slani. Slana
biezumam, saskana ar LR MK 2006. gada 13. jiinija noteikumu Nr. 474, jabtt
0.2 m,
- javeic izgaztuves apzalumosana,
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- jauzstada informativa zime (pie iebrauktuves no autocela) par to, ka izgaztuve
ir slégta, ka ar1 javeic nepiecieSamie darbi, lai izvairitos no turpmakas
nelegalas atkritumu noglabasanas.

Paskaidrojuma dalas att€li un projekta ras€jumi izstradati izmantojot licencétas
datorprogrammas “AutoCad” un “CorelDraw”. Teksts sagatavots MS Word.

2. VISPAREJA INFORMACIJA
2.1. Informacija par Madonas novada teritoriju un iedzivotajiem

Madonas novads ir izveidots 6.junija 2009.gada, kur§ atrodas Vidzemes
dienvidaustrumos, kur tas manijies ietilpt divas ainaviski atSkirigas teritorijas. Tur ir gan
Vidzemes Centrala augstiene ar pauguraino reljefu, kura atrodas ar1 Latvijas augstakais
kalns Gaizinkalns (311,6 m virs jiras limena), gan Lubanas zemiene, ar Latvijas lielako
ezeru Lubanu, kas Madonas novada ietilpst dal&ji.

Madonas novada teritoriju veido 1 pilséta (Madona) un 14 pagasti (Aronas, Barkavas,
Bérzaunes, Dzelzavas, Kalsnavas, Lazdonas, Liez&res, Laudonas, Marcienas, M&trienas,
OSupes, Praulienas, Sarkanu, Vestienas). Madonas novada platiba ir 2159 kmz, ar
iedzivotaju blivumu 12,8 iedz/km?>.

Madonas novada iedzivotaju skaits uz 01.01.2010. ir 27878, ko kuriem 53% (14670) ir
sievietes un 47% (13208) ir viriesi.

Liezéres pagasts ir viena no Madonas novada administrativajam teritorijam ta zieme]os.
RobeZojas ar sava novada Aronas un Vestienas pagastiem, Cesvaines novada Cesvaines
pagastu, Erglu novada Jumurdas pagastu, Vecpiebalgas novada IneSu un Vecpiebalgas
pagastiem , Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas pagastu , ka ari Gulbenes novada
Druvienas pagastu. Lielakas apdzivotas vietas ir Liez€re (pagasta centrs), Ozoli,
Medzila, Kalnakrogs.

Liezeres pagasta kopgja platiba ir 254.96 km2, un iedzivotaju blivums 5.7 iedz/km?2.
Liezeres pagasta dzivo 1460 iedzivotaji.

Madonas novada teritorija att€lota 2.1. attela.

2.2. Izgaztuves atrasanas vieta un platiba

Izgaztuve atrodas cela mala. Izgaztuvé atkritumi sagazti neliela slani. No esosa cela uz
izgaztuvi ved iebrauktuve.

Izgaztuves atrasanas vieta paradita 2.2. attéla.
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2.3. Geologiska uzbiive un hidrogeologiskie apstakli

Izgaztuve ,,Valéni” atrodas Vidzemes augstienes Piebalgas paugurain€. Zemes virsma
izgaztuves apkartné ir stipri saposmota, 20-25 m augsti pauguri ar stavam nogazém un
pauguru masivi mijas ar nelielam starppauguru ieplakam, zemes virsmas atzimes ir 207-
225 mv.j.l. (2.3.1. att.).

6320800 .0/ [

Ry S izsaztuve’

6320600 o
Valéni®<
) S—

6320400

6320200

620200 620400 620600 620800 621000 621200 621400 621600

2.3.1. att. Zemes virsmas reljefs izgaztuves apkartné (péc PSRS Armijas generalStaba
kartes M 1:10 000)

Izgaztuve izvietota bijuSa smilts-grants karjera, un zemes virsma pazeminas uz
dienvidiem, un 8$aja virziena ar1 veérsta virszemes notece. Uz dienvidiem no izgaztuves
atrodas rietumu — austrumu virziena orientéts gravis, kas uztver virszemes noteci no
apkartnes, t.sk., izgaztuves teritorijas. Tomér, apsekoSanas laika Saja gravi netika
novérota nozimiga tidens pliisma, idens daudzums gravi bija niecigs.

Kvartara nogulumu biezums Piebalgas paugurain€ izgaztuves apkartn€ ir ap 120 m, un
tos veido vairaku leduslaikmetu glacigénie un glacialie nogulumi. Kvartara nogulumu
pamatné iegul Le&tizas leduslaikmeta moréna. To veido ap 5 m biezs, loti blivas,
sarkanbriinas morénas malsmilts slanis. Virs tas uzgul Kurzemes leduslaikmeta
veidojumi, kuru sastava domin€ vid€ji bliva un bliva briingana morénas malsmilts un
smilSmals. Tas biezums ir ap 30-45 m. Virs tas iegu]l Kurzemes leduslaikmeta ledaja
kuSanas tdenu nogulumi — smilts un grants slankopa ap 10 m biezuma (JuSkevicCs,
Skrebels, 2002).
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Augsgjo kvartara nogulumu griezuma dalu veido Latvijas leduslaikmeta nogulumi. Virs
Kurzemes morénas un starpmorénu nogulumiem uzgu] Latvijas leduslaikmeta
morénnogulumi — morénas smilSmals un malsmilts ar grants un olu piejaukumu, smilts
un smilts-grants 1€cam un starpslaniem. Kopgjais Latvijas morénas biezums ir ap 35-40
m, bet smilSaino starpkartu biezums parasti ir ap 5-10 m. Zemes virspusé atsedzas
Latvijas leduslaikmeta nogulumi — glaciofluvialie smilts un smilts-grants nogulumi, to
biezums ir 5-10, retdk ap 15 m. Starppauguru ieplakds un pazeminatajas dalas starp
pauguru masiviem zemes virspus€ iegul purvi, kuros kiidras biezums ir 4-5 m. Nereti
pauguru virsotnes sedz glaciolimniskie nogulumi — aleirits un mals, to biezums ir ap 5 m
(2.3.2. att.).

616000 618000 620000 622000 624000 626000 628000

APZIMEJUMI
[ Holocéns. Purvu nogulumi (bQ4). Kuadra.
_ Holocéns. Aluvialie nogulumi (aQ4). Smilts, aleirits.
- Augspleistocéns, Latvijas svita. Glaciolimniskie nogulumi (IgQ3ltv). Smilts, aleirits, mals.
- Augipleistocéns, Latvijas svita. Glaciofluvialie nogulumi (fQ3Itv). Smilts, grants, oli.
L

Augspleistocéns, Latvijas svita. Glacigénie nogulumi (gQ3ltv). Morénas smilsmals un malsmilts.

2.3.2. att. Izgaztuves apkartnes kvartara nogulumu geologiska karte (Juskevics, Skrebels,
2002)
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Gruntsiideni izgaztuves apkartn€ ir saistiti ar smilts-grants nogulumiem pauguros un
pauguru pamatné. Gruntsiidens ieguluma dzilumu biitiski ietekm& zemes virsmas reljefs,
pauguros gruntsiidens Itmenis var biit pat 10 metru un lielakd dziluma, bet pauguru
pakajé tas ir 2-5 m dziluma. Izgaztuves apkartné gruntsiidens Iimena absoliitas atzimes ir
ap 190 m v.j.1., gruntsiidens plusma ir vérsta uz dienvidiem — dienvidaustrumiem.

Pamatiezu virsma zem kvartara nogulumiem, apméram 94-98 m v.j.l. atzimés, iegul
KatleSu un Ogres svitas dolomitmergeli un smilSakmeni, to biezums ap 40-50 m. Dzilak
iegul Daugavas svitas dolomiti, ar kuriem ir saistits galvenais tidensapgadé izmantoto
art€zisko tdenu horizonts Saja apkartné. Pazemes tidenu statiskais limenis izgaztuves
apkartné atrodas ap 30-60 m dziluma no zemes virsmas, atkariba no zemes virsmas
reljefa. Daugavas horizonta pjezometriskais I[imenis absoliitajas atzimes ir ap 165 m v.j.1.,
un pazemes Udenu pliisma ir versta uz dienvidaustrumiem. Daugavas horizonta Gideni ir
loti labi aizsargati no potenciala virszemes piesarnojuma, jo izgaztuves apkartné malaino
nogulumu biezums ir ieveérojami lielaks par 20 m.

Literatira

Juskevics, V., Skrebels, J., 2002. Kvartara nogulumi. Gram.: Aboltins, O., Brangulis, A.,
J. (red.). Latvijas geologiska karte, M 1:200 000, 44.-45.-54. lapa — Alitksne — Vilaka —
Valka. Paskaidrojuma teksts. Valsts geologijas dienests, Riga, 64 Ipp.
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2.1. att. Madonas novada teritorija
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Liezéres pagasta izgaztuve "Valeni"

2.2. att. Izgaztuves atraSanas vieta
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3. ATKRITUMU DAUDZUMS UN SASTAVS

Nodala raksturots Liez€res pagasta, Madonas novada atkritumu izgaztuves ,,Valéni”
apglabato atkritumu apjoms un aptuvens sastavs.

3.1. Izgaztuve apglabato sadzives atkritumu apjoms

Precizas uzskaites par atkritumu daudzumu, tapat, ka arT to sastavu, kas apglabati
Liezéres pagasta, Madonas novada sadzives atkritumu izgaztuvé ,,Valéni” nav. Tadg]
atkritumu daudzums, kas atrodas Saja izgaztuve, noteikts aprékinu cela. Izgaztuve atrodas
11422 m® atkritumu. Vidgjais atkritumu slana biezums ir aptuveni 2.30 m. Izgaztuves
ekspluatacijas laika atkritumi tika stumti prom no pievadcela. Atkritumu blivéSana veikta
neregulari. Atkritumi plana slant un loti neliela daudzuma ir izmétati apkart izgaztuves
teritoryjai.

Veicot atkritumu sastava vizualu apskati tika konstatets, ka izgaztuveé atrodas tikai cietie
sadzives atkritumi, t.sk. koku saknes, zari, organiskie atkritumi, blvgruzi, sadzives
tehnikas atltizas, metala, stikla un plastmasas izstradajumi, skaidas, un citi kokapstrades
atkritumi.
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4. ATKRITUMU IZGAZTUVES REKULTIVACIJA

Atkritumu izgaztuves rekultivacija "Valénos" Liezeres pagasta, Madonas novada projekts
ietver sekojoSus darbus:
1) atkritumu, kas izkliedeti izgaztuves teritorija, savakSanu un parvietoSanu viena
kaudze.
2) apkartgjas teritorijas planéSana.
3) izgaztuves sanu nogazu veidoSanu, atkritumu blietéSanu un virsmas izlidzinasanu,
4) izgaztuves parklasana ar pretfiltracijas un augligas grunts slagiem,
5) izgaztuves apzalumosSana, ieskaitot teritorijas sakopSanu izgaztuves dala no kuras
atkritumu bus aizvakti,
6) bridinajuma zimju uzlikSanu par to, ka izgaztuve ir slégta, ka ar1 izgaztuves
ierobezoSana, lai izvairitos no turpmakas nelegalas atkritumu noglabaSanas.

4.1. Izgaztuves teritorijas sakartoSana un atkritumu sastumsana viena kaudze

Atkritumu kaudzes vertikalais planojums tiek risinats ta, lai rekultivéta atkritumu
izgaztuve aiznemtu pec iesp&jas mazak vietas, Iidz ar to arT rekultivacijas seguma izveidei
nepiecieSamais grunts apjoms bis mazaks. Péc rekultivacijas darbu pabeigSanas visi
izgaztuve esoSie atkritumi atradisies viena kaudze (skat. GP 1. lapu).

Paslaik izgaztuve aiznem 0.5029 ha, bet péc teritorijas sakopSanas izveidotas atkritumu
kaudze aizpems 0.1457 ha (skat. lapu GP 1).

Izgaztuves piegulofaja teritorija atrodas v&ja aizpistie atkritumi. Sos atkritumus
janogada projekt&jama atkritumu kaudze.

Ta ka atkritumu kapsli dazas vietas piegu] kriimaudzei, nepiecieSama esoSo krimu
attiriSana vid€ji 2 m plata josla tur, kur krimaudze un meZaudze traucé rekultivacijas
darbu veikSanai. Péc cirSanas darbu pabeigSanas nocirstie kriimi, koki ir jalikvidé
(iesp€jams jasadedzina) uz vietas viena kop€ja kaudz€ kopa ar par€jiem izgaztuve
esoSajiem zariem un d€liem, saskanojot So jautajumu ar viet§jo Ugunsdzesibas un
glabSanas dienestu, ka arT ar Valsts meZa dienestu.

Japaredz metalliZznu, lielizméra atkritumu un citu specifisko noglabato atkritumu
novakSanu no izgaztuves virsmas un nogadasanu otrreiz€jai atkritumu parstradei vai
parveSanai uz poligonu.

Atkritumi no visas izgaztuves teritorijas ar buldozeru, ekskavatora un autotransporta
palidzibu ir jasastumj viena kaudze. (skat. lapu GP 1).

Pastiprinata uzmaniba japievers ir drenazas caurulvadiem, kas atrodas zem esoSajiem
atkritumiem.

Linijas, kas ir zem projekt§jamas atkritumu kaudzes ir janoblokg, lai no atkritumiem
raduSais infiltrats nenoklttu drenaza. Blakus eso$a drenaza (virs parstumjamiem
atkritumiem) ir jasaglaba, lai novaditu lietus @ideni no blakus teritorijas.
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Parvietojamo atkritumu daudzums — 8113 m”.
4.2. Izgaztuves sanu nogazu veidoSana un virsmas izlidzinasana

Peéc izgaztuves teritorijas sakartoSanas, javeic atkritumu kaudzes, kura parvietoti visi
izgaztuve esoSie atkritumi, sanu nogazu veidoSana, virsmas Iidzinasana un atkritumu
blietéSana.

Sanu nogazes tiek veidotas ar slipumu ne stavaku par 1:3 (augstums pret platumu). Sanu
nogazu veidoSana javeic, izmantojot buldozeru un ekskavatoru, péc absoliitajam
augstuma atzimém, kuras noraditas lapa GP 2.

Vienlaicigi ar sanu nogazu veidoSanu, javeic izgaztuves augs$€jas virsmas planéSana, lai

izlidzinatu taja esosSas iedobes un uzkalnus. Sis darbs veicams, izmantojot buldozerus.
. X 2

Darbu apjomi — 1603 m".

4.3. Izgaztuves parklasana ar pretfiltracijas un augligas grunts slani

Pec izgaztuves sanu nogaZzu izveidoSanas un aug$€jas virsmas izlidzinaSanas, ta
noklajama ar grunts slanis ar vaju tdens caurlaidibu vai atbilstoSu pretfiltracijas slani,
kura ieZu filtracijas koeficients ir 107 m/s un kura garantdtais kalpoSanas ilgums ir
vismaz poligona ekspluatacijas laiks un monitoringa laiks péc slégSanas. Kad izgaztuves
virsmas parklasana ir uzsakta, ta jaturpina lidz pilnigai parklajuma izveidoSanai.

Izgaztuves rekultivacijai var izmantot tuvuma sastopamo morénu. Tomeér, nepiecieSama
$1 materiala parbaude, nonemot 5 paraugus filtracijas koeficienta parbaudei. Analizes
veicamas tikai akreditéta laboratorija.
Nepiecie§amais grunts apjoms — 881 m’, maksimalais ieteicamais transporteianas
attalums — 10 km. Darbu izpilditajam ir javienojas ar zemes TpaSnieku par materiala
iegadi, jasanem atlauja ta ieguvei no paSvaldibas un janomaksa dabas resursu nodoklis
par iegiito materialu. Darbu izpilditajam jaieraksta darba Zzurnala datus par grunts
materiala ieguves vietu un daudzumu, ka art janodrosina piebraucamo celu atjaunosana to
sakotngja stavokli, pirms grunts transport€Sanas darbu uzsakSanas. Izmaksas par cela
atjaunosanu jaieklauj piegadajama materiala cena. Sakartotd cela stavoklis jauzrada
novada parstavim pirms objekta nodoSanas.

Piegadatajai gruntij ir jabut tirai, bez akmeniem, oliem un citiem rupjgraudainiem
materialiem, ka arT koku, celmu, zaru un saknpu atlikumiem, kas veidojas nonemot virs€jo
augligas grunts slani.

Grunts piegadataju pretendentu piedavajumam ir jaietver:
- apliecinagjums, ka piegadajama grunts atbilst specifikacija noteiktajam
prasibam,
- plegadajamas grunts granulometriska sastava analize katram paredz€tajam
karjeram, ka arf filtracijas koeficienta agrakas noteikSanas rezultati (ja tadi ir),
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- saraksts, kura noraditas vietas grunts ieguvei. STm vietam jabit registrétiem
regionalaja vides parvaldé un pasvaldiba. Noslédzot ligumu, piegadatajs
nedrikst izmantot citus grunts avotus, ja vien tas netiek saskanots ar Pasiititaju
un tas to pienem.

Pasiititajam ir jabit iesp&jai vizuali parbaudit katru kravu un péc vina pieprasijuma
panemt grunts paraugu no kravas filtracijas koeficienta analizei pie iebraukSanas
izgaztuve. Gadijuma, ja grunts kvalitate ir neskaidra, konkréta krava ir janober atseviski,
lai pe€c tam vai nu aizvestu prom vai izmantotu apbérSanai, atkariba no analizes
rezultatiem. Noraidito kravu izmaksas ir jasedz piegadatajam.

Péc augstak minéto darbu veikSanas izgaztuvi parklaj ar augligas grunts slani 20 cm
biezuma. Bez tam ar augligas grunts slani vismaz 10 cm biezuma japarklaj ar1 izgaztuve
esosas teritorijas, no kuram ir parvietoti atkritumi, ka ari apkart€jas teritorijas
apzalumos$anai. NepiecieSamais augligas grunts apjoms- 746 m’.

Apkart€ja teritorija ir janoplané ta, lai nekratos virsudeni, bet tie tiktu novaditi un
infiltrétos grunti.

Ja atkritumu iznemsSanas un parstumsSanas rezultata rodas bedre vai iedobe- to vajag
aizbert ar grunti un profilét atbilstosi apkart€jai situacijai.

Analogiski ka gadijuma ar mor€nas nogulumiem, Darba izpilditajam bus javienojas ar
zemes Tpasnieku, paSvaldibu par augligas grunts ieguves vietu, ka ar7 §1 vieta jaregistre
regionalaja vides parvaldé un jaieraksta darbu Zurnala par augsnes ieguves vietu un
daudzumu.

4.4. ApzalumoSana

Péc izgaztuves parsegSanas ar pretfiltracijas un augligas grunts slani, ta apzalumojama
uzsgjot zali, piejaucot klat labibas kultiiru, kas palielina saknu sist€ému. Apzalumojama ar1
teritorija, no kuras parvietoti atkritumi. Kop&ja apzalumojamas teritorijas platiba —
0.5692 ha.

Nemot véra to, ka ir nepiecieSama malainas grunts konsolidéSanas, koku un krimu
stadijumu ierikoSana pirmajos 5 gados nav pielaujama. Lapu koku ar seklu saknu sist€ému
stadijumu nepiecieSamiba var tikt parskatita apméram péc 5 gadiem kopS izgaztuves
pilnigas rekultivacijas.

4.5. Izgaztuves ekspluatacijas nepielausana

Pie pievadcela, kas ved uz izgaztuvi, janovieto informativa zime par izgaztuves slégsanu.
Zime paradita 4.1. attela.

Papildus informativas zimes uzstadiSanai Darba izpilditajam, vienojoties ar pasvaldibas
parstavjiem, janodroSina turpmako izgaztuves ekspluatacijas nepielausanu (pievadcela
parrakSana, norobezojosas barjeras izveide, dzivZoga vai Zoga uzstadiSana u.taml.)
Projekta paredzets ir esosas piebrauktuves parrakSana.
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4.1. att. Informativa zime par izgaztuves slégsanu

4.6. Nosacijumi pirms biivdarbu uzsaksanas

Pirms biivdarbu uzsakSanas biivuzpémé&jam jaiesniedz pasititajam darbu veikSanas
projekts.

Teritorijas pienemSanu veic ar nodoSanas — pienemsSanas aktu starp pasiititaju un darbu
izpilditaju.

Biivuznéméjam jaievéro darba droSibas tehnikas nosacijumi, ka art ieveértéjot iesp&jamo
biogazes izdaliSanos aktivizaciju biivdarbu veikSanas gaita.

Veikt teritorijas apsekoSanu par iesp&€jamo esoSo infiltrata idens lokalizaciju teritorijas
pazeminajuma vietas, ka ar1 javeic pasakumi §1 piesarnota tidens utilizacijai.

4.7. Buvdarbu mobilizacija

Biivdarbu mobilizaciju var uzsakt tikai péc atbilstoSas atlaujas sapemsSanas So darbu
veikSanai. Mobilizacija ietver sevi ar1 kontrol€joSo dienestu organizéSanu, vienoSanos par
progresa sanaksmju sistému, teritorijas pienemsanu sastadot aktus, sadzives telpu un
individualo higiénas telpu izvietoSanu, informativo materialu uzstadiSana buvlaukuma
teritorija. Javeic teritorijas primaro apsekoSanu, robezu nosprausanu, ka ari gazes
piesarnpojuma mérjjumus gaisa. JanodroSina ar manualiem ugunsdzesibas inventariem.
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JanodroSina teritorijas apsardze, ka arl apgaismojums gadijuma, ja darbu tiek veikti
tumsaja diennakts laika.

4.8. Buvniecibas organizacija

Bivdarbu organizaciju iesak nozimé&jot atbildigos darbu vaditajus un darbu
koordinatorus. Tiek izstradats darba aizsardzibas pasakumu plans, kuru kontrolé darbu
koordinators. Darbu koordinators tiesi paklauts projekta vaditajam.

Biivobjekta pastavigi jaatrodas darba veikSanas Zurnalam, kura jaatzime visi izpilditie
darbi, ka arT darbu veic€ji. Pirms darba uzsakSanas tiek veikta ievadinstruktaza, kura tiek
registréta atbilstosa reglament€josa dokumenta.

Izpildot darbus, ievérot valsts darba droSibas likumus un instrukcijas. Darbus veikt
atbilstoSi zemes darbu izstrades tehnologijai, ievertéjot faktorus, par atkritumu atSkiribu
no grunts materialiem.

Darbu organizacijas sadala ietver sevi sadzives un higi€nisko telpu vietu noradi darbu
organizacijas shéma. ST projekta sadala nav izstradats darbu veikSanas kalendarais
grafiks, kuru iesniedz kontraktors saskanojot ar pasiititaju.

Energo resursu nodroSindjumu risina kontraktors pielietojot generatorus vai par saviem
izdevumiem pieslédzoties tuvakajiem elektrotikliem. Sie tikli péc objekta nodoSanas ir
jademonte.

Udens sanitara apgade tiek veikta pievedot ideni. Tualetes — izvedamas, parvietojamas.
Sakari- mobilie.

Veikt stradnieku instruktazu par iesp&jamo gazes izdaliSanos no atkritumiem, ka ari
stingri ieveérot visas ugunsdroSibas prasibas, aizliedzot pielietot atklatu uguni mingto
darbu veikSanas teritorija.

Atkritumu aizdegSanas gadijuma jainformé viet&jais ugunsdzesibas departaments, ka ar1
dz&Sanu veikt tikai ar buldozera palidzibu nospieZot un nodzeésot aizdegSanas vieta. Katra
konkréta gadijuma jaizstrada ugunsdz€sibas pasakumu metodika un plani, kurus
jasaskano ar ugunsdzesibas departamentu.

Kontraktors pamatojoties uz biuvniecibas organizacijas metodiku, izstrada biivdarbu
veikSanas projektu, kuru saskanot ar pasiititaju.

Par iebraucama cela stavokli atbild kontraktors. Objektu nododot cels tiek savests kartiba.
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4.9.Vides stavokla monitorings

Monitoringa pasakumi rekultivétaja izgaztuvé tiek paredzets ka viens no iesp&jamo
ietekmju mazinasanas pasakumiem. Monitorings ietver regularus vides stavokla
noverojumus izgaztuvé un tas apkartné, kas lauj savlaicigi konstateét izmainas vides
apstaklos. Ja tiek konstatétas kadas izmainas, ko nav izsauku$i dabiski apstakli,
nekavégjoties ir javeic pasakumu c€lonu konstat€Sanai un novérSanai. Par noveérotajam
izmainam nedg€las laika ir jainformé regionala vides parvalde.

Monitoringa pasakumi vides stavokla kontrolei poligona un ta apkartn€ ir izstradati,
saskana ar 2006. gada 13. jinija LR MK noteikumiem nr. 474. Saskana ar minétajiem
noteikumiem monitorings veicams 30 gadu laika péc izgaztuves sl€gSanas.

Izgaztuves ,,Valéni” apsekoSanas gaita konstatéts, ka izgaztuvé uzkratais atkritumu
apjoms ir neliels, taja praktiski nav svaigu atkritumu (4.9.1. att.), starp atkritumiem
dominé buvgruzi un polietilena pléves. Izgaztuves izvietojums virs labi filtr&joSu
nogulumu slana, veicina potenciala piesarnojuma infiltréSanos nogulumos nevis noteci pa
virsmu. Savukart, dzilak ieguloSie Daugavas horizonta tideni ir loti labi dabiski aizsargati
no potenciala virszemes piesarnojuma.

Nemot véra izgaztuves nelielo platibu un taja uzkrato nelielo atkritumu daudzumu un
atkritumu vecumu, izgaztuves apsekoSanu un teritorijas hidrogeologiskos apstaklus,
secinats, ka gruntstidens monitoringa noverojumi te biitu nelietderigi. Izgaztuve nerada
bitiskus draudus virszemes vai pazemes tidenu kvalitatei vai cilvéku veselibai.

Izgaztuve ,,aléni”. Skats no dienvidiem.
Atkritumu kaudzes pieklaujas bijusa karjera
nogazei.

Atkritumu kaudzes pie karjera nogazes. Atkritumi
dalgji jau sastumti pie nogazes.
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s 3 5 i b A
Izgaztuves dienvidu mala, atkritumi biju$a meza PriekSplana — vecas atkritumu kaudzes, apa

ugusas,
(tagad izcirtums) mala taluma — pie karjera sienas sastumtie atkritumi.

4.9.1. att. Izgaztuves apsekoSanas rezultati, 2011. gada novembris.

29



5.DARBU APJOMU TABULA LIEZERES PAGASTA ATKRITUMU
IZGAZTUVES ,,VALENI” REKULTIVACIJAI

A 2 g
=~ c S
2 Darba nosaukums ~§ 3
z @ 3
s a
1 2 3 4
1 o summa 1,00
Visparéjas civiltiesiskas atbildibas apdrosinasana
2 Kriimu cirSana pa izgaztuves perimetru m2 250,00
3 IzkaisTto atkritumu norakSana un parvietoSana kopéja kaudzé ar buldozera, ekskavatora m3 8113,00
un autotransporta palidzibu
4 L ~ . . . . . m2 3572,00
Teritoriju, no kuram parvietoti atkritumi lidzinasana un planésana
5 m3 60,00
Izkaisito atkritumu ap izgaztuves teritoriju savaksana un parvietoSana kopéja kaudzé
6 | Drenazas tiklu noblokésana gab. 2,00
7 | Atkritumu lidzinasana, sanu nogazu veidosana un blivésana kaudze, kura tiks parklata ar m2 1603,00
rekultivacijas segumu
8 summa 1,00
Zaru savaksana viena kaudzé un likvidesana (sadedzinasana)
9 ) . ) . . R o m3 881,00
Grunts izrak$ana / iekrausana / atve$ana 50 cm pretfiltracijas slana izveidei
10 | Grunts planésana m2 1603,00
11 | Augligas grunts izrakSana / iekrausana / atveSana 20 cm bieza augliga slana izveidei m3 746,00
kratuves teritorija un 10 cm bieza slana izveidei teritorija no kuras nostumti atkritumi
12 | Augligas grunts planésana m2 5692,00
13 Grunts paraugu nonemsana laboratorijas analizém paraugs 5,00
14 | paraugu laboratorijas analizes paraugs 5,00
15 | Teritorijas apzalumosana ha 0,57
16 Izgaztuves talakas ekspluatacijas nepielausanas pasakumi (lebrauktuves parraksana) m 20,00
v Informacijas zZimju izgatavosana un uzstadisana gab. 1,00
18 | Topografiska plana sagatavo$ana péc rekultivacijas t.s. urbumu augstuma atzimju ha 0,95
noteikSana
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6. DARBU TAME

Darbu apjomu novérteéjumam izmantotas, galvenokart, metriskas meérvienibas sist€mas,

kas sniegtas 6.1. tabula.

6.1. tabula
Darbu tameé izmantotas mérvienibas
Mervieniba Saisinajums
Metrs m
Hektars (10000 m®) ha
Kvadratmetrs m’
Kubikmetrs m’
Kilometrs (1000 m) km

Gadijumos, kad metrisko mérvienibu izmantoSana nebija iesp&jama, daudzums sniegts
kvantitativi izméeramas sekojosas vienibas: summa, paraugs, gabals.

Darbu apjomu tamé meérvienibu cenas un darbu izmaksas noraditas ar precizitati 1idz 1

santtmam vai I1dz 2 dalskaitliem ieskaitot.

Darbu tamés sadalas, kur tas nepiecieSams, iever:
- darbaspéeku,
- mehanismus,
- materialus.

Tame ietvertas ar1 sekojoSas izdevumu pozicijas:
- vispar€jas civiltiesiskas atbildibas apdroSinasana,
- neparedzetie izdevumi,
- buvuzraudziba,
- autoruzraudziba.
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6.2.BUVDARBU LOKALA TAME
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