= Polyroad

Adrese: Jaudas iela 2a, Ogre, LV-5001  Talr. +371 65067460, fakss +371 65044344
E-pasts: polyroad@polyraod.lv -~ www.polyroad.lv

Biivkomersanta registracijas Nr. 1524-R

Liguma Nr.

2.4.6./34 - 11

Pasifitajs:  Madonas novada pasvaldiba
Registracijas Nr.. 90000054572
Adrese: Saieta laukums 1, Madona
Madonas novads, LV-4801
Projekta vaditaja: ~ Silvija Sire

BUVPROJEKTS

MADONAS PILSETAS SAULES IELAS

Bavobjekta nosaukums: (POSMA NO RIGAS IELAS LIDZ RUPNIECIBAS

Bavobjekta
adrese:

BlvprojekteSanas stadija:

Marka:

Séjuma Nr.:

Bavprojekta dala:

Valdes locekle:

Blvprojekta vadrtaja:

Bivprojekta dalas vaditaja:

IELAI) REKONSTRUKCIJA

Madonas pilséta
Tehniskais projekts
UKT
3.5.56jums

UDENSAPGADE UN KANALIZACIJAS TIKLI

K.ZajanCkauska paraksts: Mm
K.ZajanCkauska paraksts: Mm

|.Senutins paraksts:

Ogre - 2012



Madonas pilsetas Saules ielas (posma no Rigas ielas lidz Riipniecibas ielai) rekonstrukcija
3.5.s8jums UDENSAPGADE UN KANALIZACIJAS TIKLI

3.5.1. VISPARIGA DALA (UKT)
BUVPROJEKTA SASTAVS

1. s&jums VISPARIGA DALA (pievienota Pasititaja un Izpilditaja eksemplariem)
2. séjums CELU DALA
3. s&jums INZENIERRISINAJUMU DALA
3.1. Apgaismojuma izbdve un elektroapgades fiklu parbive
3.2. Luksoforu dala
3.3. Lietustidens kanalizacijas tikli
3.4. Elektroapgade. Aréjie un ieks&jie tikli
3.5. Udensapgade un kanalizacijas fikli
4. séjums EKONOMISKA DALA
5. séjums BUVDARBU ORGANIZACIJA

3.5.SEJUMA ,, UDENSAPGADE UN KANALIZACIJAS TIKLI” SATURS

3.5.1.  ViSPATQA dala (UKT)....ouiveeeiirceiscsisisiee s sssss bbbt 2
3.5.1.1. PaSKaIArOJUMEA FAKSES .....c.vreeeerirrerirreririseis sttt ese e st s s ns st ettt 3
3.5.2.  INZENIEIMSINGJUMU GAJA .. ..veeeererisreeireeie et es st sttt 7
3.5.2.1. Visparigie NOraamumi UKT=1 .....c...ocuuririeeiiesiiesissessses s sss s sssssss s sssas 7
3.5.2.2. Generalplans ar Lietus Gdens kanalizacijas tiKiem UKT-2..........ccoc.ervemmeermeeieessiesssessssesssesssssesssssssessenns 9
3.5.2.3. GArenPIrofili UKT=3 ........coovuiriurisieesiisssiess st sssss st st ss bbb 1
3.5.2.4. Detaliz&umu rasgiuMi UKT-........ccouerveeeceeeseeeesisssssessssesssessssss s ssssssssss s ssssssssssssssssssssessssssssssssesssnns 14
3.5.2.5. Seguma aauNOSaANa UKT-5.........cccc.coervrerereesresssssssssessssesssesssses s ssssss s sssessssnssssssssssesssssssssssssnssssnns 16
3.5.2.6. SPECIfIKACIHAS IS-UKT=6 ....ovvvvvverviecriecisiss sttt 18



Madonas pilsetas Saules ielas (posma no Rigas ielas lidz Riipniecibas ielai) rekonstrukcija
3.5.s8jums UDENSAPGADE UN KANALIZACIJAS TIKLI

3.3.1.1. PASKAIDROJUMA RAKSTS.

Tehniska projekta: * Madonas pilsétas Saules ielas (posma no Rigas ielas lidz Ripniecibas ielai) rekonstrukcija”. UKT

dala tika izstradata péc Madonas pilsétas pasvaldibas pasifijuma un pamatojoties uz sekojosiem dokumentiem:

Madonas pilsétas bavvaldes Planosanas un Arhitektiras uzdevumu Nr. 28 no 13.08.2009;
- Projektésanas uzdevums;
- SIA , Madonas tidens” tehniskie noteikumi Nr.12i/2011 no 18.10.2012.;
- SIA , Lattelecom” tehniskie noteikumi Nr. CS.10.9/48/4 no 14.09.2011;
- A/S ,, Sadales tikis” tehniskie noteikumi Nr. CS.30R6E0-06.06/1003 no 07.09.2011;
- VAS ,, Latvijas valsts celi” tehniskie noteikumi Nr. CS.4.5.7-247 no 07.09.2011;
- SIA , Madonas siltums” tehniskie noteikumi Nr. CS.01-09/517. no 12.09.2011;
- Latvijas Republikas lekslietu ministrija, Madonas iecirknis Nr.20/17-4-36981 no 19.102011;
- LBN 223-99 "Kanalizacijas aréji tikli un baves”;
- LBN 222-99 "Udensapgades aréji tikli un baves”.

Projekta ietvaros paredzéts:

- rekonstruét tidens vadu saskano ar SIA “Madonas Gdens” tehniskiem noteikumiem Nr. 12i/2011 no
18.10.2012,;

- rekonstruét sadzive kanalizacijas vadu saskano ar SIA "Madonas (idens” tehniskiem noteikumiem Nr. 12i/2011
no 18.10.2012.;

UDENSAPGADE

Udensvada kolektoru paredzéts projektét no PE caurulém De32-110mm, PN10, PE100, SDR11. Caurulu
tehniskajiem radrtajiem jaatbilst EN 12201 prasibam.
Posma no Saules iela 6a lidz Saules iela 14 izbavét ar bez tranSejas metode (Horizontalas urbsanas metode
vai analogisko). Paredzétas PE caurules De110mm, PN10, PE100, SDR11. Caurulu tehniskajiem raditajiem

Jaatbilst EN 12201 prasibam.

Udensvada aizbidni iebivéjami gan akas, gan bezakas ar pagarinataj katu. Paredzéts uzstadit tikai rapnieciski
izgatavotus, augstas kvalitates kalama keta aizbidpus un veisgabalus. Visai Gdensvada armatirai jaatbilst spiediena
klasei PN16. Aizbidnu un veidgabalu korpusam jabdt veidotam no keta(GGG400), kas parklats ar epoksida pulvera
parklajumu ne mazaku par 250 mikroniem saskana ar EN 545.

Pie privatipasumu Saules iela Nr.14 paredzéta Gdensméritaja aka no augsta blivuma polietilena. Mérisanas
iekartai jaietver: dens méritdja pievienojums pagrieziena lodes varsts ar misina rokturi, iebiivéts vienvirziena darbibas

varsts Gdens méritaja izeja, ddens méntajs ar impulsa devéju.
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Plastmasas (idensapgades skataku diametrs 500 mm. Polipropiléna elementu konstrukcija — atbilstosi LVS EN
1401. Gdensapgades méritaja akas ir paredzétas: requiéSanas caurule (augsdala lidz 200mm) no polipropilena (PP)
komplekta ar cuguna liaku (12.5t.).

Dzelzsbetona elementu konstrukcija — atbilstosi LVS EN 1917 ar iestradatiem gumijas blivgredzeniem jeb
gropi blivéjuma iestradei. Pielietojamais blivejums atbilstosi EN 681 prasibam. Dzelzsbetona (densapgades aku
diametrs — 1500mm. Kapé|i atbilstosi EN 13101 prasibam.

Udensapgades aku vakiem uz atjaunojama asfalta seguma jabat “peldosa” tipa un jaatbilst EN124 Group 2, 3 un
4 prasibam.

Udensvada vidgjais ieguldisanas dzilums ~1.70/1.80m (biavdarbu laika precizét esosa idensvada kolektora
dzilumus).

Bavdarbu laika bavniekam japaredz Gdensapgades pakalpojumu pieejamiba un nepartrauktiba. Janodro$ina
savlaiciga iedzivotaju informé$ana pirms Tslaicigas Gdenspadeves atslégsanas.

Visi esosie un rekonstruéjamie caurulvadi, kuru vieta nemainot trasi tiek izbavéti jauni — demontéjami. Ja
Jaunprojektéjama kolektora traséjums ir mainits un ta izblvei netraucé esosais kolektors, tad vecais
caurulvads netiek demontéts. Izpildziméjumos un topografiskajos uzmérijumos eso$os nedemontétos un
turomak nefunkcionéjosos tiklus atzimét ar atzimi ,nedarbojas”. Nepieciesamibas gadijuma nefunkciongjoso
kolektoru novietojums precizéjams ar bavuzraugu, autoruzraugu un pasutitaju.

Izbiivetam Gdensvadam javeic hidrauliska parbaude, dezinfekcija un akreditétas laboratorijas tidens analizes.

SADZIVES KANALIZACIJA

Sadzives kanalizacijai paredzétas PP vai PVC caurules un veidgabali ar iebaves klasi SN8. Cauruu
tehniskajiem raditajiem jaatbilst EN 1401 prasibam.

Sadzives kanalizacijas kolektora diametrs De250-200mm, pieslegumiem - De160-200mm.

[zmantojamas De 160mm caurules — dubultsienu, De200 - 315mm caurules — PP monolitsienu vai PVC.
Sadzives kanalizacijas akas paredzétas no saliekama dzelzsbetona elementiem ar diametru DN1000/1500mm
un plastmasas akas ar diametriem 560/500mm.

Dzelzsbetona elementu konstrukcija — atbilstosi LVS EN 1917 ar iestradatiem gumijas blivgredzeniem
Jeb gropi blivéjuma iestradei. Pielietojamais blivéjums atbilstosi EN 681 prasibam. Kapd|i atbilstosi EN 13101
prasibam.

Plastmasas skataku elementu konstrukcija — atbilsto$i LVS EN 13598. Lietus kanalizacijas skatakam uz
ielam ir paredzétas: pamatne, augstuma regulésanas caurule no polipropiléna (PP) un teleskopiska caurule
komplekta ar cuguna liku.

Sadzives kanalizacijas aku vakiem uz asfalta sequma jabit “peldosa” tipa un jaatbilst EN124 Group 2, 3

un 4 prasibam. Skataku izbivi celos ar asfalta sequmu un zalaja skatit (UKT- 4) .
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Parkrituma aku (ja h>0.5m) izbiivei, izmantot principialo shému (skatit UKT-4).

Visus perspektivos pieslegumus pie kadastriem un perspektivos atzarus krustojumos japrecizé bavdarbu
laika. Atzarus krustojumos, kur izbiivéjamais kolektors pieslédzas esosajai trasei, japrecizé bivdarbu laika,
nodro$inot nepieciesamos minimalos slipumus un minimalos iebaves dzilumus saskana ar SIA "Madonas
(dens” un spéka esosajiem normativajiem aktiem un LBN 223-99 "Kanalizacijas aréjie tikli un bives".

Bivdarbu laika bavniekam japaredz kanalizacijas pakalpojumu nepartrauktiba (parpumpésana).

Visi esosie un rekonstruéjamie caurulvadi, kuru vietd nemainot trasi tiek izbavéti jauni — demontéjami. Ja
Jjaunprojekiéjama kolektora traséjums ir mainits un ta izbivei netraucé esoSais kolektors, tad vecais
caurulvads netiek demontéts. Izpildziméjumos un topografiskajos uzmérijumos eso$os nedemontétos un
turomak nefunkcionéjosos tiklus atzimét ar atzimi ,nedarbojas”. Nepieciesamibas gadijuma nefunkciongjoso
kolektoru novietojums precizéjams ar bavuzraugu, autoruzraugu un pasutitaju.

Izbavétai sadzives kanalizacijai javeic TV inspekciju.

SEGUMA ATJAUNOSANA

Seguma atjaunoSana paredzéta visa kolektora garuma.

Sakara ar to, ka ielas seguma rekonstrukcija ir paredzéta tikai asfalta virskartai (frézésana un atjaunosana), pargjo
seguma slanu atjaunosana ietverta UKT dala. Asfalta virskartas rekonstrukcija CD dala paredzéta posmam no Rigas
un Rapniecibas ielu krustojuma lidz bavdarbu robezai.(sk. UKT-5).

Segas konstrukcijas tips Nr.1

Karsta asfalta saistes karta AC-11surf h=4cm*
Karsta asfalta saistes karta AC-16base h=6cm*
Mineralmaterialu maisijums 0/45 h=10cm
Mineralmaterialu maisijums 0/56 h=15¢cm

Salizturigais slanis hmin=40cm

S O A W Db o=~

Esosa pamatne

*Paredzéts celu dalas apjomos.

Segas konstrukcijas tips Nr.2
Karsta asfalta saistes karta AC-16surf h=5 cm
Mineralmaterialu maisijums 0/45 h=20 cm

Salizturigas slanis hmin=30cm

AN W Db =

Esosa seguma pamatne
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Segas konstrukcija gajéju celinam ar brugakmens segumu (parbrugésana).
1. Betona brugis h=8 cm
Smilts/cementa maisijums (attieciba 1:8) h=5cm

2
3. Mineralmaterialu maisijums 0/32 h=15cm
4. Salizturigais slanis h=30cm

5

Esosa seguma pamatne 40cm

Grants sequms

1. Grants maisijums 0/32, h=20 cm
2. Salizturigais slanis h=30cm

3. Eso$a pamatne

Zalaja atjaunosana, nogazu nostiprinasana, apzalumosana
1. Augu zeme, apséta ar daudzgadigas zales séklam, h=10cm

2. Esosa pamatne

Projekta dajas vaditajs ‘ I. Senutins



