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APZIMEJUMI
—@4300 _sadzives kanalizacija K1 -projektcjama sadzives kanalizacija (atklato transcjas metodi)
-tdensvads 0 Ki-1 -projektcjama sadzives kanal. aka un tas numurs

—590 —— _lietus udens kanalizacija O KE-1
—*P—— -zemspiediena gazes vads S P
——®  _vid¢ja spicdiena gazes vads — 01—
——240 — jltumtrase o U141
—s— —»— — -teleckomunikaciju kabelis O Ulsk-1
% -tel. kanalizacija 4 UM-1
——— - -zemsprieguma elektribas kabelis £.0.40%

-augstsprieguma elektribas kabelis
-apgaismes kabelis
-virszemes kabelis
-virszemes kabelis

PIEZIMES

1. Visi izméri doti metros.

2. Buvdarbu laika ievérot pazemes komunikaciju un
gaisvadu komunikaciju aizsardzibas prasibas.

3. Materialu atbilstiba attiecigo standartu un normu
prasibam.

4. Tehniskie risinajumi ir izstradati atbilstosi darba
uzdevumam un attiecigajiem tehniskajiem
noteikumiem.

5. Doto lapu skatit kopa ar garenprofiliem.

6. UKT mezglu detalizéjumu raséjumus un bives skatit
tipveida raséjumu lapas UKT-4.

7. Visus perspektivos pieslégumus pie kadastriem un
perspektivos atzarus krustojumos japrecizé buvdarbu
laika. Atzarus krustojumos, kur izbavéjamais kolektors
piesledzas esos$ajai trasei, japrecizé buvdarbu laika,
nodrosinot nepieciesamos minimalos slipumus un
minimalos ieblves dzilumus saskana ar SIA "Madonas
udens" un spcka esosajiem normativajiem aktiem un
LBN 223-99 "Kanalizacijas atgjie tikli un baves".

@urb.,l

-projcktéjamais tdensvada mezgls
-atzime precizéjama daba

-rekonstruéjamie / likvidéjamie objekd
-$eologiskais urbums un ta virsmas absolata atzime,m

-esosa sadzives kanal. aka un tas numurs
-projektcjamais ddensvads (atklato transejas metodi)
-projektejamais adensvads (beztransejas metodi)

-projektejama udensvada aka un tas numurs
-projektejama udensvada méritaja aka un tas numurs
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