Madonas pilsétas Saules ielas (posma no Rigas ielas lidz Ripniecibas ielai) rekonstrukcija

3.5.56jums UDENSAPGADE UN KANALIZACIJAS TIKLI

UKT dala
MATERIALU SPECIFIKACIJA un DARBU APJOMI
POZ. ) NOSAUKUMS,IEKARTU UN IEKARTU MERVIENIBA
MATERIALU TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS MARKA NOSAUKUMS SKAITS
AREJIE TIKLI
KOPEJAS VIENIBAS
Vienibas, kas aprakstitas Saja saraksta ir kopéjas gan iidens, gan sadzives
kanalizacijas tikliem
1 Paligaprikojuma darbi
1.1. Zemes materials
111, Pievests granuléts materials, kas paredzéts izraktas nederigas grunts aizvietoSanai ) 20.0
caurulvadu izlTdzino$as kartas ierko$anai (zem caurulvadiem h=0,15m)
112, Pievests granuléts materials, kas paredzéts izraktas nederigas grunts aizvietoSanai ) 80.0
caurulvadu izlTdzino8as kartas iertko$anai (apkart caurulvadiem h=0,30m)
1.1.3.  |Nederigas grunts un biivgruzu savakSana un transportésana m’ 80.0
12 Betona paliktyi un balsti
122 Betons caurulvadu un armatras palikniem un balstiem (B10) m’ 0.5
1.3. Pieslegums
1.31.  |Pieslegums eso$ajam ddensvadam : diametrs 63mm-150mm vietas 4
1.32.  |Pieslegums eso3ajai sadzives kanalizacijai : nominalais diametrs 160mm-300mm vietas
1.4. Demontaza
1.41.  |Eso3o komunikaciju DN 200 mm demontaza m 45
1.4.2.  |EsoSo dzelzshetona aku demontaza gb. 2
15. TV inspekcija / Skalo$ana un dezinfekcija
151, |Jaunizbivéta sadzives kanalizacijas kolektora parbaude ar TV inspekciju m 161.0
152.  |Udensvada skalosana un dezinfekcija m 264.0
16. Esosa saliekama dzelzsbetona grodu aka atjauno$ana- ieskaitot visu caurulu
pievienojumus, aku aprikojumu, liiku ka ari parbaudes (D=1500/1000mm)
1.6.1.  |Dzilums: vidéjais 3.5-4.0m KE-1 gb. 2
2 Seguma atjaunoSana - ieskaitot visus darbus
2.1. Segas konstrukcijas tips Nr.1*
2.1.1. Karsta asfalta saistes karta AC-11surf h=4cm* m’ CD dala
212 Karsta asfalta saistes karta AC-16base h=6cm* m? CD dala
21.3.  |Mineralmaterialu maisijums 0/45 h=10cm m 762.0
214.  |Mineralmaterialu maisijums 0/56 h=15cm m 762.0
2.15.  |Salizturigais slanis hmin=40cm m’ 305.0
2.2. Segas konstrukcijas tips Nr.2
2.2.1. Karsta asfalta saistes karta AC-16surf h=5 cm m? 4.0
22.2.  |Mineralmaterialu maistjums 0/45 h=20 cm m 4.0
22.3.  |Salizturigas slanis hmin=30cm m’ 1.2
2.3. Segas konstrukcija gajéju celinam ar brugakmens seqgumu (atjaunosana)
2.3.1. Betona brugis h=8 cm (esoda demontaza/montaza) m’ 98.5
2.32. Smilts/cementa maisijums (attieciba 1:8) h=5cm m’ 98.5
23.3.  |Mineralmaterialu maisijums 0/32 h=15cm m? 98.5
2.34.  |Salizturigais slanis h=30cm m’ 295
24. Grants segums
2.41.  |Grants maisjums 0/32, h=20 cm m? 7
2.4.2.  |Salizturigais slanis h=30cm m’ 2
2.5. Zalaja atjauno$ana, nogazu nostiprina$ana, apzalumosana
25.1.  |Augu zeme, apséta ar daudzgadigas zales séklam, h=10cm m 50
2. Bavgrazi
2.6.1.  |Asfalta seqguma nojaukSana brauktuvei un aizve$ana, hvid =10cm m? 766.0
2.6.2. Slgembu, smilts, grants pamata demontaZza un aizve$ana, hvid=40cm m? 350.0
3 Papildus veidgabali un montazas materiali kompl. 1
PIEZIMES:
1. Uzradtos materialus var aizvietot ar citiem Latvija sertificétiem attiecigas nozimes materialiem,
kuru kvalitate nav zemaka par projekta pienemtajiem.
2. Izstradajot piedavajumu, biivuznéméjam japarskata projekts un apjomos jaieklauj ari neuzraditie darbi un paligmateriali, lai kvalitativi veiktu bavniecibu
atbilstosi konkréta buvuznéméja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebatu iespgjama bavdarbu, tehnologiski pareiza un atbilsto$a spéka esosajiem
normativiem, veik§ana pilna apjoma.
3. Apjomos uzraditajas komunikaciju $kérsojumu vietas iesp&jama vairaku kabelu un/vai caurulvadu atrasanas.
4. * Seguma rekonstrukcija(Segas konstrukcijas tips Nr.1) ir paredzéta tikai asfalta virskartai (frézé$ana un atjauno$ana), paréjo seguma slanu atiauno$ana
ietverta UKT dala. Asfalta virskartas rekonstrukcija CD dala paredzéta posmam no Rigas Iidz Rpnicibas ielas bavdarbu robezai.(sk. UK
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Madonas pilsétas Saules ielas (posma no Rigas ielas lidz Ripniecibas ielai) rekonstrukcija

3.5.s8jums UDENSAPGADE UN KANALIZACIJAS TIKLI

UKT dala
MATERIALU SPECIFIKACIJA un DARBU APJOMI
POZ. ) NOSAUKUMS,IEKARTU UN IEKARTU MERVIENIBA
MATERIALU TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS MARKA NOSAUKUMS SKAITS
AREJIE TIKLI
UDENSAPGADE
1 Udensapgades plastmasas caurules PE, PN10 rekonstr. biivgravi - ieskaitot izlidzino$o
kartu, apbérumu, tranSejas aizbérSanu un spiediena parbaudi
1.1, |SDR11, PE100
1.1.1. [De 32 m 35
1.1.2. [De 63 m 48
2 Udensapgades plastmasas caurules PE, PN10 rekonstrukcija ar beztrangejas metode -
iediena parbaudi
2.1. |SDR17, PE100
21.1. |De 110 m 181
3 Saliekama dzelzsbetona grodu aka - ieskaitot visus rak$anas darbus, visu caurulu
pievienojumus, aku aprikojumu, liku ka ari parbaudes
3.1, |D=1500mm
3.1.1. |Dzilums: vidgjais 2.0-2.5m 01-1 kompl. 1
Plastmasas idensméritaja akas PE caurulu sistémam - ieskaitot visus rakSanas darbus,
visu caurulu pievienojumus, aku aprikojumu, luku(12.5t) ka ari parbaudes
41.  |D=500mm
4.1.1. |Dzilums: vidgjais 2.0-2.5m O1sk-1 kompl. 2
5  |Udens méritaja mezgls
5.1. |De63
541, Komplektﬁ: Udens mértajs gr impulga devéju DN20; vienvirziena varsts DN50; noslegventili DN50; OHsk-1 kompl. 2
parejas DN 50/20; PE Itkumi 90 gradi De63; pareja PE/DN 63/50; caurules De63/DN20
6 Kalama keta veidgabali
6.1.  |Atloki
6.1.1. |Enkurojo$s, izjaucams uzlickamais atloks PE caurulei 110mm : nominalais diametrs 100mm gab. 4
6.1.2. |Enkurojo$s, izjaucams uzlickamais atloks PE caurulei 160mm : nominalais diametrs 150mm gab. 2
6.2. |Sedli
Kalama keta sedli ar atzarojumu un cilindrisko vitni 25mm ar teleskopisku pagarinatajkatu un kapi
6.2.1. |servisa ventila pievieno$anai, viens gals ar noturigu uz stiepi PE-caurules 32mm pievienojumam, kompl. 3

otrs ar aréjo vitni priek$ sedlu uzmavas, priek$ PE caurules: aréjais diametrs 110mm

Kalama keta sedli ar atzarojumu un cilindrisko vitni 25mm ar teleskopisku pagarinatajkatu un kapi
6.2.2. |servisa ventila pievieno$anai, viens gals ar noturigu uz stiepi PE-caurules 63mm pievienojumam, kompl. 4
otrs ar aréjo vitni priek$ sedlu uzmavas, priek$ PE caurules: aréjais diametrs 110mm
6.3.  |Atloku pareja

6.3.1. |DCI Atloku pareja 150/100 mm gab. 1
6.4.  |Krustgabali

6.4.1. |DCI Atloku krustgabals: nominalais diametrs: 100mm gab. 1
6.5. |Atloku aizbidpi

6.5.1. |DCI Atloku aizbidnis ar rokratu : nominlais diametrs 100mm gab. 4

7 PE100 SDR 11, caurulu veidgabali
71.  |Gala noslégi

7.1.1. |PE gala noslégs: caurules diametrs De32mm gab. 3

7.1.2. |PE gala noslégs: caurules diametrs De63mm gab. 4

7.1.3. |PE gala noslégs: caurules diametrs De110mm gab. 2
7.2. |Aizsargcaulas

7.2.1. |Aizsargéaula caurulei De110 gab. 3

7.2.2. |Aizsargéaula caurulei De160 gab. 1

8 Skérsojumi - komplektacija ieskaitot visus balstus un pagaidu darbus

8.1. |Skérsojumi (darbojas vai periodiski darbojas) ar iidensvada cauruli diametra no 32mm - 110mm

8.1.1. |Kanalizacijas kolektors vai drenu caurule vietas 6
8.1.2. |Zemsprieguma kabelis vietas 8
8.1.3. |Sakaru kabelis/kanalizacija vietas 10
9 Papildus veidgabali un montazas materiali kompl. 1
PIEZIMES:

1. Uzraditos materialus var aizvietot ar citiem Latvija sertificétiem attiecigas nozimes materialiem,
kuru kvalitate nav zemaka par projekta pienemtajiem. )
konkréta buvuznéméja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebtu iespgjama bavdarbu, tehnologiski pareiza un atbilsto$a spéka esosaiiem normativiem, veikana
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Madonas pilsétas Saules ielas (posma no Rigas ielas lidz Ripniecibas ielai) rekonstrukcija

3.5.s8jums UDENSAPGADE UN KANALIZACIJAS TIKLI

UKT dala
MATERIALU SPECIFIKACIJA un DARBU APJOMI
POZ. ) NOSAUKUMS,IEKARTU UN IEKARTU MERVIENIBA
MATERIALU TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS MARKA NOSAUKUMS| SKAITS
AREJIE TIKLI
SADZIVES KANALIZACIJA
izives notekiidenu PP caurules (8kN/m2) rekonstrukcija biivgravi ar atklato
1 tranSejas metodi- ieskaitot izlidzinoSo kartu, apbérumu, transejas aizbérsanu,
parpumpésanu un parbaudi
1.1, |PP dubultsiena
1.1.1. [De 160 m 53
1.2.  |PP(monolitsiena) vai PVC
1.2.1. |De 200 m 8
1.2.2. |De 250 m 141
2 Plastmasas skatakas PP caurulu sistémam - ieskaitot visus raksanas darbus, visu
caurulu pievienojumus, aku aprikojumu, liiku ka ari parbaudes
2.1, |D=560/500mm
2.1.1. |Dzilums: [idz 1.5m K1-4a kompl. 1
2.1.2. |Dzilums: vid&jais 1.5-2.0m K1-1%K1-1;2;28;3;3a;6a kompl. 7
2.1.3. |Dzilums: vid&jais 2.0-2.5m K1-4a kompl. 1
2.1.4. |Dzilums: vidgjais 2.5-3.0m K1-5 kompl. 1
3 Saliekama dzelzsbetona grodu aka - ieskaitot visus rak$anas darbus, visu caurulu
pievienojumus, aku aprikojumu, liku ka ari parbaudes
3.1.  [D=1000mm
3.1.1.  |Dzilums: vid&jais 2.0-2.5m K1-7 kompl. 1
3.2. |D=1500mm
3.2.1. |Dzilums: vid&jais 3.0-3.5m K1-6 kompl. 1
4 Veidgabali
4.1. |Aizsargcaulas
4.1.1. |Aizsargaula : caurulei ar argjo diametru 160mm gab. 2
4.1.2. |Aizsargaula : caurulei ar argjo diametru 200mm gab. 3
4.1.3. |Aizsargaula : caurulei ar argjo diametru 250mm gab. 4
4.2. | Savienojumi (pl betona vai k ika caurule)
4.2.1. |Savienojums : caurulei ar ar&jo diametru 200mm gab. 3
4.22. |Savienojums : caurulei ar argjo diametru 250mm gab. 1
4.3. |Aizbazni
4.3.1. |AizbazZnis : caurulei ar argjo diametru 160mm gab. 5
5 Parkritumas akas veidgabali KE-1*KE-1; K1-6; K1-7
5.1. |PPdubultsiena
5.1.1. |De 160 m 4
5.2. |PP(monolitsiena) vai PVC
5.2.1. |De 200 m 4
5.3, |Likumi
53.1. |PP Likums 45° : caurulei ar argjo diametru 160mm gab. 2
5.3.2. |PPvai PVC Likums 45° : caurulei ar argjo diametru 200mm gab. 3
53.4. |PP Likums 90° : caurulei ar argjo diametru 160mm gab. 2
5.3.4. |PPvai PVC Lkums 90° : caurulei ar argjo diametru 200mm gab. 3
54.  |Trejgabali
54.1. |PP Trejgabals 45° : caurulei ar argjo diametru 160/160mm gab. 2
54.2. |PP vai PVC Trejgabals 45° : caurulei ar argjo diametru 200/200mm gab. 3
5.5.  |Montazas materiali
5.5.1. |Caurules balstenis: AlSI 304 b=2.5mm; m=2.3...2.9kg solis 0.5m kompl. 5
6 Skérsojumi - komplektacija ieskaitot visus balstus un pagaidu darbus
6.1, Skérsojumi (darbojas vai periodiski darbojas) ar sadzives kanalizacijas cauruli diametra
no 160mm - 250mm
6.1.1. |Kanalizacijas kolektors vai drenu caurule vietas 2
6.1.2. |Udensvada caurule vietas 7
6.1.3. |Siltumtrase vietas 6
6.1.4. |Zemsprieguma kabelis vietas 3
6.1.5. |Sakaru kabelis/kanalizacija vietas 6
7 Papildus veidgabali un montazas materiali kompl. 1
PIEZIMES:
1. Uzraditos materialus var aizvietot ar citiem Latvija sertificétiem attiecigas nozimes materialiem,
kuru kvalitate nav zemaka par projekta pienemtajiem.
2. Izstradajot piedavajumu, biivuznéméjam japarskata projekts un apjomos jaieklauj ari neuzraditie darbi un paligmateriali, lai kvalitativi veiktu bavniecibu
atbilstosi konkréta buvuznéméja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebatu iespgjama bavdarbu, tehnologiski pareiza un atbilsto$a spéka esosajiem
normativiem, veik§ana pilna apjoma.
3. Apjomos uzraditajas komunikaciju $kérsojumu vietas iesp&jama vairaku kabelu un/vai caurulvadu atrasanas.
4. Bivdarbu laika bavniekam japaredz sadzives kanalizacijas pakalpojumu nepartraukiiba (parpumpésana). *
Sastadija: 1.Senutins
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