Zalaja zona (bez transporta slodzes)

Zem braucamas dalas

Melnzeme >150mm

Zalaja zona (bez transporta slodzef)

Zem braucamas dalas

CAURULVADA IZBUVE BUVGRAVI BEZ STIPRINAJUMIEM ~ CAURULVADA IZBUVE BUVGRAVI AR STIPRINAJUMIEM

Aizbérsana ar
grunti

blietéts Iidz
Dr=>85%

Plastmasas
(PVC, PP, PE)
caurujvadiem

bez mehaniskas
blictésanas

Braucamas
dalas
segums

Melnzeme >150ms

(M

Aizbérsana ar
grunti

blietéts Iidz
Dr>85%

Aizbérsana ar
grunti
Blietetu lidz
Dr=95%

max. 500mny

min. 300mu

) =m—

Braucamas
dalas
Aizbérsana segums
grunti ar
blietétu lid
Dr=95%

max. 500mm

Apbérums
blietéts lidz
Dr=95%

>150mg
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1zlidzinosa karta >100 lidz 150mm
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400mm
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De 400mm

Tab. Tran$eju nogazu slipumi atkariba no grunts sastava un transejas dziluma
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400mm
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De 400mm

Gruntis

Traneja mitras gruntis
0,5 <8r<0,8)

Transeja udens
piesatinatas gruntis

Toilams ido1 5m |duilums Lom30m| (08 <8< 10)
Sabértas gruntis 1:0,67 1:1 1:15
Nesaistitu nogulumu rupjas
un smil§ainas gruntis 1:05 1:1 1:2
(grants, smilts)
Vaji saistitu nogulumu
malainas WH::ﬁ—mu
-malsmiltis 1:0,67 1:1,5
-smil§mals 1:05 1:
-mals 1:0,25 1:

Cautulvada diametrs De | A minimalais
(mm) (mm)
<225 200
225-350 250
350-700 350
700-1200 425
Skatakas diametrs D | A minimalais
(mm) (mm)
300-700 350
700-2000 450

PIEZIME  Sr - mitruma pak:

il

Sija (sliede)

SKERSOJOSO INZENERTIKLU AIZSARDZIBA w@wﬁ@ﬁ»
riczums A-.

Sija vai metala caurule ~_ - )
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Eor 1.0 m
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Sliede

MWy

min. 300mm

Melnzeme
=>150mm

Plastmasas
(PVC, PP, PE)
caurujvadiem
bez mehaniskas
blictésanas
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‘Térauda vai 4-6
stieplu trose

AKAS VAKA 1ZBUVE UZ GRANTETIEM CELIEM B.

A.

900-1000
0830

500 500 Grants segums

AKAS VAKA IZBUVE UZ ASFALTETIEM CELIEM

900-1000

Asfalta segums

\4na_= grants segums \4 g

Tetauda caula d720 moRlita ar bitamcns

0670

B20

200

07120

5 o Atbalsta gredzens
a =

Akas pirseguma plime

MIN 500
160

0700

150

7

PIEZIME: Ja tick pielietots konisks grods akas augia, tad lika izbiivéjama
analogiski D1000 akas lakai
Lakas tzstada: ar 0.5m platu aizsargapmali ap skatakas laku.

AKAS VAKA 1ZBUVE ZAILLAJA ZONA

300
Térauda éaula

b vy

D. AIZBIDNA KAPE ASFALTBETONA SEGUMA

Térauda éaula 4720
0670
ER i f il betongjums B20
2 5 E o720 3
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E & TS Arbalsta gredzens

0700

150

Akas pirseguma plime

Kl

PIEZIME: Ja tiek pielietots konisks grods akas augsa, tad lika izbavéjama

analogiski D1000 akas lakai
Lakas tzstada: viena liment ar cela segumu.

Apbetongjums ar B20 betonu

Viks 250 kN
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Atbalsta gredzens

E. AIZBIDNA KAPE ZALAJA

MIN 500
290

Skatejas gredzens

]

0700

150

Aizbidna pagar

G

Akas pirscguma platn

%
\.‘%!
PIEZIME: Ja tiek pielietots konisks grods akas aug#a, tad lika izbavéjama

analogiski D1000 akas lukai
Lakas Gzstada: 50-70mm augstak par zemes virsmu;
200mm augstak par zemes virsmu(neapbuveéta teritotija).

Betona gredzens ¥400,B20

sredzens O400,820

PIESLEGUMS AKA dn1500/1000 AR KRITUMCAURULI

SARKANA LINIJA

MONTAZAS DARBU ROBEZA

IPASUMA ROBEZA VAL

UDENSVADA PIESLEGUMS BEZ AKA

ASFALTS

MONTAZAS DARBU ROBEZA

ZILA KRASA

P etem

SUMA ROBEZA VAT
SARKANA LINIJA

IPA!

~0.1-0.2m

0.3m 0.1m
&
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AIZBIDNA PAGARINATAJKATS SILTUMIZOLACIJA s |5
SEDLU UZMAVA MERISANAS IEKARTA A | H m
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W - NOSLEGTAPA PRIEKS
MAGISTRALA CAURULE PIEVADA CAURULE| |UDENSMERITAJA
De 32/63mm AKA

JAUNIEM PIESLEGUMIEM
- PAREJAS VEIDGABALS
ESOSIEM PIESLEGUMIEM

ASFALTS |
Aizsargcaurule ~0.5-1.0m
_ . - I
) PARALELI IZVIETOTO INZENIERTIKLU
Vairogs Klis Spraislis L
/ E N7 | v

Melnzeme >150mm AIZSARGEAULA

- —rr—— DZELZSBETONA GRODU AKA =

¥ Raksana R SRR TS

1. etapa IR InZeniertkli
L
- , m AKA PIESLEGUMIEM DN560
STIPRINAJUMI PIE E@&N%r (] REJGABALS
IREJGABALS — \($LEGTAPA PRIEKS
: y Del60/200 mm 5\ {N1EM PIESLEGUMIEM
. ¥ - PAREJAS VEIDGABALS
TS g ; g L ESOSIEM PIESLEGUMIEM
LA W S i g:@ﬂﬁm_»z‘mm KANALIZACIJAS
Raksana = Wt PASTECE
2. ctapa S
PIEZIME: Pie attaluma L. >1.0 m bavgravi var rakt ar mehanismiem.
DZELZBETONA PARKRITUMA AKA (Hp>500mm) UDENSMERITAJA AKA
2 slodze i slodse
- 2> 400 KN (peldosa apa) > 250 kN
“citur >250 kN
UDENSMERITAJA MEZGLI

Pirseguma plitne

Grodi

Hidroizolicija

Uzmavu trejgabals PP 45°
(De200/160mm)

Caurule PP De250/2(6)/160mm

Uzmavu likums PP 90°

(De200/160mim)

Teknes dala

Akas pamatne

Udensmiricils

ar impulsa devéju
(DN 25/15mm)

H=2.0m

’
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i
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Y mm

(DNZ5/T5mm)

Lodveida ventilis

Caurules balstenis

00

©63/32mm

Caurule PE
(DeG3/32mm)

Pievada caurule De63mm

Udensméritajs d=25

Pareja

Mehaniskas filtrs d=25

d=50

Pasdtitajs
Madonas novada pa$valdiba

Projekts

lidz Riipniecibas ielai) rekonstrukcija

Madonas pilsétas Saules ielas (posma no Rigas ielas

Projekta dala -
yorta aal OKT dala

Stadija
TP

Raséjums o o
Detalizgjumu raséjumi

Pasdt. Nr.
2.4.6./34-11

Arhiva Nr.

@;v ———

Lodveida krans
d=50
Vienvirziena varsts

Izpilditajs

=Polyroad

Birojs: Jaudas iela 2a, Ogre, LV-5001 Talr. 65067460
E-pasts: polyroad@polyroad.v http.//www.polyroad.lv

PR/PC/12-66

Marka
UKT-4

d=50

Paraksts Uzvards Datums

Mérogs

Bavpr. vad. K.Zajanckauska 11.2012.

BM.

Bavpr.UKT d.vad. I.Senutins 11.2012.

Lapa/Lapas

Projektgja |.Sequtins 11.2012.

1/1

Lapas caur.

N, 15




