PASKAIDROJUMA RAKSTS

Arhitekturas dala

Projekta paredzéts veikt telpu parbuvi pirmsskolas izglitibas iestades vajadzibam,
Meza iela 23, Marciena, Marcienas pagasta, Madonas novada. Grupina tiek paredz&ta 25
bérnu vajadzibam. ProjektéSanas gaitd tiek nemts véra, ka grupina uzturésies dazada
vecuma bérni l1dz 3 gadu vecumam un vecaki par 3.gadiem.

Veicot projektéSanas darbus par pamatu tiek nemti speku zaud€juSie Ministru
kabineta noteikumi Nr.596 ,,Higi€nas prasibas izglitibas iestadém, kas steno pirmsskolas
izglitibas programmas”, jo Sobrid nav izdoti jauni noteikumi, kuri Sos aizstatu.

Saskana ar MK 596 gulamtelpas vajadzibam tiek pielagota grupas telpa.

Santehnikas iekartas sanitaraja mezgla tiek paredzetas abu vecuma grupu vajadzibam.
Telpas tiek izveidota atbilstoSa ventilacijas sistéma. Pamata paredzeti védinaSanas kanali, ka
ar1 nepiecieSamibas gadijuma piespiedu ventilacijas sistéma.

Gridas segumi telpas ir izbiivéjami no veselibai nekaitiga materiala kuri nav slideni.
Sanitaraja mezgla materialus apdares materialiem jabit veselibai nekaitigiem, viegli
kopjamiem un izturigiem pret dezinfekcijas lidzekliem.

Parbtives rezultata ir nepiecieSams veikt esoSo sienu, elektroinstalacijas, ventilacijas
sisttmas un gridu konstrukciju demontaza. Demont&jot gridas konstrukciju pievérst
uzmanibu eso$ds apkures 3ahtas saglabaSanai atbilsto§i jaunas grida specifikai. Sahta
saglabajama un janodroSina piekluve izbiivéjot veramu liku. PaliekoS$as jaunas gridas
konstrukcijas savienojuma vieta veikt esoSas d€lu gridas nesosas konstrukcijas
pastiprinaSanu. Veicot demontazas darbu ir jasaglaba €kas inZenierkomunikaciju
nepartraukta darbiba.

Projekt€jamas Skérssienas tiek paredzetas izbluiveét no dubulta regipsa metala profilu
konstrukcijas pilditas ar akmens vari skanas izolacijas nodroSinasanai.

Telpas griesti tiek pazeminati iebiivgjot iekarto griestu konstrukciju. Taja paredzams
izvietot nepiecieSamas komunikacijas Elektroinstalaciju, ventilacijas, apkures caurulvadus.

Garderobes telpa tiek paredz€ta vieta ratinu novietosanai atbilstos§i MK noteikumiem
Nr.596.

Mebelu izvietojums telpas ir informativa rakstura. Projekta bérnu gultinas ir planots
izmantot esosas atbilstosi to izmériem.

Sastadija /1. Ketlere/

Udensapgade un kanalizacija.

Projekta ,,Telpu parbiive pirmskolas izglitibas iestades vajadzibam” Meza iela 23
Marciena, Marcienas pagasta, Madonas novada, paredzeti rekonstrukcijas darbi, ka rezultata
uzstadamas jaunas sanitartehniskas ierices un iekartas ka roku mazgatne gan bérniem gan
pieaugusSajiem, duSa berniem, klozetpodi bérniem, trauku mazgatne ar tauku atdalitaju, traps
grida. So sanitartehnisko ieri¢u nodro§inasanai nepiecie$ami tdensvada un kanalizacijas
pieslégumi. Udensvada pieslégums nodro$inams no eso3a tidensvada €ka, bet kanalizacijai
izblivéjams jauns kanalizacijas izvads no €kas un pieslédzams turpat arpusé pie esosa argja
kanalizacijas kolektora. Ta ka esosSai €kai nemainas lietoSanas veids, un telpu parbiive
nepasliktina piekliisanas iesp&jas tajas, tad ieks€ja ugunsdzesiba netiek izskatita.

-Kanalizacija



Kanalizacijas caurulvadi izbuivéjami no materiala PVC un diametriem De32 Iidz
Del10, turklat arpus€ tiem jabiit ar stipribu SN8. Horizontalais sadalosais tikls &ka
izbuivgjams zem gridas konstrukcijas grunti to izbiiv€jot uz smilSu spilvena 15 cm pa
radiusu un caurulvadu kritumam jabiit 2cm/m. Tas pats attiecas uz caurulvadu izbiivi
arpusg, tikai tur tranSejas sagatavoSana ar smilSu spilvenu paredzama attaluma no 15cm zem
caurules I1dz 15 cm virs caurules, bet visa tranSejas platuma.

Virs gridas Itmena pievienojumi sanitartehniskajam iericém paredzami blakus sienai
atklata veida, tapec to izbuvei jabiit akuratai no vizuala viedokla un visam plastmasas
detalam jabiit balta krasa.

Kanalizacijas sist€émai izbiivéjams kanalizacijas védinaSanas izvads jumta kor€.

Izvadot kanalizacijas caurules no €kas esoSajos pamatos jaiestrada aizsarg caula un
tas galos spraugas starp aizsarg ¢aulu un kanalizacijas cauruli aizdrivéjamas ar elastigu un
mitrumizturigu hermétiki.

Pirms argjo tiklu izbiives nofréz€jams esoSais asfaltbetona segums un rokama
tranSeja. EsoSo asfaltbetona klatni paredzets norakt nesajaucot ar grunti, lai to péc tam var
izmantot tas atlikSanai atpakal pirms asfaltbetona seguma atjaunoSanas. Pirms tranSejas
rakSanas ar rokam ir jaatSurfeé eso$a pievienojuma vieta, jakonstaté precizs esoSas caurules
iebiives dzilums un tikai tad ir pasttama uzstadama kanalizacijas skataka. Tad var rakt
tranSeju to sagatavot caurulvadu izbuvei. TranSeja rokama izmantojot aizsardzibas
mehanismus pret tas sagriiSanu.

Skérsojot starpstavu parsegumu kanalizacijas stavvads ievietojams ugunsdrosibas
manzete.

Zem trauku mazgatnes paredz€ts uzstadit tauku atdalitaju. Piedavatais tauku
atdalitaja modelis ir pietieckami kompakts, lai to varétu viegli uzstadit turpat zem
mazgatném, ka ari viegli apkalpot.

Projekt€jamajam sanitartehniskajam iericEm jaatbilst Sadiem uzstadiSanas
augstumiem:

roku mazgatne(berni lidz 3gadu vecumam) 400mm,

roku mazgatne(beérni >3 gadu vecumam) 500mm,

trauku mazgatne 850mm,

klozetpodam nav norméts un ir atkarigs no sanitari tehniskas ierices konstrukcijas,

klozetpods(bérnu) 330mm,

dusas vacele (bérni lidz 3gadu vecumam) 600mm,

dusas vacele (b&rni >3 gadu vecumam) 300mm.

Caurulvadu stiprinajumu specifikaciju un montazas shému sastada montazas firma.

Caurulvadus monté saskapa ar darbu veikSanas projektu un raZotajfirmas
noteikumiem un rekomendacijam.

Detaliz€tos montazas zim&jumus un izpildzZim&jumus izstrada montazas firma.

Visus caurulvadus var izbtivét no citiem materialiem, neka doti projekta, ja tas no
ekonomikas un izbiives viedokla atvieglo situaciju, ar noteikumu, ka nemainas caurulvadu
tehniskie raditaji un principialie risinajumi.

-Udensvads

Gan karstais, gan aukstais tidensvads izbiivéjams no PPR caurulvadiem ar spiediena
klasi PN10. Diametri ir no Del6 lidz De25. Auksta tdensvada tikli ievietojami
pretkondensatizolacija, bet karsta tidensvada tikli siltumizolacija.

Auksto Tidensvadu paredzEts pieslégt pie esosa tdensvada &ka, bet karsta tidens
sagatavoSana paredz€ta ar uzstadamo elektrisko udens silditaju. Pirms bérnu roku



mazgatném uz karsta tGdensvada uzstadami termoregulatori, kas nodroSina konstantu
nepiecieSamo karsta tidens temperatiiru. Uzstadami arT atbilstosi idens izdales krani.

Visi cauru]vadi izbtivéjami iebiiveta vai segta veida, iznemot telpas, kuras neatrodas
parbiives platiba — tur caurulvads izbiivéjams pie sienas Iimeni virs loga. Otra vieta kur
caurulvadu iesp&ams atstat virs sienas ir vieta zem trauku mazgatnes. Pargjas vietas
caurulvadi izbuivéjami gipskartona sienas, eso$ajas mura sienas, tajas izkalot kanalus, ka arl
pie sienas virs iekartajiem griestiem.

AtseviSki uzstadamajam udens izdales ieric€m jaatbilst Sadiem uzstadiSanas
augstumiem:

dusas jaucgjkrans 1200mm,

dusas siets 1500mm,

jaucgjkrans 250mm no ierices augsas,

Udensvadiem kas izvietoti atklata veida jabut balta krasa, ja vien tas nav lokanais
pievienojums, un visus pagriezienus veidot ar veidgabalu, nevis cauru]vada lociSanas
palidzibu.

Noslégarmatiira pie sanitartehniskajam ieric€m jauzstada pieejama vieta.

Veidgabalu un stiprinajumu specifikaciju sastada montazas firma.

Caurulvadus monté saskana ar darbu veikSanas projektu un razotajfirmas
noteikumiem un rekomendacijam.

Detaliz€tos montazas zim&jumus un izpild zim&umus izstrada montazas firma.

Visus caurulvadus var izbuivét no citiem materialiem, neka doti projekta, ja tas no
ekonomikas un izbiives viedokla atvieglo situaciju, ar noteikumu, ka nemainas caurulvadu
tehniskie raditaji un principialie risinajumi.

Sastadija /V. Sinicina — Kulka/

Apkure, ventilacija un gaisa kondicionésana (AVK)

Ventilacija
Visparéja informacija ventilacijas sistémas izbuvei

Vedinasana objekta tiek nodroSinata ar dabisku un piespiedu ventilacijas sisttmam,
kas izbiivétas no riipnieciski razotiem cinkota térauda gaisa vadiem un tos savienojosajiem
elementiem. Gaisa vadiem ir jabit nostiprinatiem ar riipnieciski razotiem stiprinajumiem.

Projekta paredz&ta mehaniskas nosiices sisteémas N-1, N-2, un dabigas nosiices sisttma DN-
1.

Visi gaisa vadi, kuri iziet arpus €kas neapkurinamajas telpas vai norobezojo$ajas
konstrukcijas ir jasiltina. Siltumizolacijas biezums 30 mm.

Pirms ventilacijas sisttmu montazas darbu uzsakSanas noslédzams ligums par
autoruzraudzibu. Visas iekartu nomainas veicamas pret lidzvertigam, izmainas sist€mas
saskanojamas rakstiski pirms to veikSanas.

Veicot ventilacijas sist€mu montazu, stingri ievérot LBN 231-03 prasibas, pastavosos
sanitaros un ugunsdrosibas noteikumus, iekartu izgatavotajripnicu standartus un
instrukcijas.

Nosiices ventilacijas sistéma
WC telpas esoSas ventilacijas sistémas japarbiivé, nodrosinot izvadi caur parsegumu
uz esoso skursteni virs jumtu konstrukciju.(Sk. BA).




Partikas sadales telpa Nr.3 paredzeta atseviska mehaniskas nostices sistéma N-1 ar
sadzives ventilatoru SILENT 100, 50m3/h, 8W. Ventilators uzstadits pie sienas un aprikots
ar taimeri (ventilators darbojas vél 20 miniites pec slédza izslégsanas) un pretvarstu.

Sanitaraja telpa Nr.4 paredzg&ta atseviSka mehaniskas nostices sistéma N-2 ar sadzives
ventilatoru SILENT 300, 140m3/h, 29W. Ventilators uzstadits griestos un aprikots ar
taimeri (ventilators darbojas v€l 20 miniites peéc slédza izsl€gSanas) un pretvarstu. Nostices
ventilacijas sist€mas izvadi ir paredz&ti caur projekt€jamo ventilacijas Sahtu virs jumtu
konstrukciju. Virs izvada jauzstada jumtins.

Piepludes védinasanas sistema
Pieplides védinasanas sisttma tiek paredzeéta dabiga veida caur norobeZojosam
konstrukcijam, logiem un durvim.
Apkure
Ekas telpu apkurei paredzéta esoSa centralizéta apkures sistéma. Bet sakara ar
izmainam plana no demont&jamajam sienam esoSos radiatorus parvietot uz telpam Nr. 1 un
Nr.2 un radiatoru no telpas Nr. 4 samainit vietam ar radiatoru no telpas Nr.3.

Sastadija: /L. Mihnpevica/

Iekseja elektroapgade

Gaismas kermeniem grupinas telpa janodroSina 300 Lx apgaismojuma intensitate.
Tos iebuivet iekarto griestu konstrukcija. Izbtivéjamajam elektroapgades tiklam nodroSinat
zem&jumu no esosas piesléguma vietas. Ja merfjjumi nenodroSina Rz mazaku par 10 omi,
tad veikt zem&uma uzlabojumus. Sanitaraja un garderobes telpam instalacijai janodroSina
diferenciala aizsardziba atbilstosi shéma uzraditajam.

P&c montazas darbu veikSanas veikt izbiivéta tikla merijjumus un izstradat izpildes
ZIm&jumus.

Sastadija: /D. Lamberts/




