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1. Visparigas zinas par bivi

1.1. | Buves veids Skolas €ka
1.2. | Apbaves laukums (m?) 369.7 m?
1.3. | Bavtilpums (m°) 3478 m®
1.4. | Kopéja platiba (m?) 841.2 m?
1.5. | Stavu skaits 2 stavi ar mansarda stavu
1.6. | Zemesgabala kadastra numurs Kad. Nr. 7066-002-0023
e 2 e
17, Zemesga_\ba!_a} platiba (m” - pilsétas, ha - 197 ha
lauku teritorijas)
1.8. | Blves iepriek$éjais 1pasnieks Lazdonas pagasta pasvaldiba
1 Blives pasreiz€jais Tpasnieks Lazdonas pagasta pasvaldiba
1.10. | Bavprojekta autors Nav informéacijas
i1 Bavprojekta nosaukums, akceptéSanas Nav informacijas
gads un datums
112, Bilves nodo$ana ekspluatacija (gads un 1934.g.
datums)
1.13. | Bives konservacijas gads un datums 2l konse\l;\é?kcilijas sty
_ s L Ir veikta jumta seguma
114, Baves renovacijas (kapl_ta!_a remonta), nomaina no ,Onduline”
rekonstrukcijas, restauracijas gads A
loksném
1.15 Bilves inventarizacijas plana numurs, Inventarizacijas lieta Nr.
"7 | izsnieg8anas gads un datums 70660020023001-01
2. Situacija
2.1. | Zemesgabala izmantosanas atbilstiba teritorijas planojumam

(Atlauta izmanto$ana, faktiska izmanto$ana un tas atbilstiba teritorijas planojumam, apbuves
noteikumiem un normativo aktu prasibam)

Zemesgabala izmanto$ana atbilst teritorijas planojumam.

2.2

Blves izvietojums zemesgabala

(Sarkana Inija, apbtves Iinija, apgratindjumi, blives novietnes raksturojums)

Skolas éka ir izvietota TpaSuma ,Jurgkalni”.
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Baves planojums

(LTdz8in&jais blives izmantosanas veids, blves planojuma atbilstiba blves izmantosanas veidam)

Eka planojums ir pielagots skolas vajadzibam.

3. Teritorijas labiekartojums

Apseko$anas objekta vai apseko$anas priekdmeta nosaukums. Iss konstatéto .
e = sh i e Tehniskais
bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla novértéjums atseviskiem olictainns
bives elementiem, konstrukciju veidiem, biives dalam. Atbilstiba normativo aktu i )
prasibam (%}




3.1. | Brauktuves, ietves, celini un saimniecibas laukumi

(Segums, materials, apdare)

Teritorija ir dal€ji labiekartota, ir piebrauktuve ar asfaltbetona segumu.

3.2. | Bérnu rotallaukumi, atpltas laukumi un sporta laukumi -

(Segums, materials, aprikojums)

Nav apsekoti.

3.3. | Apstadijumi un mazas arhitekttras formas =

(Dekorativie stadijumi, zaliens, lapenes, densbaseini, skulptiras)

Ir zalajs, krimi, koku grupas.

3.4. | NoZogojums un atbalsta sienas -

(Veids, materials, apdare)

Nav.

4. Buves dalas

(letver tikai tas blives dalas, kas apsekotas atbilstosi apsekoSanas uzdevumam)

Apseko$anas objekta vai apseko$anas priek§meta nosaukums. Iss konstatéto Tehniskais
bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla novértéjums atseviskiem blves | nolietojums
elementiem, konstrukciju veidiem, blives dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam (%)

4.1. | Pamati un pamatne

(Pamatu veids, to iedzilindjums, izmantotie materiali, to stipriba, hidroizolacija, drendza, bives
aizsargapmales, arsienu aizsardziba pret mitrumu. Gruntsgabala geomorfologiskais raksturojums;
geodéziskais atskaites punkts (sienas vai grunts repers, marka, poligonometrijas punkts) absolito
augstuma atzimju noteikSanai. Zemes virsas absollto atzimju robezas izpéte teritorija. Veiktie lauka
un kameralie geotehniskas izpétes darbi un paligdarbi: izstradnes, limetnosana, laboratorijas
analize, to apjomi. Nogulumu veidi grunSu izpétes areala, gruntis, kas veido €kas pamatni, to
apléses pretestiba)

Pamati apmierino$a stavokli, detalizéti nav apsekoti.

4.2. | Neso§as sienas, ailu sijas un parsedzes

(Pagraba un virszemes neso$o sienu konstrukcija un materials. Konstruktivads shémas. Galveno
konstruktivo elementu biezums un 8kérsgriezums. Mdra vajinajumi. Plaisu atvErumu mérjjumu un
plaisu attistibas novérojumu dati. Atdalo$a un tvaika izolacija. Koksnes biologiskie bojajumi. Sienu
blvmaterialu stipriba, konstrukciju elementu parbaudes un mira stipribas apléSu rezultati
Kontrolzondé$anas rezultati. Ailu siju un parsedZu raksturojums, to balstvietas, citi raksturojoSie
raditaji)

Sienas apmierino$a stavokli, detalizéti nav apsekotas.

4.3. | Karkasa elementi: kolonnas, rigeli un sijas

(Kolonnu, stabu, rigelu un siju konstrukcija un materials)

Nav.

4.4. | PaSneso$8as sienas

(Pasnesoso sienu konstrukcija un materials)

Pasnesosas sienas ir apmierino$a stavokli detalizéti nav apsekotas.

4.5. | Suvju hermetizacija, hidroizolacija un siltumizolacija

NorobezojoSo konstrukciju siltumpretestiba neatbilst LBN 002-01 “NorobeZojoso
konstrukciju siltumtehnika” prasibam.




4.6. | Pagraba, starpstavu, béninu parsegumi

(Pagraba, starpstavu un béninu parsegumu apléses shémas, konstrukcija un materidls. Neso$o
elementu biezums vai $kérsgriezums. Konstatétas deformacijas, bojajumi un to iesp&amie céloni.
Plaisu atvérumu mérfjumu dati. Pagaidu pastipringjumi, atslogojosas konstrukcijas. Betona stipriba.
Metala konstrukciju un stiegrojuma korozija. Koka &des (majas piepes) un koksngrauzu bojgjumi.
Kontrolzondésanas un atseg$anas rezultdti. Nestspg&jas parbaudes apléSu rezultati. Skanas
izolacija)

Apmierino$a stavokli detalizéti nav apsekotas.

4.7. | Blves telpiskas noturibas elementi

Ekas telpisko noturibu nodrosina mira sienas.

Jumta elementi: neso$a konstrukcija, jumta klajs, jumta

4.8. : = e
segums, lietustidens novadsistéma

(Jumta konstrukcijas, ieseguma un Udens noteku sisttmas veids, konstrukcija un materials.
Savietotd jumta konstrukcija un materials. Konstatétie defekti un to iesp&jamie céloni. Gaisa
apmaina, temperatliras un gaisa mitruma reZims béninos. Tehniska stavokla novértéjums kopuma
pa atseviskiem konstrukciju veidiem)

Jumta neso$a konstrukcija ir apmierino$a stavokli. Jumta segums no ,Onduline”
loksném ir deforméts (foto Nr.6, Nr.15, Nr.16, Nr.17), konstatéti caurumi jumta
seguma, tec&jumi. Ir bojats dzegu apguvums no dienvidu €kas puses. Kopéjais
jumta seguma stavoklis ir neapmierino$s. Ir nepiecieS8ama jumta seguma maina, jo
nokri$nu ietekmé notiek ékas apdares samitrinasana (foto Nr.10, Nr.11, Nr.12,
Nr.13).

4.9. | Balkoni, lodzijas, lieveni, jumtini

(Balkonu, lodziju, erkeru, jumtinu un dzegu konstrukcija un materials)

Nav apsekoti.

4.10. | Kapnes un pandusi

(Kapnu veids, konstrukcija un materials; kapnu laukumi (podesti), margas. Kapnu telpas sienu
stavoklis kapnu elementu ieblves vietds. Lieveni un pandusi. Avarijas, pagraba, ugunsdzéséju
kapnes un paligkapnes)

Dzelzsbetona kapnu laidi un laukumi apmierinosa stavokli, detalizéti nav apsekoti.

4.11. | Starpsienas

(Starpsienu veidi un konstrukcijas, skanas izolacija)

Apmierino$a stavoklt, detalizéti nav apsekotas.

4.12. | Gridas

(Gridu konstrukcijas, seguma un virsseguma veidi. Skanas un siltuma izolacija)

Apmierino$a stavokli, detalizéti nav apsekotas.

4.13. | Ailu aizpildijumi: varti, ardurvis, iek8durvis, logi, likas

(Logu un balkona durvju, skatlogu (vitrinu), slégu, ardurvju, iekSdurvju un vartu materials, veidi un
konstrukcijas, jumtini un markizes)

Apmierinosa stavokli, detalizéti nav apsekoti.

4.14. | Apkures krasnis, virtuves pavardi, dimeni -

(Krasnu, kaminu, virtuves pavardu un dimenu veidi, konstrukcija, materials un apdare. Atbilstiba
ugunsdrosibas prasibam)

Dimeni apmierino$a stavokli, detalizéti nav apsekoti.

4.15. | Konstrukciju un materialu ugunsizturiba

(Betona, metala, koka, plastmasas, auduma un pretuguns aizsargapstrades materiali, o materialu
atbilstiba standartiem, pretuguns aizsardzibas veidu atbilstiba normativo aktu prasibam.
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Konstrukciju un materidlu tehniskd stavokla novért&jums ugunsizturibas robezu un pretdimu
aizsardzibas aspekta)

Apsekojot €kas konstrukcijas izmantoto materialu, veidu un daudzumu var
konstatét, ka péc LBN 201-10 klasifikacijas €kai ir U-2 ugunsdro$ibas pakape.

4.16. | Ventilacijas Sahtas un kanali

Detalizéti nav apsekoti.

4.17. | Liftu Sahtas

Liftu Sahtu nav.

4.18. | lek$éja apdare un arhitektiras detalas

(lek$&jo virsmu apdares veidi)

lek§éja apdare atseviS§kas vietas ir samtrinata. Ir nepiecieSama jumta seguma
maina, lai nepielautu talako iek$éjas apdares samitrinadanu.

4.19. | Ar&ja apdare un arhitektiras detalas

(Fasazu virsmu apdare. Fasades detalas, to materials)

Aréja apdare apmierino$a stavokli. Ir bojats véjdélu apSuvums.

4.20. | Citas blves dalas

Nav.

5. lekséjie inzeniertikli un iekartas

(letver tikai tos iek$éjos inzeniertiklus un iekartas, kas apsekotas atbilstosi apsekosanas

uzdevumam)
Apsekosanas objekta vai apseko$anas priek8meta nosaukums. Iss konstatéto Tehniskais
bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla novértéjums atseviSkiem bives nolietoiums
elementiem, konstrukciju veidiem un blves dalam. Atbilstiba normativo aktu (%J)

prasibam

Aukstd Odens un kanalizacijas caurulvadi, ventili, krani,

oL sanitartehniska iekarta, idens patérina skaititaji

(lek$gja auksta Gdensvada ievadi, Gdens méritajs, ttkla shéma, caurulvadi un ietaises; spiediens tikla
un citi raditaji. Hidrauliskd parbaude un atbilstiba normativo aktu prasibam. Notekidenu

novadisanas veids un attiri$anas iespéjas)

Detalizéti nav apsekots.

Karstda ddens caurulvadi, to izolacija, ventili, krani,
ddensmaisttaji, zavétaji, ar cieto kurinamo apkurinamie tdens
silditaji, Gdens patérina un siltumenergijas patérina skaititaji
un citi elementi

52.

(lekS€ja karsta udens Udensvada sistéma, tikla shéma, caurulvadi un sikni. Siltuma patérins karsta
tdens sagatavosanai. Udens silditaja novietojums)

Detalizéti nav apsekots.

53 Ugunsdzésibas udensvads, automatiskas sistémas un .
" | pretdimu aizsardzibas sistémas

(lek$éjas ugunsdzésibas Udensvada sistémas veids, tikla shéma, caurulvadi, stknu iekartas,
ugunsdzésibas krani, $litenes un stobri. Hidrauliskd parbaude. Automatiskds ugunsdzésibas
sistémas veids. Uguns dzéSanai lietojamas vielas. Udensvada ievadi, tikla shéma, caurulvadi,
ietaises un siOknu iekartas. Automatiskas vadibas nodroSindjums. Automatiskds ugunsdrosibas
sistémas nodrosindjums ar rezerves elektroapgadi. lekartu un ietaiSu atbilstiba standartiem.
Blok&jums ar citam sistemam. Sistému kalposanas ilgums. Pretdlimu aizsardzibas veidi, gaisa vadi,
ietaises un iekartas. Rezerves elekiroapgade, automatiska vadiba, blok&ums ar citBm sistémam.
Sistémas kalposanas ilgums) ;




Detalizéti nav apsekots.

Apkures sistéma, tas caurulvadi, stavvadi, ventili, caurulvadu
5.4. | izolacija, apkures katli, siltummaini, méraparati, automatika
un citi elementi

(Siltummezgla iekarta. Apkures sistémas veids, caurulvadi, izpleSanas tvertne. Sistémas kalposanas
ilgums, galvenie defekti, atbilstiba normativo aktu prasibam. Bives siltuma zudumi. Vietéjas
katlumajas iekarta, aptuvenad maksimala jauda)

Detalizéti nav apsekots.

Centralapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi,

o siltuma regulatori

(Centralapkures sildkermeni, kalpo$anas ilgums)

Detalizéti nav apsekots.

5.6. | Ventilacijas un gaisa kondicionéSanas iekarta

(Ventilacijas un gaisa kondicionésanas sistéma, iekartas un citi elementi)

Detalizéti nav apsekots.

5.7. | Atkritumu vadi un kameras -

(Sauso atkritumu vadu skaits €ka, materials; savak$§anas kameras, atkritumu Ilkas, védindSana un
citi elementi)

Nav.

58 Gazesvadi un iekartas, gazes udenssilditaji, gazes apkures -
| katli, gazes patérina skaititaji

(Gazesvada ievads, caurujvadi, uzstadita gazes aparatira)

Nav.

5.9. | Elektroapgades sistéma un elektrotehniskas ietaises

(Elektroapgades avots, tikla spriegums, ievada un sadalo$as elektroietaises, baro$anas pievadi
liftam, siltummezglam, dezirapgaismojumam, pretdimu aizsardzibai, citam iekartam un ietaisém.
Spéka patérétaji, to jauda. Kabelu un vadu izolacijas pretestibas mérijumu rezultati, avarijas un
evakuacijas apgaismojums un ta rezerves elektroapgades veids, iezemé&jums un zibensaizsardzibas
ietaises. Pretestibas mérifjumu rezultati. Siltummezgla nodrosindjums ar rezerves elektroapgadi)

Detalizéti nav apsekota.

5.10. | Apsardzes, signalizacijas, sazinas un citas iekartas

(lekartas veids, nodrosinajums ar rezerves elektroapgadi)

Detalizéti nav apsekota.

5.11. | Vajstravas tikli un ietaises

(Vajstravas ietaiSu uzskaitljums, centralizétas pazinoSanas sistémas, to veidi, nodrosingjums ar
rezerves elektroapgadi)

Detaliz&ti nav apsekota.

5.12. | Lifta iekarta

(Liftu skaits un izmanto$anas veids, celtsp&ja, atraSanas vieta; kabine, Sahtas priekSlaukums.
Montazas gads, raksturojumi, elektroinstalacijas tehniskais stavoklis)

Nav.

5.13. | Citas ietaises un iekartas

Nav.

6. Aréjie inzeniertikli




(letver tikai tos argjos inzeniertiklus, kas apsekoti atbilstosi apsekos$anas uzdevumam)

Apsekosanas objekta vai apseko$anas priekdmeta nosaukums. Tss konstatéto Tehniskais
bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla novertéjums atsevisSkiem blves | nolietojums
elementiem, konstrukciju veidiem, bives dajam. Atbilstiba normativo aktu prasibam (%)

6.1. | Udensapgade

(Udensapgades avots, Gdens kvalitate, aréjas ugunsdzésibas Udensapgades veids, tikla shéma,
caurulvadi. Hidranti)

Nav apsekota.

6.2. | Kanalizacija

(Argjas kanalizacijas sistéma. Pagalma kanalizacijas tikls, pievienojuma vieta vai izvade, vietéjas

kanalizacijas attirisanas ietaises. Lietuslidens kanalizicija un lietusidens noteku sistémas izvadi,
caurulvadi, vietéjas ietaises. Uzstaditas sanitartehniskas ierices)

Nav apsekota.

6.3. | Drenazas sistémas

Nav.

6.4. | Siltumapgade

(Siltumapgades avots, siltumtikli, pievienojuma vieta)

Nav apsekota.

6.5. | Gazes apgade

(Gazes apgades avots, pagalma gazesvada traséjums, pievienojuma vieta)

Nav.

6.6. | Zibens aizsardziba

Nav apsekota.

6.7. | Citas sistémas

Nav.

7. Kopsavilkums

7.1. | Baves tehniskais nolietojums

Blves tehnisko raditaju un ar tiem saistito citu ekspluatacijas raditaju stavokla pasliktinasanas
pakape noteikta laika momenta attieciba pret jaunu biivi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmé,
ka art cilvéku darbibas d&|. Noteikta lieluma (procentos) pamatojums. Konstrukcijas vai to elementi,
kas ir avarijas un pirms avarijas stavokll. Izpétes materialu analizé konstatétais galveno neso$o
konstrukciju tehniskais stavoklis kopuma, piemérotiba vai nepiecieSamie priek$noteikumi to
turpmakajai ekspluatacijai.

Bives planojuma un iekartojuma, ka arf izmantoanas apstak|u atbilstiba misdienu labiekartojuma
prasibam

Kopéjais nesos$o konstrukciju stavoklis ir apmierino$s. Jumta segums ir deforméts,
daudzas vietas ir caurumots un to jamaina.

1.2 Secinajumi un ieteikumi

(Apstakli, kuriem pievérsama ipasa vériba bivprojektésana vai renovacijas, rekonstrukcijas vai
restauracijas darbu veik$ana. NepiecieSamie pasakumi (renovacija, rekonstrukcija, restauracija)
blves turpmakas ekspluatacijas nodrosinasanai, galvenie veicamie darbi)

Tuvakajos divos gados rekomendéju veikt jumta seguma nomainu. Ir
nepiecieSama véjdélu nomaina, jo esosais apSuvums vietam ir bojats.
Aptuvenas izmaksas jumta seguma nomainai var sastadit 28 000 -35 000
EUR, neieskaitot pievienotas vértibas nodokli. '
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VERTETAJA NEATKARIBAS APLIECINAJUMS

Es, f Lwzrins

ieintereséts darfjumos ar doto nekustamo TpaSumu un darba apmaksa nav

ietekméjusi atzinuma slédziena saturu.

BavinZenieris: Hoiprtoe cos”

, sertificéts bivinzenieris, apliecinu, ka neesmu
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