SKAIDROJOŠS APRAKSTS
Skolas ēkas (kadastra apzīmējums 7001 002 0023 001) „Jurģkalni”, Lazdona, Lazdonas pagasts, Madonas novadā fasādes vienkāršotās atjaunošanas dokumentācija izstrādāta pēc Lazdonas pagasta pašvaldības pasūtījuma pamatojoties uz nekustamā īpašuma apliecinošiem dokumentiem.
Projekta mērķis ir esošā viļņotā bituma jumta seguma nomaiņa pret metāla lokšņu segumu tumši brūnā krāsā. Esošais viļņotā bituma jumta segums ir nolietojies, deformējies un caurs, un šis fakts arī ir piefiksēts tehniskās apsekošanas atzinumā. Līdz ar jumta seguma maiņu paredzēts arī nomainīt jumta dzegas dēļus, nomainīt jumta izbīdījuma sānu apšuvumu, uzstādīt jaunas lietus ūdens teknes, atjaunojams esošo skursteņu apmetums, un papildināma zibens aizsardzības sistēma.

Veicot padziļinātu izpēti ir atklājies, ka esošās spāres savienojuma vietā uz jumta krēsla ir izveidojušas ieliekumu, tāpēc nepieciešama jumta krēsla augšas koptura izlīmeņošana. Tā kā metāla lokšņu segums prasa ideāli līdzenu jumta plakni, tad būvdarbos paredzēts arī jumta plaknes izlīdzināšana blakus esošajām koka spārēm stiprinot jaunas koka spāres. Arī jumta dzegai spāres ir pagarināmas līdz 50 cm pārkarei. Jumta konstrukcija veicama atbilstoši rasējumam AR1.
Precīzi jumta seguma pasūtamie izmēri mērāmi pēc jumta latojuma izbūves.

Pārskatot zibens aizsardzības risinājumu ir konstatēts ka esošo zibens aizsardzības sistēmu nepieciešams papildināt ar papildus zibens aizsardzības elementiem, kas uzskaitīti būvdarbu apjomos. Šie elementi ir atbilstoši jau uzstādītajiem. Pirms vecā jumta seguma maiņas ir noņemama esošā zibens aizsardzība jumta robežās un pēc tam uzstādāma atpakaļ.

Ēkas fasādes priekšpusē atsevišķās vietās ir bojātas (ieliektas) jumta notekas, kur šos bojātos posmus paredzēts nomainīt.

Pēc būvniecības darbu beigām atjaunojama zaļā zona, kā arī visi citi segumi kas tika bojāti būvniecības laikā. Sakārtojama teritorija no būvgružiem. Atjaunojama ēkas fasāde vietās, kur tā bojāta būvniecības gaitā.

Visā jumta izbūves laikā jumts ir aizsargājams ar pagaidu tentiem pret nokrišņu iekļūšanu konstrukcijās.
Būvniecības laikā ap ēku uzstādāms žogs, un pie ieejām izbūvējami aizsarg jumtiņi un būvlaukums aprīkojams tā kā norādīts darba organizēšanas projektā.
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