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PIELIKUMS NR. 1

PROJEKT ANAS UZDEVUMS

„Par Ro u ielas rekonstrukcijas tehnisk  projekta izstr di, Kusas ciem ”

Veicot tehnisk  projekta izstr di, iev rot sekojo us nosac jumus:

1) Projekt anu veikt saska ar sp k  eso o b vniec bas likumdo anu un Latvijas Valsts
standartiem;

2) J nodro ina tehnisko noteikumu sa em ana un projekta saska o ana ar instit cij m, kas
noteiktas b vvaldes nosac jumos;

3) Projekt t js nodro ina in enier eolo isko izp ti projekt jamajai teritorijai.
4) Tehniskaj projekta pras bas:

- Tehniskais projekts vien  k rt  ar projekta sast vu: 1) Visp r g  da a; 2) Ce u da a; 3)
Ekonomikas da a (BA- b vdarbu apjomi, T-T me);

- Ielas izb ve ar asfaltbetona segumu (platums asfaltam 3.5 m un nomales 0.75 m x 2, 
aptuvenais garums 420-440 m);

- Paredz t gan atkl tu virszemes de u novad anas sist mas izb vi, gan sl gtu (dren as izb ve
100-150m);

- Projekt t segas konstrukciju atbilsto i eolo iskai izp tei;
- Jaunu in eniert klu projekt ana vai eso u in eniert klu p rprojekt ana nav j paredz;
- Autoruzraudz ba b vdarbu izpildes laik  nav paredz ta.

Orient jo a projekt jam sh ma:

Objekta atra an s vieta: Ro u iela, Kusas ciems, Madonas novads.
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1. IEVADS 

 
SIA „BALTICGEO” pēc pasūtītāja uzdevuma veica inženierģeoloģiskās izpētes darbus Rožu 

ielas rekonstrukcijai Kusas ciemā, Madonas novadā. 

Darba mērķis: noteikt būvlaukuma dabīgās pamatnes grunts inženierģeoloģiskos un 

hidroģeoloģiskos parametrus un sniegt to novērtējumu. 

Inženierģeoloģiskie darbi veikti pamatojoties uz Licences Nr. CS14ZD0502 nosacījumiem. 

Licences kopija pievienota 8. Pielikumā. 

 

 

2. VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 
 

Mūsdienu reljefs objektā ir samērā nelīdzens.  

Plānotā apbūves teritorija atbilst I sarežģītības pakāpei. 

Lauka darbi veikti 2015. gada 29. aprīlī – ierīkoti 3 urbumi 2,0 m dziļumā, paņemti 2 traucētas 

struktūras grunts paraugi.  

Pēc lauka darbiem sekoja kamerālie darbi – iegūto datu apstrāde, atskaites sastādīšana. 

Darba gaitā iedalīti inženierģeoloģiskie elementi (IĢE), uzzīmēti urbumu griezumi                  

(3. Pielikums), kuros uzskatāmi atainoti inženierģeoloģiskie apstākļi objektā, kā arī sastādīta 

grunts normatīvo un aplēses rādītāju tabula, to skatīt 1. Pielikumā. 

Atskaites sastādīšanā izmantoti sekojošie normatīvie dokumenti: 

• Likums „Par Zemes dzīlēm”; 

• 02.05.2000. MK noteikumi Nr. 168 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-

99” Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”; 

• 18.12.2001. MK noteikumi Nr. 520 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 207-

01”ĢEOTEHNIKA. Būvju pamati un pamatnes”; 

• LVS 437:2002 „Būvniecība. Gruntis. Klasifikācija”; 

• LVS EN 206-1 „Betons”; 

• LBN 003-01 „Būvklimatoloģija”; 

• ГОСТ 9.015-74 Подземные сооружения. Общие технические требования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

3. ĢEOLOĢISKĀ UZBŪVE 
 

Līdz 2,0 m dziļumam ģeoloģisko griezumu veido Kvartāra (Q4) ieži. 

Laukuma virspusē ieguļ: tehnogēnie – uzbērta grunts (0,5...1,2 m slāņa biezumā); dziļāk 

glaciālie – morēnas mālsmilts, konstatēta 1. un 2. urbumu rajonā (maksimāli caururbtais slāņa 

biezums – 1,1 m), bet 3. urbuma rajonā fluvioglaciālie – smilts granšaina vidēji blīva       

(neviendabīguma pakāpe Cu...5,6) un limnoglaciālie - smilts smalka vidēji blīva. 

Granulometriskā sastāva protokolu skatīt 5. Pielikumā, bet fizikālās īpašības – 6. Pielikumā. 

 

 

4. HIDROĢEOLOĢISKAIS RAKSTUROJUMS 

 

2015. gada 29. aprīlī vienīgi 2. urbumā piemērīts pazemes (lokālais) ūdens līmenis 1,5 m 

dziļumā no zemes virsmas, t. i. 199,7 m v.j.l., tas piesaistīts smilts starpkārtām morēnas 

mālsmiltī un iespējams, ka neveido vienotu ūdens līmeni. Savukārt 1. un 2. urbumā līdz 

izurbtajam 2,0 m dziļumam gruntsūdens netika konstatēts. 

Maksimālais gruntsūdens līmenis sagaidāms pavasaros sniega un grunts sasaluma kušanas laikā, 

kā arī ilgstoša lietus periodos, kad virs mālsmilts slāņa var veidoties virsūdens. 

 

 

5. SECINĀJUMI 
 

• Izpētītajā laukumā atklātas mālainas gruntis - ziemas laikā tajās var veidoties sala 

kūkumošanās; nepieciešams ņemt vērā šo faktu un veikt attiecīgus pretsala pasākumus. 

• Mālainas gruntis nepieļauj pārmērīgu samērcēšanu, kas var izraisīt to uzbriešanu, tāpēc 

nepieciešams tranšejas aizsargāt no atmosfēras nokrišņiem, kā arī novadīt atklātos 

maldūdeņus. 

• Būvdarbu procesā nav pieļaujama atmosfēras nokrišņu uzkrāšanās būvbedrē, kas var 

izraisīt mālaino grunšu atmiekšķēšanos, kā arī jebkādas dabīgās grunts struktūras 

traucēšana (pārrakšana, uzirdināšana, caursalšana utt.) zem pamatu pēdas. 

• Saskaņā ar LVS EN 206-2001 un ķīmisko analīžu rezultātiem (7. Pielikums) grunts nav 

agresīva pret betonu un ir vidēji agresīva pret tēraudu (pēc GOST 9.015-74). 

• Normatīvais smilšaino grunšu sasaluma dziļums laukumā (pēc LBN 003-01) 

iespējamība reizi 2 gados – 1,26 m, bet 10 gados – 1,44 m, savukārt mālainām gruntīm - 

iespējamība reizi 2 gados – 1,05 m, bet 10 gados – 1,20 m. 
 



Porainības Deformācijas Iekšējas berzes Īpatnējā saiste
IĢE Nr. Slāņu Grunts nosaukums koeficients modulis C, KPa

apzīmējumi e E, MPa
ϕΙ ϕΙΙ CI CII

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

1'' Uzbērta grunts - sagulējusies, 0.75 1.80 10
mitra

7'' Smilts smalka, vidēji blīva, 0.72 1.82 20 30 27 30 1.00 0.66 1.00
mitra

10'' Smilts granšaina, vidēji blīva, 0.66 25 38 33 38
mitra

18 Morēnas mālsmilts, ar granti un oļiem, 0.36 33 28 24 28 19.00 12.66 19.00
plastiska

2.22

1.93

Grunts normatīvo un aplēsesrādītāju tabula (pēc LBN 005-99)

Grunts blīvums
ρ, g/cm3 leņķis, ϕ ο

5

ϕn
aplēses Cn

aplēses

1. Pielikums



H, m v.j.l.
203

202

201

200

199

198

Mērogs:  vertikāli 1 : 100
Urbuma vietas

absolūtā atzīme, m v.j.l.

Mērījuma datums

Urbuma dziļums, m
Pazemes (lokālais) ūdens līmenis, abs. atz., m v.j.l.

1,55

2

203,2

Urb. nr.1

5

2

2,0
nav konstatēts

29.04.2015.

201,2

1,2
18

1''
Urb. nr.2

201,2

2,0
199,7

29.04.2015.

199,2

0,9

5 18

1''

Urb. nr.3

3.  Pielikums
1. Lapa

203,6

2,0
nav konstatēts

29.04.2015.

201,6

0,52
1''

2

7''

10''

1

2

1,82



Smilšaino grunšu blīvuma rādītājs Mālaino grunšu konsistences rādītājs

Ģeologs  A. Jasinskis

(Inženierģeoloģisko urbumu izvietojumu skatīt 2. Pielikumā; 
lauka darbi veikti 2015. gada 29. aprīlī.)

Datums:                              07.05.2015. Vien. reģ. Nr. 40003806816

Objekts Rožu ielas rekonstrukcija                    
Kusas ciemā, Madonas novadā

Pasūtītājs IK "RK Ceļu Projekts" Inženierģeoloģisko 
urbumu griezumi

Stadija TP

Lapas 3 Lapa 3

10''
Smilts granšaina ar vidēji rupjas smilts, smalkas 

smilts un oļu piejaukumu, vidēji blīva, mitra

18 Morēnas mālsmilts ar granti un oļiem, plastiska

Apzīmējumi

1''
Uzbērta grunts - grants ar smilts pildījumu, 
oļiem, smalka smilts ar šķembām, augsnes 

piejaukumu, sagulējusies, mitra

7'' Smilts smalka, vidēji blīva, mitra 

3.  Pielikums
2. Lapa

2 vidēji blīva;
uzbērtai gruntij - sagulējusies 5 plastisks

1,5

199,2 Urbuma pēdas  absolūtā atzīme, m v.j.l. 

1 Traucētas struktūras grunts paraugs, tā numurs

Slāņa pamatnes dziļums no zemes virsmas, m
Pazemes(lokālais) ūdens līmenis izpētes darbu laikā, m

Ūdenspiesātinātas smilts 
starpkārtas mālainā gruntī

Mitra grunts

1,8



Objekts: Rožu ielas rekonstrukcija Kusas ciemā, Madonas novadā

no līdz

1 3 4 5

1 0.0 1.2 1.2

2 1.2 2.0 0.8

no līdz

1 3 4 5

1 0.0 0.9 0.9

2 0.9 2.0 1.118
Morēnas mālsmilts ar 

granti un oļiem, brūna, no 
1,5 m gaiši brūna

Plastiska

Grunts blīvums, 
mitrums, 

plastiskums
2 6 7

1''

Uzbērta grunts - smalka 
dzeltena smilts ar 

šķembām un oļiem, no          
0,5 m pelēka ar nelielu 
organikas un augsnes 

piejaukumu

Sagulējusies, mitra

Nr. 
p.k.

Datums:                                                                      29.04.2015.

Ūdens līmenis (m) no zemes virsmas:                nav konstatēts

Absolūtā augstuma atzīme, m v.j.l.:                           203,2

76

Plastiska

Grunts raksturojums
Grunts blīvums, 

mitrums, 
plastiskums

4. Pielikums

18
Morēnas mālsmilts ar 

granti un oļiem, 
sarkanbrūna

Inženierģeoloģisko urbumu apraksts

Urb. Nr. 1

Sagulējusies, mitra

Uzbērta grunts - smilts 
smalka un vidēji rupja ar 

šķembām un oļiem, 
dzeltenbrūna, no 0,4 m 

smilts brūna, vietām 
mālaina, ar olīšiem un 

grants graudiem

Inženierģeoloģiskais 
elements (IĢE)

Slāņa dziļums (m)

2

1''

Slāņa 
biezums (m)

1. Lapa

Urb. Nr. 2

Absolūtā augstuma atzīme, m v.j.l.:                           201,2

Datums:                                                                      29.04.2015.

Ūdens līmenis (m) no zemes virsmas:                          1,5

Nr. 
p.k.

Inženierģeoloģiskais 
elements (IĢE)

Slāņa dziļums (m)
Slāņa 

biezums (m) Grunts raksturojums



no līdz

1 3 4 5

1 0.0 0.5 0.5

2 0.5 1.8 1.3

3 1.8 2.0 0.27'' Smilts smalka, dzeltena Vidēji blīva, mitra

10''

Smilts granšaina ar vidēji 
rupjas un smalkas smilts 
piejaukumu, ar oļiem, 

vietām nedaudz mālaina, 
dzeltenbrūna

Vidēji blīva, mitra

2 6 7

1''
Uzbērta grunts - grants ar 
smilts pildījumu un oļiem, 

dzeltenbrūna
Sagulējusies, mitra

Nr. 
p.k.

Inženierģeoloģiskais 
elements (IĢE)

Slāņa dziļums (m)
Slāņa 

biezums (m) Grunts raksturojums
Grunts blīvums, 

mitrums, 
plastiskums

4. Pielikums
2. Lapa

Urb. Nr. 3

Absolūtā augstuma atzīme, m v.j.l.:                           203,2

Datums:                                                                      29.04.2015.

Ūdens līmenis (m) no zemes virsmas:                nav konstatēts



Objekts: Rožu ielas rekonstrukcija Kusas ciemā, Madonas novadā
Pasūtītājs: IK "RK Ceļu Projekts"

Oļi Māls

>10,0 10,0 - 5,0- 2,0 - 1,0 - 0,5 - 0,25 - 0,10 - 0,05 - 0,01 - <0,005 ϕs ϕūd.
5.0 2.0 1.0 0.5 0.25 0.10 0.05 0.01 0.005

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20

1 3 2 1,0...1,5 10'' 3.8 8.6 14.5 12.8 24.0 24.5 5.8 3.0 2.1 0.9

Granulometriskā sastāva protokols

Nr. 
p.k. Urbuma Nr. Parauga  Nr. Dziļums, m IĢE

Granulometriskais sastāvs % daļiņu ø mm
Iom, 

%
K m/dnn

ϕ0

Grants Smilts Putekļi

18

23.8

Datums:       07.05.2015. Vien. reģ. Nr. 40003806816

5. Pielikums



Objekts: Rožu ielas rekonstrukcija Kusas ciemā, Madonas novadā
Pasūtītājs: IK "RK Ceļu Projekts"

ρ ρs ρd n e Iom W WL Wp Ip IL Sr

g/cm3 g/cm3 g/cm3 % % % % %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 2 1 1,0...1,5 18 2.22 1.97 2.68 26.47 0.360 12.6 15.3 9.6 5.7 0.53 0.938

Datums:       07.05.2015. Vien. reģ. Nr. 40003806816

Grunts fizikālo īpašību protokols

Nr. 
p.k. Izstrādnes Nr. Parauga  Nr. Parauga noņemšanas 

dziļums, m IĢE   

6. Pielikums
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