. Ekas energosertifikats

REGISTRACIJAS NUMURS  BIS/EED-1-2016-182

DERIGS LIDZ 08.06.2026

1. Ekas veids izglitibas iestazu éka

2.1 Adrese Madonas nov., Liezeres pag., Ozoli, Jaunatnes iela 3
3.1 Ekas dala -

4.1 Ekas vai tas dalas (telpu grupas) kadastra apziméjums 70680130193001

pardosana [ ], iziréSana/iznomasana [ 1, brivpratigi [ ],

5. Ekas energosertificesanas noluks valsts/pagvaldibas publiska &ka [X]

6. Fkas raksturojums

Pirmreizéjais ekspluatacija pienemsanas gads: 1977
Parbuves/LietoSanas veida mainas/Atjaunosanas gads: -

Stavu skaits: 2 virszemes, 0 pazemes, [ ] mansards, [ ]jumta stavs
Kopeja platiba: 1145.20 m? Aprekina platiba: 1145.20 m?
7. Ekas energoefektivitites novértéjums
Ekas
Atsauces e - R .
: vErtihas energoefektivitates Fkas energoefektivitates raditaji

klase un raditajs

' Energijas patérina novértéjums kWh/m? gada
Gandriz nulles apkurei 216.95
energijas ékas -

Spiiiros karsta udens sagatavo$anai 3.65
raditajs
45 ' mehaniskajai ventilacijai 0.00

| i 100 ; apgaismojumam 17.81

i Normativiem / F]_ dzesésanai 0.00
atbilstosa eka

apildu 2.09
110 150 2172 Bap
Patérins kopa 240.50
Ekas veidam No atjaunojamiem energoresursiem eka

athilstoss ékas 200 sarazota vai ieglita energija 0.00

videjais
patérins Kogeneracija sarazota energija 0.00
122.49 Primaras energijas novertéjums 252.25
kg CO2/m? gada
Oglekla dioksida emisijas novértéjums 59.84

kWh/m? gada

Fka izpilda gandriz nulles energijas ékas prasibas: Ja[ 1 Né[X]

8. Ekas energosertifikata izdevéjs

i Neatkarigs eksperts Edgars Strauts
Registracijas numurs EA2-0097
Datums ? Paraksts 3
Piezimes: ' Eku energoefektivitites klase saskana ar ékas patérina novértéjumu apkurei.

? Ekas patérina novertéjums apkurei, kWh/m? gada.
* Dokumenta rekvizitus "Datums" un "Paraksts" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstosi normativajiem aktiem par
elektronisko dokumentu noformésanu.



[

9. Ekas norobezojo$o konstrukciju ipatnéjais Hr/Aape 1.99 W/(m2K)
siltuma zudumu koeficients
Hra/Aape 0.67 W/(m?K)

Hr un Hy, - faktiskais un normativais ekas norobeZojodo konstrukciju siltuma zudumu koeficients, kas aprékindts saskana ar normativajiem
aktiem biivniecibas joma

10. Ekas ventilacijas ipatnéjais siltuma zudumu koeficients Hye/Aapr 0.59 W/(m?K)

Hy. - faktiskais eékas ventilacijas siltuma zudumu koeficients, kas aprékinats saskana ar ékas energoefektivitites aprékina metodi

Ventilacijas siltuma zudumu atgli$ana apkures perioda 0.00%
11. Energijas uzskaite un sadalijums apkures un karsta udens sistémas
Energoneséjs Apkurei Karsta udens apgadei
Kalendara
gads vai uzskaititais daudzums klimata
3 2 2
peru_)ds nosaukums kWh korekcija kWb i kWh kWh/ m
(no-lidz) KWh $ gada gada
. kWh
2015 Centralizeta 0.00 kWh 204040.00| 204040.| 239555. 178.17 0.00 0.00
apkure 00 63
2015 Elektroenergi 0.00 KkWh 4176.00 0.00 0.00 0.00| 4176.00 3.65
ja
Piezimes.

* Dati par faktiski uzskaititajiem energoneséjiem par pédéjiem pieciem gadiem vai sezonam faktiski uzskaititajas mérvienibas (t, m®, MJ,
kcal vai cita).
® Klimata korekcijas koeficients attiecigajai apkures sezonai patérina normalizé$anai uz normativo apkures gradu dienu skaitu.

12. Pielikumi un pievienotie dokumenti (dokumenta nosaukums, datums, numurs un lapu skaits)

1) Parskats par ekonomiski pamatotiem energoefektivitati uzlabojo$iem pasakumiem (bis-eed-1-2016-182-p.pdf)
2) Aprékinos izmantotie ievaddati (p1-liezeres-pii-ievaddati.pdf)

3) Parskats par ekonomiski pamatotiem energoefektivitati uzlabojosiem pasakumiem, kuru isteno$anas
izmaksas ir rentablas paredzamaja (planotaja) kalpo$anas laika (p2-liezeres-pii-pasakumi.pdf)

4) Aprékini par ékas energoefektivitati uzlabojo$u pasakumu atmaksasanas terminiem (p3-liezeres-atm.pdf)

13. Neatkariga eksperta apliecinajums

Apliecinu, ka ekas energosertifikats sastadits, nepielaujot ricibu, kas manis pasa, pasutitaja vai
citas personas interesés varétu mazinat ieguto rezultatu pareizibu, novértéjuma objektivitati un
ticamibu.

Vards uzvards: Edgars Strauts
Registracijas numurs: EA2-0097 Paraksts © Datums ¢

Piezime.  Dokumenta rekvizitus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstosi normativajiem aktiem par
elektronisko dokumentu noformésanu.




1.PIELIKUMS. Aprékinos izmantotas ievaddatu vértibas.

Uzskaititas energijas un energoneséju patérins

lzmeritais lzméritais . IzméETta_\is _ IzméITta_ﬂs _ lzméf?téls Apkuresl dienu Ieféte_lpu /
: Ry ) M (jaunbvém - | (jaunbivém - | (jaunbivém - skaits argaisa
Qeunbven- JaunbOyam - jektétai jektétai rojekt&tais) ovértgjum temperatiira
Gads projektétais) projektétais) patérins i a.'s) RragRs A prejpes HRNRIENG P
ke . S ’ patéring patériné telpu | patérins telpu perioda novértédanas
patérins apkurei karsta aidens = . i p . . e .
(IWh) sagatavosanai (Wh) dzesésanai ventilacijai | apgaismojuma |apkurei Dapk ({1 perioda apkurei
(Wh) (Wh) m (Wh) ) (°C)
0 0 0 0 0 0 /
0 0 0 0 0 0 /
0 0 0 0 0 0 /
0 0 0 0 0 0 /
2015 204040000 4176000 0 0 20390340 217 19/2.59
Zonu platibas un temperatiiras tajas
Aprékina Aprékina
Zona Nosankums Platiba (m?) Aprglgma temperatiira temp?ratura
veids apkures dzesésanas
perioda (°C) perioda (°C)
lzglttibas iestazu
1. zona i 1145.20 apkures 19.00 =
éka
. NorobezojoSo konstrukciju laukumi un siltuma caurlaidibas un siltuma
zuduma koeficienti
Biiv- Siltuma Si:”'“a
elementa Nosaukums Laukums (m?) caurlaidiba k::fi:ir::ts
H 2
veids (Wi(m™K)) (WIK)
c PVC konstrukcijas 8.09 1.80 14.56
Ardurvis/La
kas Koka
konstrukeijas 16.14 3.00 48.42
. PVC ramis b=60,
Logi divstikiu pakete 260.02 1.30 338.03
1.stava grida:
flizesl/linolejs,
Gridas uz kermazits 100,
- betons 100, 813.09 0.36 292.71
smilts/Skembas
100, grunts
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Arsienas masa

Kiegelu maris 510,

Arsienas b 661.14 0.87 575.19 >= 100 kg/m2
iek8éja apdare
Béninu grida:
griestu apmetums,
dz/bet panelis 322.44 1.18 380.48
220, fibrolits 200,
javas karta 30
Augséjais
parsegums Augséjais
parsegums:
griestu apmetums,
dz/bet panelis 549.23 1.09 598.66
220, keramzits
150, javas karta
50, ruberofds 10
Termisko tiltu garumi un siltuma zuduma koeficienti
Biiv- Siltuma
Termisko tiltu Y, zudumu
elementa Nosaukums ezl
veiils garums (m) (Wi(m-K)) koeficients
(WIK)
¢ PVC konstrukcijas 25.90 0.05 1.30
Ardurvis/Li
kas Koka
konstrukcijas A 0.0 - g
’ PVC ramis b=60,
Logi divatikiy paket 541.52 0.05 27.08
Gridas = = - :
Arsienas - - - -
Parsegums - - = -
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Vértibas, kas pienemtas, lai novértétu iek$gjos siltuma ieguvumus

Zonas veids

[ macibu iestade

Konstrukcijas klasifikacija

Virtuves telpu un dzivojamo istabu platiba no kopéjas zonas aprékinu platibas (%)

Raksturiga lietderiga platiba uz cilvéku zona (m*cilv)
Raksturiga laika dala, kuré cilvéki zona uzturas (-)
Siltuma pliisma no apgaismojuma Py apg (W)

Siltuma plisma no karsta Gdens sistémas (iznemot karsta tdens cirkulaciju) ®;g g cita (W)

Siltuma pliisma no karsta @idens cirkulacijas sistémas uz metru garuma Qi g cin (VW/m)

Karsta iidens apgades sistémas tdens cirkulacijas caurulu garums konkrétaja &kas zonda Ly g (M)

Siltuma plGsma no procesiem un priek§metiem @ ;g proc (W)

Siltuma pldsma no telpas apkures sistemam ;g (W)

Siltuma plisma no telpas gaisa kondicion&$anas sistémam ;e 4, (W)
Siltuma plisma no ventilacijas sistemam gy (W)

smaga

neizmanto

Vértibas, kas pienemtas, lai novértétu ieguvumus no Saules caurspidigam un daléji caurspidigadm bivkonstrukcijam

Z D R A Horiz.
Vidé&jais saules starojuma
plismas blivums apkures 11.50 59.70 30.40 29.80 43.80
sezona E  (W/m?)
Vidéjais saules starojuma
plismas blfivums dzesésanas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sezona E,, (Wim?)
e 5.51 6.72 1.95 1.96
konstrukcijas
PVC konstrukcijas 0.00 0.00 6.02 2.07
EVE TS G 71.16 92.18 43.06 53,62
divstiklu pakete
kopa 76.67 98.90 51.03 57.65 0.00
Kopé&jais efektivais savacosais 9990 5 15,00 — o0
laukums A {m?) ' A.64 . a '
Vidé&jais énojuma
samazina8anas faktors Fg, (-) 0.8 Bes a8 0oR .58
Saules siltuma ieguvumi apkures
perioda My (W) 242.36 1574.06 364.10 440.60 0.00
Saules siltuma ieguvumi
dzesé8anas perioda ®g, i (W) 0.00 0.00 400 0.00 .00
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Vertibas, kas pienemtas, lai novértétu ieguvumus no Saules necaurspidigam bivkonstrukcijam

4 D R A Horiz.

Vidéjais saules starojuma

plismas blivums apkures 11.50 59.70 30.40 29.80 43.80
sezona Eg  (W/m?)

Vidéjais saules starojuma
pldsmas blivums dzes&sanas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sezona E y (W/m?)

Kiegelu muris 510,

iek&&ja apdare 185.64 160.22 162.90 162.38

Bivkons- Augssjais
trukciju novie parsegums:
tojums pafgriestu apmetums,
debefs- dz/bet panelis 549.23
pusem|( 220, keramzits
150, javas karta
50, ruberoTds 10

kopa 185.64 160.22 162.90 152.38 549.23
Kopégjais efektivais savacosais 3 - 272 5 17.96
laukums A (m?) o B8 ' - ;
Vidgjais &nojuma
samazinadanas faktors Fg, (-) 0.89 0.92 0.90 el 1.40.
Saules siltuma ieguvumi apkures
perioda My (W) 33.88 107.05 61.21 56.13 786.64
Saul ilt i i
el s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

dzeséSanas perioda Py (W)

[F———

Visparigie izmantotie parametri un konstantes

Apkures perioda ilgums (dienas) 208
Dzesésanas perioda ilgums (h} -
Bezdimensionals skaitliskais parametrs ap.o (8gz,0) 0.8
Noradita laika konstante T, o (Taz,0) 30
Korigéta iek&gja siltuma ietilpiba C, (W/K) 62069.84
Ekas vai 8kas zonas laika konstante Tapk {Tdz) 21.04
Skaitliskais parametrs a,p (ag,) atbilstosi laika konstantei Tap (Taz) 1.50
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Vértibas, kas pienemtas, lai novértétu CO2 emisiju

Primaras

PATERINS AVOTS MWh energijas | MWh primara | CO2faktors, kgCO2
tCO2/MWh
faktors
Apkure | Siltumenerdija no 248.45 1.00 248.45 0.264 65589.97
katlumajam
Karsta ddens Elektroenergija no
sagatavosan el 4.18 1.50 6.26 0.109 455.18
a tikliem
Apgaismoju | Elektroenergja no 20.39 1.50 30.59 0.109 222256
ms fikliem
Papildu | Elektroenergija no 2.39 1.50 3.59 0.109 260.51
energija tikliem
275.40 288.88 68528.39
252.25 kWh/m2 gada 59.84
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kg CO2/m2 gada



2.pielikums. Parskats par ekonomiski pamatotiem energoefektivititi
uzlabojoSiem pasikumiem, kuru istenofanas izmaksas ir rentablas
paredzamaja (planotaja) kalpoSanas laika.

Ay

[F——1

1. EKAS VEIDS Izglitibas iestazu éka
2. ADRESE Jaunatnes iela 3, Ozoli, Liezéres pag., Madonas nov., LV
— 4884
3. EKAS DALA Visa eéka
4. EKAS VAI TAS DALAS (TELPU
GRUPAS) KADASTRA 7068 013 0193 001
APZIMEJUMS
5. PRIEKSLIKUMI PAR PASAKUMIEM EKAS ENERGOEFEKTIVITATES UZLABOSANAI*
Piegadatas energijas ietaupTjums Pasakuma
Nr. Pasakums, ta apra_ksts un_ sa'sni_edzamais raditajs, ener(gc?ei‘zﬁfii32;:?.:]22.32?:111a) li:ﬁgizgss
p.k. noradot mérvienibas W/
MWh gada a % EUR
gada
5.1, Priek3likumi gkas argjo norobeZojoSo konstrukciju uzlaboganai
5.1.1. | Arsienu siltina3ana ar siltumizolacijas materialu
(Ap=0,036W/(m'K)) 170 mm biezuma. Obligati
janosiltina logu un durvju ailes ar lidzvértigu
(pEc siltumvaditspgjas koeficienta) materialu 20-
30mm biezuma. 46,66 40,74 16,94 ~60000
Pamatu siltina8ana, no pamatu un arsienas
savienojuma vietas 1,0 m uz leju ar
putupolistirolu (XPS vai EPS150 extra) 100mm
biezuma (Ap<0,036 W/(mK)).
5.1.2. Béninu gridas siltindgana ar siltumizolacijas
materialu (AD<0,041 W/(m-K)) 300mm biezuma, | >0 23,38 1222 a0
5.1.3 Aug§gja parseguma siltinagana ar
siltumizolacijas materidlu (AD<0,037 W/(m-K)) 52,36 45,72 19,01 ~35000
240mm biezuma.
5.14 Veco koka ardurvju nomaina pret jaunam blivam _
ardurvim U<1,8 W/(m?K). ki 6P 0.70 3a00
5.2. Priek§likumi gkas tehnisko sistému uzlaboganai
5.2.1. Apgaismojuma nomaina pret apgaismojumu ar -4,74 -4,14 -2,00 ~6000
LED spuldzem' 14,29 12,48 5,47
5.2.2. Mehaniskas ventilacijas iertkoSana visa &kas 282 246 119
apjoma ar vismaz 75% siltuma atgiifanas 43’ 00 37’ 55 1 5’78 ~35000
efektivitati.? ! ; :
5.2.3. | Apkures cauru]vadu (béninos) noizolé$ana ar 50
mim riipnieciski raZotam izolacijas ¢aulam ar
folijas parklajumu, 7p<0,037 WAmK); q=7,0 1,62 0;69 G =600
W/m.
5.3. Citi gkas energoefektivitates pasakumu priekslikumi |
. i | - _

"Ar minus zimi ir noradis ékas siltumenergijas patéripa pieaugums aplurei, kas saistits ar iek$éjo ieguvumu
samazindjumu spuldiu nomainas pasakuma Tstenosanas rezullala.
*Ar minus zimi ir noradits ekas elektroenergijas patérina pieaugums mehaniskajai ventildcijai, kas saistits ar
mehaniskas ventildcijas iekértu ierikoSanu un ventilatoru darbinasanu.
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Uzlabojumu varianti
(norada attiecigos 3a
= = ey parskata 5.sadala ieteikto pasakumu
6. EKAS ENERGO_EF EK'{"IVITATES RADITAJI UN numurus vai apZimgjumus)
IETEIKUMU SALIDZINAJUMS —
51.1-51.4,
52.1-523.; )
o Izmeérttie C ; TR
R&dT3ji I_Vlef— rEdT5ji bez Ap[:el{lr_l_a.tle Sa.smf:(?zalme_radltajvx (pec
vientba - raditaji priek$likumu Tsteno$anas)
korekcijas
6.1. Ekas norobeZojoso konstrukeiju
Tpatngjais siltuma zudumu 1,99 0,78 -
koeficients Hr/Aapr 5
6.2. Ekas ventildcijas siltuma Wik
zudumu Tpatngjais koeficients 0,59 0,57 -
Hyo/ Agpr
6.2.1. Siltumenergijas atgifana % - 66,19 -
6.3. Gaisa apmainas raditajs m?*/(hxm?) 0,73 0,73 0,73 -
6.4._NeR1ec1esam§s energijas 201,72 240,50 78.65 )
novértéjums:
t.sk. 6.4.1, apkurei 178,17 216,95 65,12 -
6.4.1.1. apkures izméritais raditajs 5
ar klimata korekciju legfﬂ 20220
6.4.2 karsta adens sistéma B 3,65 3,65 3,65 -
6.4.3. ventilacijai - - 2,46 -
6.4.4. apgaismojumam 17,81 17,81 5,33 -
6.4.5. dzese$anai - - - -
6.4.6. papildus 2,09 2,09 2,09 -
Samazindjums, % 67,30 -
6.5. Siltuma ieguvumi eka: kWh/m? 47,08 37,69 -
6.5.1. iekigjie gada 31,11 25,60 -
6.5.2. saules (apkures 15,97 12,09 :
periodam)
6.5.3. ieguvumu izmantosanas (apkures 0,94 0,92 )
koeficients periodam)
6.6. No atjaunojamiem 2
energoresursiem ki sarazota kWahd/;n 0,00 0,00 -
energija &
6.7. Primaras energijas kWh/m? 252,25 85,25 -
novertéjums* Samazingjums, % 66,20 -
6.8. Oglekla dioksida (CO2) kgacdgz 68528,39 21330,49 .
emisijas novértéjums? Samazinajums, % 68,87 -
7. EKAS ENERGOEFEKTIVITATES UZLABOSANAS IETEIKUMU IZDEVEJS
Neatkarigs eksperts Edgars Sirauts
Registra numurs sertifikata Nr. EA2-0097
Datums EFLE 2006. Paraksts %

/
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3.pielikums. Aprekini par ekas energoefektivititi uzlabojoso pasakumu
atmaksaSanas terminiem.

Piegadatas - Pasakuma
. . o Pasakuma o
Sasniedzamais energijas ; atmaksaSanas
s i s ; = izmaksas :
Pasakums un ta apraksts raditajs un ietaupTjums laiks™
- . o 2
mervieniba MWP kWh/in EUR sl
gada gada
Arsienu siltina$ana ar siltumizolacijas
materialu (Ap<0,036W/(m-K)) 170 mm
biezuma. Obligati janosiltina logu un
durvju ailes ar lidzvertigu (péc
siltumvaditspgjas koeficienta) materialu U=0.18
20-30mm biezuma. W /(IT;ZK) 46,66 40,74 ~60000 >20
Pamatu siltinaSana, no pamatu un
arsienas savienojuma vietas 1,0 m uz
leju ar putupolistirolu (XPS vai EPS150
extra) 100mm biezuma
(Ap=0,036W/(mK)).
Béninu gridas siltina§ana ar U=0.14
siltumizolacijas materialu (AD<0,041 W."(m’zK) 33,65 29,38 ~3500 2
W/(m-K)) 300mm biezuma.
Augigja parseguma siltinaiana ar U=0.14
siltumizolacijas materialu (AD<0,037 W /(m,ZK) 52,36 45,72 ~35000 13
W/(m'K)) 240mm biezuma.
Veco koka ardurvju nomaina pret U=1.80
jaunam blivam ardurvim U<],8 W /(n{zl <) 1,94 1,69 ~3500 >20
W/(m2K).
Apgaismojuma nomaina pret Apgaismojuma -4,74 -4,14 ~6000 35
apgaismojumu ar LED spuldzém' jauda—3828 W 14,29 12,48 ’
L 1o o e P . Siltuma
Mehaniskas ventilacijas ierko3ana visa toii 282 246
¢kas apjoma ar vismaz 75% siltuma ) .gusan? _ 3 3 ~35000 19,5
i Rl apkures perioda 43,00 37,55
atgiiSanas efektivitati. — 66.19%
Apkures cauru]vadu (b&ninos)
noizol&$ana ar 50 mm riipnieciski
razotam izolacijas &aulam ar folijas q=7,0 W/m 1,02 0,89 ~600 11
parklajumu, Ap<0,037 W/(mK); q=7,0
W/m.

"Ar minus zimi ir noradits ékas siltumenergijas patérina pieaugums apkurei, kas saistits ar iek$&jo ieguvumu
samazindjumu spuldiu nomainas pasdkuma TstenoSanas rezultata.
Ar minus zimi ir noradits ékas elektroenergijas patérina pleaugums mehaniskajai ventilacijai, kas saistits ar
mehaniskas ventilacijas iekartu ierikosanu un ventilatoru darbinasanu.
*Pasakumu atmaksaanas laika aprékinos tika izmantoti:

e 2015.gada augusta siltumenergijas tarifs (51,54 EUR/MWh, ar PVN). Avots — SIA “Madonas

siltums”.

e Elektroenergijas tarifs —143,39 EUR/MWh ar PVN.
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