Ekas energosertifikats

REGISTRACIJAS NUMURS  BIS/EED-1-2016-272

DERIGS LIDZ 27.06.2026

1. Ekas veids izglitibas iestazu eka

2.1 Adrese LV-4862, Madonas nov., Laudonas pag., Laudona, Skolas iela 2
3.1 Ekas dala -

4.1 Ekas vai tas dalas (telpu grupas) kadastra apziméjums 70700070381001

pardoSana [ 1, iziréSana/iznomasana [ 1, brivpratigi [ 1,

5. Ekas energosertificéesanas noluks valsts/pasvaldibas publiska éka [X]

6. Ekas raksturojums

Pirmreizéjais ekspluatacija pienemsanas gads: 1977
Parbuves/LietoSanas veida mainas/Atjaunos$anas gads: 2009

Stavu skaits: 3 virszemes, 1 pazemes, [ ] mansards, [ ]jumta stavs
Kopéja platiba: 5064.70 m? Aprekina platiba: 4706.80 m?
7. Ekas energoefektivitates novértéjums
Atsauces Ekas =
g energoefektivitates Ekas energoefektivitates raditaji
vertibas

klase un raditajs

Energijas patérina novertéjums kWh/m? gada

Sﬁé‘f&ijﬁ G apkurei 161.08

‘;‘_ap“i‘:;;‘:: karsta udens sagatavoSanai 6.09

a5 mehaniskajai ventilacijai 0.00

100 apgaismojumam 8.50

al\tlgﬁl:;t;r:}r; / Fl dzesésanai 0.00

papildu 0.46

s 1 / 1612 Paterins kopa 176.13
Ekas veidam No atjauncjamiem energoresursiem eka

albil\;{tlg;;':ifkas 200 sarazota vai iegiita energija 0.00

patérins | Kogeneracija sarazota energija 0.00

122.49 9 ‘ Primaras energijas novértéjums 180.60

kg COz/m? gada

Oglekla dioksida emisijas novertéjums 45.11

kWh/m? gada

Eka izpilda gandriz nulles energijas ékas prasibas: Ja[ ] Né[X]

8. Ekas energosertifikata izdevéjs

Neatkarigs eksperts Edgars Strauts
Registracijas numurs EAZ2-0097
Datums * Paraksts *
Piezimes: ! Eku energoefektivitates klase saskana ar ékas patérina novértéjumu apkurei.

2 Ekas patérina novértéjums apkurei, kWh/m? gada.
* Dokumenta rekvizitus "Datums" un "Paraksts" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstosi normativajiem aktiem par
elektronisko dokumentu noformesanu.




9. Ekas norobezojos$o konstrukciju ipatnéjais H/Aur 1.42 W/(m?K)
siltuma zudumu koeficients
H'l'f\/Aapr 0‘62 W/(mZK)

Hr un Hyy - faktiskais un normativais ékas norobezojoso konstrukciju siltuma zudumu koeficients, kas aprékinats saskana ar normativajiem
aktiem btivniecibas joma

10. Ekas ventilacijas ipatnéjais siltuma zudumu koeficients Hye/Aapr 0.66 W/(m2K)

Hy. - faktiskais ékas ventilacijas siltuma zudumu koeficients, kas aprékinats saskana ar ékas energoefektivitates aprékina metodi

Ventilacijas siltuma zudumu atgtsana apkures perioda 0.00%

e

11. Energijas uzskaite un sadalijums apkures un karsta udens sistémas

Energonesegjs Apkurei Karsta udens apgadei
Kalendara
gads vai uzskaititais daudzums klimata
. 2 2
periods | 1\ ocaukums kWh korekcija KWL/ T kWh kWh/{n
(no-lidz) KWh 5 gada gada
. kWh
2013 Centralizeta 0.00 kWh 597000.00 | 568353.| 593103. 120.75| 28646.50 6.09
apkure 50 87
2014 Centralizéta 0.00 kWh 750000.00( 721353.| 803497. 153.26| 28646.50 6.09
apkure 50 83
2015 Centralizéta 0.00 kWh 661000.00| 632353.| 737037. 134.35| 28646.50 6.09
apkure 50 81
Piezimes.

! Dati par faktiski uzskaititajiem energoneséjiem par pédéjiem pieciem gadiem vai sezonam faktiski uzskaititajas mérvienibas (t, m?, Mj,
kcal vai cita).

° Klimata korekeijas koeficients attiecigajai apkures sezonai patérina normalizé$anai uz normativo apkures gradu dienu skaitu.

12. Pielikumi un pievienotie dokumenti (dokumenta nosaukums, datums, numurs un lapu skaits)

1) Parskats par ekonomiski pamatotiem energoefektivitati uzlabojoSiem pasakumiem (bis-eed-1-2016-272-p.pdf)
2) Aprekini par ékas energoefektivitati uzlabojo$u pasakumu atmaksa$anas terminiem (p3-skolasl-atm.pdf)

3) Parskats par ekonomiski pamatotiem energoefektivitati uzlabojosiem pasakumiem, kuru isteno$anas
izmaksas ir rentablas paredzamaja (planotaja) kalpoSanas laika (p2-skolas1-pasakumi.pdf)

4) Aprekinos izmantotie ievaddati (p1-skolasl -ievaddati.pdf)

13. Neatkariga eksperta apliecinajums

Apliecinu, ka ékas energosertifikats sastadits, nepielaujot ricibu, kas manis pasa, pasutitaja vai
citas personas interesés varélu mazinat iegito rezultatu pareizibu, novértéjuma objektivitati un
ticamibu.

Vards uzvards: Edgars Strauts
Registracijas numurs: EA2-0097 Paraksts ¢ Datums 6

Piezime.  ® Dokumenta rekvizitus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstosi normalivajiem aktiem par
elektronisko dokumentu noformésanu.




1.pielikums. Aprékinos izmantotas ievaddatu vértibas.

Uzskaititas energijas un energoneséju patérins

.Izméfitéis s ] lzméritais Apkures dienu [ lekStelpu /
(jaunbdvém - lzméritais |lzméritais {jaunbivem - skaits S
|lzméritais (jaunbtvem - projektétais) (jaunbivém - (jaunblivém - Sp il Pl 9 o
B - i s Tt S projektétais) novértéjuma temperatira
Gads projektétais) patérins patérin$ karsta projekiétais) projektétais) e oy g
: = i e patérins telpu perioda novériésanas
apkurei (Wh) tdens patéring patérins telpu 5 i ] FoE .
i sl e apgaismojumam | apkurei Dapk ({perioda apkurei
sagatavosanai |dzeséSanai (Wh)| ventilacijai (Wh) 2
(Wh) ) (°C)
(Wh)
2013 568 353 500 28 646 500 0 0 39 990 080 212 18,83/0,08
2014 721 353 500 28 646 500 39 990 080 212 18,83/1,27
2015 632 353 500 28 646 500 39 990 080 212 18,83/2,05
Zonu platibas un temperatiras tajas
Aprékina Aprékina
Hosaukums Platiba (m2) Aprﬁ:lgma temperatiira | temperatira
veids apkures dzesé&Sanas
perioda (°C) | perioda (°C)
1. zona Vidusskolas telpas 3914,70 apkures 19 -
2. zona Sporta zale 792,10 apkures 18 -

g Siltuma
Siltuma s
Bivelementa veids Nosaukums Laukums (m2) caurlaidiba kzsfi:ie:ts
(Wi(m2-K)) (WIK)
|Durvis Jaunas durvis (2k4, . 1. zona 15,44 2000 30,88
PVC) § 2. zona 12,38 : 24,76
. 1. zona 14,02 42,06
Koka durvis 14,02 - 3,000
. zona
Logi o 1. zona 716,44 1272,40
Jaunie logi (2k4, PVC) |813,79 S 1,776
. zona 97,35 172,89
Jaunie pagraba logi 1. zona 12,96 23,02
12,96 1,776
(2k4, PVC) 2. zona
1.sta d
stava gridas 1.stava gridas (sporta P 1. zona 1070,93 - 326,63
T S ' 2. zona 784,28 ' 239,21
Pagraba parsegums ] P —
(dobie dz/b paneli, .zona | ;
izlidzinosa karta, Aehe1 0,999
segums) 2.zona
1. 351,86 133,00
Pagraba grida (betons)|351,86 5 il 0,378
.zona
Arsienas 1. 1218,60 1565,90
Kiege|u maris 530mm [1218,60 > il : 1,285 -
. zona
Kiegelu mdris 98318 1. zona 302,14 0300 91,25
510+100mm ' 2.zona 681,04 ' 205,67
Pagraba arsiena virs 1. zona 35,40 45,49
zemes (550mm) H5:40 2.zona 1,280
Pagraba arsiena zem 114.86 1. zona 114,86 ia7E 43,42
zemes (550mm) ! SEaE *
Pagraba arsiena uz
neapkurinamo 160,00 1:zon8 162,00 1,590 Al
(380mm) 2.zona
Augséjie pasegumi
L Sporta zales jumts i
(ribotais dz/b, 866,27 20N 0,190
150+20mm sfizolacija) AT 566 37 16459
Jumts (dobais, 1894.12 1. zona 1894,12 0.870 1647,88
siltumizolacija) ! 2 zona .
1. zona
2. zona

Norobezojoso konstrukciju laukumi un siltuma caurlaidibas un siltuma zuduma koeficienti
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Termisko tiltu garumi un siltuma zuduma koeficienti

Siltuma
Blivelementa Nasaiikirs Termisko tiltu v, zudumu
veids garums (m) (Wi{m-K})) koeficients
(WIK)
Durvis Jaunas durvis (2k4,  [1. zona
PVC) 2.zona
Koka durvis Lpeor
2. zona
|Logi . . 1. zona
Jaunie logi (2k4, PVC)
2.zona
Jaunie pagraba logi  |1.zona
(2k4, PVC) 2 zona
1.zona
2. zona
1.stava gridas 1.stava gridas (sporta |1.zona 181,89 0,10 18,19
zale, virtluves dala)
2.zona
Pagraba parsegums
(dobie dz/b paneli, 1. zona 61,00 0,10 6,10
izlidzino$a karta,
segums) 2. zona
1. zona 60,46 0,10 6,05
Pagraba grida (betons) = -
2.zona
Arsienas ! . 1. zona 1321,10 0,10 132,11
Kiegelu maris 530mm
2. zona
Kiegelu maris 1. zona 121,44 0,10 12,14
510+100mm 2. zona 122,31 0,10 12,23
Pagraba arsiena virs  |1. zona 36,00 0,10 3,60
zemes (550mm) 2. zona
Pagraba arsiena zem |1.zona
zemes (550mm) 2 zona
Pagraba arsiena uz 1. zona
neapkurindmo
(380mm) 2. zona
Augsejie parsegumi
AR 9 Sporta zales jumts
(ribotais dz/b, 1. zona
150+20mm sfizolacija)
2. zona
Jumts (dobais, 1. zona
siltumizolacija) 2. zona
1. zona
2.zona
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Vértibas, kas pienemtas, lai novértétu ventilacijas zudumus

Ventilacijas veids Gakiakg | enaniskd/
piespiedu
1. zona
Gaisa apmainas koeficients n (1/h) 0,559 -
Gaisa plismas piegades temperatara apkures perioda T2,pieg {°C) -1,30 -1,30
Gaisa plismas piegades temperattra dzesé8anas perioda T2, pieg (°C) = -
Darbibas laika dala aprékina perioda ft (-) 1 0
2. zona
Gaisa apmainas koeficients n (1/h) 0,509 -
Gaisa plismas piegades temperatara apkures perioda T2,pieg (°C) 1,3 1,3
Gaisa plismas piegades temperatiira dzes&$anas perioda T2,pieg (°C) w =
Darbibas laika dala aprékina perioda ft (-) 1 0
Vertibas, kas pienemtas, lai novértétu iek$éjos siltuma ieguvumus
1.zona 2.zona 3.zona
Zonas veids :Zitcéi:: macibu iestade
Konstrukcijas klasifikacija smaga smaga
Virtuves telpu un dzivojamo istabu platiba no kopéjas zonas aprékinu platibas . .
(%) neizmanto neizmanto
Raksturiga lietderTga platiba uz cilvéku zona (m2/cilv) 14 14
Raksturiga laika dala, kura cilvéki zona uzturas (-} 0 0
Siltuma pliisma no apgaismojuma Qiek,apg (W) 1454 4 590
Siltuma plisma ne karsta Gdens sistémas (iznemot karsta Gdens cirkulaciju)
diek,0,cita (W) 230 l
Siltuma plGsma no karsta tdens cirkulacijas sistémas uz me!rl_J garuma 0 0
qiek,d,cirk (W/m)
Karsta Gdens apgades sistémas Gdens cirkulacijas cauru!u garum_s kc_mk_rétajé 0 0
€kas zona La,cirk (m)
Siltuma plisma no procesiem un priek8metiem ®iek,proc (W) 3444 0
Siltuma plisma no telpas apkures sistémam ®iek A (W) 0 0
Siltuma plasma no telpas gaisa kondicion&$anas sistémam ®iek,dz (W) 0 0
Siltuma pliisma no ventilacijas sistemam ®iek,V (W) 0 0

Vértibas, kas pienemtas, lai novértétu ieguvumus no Saules caurspidigam un daléji caurspidigam
bivkonstrukcijam

z D R A Horiz.
Vidgjais saules starojuma plismas blivums|
apkures sezona Es k (W/m2) 21,00 4470 45,00 20,70 43,80
Vidgjais saules starojuma plismas blivums|
dzesésanas sezona Es.k (W/m2) 0.00 0,00 0,00 0,00 9.00
Jaunas durvis (2k4,
PVC) 7,01 1,92 6,51 12,38
Koka durvis 0,00 2,05 0,00 11,97
Bavkonstrukciju ><
novietojums pa| Jaunie logi (2k4, PVC) 156,27 104,27 285,36 267,89 0,00
debesspusém (m2) — g
aunie pagraba logi
(2k4, PVC) 0,00 0,00 0,00 12,96 0,00
kopa 163,28 108,24 291,87 305,20 0,00
S s Sootars Ik RSk
Kopéjais efektivais savacoais laukums (n-s.z) 75,64 49.55 136,01 135,87 0.00
- 1. zona 75,64 49,55 118,69 103,39 0,00
' 2. zona 0,00 0,00 17,32 32,48 0,00
Vidé&jais &nojuma samazinasanas faktors Fén g 1,00 0,98 0,90 0.89 1.00
\sk 1. zona 1,00 0,98 0,97 0,95 1,00
o 2. zona 0,84 0,84
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whulEs3liama sguvum apk”ﬁigﬁ:'?&? 1572,53 2050,67 5124,22 2354,56 0,00
_ 1. zona| 1572,53 2059,67 4471,52 1791,69 0,00

2. zona 0,00 0,00 652,70 562,87 0,00

Saules siltuma ieguvumi dzesesan;ssgl‘el??\?va)l 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
tsk 1.zona 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.zona 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vértibas, kas piepnemtas, lai novértétu ieguvumus no Saules necaurspidigam biavkonstrukcijam

z D R A Horiz.
Vidgjais saules starojuma plismas blivums
apkures sezona Es k (Wim2) 21,00 44,70 45,00 20,70 43,80
Vidgjais saules starojuma plismas blivums
dzestanas sezona Es k (W/imz2) 2,00 0.00 0.00 2,00 G200
Kiegelu maris 530mm 234,81 306,59 210,08 467,12
Kiegelu miris
510+100mm 168,85 197,30 370,97 246,06
Pagraba arsiena virs
zemes (550mm) 5,37 0,00 0,00 30,03
Pagraba arsiena zem
2emies (B50mm) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bivkenstrukeiju
novietojums pa Pagraba arsiena uz
debesspusém neapkurinamo 0,00 0,00 0,00 0,00
(380mm)
Sporta zales jumts
(ribotais dz/b, 866,27
150+20mm sfizolacija)
Jumts (dobais,
siltumizolacija) 189472
0,00
kopa 409,03 503,89 581,06 743,21 2760,39
Kopé&jais efektivai acosais lauk
opéjais efektivais savacosais laukums Et:]le; 10,79 13,61 11,46 2139 61,62
tsk 1. zona 10,79 11,82 9,08 19,40 56,03
o 2. zona 0,00 1,79 2,38 2,00 5,60
Vidéjais & ina 1 E
Idéjais énojuma samazinasanas faktors Fén ; 1.00 0.96 0,95 0,95 3,30
il 1. zona 1,00 0,99 0,98 0,97 1,00
o 2. zona 5 0,93 0,92 0,92 5,60
Saules siltuma ieguvumi apkures perioda
®solk (W) 224,30 565,64 474,44 407,44 2699,14
Tk 1. zona 224,30 491,33 375,73 369,38 245403
o 2, zona| 0,00 74,31 98,71 38,06 245,11
Saules siltuma ieguvumi dzesésanas perioda
Dsol k (W) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 1. zona 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
o 2. zona| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Visparigie izmantotie parametri un konstantes

1.zona 2.zona
Apkures perioda ilgums (dienas) 206
DzeséS8anas perioda ilgums (h) -
Bezdimensionals skaitliskais parametrs aapk,0 (adz,0) 0,8 0,8
Noradita laika konstante tapk,0 (1dz,0) 30 30
Korigéta iek8&ja siltuma ietilplba Cm (W/K)] 212176,74 42931,82
Ekas vai &kas zonas laika konstante tapk (1dz) 26,37 24,51
Skailliskais parametrs aapk (adz) atbilstosi laika konstantei Tapk (1dz) 1,68 1,62
Vértibas, kas piepemtas, lai novértétu CO2 emisiju
= & . = | CO2 faktors,
PATERINS AVOTS Mwh P.E. faktors | MWh primara tCO2/MWh kgCO2
Siltumenergija no
centralizétas
Apkure siltumapgades 758,16 1,00 758,16 0,264 200154,24
sistémas
Siltumenergija no
Karsta idens centralizétas
sagatavo$ana siltumapgades 2969 1.00 26,85 Dized £2682,08
sistémas
. i Elektroenergija no
Apgaismojums tiKliem 39,99 1,50 59,99 0,109 4358,91
: Elektroenergija no
Papildus tikliem 2,15 1,50 3,23 0,109 234,35
828,95 850,03 212310,18
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2.pielikums. Parskats par ekonomiski pamatotiem energoefektivitati

uzlabojoSiem pasakumiem, kuru IstenoSanas izmaksas ir rentablas
paredzamaja (planotaja) kalposanas laika.

1. EKAS VEIDS

[zglitibas iestazu eka

2. ADRESE

Skolas iela 2, Laudonas pag., Madonas nov., LV — 4862

3. EKAS DALA Visa €ka

4. EKAS VAI TAS DALAS (TELPU
GRUPAS) KADASTRA
APZIMEJUMS

70700070381001

5. PRIEKSLIKUMI PAR PASAKUMIEM EKAS ENERGOEFEKTIVITATES UZLABOSANAI

Nr.
p.k.

Pasakums, ta apraksts un sasniedzamais

Piegadatas energijas ietaupTjums
(no esosa aprékinata ekas
energoefektivitates novertejuma)

Pasakuma
Tstenosanas
izmaksas

raditajs, noradot mérvienibas

MWh
gada

kWh/m?
gada

%

EUR

5.1.

Priek$likumi €kas argjo norobeZojo3o konstrukeiju uzlabo3anai

1 [ O

Arsienu siltinagana ar siltumizolécijas materialu
(AD<0,036W/(m'K)) 180mm biczuma. Apkurinaima
pagrabstava arsienu (ZA fasade un da)éji ZR gala
sicna) virszemes un zem zemes dalu siltinasana ar
siltumizolacijas materialu (AD=<0,034W/(m-K))
150mm biezuma. Pagrabstava arsienas uz pagraba
neapkurinamo dalu siltinagana ar siltumizolacijas
materialu (AD<0,036W/(m-K)) 150mm biczuma.

151,63

32,22

18,29

117102

Virtuves bloka un 3stavigas skolas dalas pamatu
siltinasana (t.sk. ar7 1,2m dziluma) ar siltumizolacijas
materidalu (AD<0,034W/(m-K)) 100mm biezuma.
Neapkurindma pagraba parseguma siltinasana ar
siltumizolacijas materialu (AD<0,037W/(m'K))
100mm biezuma.

15,56

1,88

61507

Jumta siltinasana ar siltumizolacijas materialu 160mm
(AD<0,036W/(m'K)) un 40mm (2.D<0,038W/(m'K))
biezuma. Istenojot pasakumu. ar lidzvértigu péc
siltumvaditsp&jas materialu ir obligati janosiltina ar7
sporta zali un skolu atdalo$o parapetu,

129,33

15,60

107965

Veco koka ardurvju (t.sk. jumta laku) nomaina pret
jaunam un blivam durvim U<1,80W/(m2K)

1,62

0,20

3056

5.2

Priek$likumi €kas tehnisko sistému uzlabo3anai

5.2.1.

Mehaniskas ventilacijas iciikoSana skolas dalas
apjoma ar vismaz 75% siltuma atgiisanas efektivitati.
Esosas ventilacijas iekartas darbinasana sporta zales
telpas'

-28.09
207,05

-5,97
43,99

-3,39
24,98

93953

522

Apkures sist@mas rekonstrukceija, kas ietver sevi visu
sildkermenu nomainu un aprikosanu ar
termostatiskajiem varstiem. Japaredz arT trisgaitu
varstus ar clektronisko vadibu atpakalgaitas
stavvadiem, iespéju regulét siltumneséja temperattiru
pa vairakam ¢kas dalam un to fasadém. Apkures
caurulvadu nomaina pret plastmasas caurulvadiem un
siltinaSana ar riipnieciski razotam izolacijas Caulam
50mm biezuma

27,75

5,90

131790

5.2.3.

Apgaismojuma nomaipa pret LED apgaismojumu
(esosais spuldZu skaits un izkartojums)?

-11,48
25,79

2,44
5,48

-1,38
3,11

20516

5.3.

Citi tkas energoefektivitates pasakumu priek$likumi

33.1L

TAr minus zimi ir noradits ékas elekiroenergijas patérina pieaugums mehéaniskajai ventilacijai, kas saistits ar mehaniskas
ventildcijas iekariu iertkosanu un ventilatoru darbindseamu.
Ar minus zimi ir noradis ékas siltumenergijas patérina pieaugums apkurei, kas saisiiis ar iek$éjo feguvunu samazindjumu
spuldzu nomainas paséakima Tstenosanas rezulidid.
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Uzlabojumu varianti
(norada attiecigo) §a
_ _ o parskata 5.sadala ieteikto
6. EKAS ENERGOEFEKTIVITATES RADITAJI UN pasakumu numurus vai
IETEIKUMU SALIDZINAJUMS BRECNS)
I.variants -
51.1.-514,
52.1.-523.
s e Meér- !m_n_e'l:lt;e Aprékinatie Sasniedzamie raditaji (péc
Radttaji s raditaji bez iy L = .
vieniba . radttaji priekslikumu Tsteno$anas)
korekcijas
6.1. Ekas norobezZojoso
konstrukeiju Tpatngjais siltuma 1,42 0,73 -
zudumu koeficients Hy/Aapr 5
6.2. Ekas ventilacijas siltuma Wik
zudumu Tpatnéjais koeficients 0,66 0,61 -
H\'c’anpr
6.2.1. Siltumenergijas atgiana % 0,00 70,06% -
6.3. Gaisa apmainas raditajs m*/(hxm?) 1,05 1,05 0,97 -
6.4.VNEP.IB(.‘ICS?IIIHIS energijas 151,17 176,13 65,82 )
noveértéjums:
t.sk. 6.4.1. apkurei 136,12 161,08 50,28 -
6.4. l‘.]. apkures izmerTtais raditajs KWh/m? 151,10
ar klimata korekciju ada
6.4.2. karsta idens sistema B 6,09 6,09 6,09 -
6.4.3. ventilacijai 0,00 0,00 5,97 -
6.4.4. apgaismojumam 8,50 8,50 3,02 -
6.4.5. dzesésanai 0,00 0,00 0,00 -
6.4.6. papildu 0,46 0,46 0,46 -
Samazindjums, % 62,63 -
6.5. Siltuma ieguvumi &ka; kWh/m? 44,68 37,93 -
6.5.1. ieksgjie gada 28,42 24,93 -
6.5.2. saules (apkirs 16,26 13,00 -
periodam)
6.5.3. ieguvumu izmantosanas (agkures 0,03 0,89 )
koeficients periodam)
6.6. No atjaunojamiem :
energoresursiem éka sarazota kw;g; 0,00 0,00 -
energija &
6.7. Primaras energijas kWh/m? 180,60 70,54 -
noveértéjums Samazinajums, % 60,94 -
6.8. Oglek]a dioksida (COz) kia%(ﬁ)l 212310,18 74892,40 -
emisijas noveértejums Samazingjums, % 64.73 :
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3.pielikums. Aprékini par ekas energoefektivitati uzlabojoso pasakumu atmaksi$anas

terminiem.

Piegadatas = Pasakuma
P Pasakuma Bl s
’ - Sasniedzamais raditajs un  CeREIAS izmaksag | P e
Pasakums un ta apraksts I —— ietaupijums laiks
MWh | kWh/m? ;
- = EUR gadi
gada gada
Arsienu siltina$ana ar siltumizolacijas - L
materialu (A\D<0,036 W/(m'K)) 180mm ArSIenan;
biezuma. Apkurinama pagrabstava arsienu 0,180 W/(m’K),
(ZA fasade un dagji ZR gala siena) zem zemes daja
virszemes un zem zemes dalu siltinadana ar 0,259 W/(m’K),
siltumizolacijas materialu virszemes dala 151,63 32,22 117102 34
(2D<0,034W/(m-K)) 150mm biezuma. 0,210 W/(m’K),
Pagrabstava arsienas uz pagraba pret pagrabu
neapkurinamo dalu siltinagana ar 0,217 W/(m2K)
siltumizolacijas materialu : ’
(AD<0,036 W/(m'K)) 150mm biezuma. 0,10 W/(mK)
Virtuves bloka un 3stavigas skolas dajas Pagraba parsegumam
pamatu siltinaana (.sk. ar7 1,2m dziJuma) ar 0,191 W/(m’K),
siltumizolacijas materidlu pagraba grida
(2D<0,034W/(m-K)) 100mm biezuma. 0,259 W/(m’K), 15,56 3,31 61507 =50
Neapkurinama pagraba parseguma siltinasana grida uz grunts
ar siltumizolacijas materialu 0,277 W/(m?K),
(AD<0,037W/(m-K)) 100mm biezuma. 0,05 W/(mK)
Jumta siltinaSana ar siltumizolacijas materiilu
160mm (AD<0,036 W/(m'K)) un 40mm
(AD=0,038 W/(m'K)) biezuma. Istenojot :
pasakumu, ar Iidzvértigu péc OSIkOIE}\ijJ/lml;lS( 129,33 27,48 107965 37
siltumvaditspgjas materialu ir obligati 137 Wim’K)
Jjanosiltina arf sporta zali un skolu atdalofo
parapetu.
Veco koka ardurvju (t.sk. jumta liku)
nomaina pret jaunam un blivam durvim 1,800 W/(m?K) 1,62 0,34 3056 >50
U<1,80W/(m2K).
Mehaniskas ventilacijas iertko3ana skolas Siltumenergijas atgiisana
dalas apjoma ar vismaz 75% siltuma koasdala apkur -28,09 -5,97 93953 ~50
atgusanas efektivitati. Esosas ventilacijas R E.‘S 2 Al lt;es 207,05 43,99 .
ickartas darbinaana sporta ziles telpas' perioda - 70,06%
Apkures sistémas rekonstrukcija, kas ietver _ T'e!( plheuemt_s, ka
sevl visu sildkermenu nomainu un aprikosanu 1§[6110J0t_so pasaku_'v““’
ar termostatiskajiem varstiem. Japaredz art tiks novérsta atsevisku
trisgaitu varstus ar elektronisko vadibu telpu parkurinasana,
glpakalgﬁ?tas stﬁw-ad_ic?m, icsp'ﬁ_.i_l.l'fegllltjtt biis iefspéja i:.a_véléties i 27.75 5.90 131790 =50
siltumneséja temperatiiru pa vairakam ckas ekonomisku rezimu, telpas
dalam un to fasadém. Apkures caurulvadu uzlabosies komforts un
nomaina pret plastmasas cauru]vadiem un vidgja temperatiira
siltinagana ar riipnicciski raZotam izolacijas ickitelpas samazinasies
Caulam 50mm biczuma g
par 1,0°C
Apgaismojuma nomaina pret LED 11.48 2244
apgaismojumu (esoSais spuld?u skaits un 17171W 2 g 20516 5
izkartojums)? 25,79 5,48

LAr minus zimi i noradits ékas elektroenergifas patérina pieaugums mehaniskajai ventilacifai, kas saistits ar mehaniskéas ventilicijas

iekdrtu iertkosanu un ventitatoru darbinasanu.

2Ar minus zimi ir norvédits ékas siltumenergijas patérina pieaugims apkurei, kas saistits ar iek§ejo ieguvumu samazindjunmu spuldzu

nomainas pasakuma istenosanas rezultala.

*Pasakumu atmaksadanas laika aprékinos tika izmantoti;
e Siltumenergijas tarifs — 22,73 EUR/MWh. Vértiba aprékinata balstoties uz s icprick3gjo gadu siltumenergijas

patérinu un izmaksam.

*  Elektroenergijas tarifs — 158,23 EUR/MWh (vid&jais radftajs par periodu no 2013. 1idz 2015. gadam).
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