
Noap.

caurt. ø, m m m m m m m

A A 1 A 2 garums B B 1 B 2 D h H PK PL a 1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 6

04+55 6.00 3.00 3.00 1.5 -0.04 -0.04 11.00 10.24 5.16 5.07 0.5 0.90 1.40 -0.01 0.01 117.22 117.10 117.10 115.77 115.82 115.87

Noap.

caurt. ø, m m m m m m m

A A 1 A 2 garums B B 1 B 2 D h H PK PL a 1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 6

02+61 6.80 3.40 3.40 1.5 -0.04 -0.04 10.00 9.58 4.74 4.84 0.4 0.53 0.93 0.01 -0.01 123.64 123.50 123.50 122.76 122.71 122.66

02+61 5.40 2.70 2.70 1.5 -0.04 -0.04 10.00 9.68 4.88 4.80 0.4 1.00 1.40 -0.01 0.01 123.64 123.53 123.53 122.19 122.24 122.29

03+54 3.50 1.75 1.75 1.5 -0.04 -0.04 12.00 12.00 6.03 5.97 0.4 2.37 2.77 -0.01 0.01 118.60 118.53 118.53 115.77 115.83 115.89

03+58 4.70 2.35 2.35 1.5 -0.04 -0.04 9.00 8.51 4.29 4.22 0.4 0.83 1.23 -0.01 0.01 118.58 118.49 118.49 117.31 117.35 117.39

05+23 5.30 2.65 2.65 1.5 -0.04 -0.04 10.00 9.55 4.82 4.74 0.4 0.99 1.39 -0.01 0.01 118.50 118.39 118.39 117.06 117.11 117.16

Ar dzelteno sūnu iekrāsotas caurtekas ieteces atzīmes.

Caurteku pamata izbūve un galu nostiprināšana iekļauta plastmasas caurteku uzstādīšanas apjomam.

Pk

Garums, m

Šķērsprofila parametri

Pk

Garums, m

Caurtekas parametri

Dziļums, m 

Caurteku garumi (C) tiek noapaļoti uz augšu līdz 1 m.

Nogāžu 

slīpums

Garums, m

Nogāžu 

slīpums

Šķērsslīpums,

Caurtekas parametri

Šķērsslīpums,

Piezīmes:

cm/m no ass

CAURTEKU IZBŪVES DARBU DAUDZUMU SARAKSTS (zem nobrauktuvēm)

cm/m

CAURTEKU IZBŪVES DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

Augstuma atzīmes

Garums, m

cm/m no ass

Šķērsprofila parametri Augstuma atzīmes

cm/m

Tecēšanas virz.

Dziļums, m 

Tecēšanas virz.


