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PROJEKTESANAS UZDEVUMS

VISPARIGIE DATI

PAR OBJEKTU

Objekts

Autocela Ziles — Stradi — Gribazas (0,00. km lidz
2.24. km) Dzelzavas pagastd, Madonas novada parbiive

Objekta adrese

Dzelzavas pagasts, Madonas novads

Zemes vienibas
kadastra numurs

7050 005 0353, 7050 001 0076

Zemesgabala
ipasnicks

Madonas novada pavaldiba,
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV 4801

5. | Trases garums

2,24 km

Projekta Pasutitajs

Madonas novada pa$valdiba,
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, L'V 4801
Talrunis: 64860090, fakss 64860079

e-pasts: dome@madona.lv

VISPARIGIE DATI

PAR PROJEKTU

Baves
klasifikacijas kods

2111 autoceli — inZenierbiive arpus pilsétu robezam, kas
izmantojama transportlidzeklu satiksmei

ProjektéSanas

[ Boivprojekts minimala sastava.

stadijas 11 Buvprojekts.
i?‘luvl:lziiedba Paskaidrojuma raksts
I Parbiive Paskaidrojuma raksts
grupas | NojaukSana Paskaidrojuma raksts
inZenie Atbilstosi MK noteikumu
rbiives e Nr.633 “Autocelu un ielu
Konservacija i . a5
bivnoteikumi
3.5.5. punktam
Iesniegums un
anua bvprojekts minimala
btivnieciba VProj ¢
sastava
Atjauno$ana Apliecinajuma karte
0 Iesniegums un
Biivniecibas ieceres | grupas | Parbiive biivprojekts minimala | X
iesnieguma veids inZenie sastava
rbaves | Nojauksana Apliecindjuma karte
Atbilstosi MK noteikumu
_ .. Nr.633 “Autocelu un ielu
Konservacija g : w5
bivnoteikumi
3.5.5. punktam
Jauna [esniegums un
biivnieciba buvprojekts minimala
[ sastava
grupas | AtjaunoSana Apliecinajuma karte
inZenie | Parbiive lesniegums un
rbives biivprojekts minimala
sastéva
NojauksSana Apliecingjuma karte

|‘u.,u'i;if{.ﬂm.mcaﬂ Ziles - Stradi — Gribazas (0,00. km Iidz 2,24. km) Dzelzavus pagasta, Madonas novada
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Atbilstosi MK noteikumu
Nr.633 “Autocelu un ielu
bavnoteikumi” ¥
3.5.5. punktam
Eso3a autocela parbiivéjamd posma garums ir 2,24 km
(precizéjams dabd). Autocel§ atrodas viend Ilimenl ar ;
apkartgjo teritoriju. Brauktuves grants segums ir ;
nolietojies, virskarta gadu laika ir noplaneta. Seguma |
veidojas bedres, rises un citi bojajumi. Vietam brauktuves
seguma atrodas lielas mineralmaterialu frakcijas, kas i
apgriitina seguma plané3anu. Brauktuvei ir nepietickams {
skersprofils, kas nenodro$ina lietus Udens novadi no
brauktuves seguma. Veicot seguma planéSanu, ta
materials ir parvietots uz brauktuves malam, kuras gadu 3
laika ir uzkrajusies grunts, kas apgriitina lietus Gdens i
novadi no autocela virsmas. Autocelam nav atrisinata
fidens atvades sistéma, jo esosie cela sangravji ir aizbirusi
vai to nav vispar. Autocelu Skerso vairakas
elektroapgades gaisvadu linijas. Autocelu Skérso esosa
melioracijas drenazas sistéma, ka arT vairakas caurtekas,
kas savieno meliordcijas gravjus. AutocelS pieslédzas :
valsts regionalajam autocelam P37 Plavinas (Gostini) — :
Madona — Gulbene. i
Projektésanas Autocelam  nodrosinat  perspektivajai  satiksmes
merkis / intensitatei un sastivam atbilstodu slodzu izturibu, !
sasniedzamais satiksmes dro&ibas limeni, atrisinat tdens atvadi no i
rezultats autocela.

3. | BUVNIECIBAS IECEREI NEPIECIESAMIE DOKUMENTI

Atbilsto§i Latvijas Republikas speka esoSajiem normativajiem aktiem, tai skaita art:
Biivniecibas likumam, Visparigajiem biivnoteikumiem, Autocelu un ielu
bavnoteikumiem, Noteikumiem par Latvijas buvnormativu LBN  005-15
"InFenierizpétes noteikumi blivnieciba", Latvijas Valsts Standartiem, Celu
specifikacijas 2015 u.c.

.+ e MR T )

Konservacija

Esosas situacijas

2k apraksts

2.5,

Ipasuma tiesibu
apliecino$ie 5
3.1. | dokumenti Sagatavo un izsniedz Pasiititajs. |
zemesgabalam / 1
objektam !
Biivniecibas Sagatavo Pasiititdjs, ja nepiecieSams tehnisko noteikumu i
3.2. | ierosindtdja pieprasisanai vai citam aktivitateém, lai varetu izpildit !
pilnvara liguma nosacijumus. .
Tehnisko apsekoSanu veic un atzinumu izstrada
Biivprojekta izstradatajs atbilsto3i: a
1) Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 ., Visparigie :
Tehniskas bﬁ'vr.loteikumi.” 14. Pantgm; . _ _
33, | apsekodanas 2) Ministru '1‘(ab1neta noteikumiem Nr.337 ,,Notelkuml
o . par Latvijas buvnormativu LBN 405-15 ,Buvju
atzinums —_— s
tehniska apsekoSana™.
Tehniskas apsekoSanas uzdevums:
1) Noteikt biives bojajumu apjomu, ka arT atbilstibu
biives izmanto§anas meérkim un speka esoSajiem
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normativajiem aktiem, sniedzot ieteikumus
nepieciedamajiem pasakumiem blives turpmakas
ekspluatacijas nodroSinasanai, noradot galvenos
veicamos darbus;

2) Atzinumu izstradat pamatojoties uz geotehniskaja
inZenierizp&te ieghitajiem rezultatiem;

3) Pie tehniskdas apsekoSanas veikSanas pieaicinat
Pasiititaja parstavi.

3.4. | Inzenierizpéte:

(Geodeziska un Geotehniska | Hidrometeorologis
topografiska ka
X X

InZenierizpéti nodrosina Biivprojekta izstradatajs.

Tehniskie un/vai

Pieprasa Bavprojekta izstradatajs attiecigajam
institicijam saskand ar eso$o situdciju, speka esoSo

A, paSie noteikumi normativo aktu prasibam un izsniegtas biivatlaujas
projekt€Sanas nosacijumiem.
16 Saskfmojumi ar NodroSina Biivprojekta izstradatajs atbilsto$i speka esoSo
" | treSajam personam | normativo aktu prasibam.
Ja buivprojekta ietvaros paredzéts izcirst kokus, ievérot
Aizsargjoslu likumu, Ministru kabineta noteikumus
17 Koku un krimu Nr.309 “Noteikumi par koku cirSanu arpus mezZa” un
©7 7 | cirSana Madonas novada pa$valdibas saistoSos noteikumus

Nr.19 “Par koku cirS§anu arpus meza Madonas novada
pasvaldibas administrativaja teritorija”.

4. | PRASIBAS IZSTRADAT

Visparigie
4.1. | projektésanas
nosactjumi

1. Saglabdt esoSo autocela trases novietojumu,
uzlabojot  autocela  geometriskos  parametrus
atbilstosi transportlidzekla dinamiskajam ipa$ibam
un redzamibai, autocela parbiivi paredzot Madonas
novada pasvaldibas zemesgabala robezas.

2. Saglabat eso$o autocela brauktuves un nomalu
platumu.

3. Plana liknés nepiecieSamibas gadijuma paredzét
brauktuves paplasinaanu un virazas.

4. Autocelam paredz&t grants seguma atjaunoSanu un
projektét to atbilstosi geotehniskas  izpétes
rezultatiem un perspektivajai satiksmes intensitatei
un tas sastavam, paredzot atbilstosu konstrukcijas
biezumu, kas nodro§ina tas nestspgju. Tikai
pamatotas nepiecieSamibas gadijuma lokalas zonas
projektét pilnu segas konstrukciju, veicot nederigas
grunts izstradi un jaunas konstrukcijas izbuvi.
Mineralmaterialus  izvéléties  atbilstosi  ,,Celu
specifikacijas 2015” prasibam. Veikt cela segas
aprekinu.

5. Projekta paredzét nomalu grunts uzauguma
nonemsanu.

6. Autocela brauktuvi un nomales projektét ar
atbilstosu Skerskritumu, kas nodrosina atru virsmas
fidens novadi$anu no cela klatnes.

7. Udens atvades nodrodindSanai projektét cela
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10.

11.

12.

13.

14.

I3

16.

1

18.

19.

sangravjus, paredzet esoo cela sdngravju tirisanu un
jaunu cela sAngravju rakSanu. NodroSinat Gdens
atvadi no cela singravjiem uz tuvako novadgravi.
Vietas, kur nav iespéjama valgja lietus idens atvade
uz novadgrivjiem, izskafit iesp&u pieslegties
esofajai meliordcijas sistémai, pamatojot ar
hidraulisko aprékinu. Visas esoSds caurtekas
projektésanas gaita apsekojamas, fiksgjot to
pasreizgjo stavokli, tidens caurlaides spgju, diametra
atbilstibu, nepiecieSamibas gadijuma japaredz esoSo
caurteku nomaina vai tirisana.

Lieko grunti iesp&ju robezas paredzet izlidzinat alz
cela sangravja Skautnes. Ja tiek skarts celam
piegulodais nekustamais IpaSums, tad projekta
risindjums jasaskano ar zemesgabala TpaSnieku.
Nonemto augu zemi, kas atbilst “Celu specifikacijas
2015 prasibam, paredzeét objekta apzalumo$anai un
nogdzu nostiprinasanai.

Projekta paredz&t koku un kriimu izcirSanu, ja tie
traucé satiksmes drosibai un cela sangravju rakSanai
vai tiri$anai.

Saglabat nobrauktuves uz viensétam vai majam,
paredzet nobrauktuves uz piegulosajiem
nekustamajiem pasumiem. Nobrauktuvju izbivi
paredzét lidz piegulosa nekustama IpaSuma robezai
vai 1idz radiusa beigam. NepiecieSamibas gadijuma
zem nobrauktuveém paredzgt caurtekas.

Krustojumos, pieslégumos un nobrauktuvés veidot
aprekina transportlidzekla dinamiskajam IpaSibam
atbilstosus stiira noapalojumus un platumus.

Ja buvprojekta risindjums skar
inzenierkomunikacijas, to aizsardziba vai parbuve
japaredz atbilstodi institiiciju izsniegto tehnisko
noteikumu prasibam, ieprieks risindjumu saskanojot
ar Pasttitdju.

Visiem autocela parbiives projekta risindjumiem ir
jabiit Pasititdjam ekonomiski izdevigiem, vienlaicigi
janodrosina atbilstiba Latvijas Republikas speka
esoajiem normativiem aktiem un noteikumiem, ka
ari ieprieks jabut saskanotiem ar PasutItaju.

Projekta paredz&t bivniecibas laika skartas teritorijas
sakarto$anu péc buvdarbu pabeigSanas.

Atgitie materiali, kurus projekta ietvaros nav
iespéjams iebiivét atpaka] biis Pasutitdja TpaSums un
nogaddjami pasiititaja noliktavas un krautuves lidz
10 km attaluma no objekta.

Buvprojekta izstradatajam biivprojekts ir jasaskano
ar tiem zemesgabalu Tpasniekiem, kuru IpaSumus
skar biivprojekta risindjums.

Tehnisko specifikaciju sagatavosand ir jaievero
Publisko iepirkumu likuma 17.panta prasibas.
Izstraddjot bavprojektu ir janem vera tehniskas
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apsekoSanas atzinums.

Dokumenti, kas
iesniedzami
Pasititajam
biivatlaujas
sanem§anai

Buvprojekta izstradatajs aizpilda biivniecibas iesniegumu,
tam klat pievieno tehniskas apseko3anas atzinumu un
sagatavo biivprojektu minimalaja sastava, kur§ sastav no
dokumentiem:

1. Skaidrojoss apraksts, kurd noradita informacija par
buvniecibas ieceres veikSanas vietu, paredz€to
buvniecibas veidu, paredzgto blivdarbu apjomu un
veikSanas metodi;

2. Grafiskie dokumenti:
a.Blvprojekta generalplans atbilstoSa meéroga uz

deriga topografiska plana méroga M 1:500;
b.Raksturigiem griezumiem ar augstuma atzimeém,
c.Cela vizualais risinajums ar augstuma atzimem,
d.Labiekarto3anas risindjuma plans, ja paredzéts

labiekartojums;

3. Transporta un gajéju kustibas organizacijas apraksts;

4. Saskanojumi ar zemes TpasSniekiem, treSajam
personam, kuru TpaSuma vai lietoSanas tiesibas tiek
skartas;

5. Institiciju tehniskie vai ipasie noteikumi, ja to
nosaka normativie akti;

6. Citi dokumenti, ja to nosaka normativie akti.

Kopa ar Biuvprojektu minimalaja sastava ir jaiesniedz
ari buvspecidlista, kur§ veic bivprojekta vaditaja
pienakumus, apdrofindtdja izsniegto bivspecialista
profesionalas  civiltiesiskas  atbildibas  obligatas
apdroSinasanas polises kopiju un apliecinajumu par
prémijas samaksu un, ja apdroiina$anas ligums tiek
noslégts uz noteiktu terminu — izzinu, kas apliecina
apdro$inaSanas aizsardzibas esibu attieciba uz konkréto
objektu.

Bivatlauja

P&c biivniecibas iesnieguma un Biivprojekta minimalaja
sastava saskano$anas Pasiititdjs tos iesniedz buvvalde
biivatlaujas sapems$anai. Pasititajs peéc bivatlaujas
sanem3anas  projektétajam  izsniedz  apliecinatu
biivatlaujas kopiju.

4.4.

Biivprojekta
sastavs — saskana ar
MK noteikumiem
Nr. 633 “Autocelu
un ielu
biivnoteikumi”

Sagatavoto Blvprojekta izstradatajs.

1. Vispariga dala:

1.1.  Buvprojektgianas
dokumenti un materiali;

1.2. Zemesgabala inZenierizpétes materiali (visparigajos
biivnoteikumos noteiktajos gadijumos);

1.3. Skaidrojods apraksts, kurd noradita vispariga
informacija par cela tehniskajiem raditajiem, tai
skaita vispariga informacija par vides pieejamibu;

1.4. Atlayjas un saskanojumi.

2. Arhitekturas dalas teritorijas sadala:

2.1. Visparigo raditdju lapa;

2.2. Bavprojekta generalplana rasgjuma lapa atbilsto3a
méroga uz topografiska plana;

2.3. Savietotais  projekt&jamo

uzsiksanai  nepiecieSamie

inZeniertiklu  plans

16
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atbilsto$a méroga uz topografiska plana;

2.4. Teritorijas vertikalais planojums;

2.5. Labiekartojuma un apstadijumu plans;

2.6. Grafiskais dokuments ar cela vizuilo risinajumu un

augstuma atzimem,;

2.7. Raksturigie griezumi ar augstuma atzimem;

2.8. Biivizstraddjumu un biivmaterialu specifikacijas.

3. Transporta un gajéju kustibas organizacijas sheéma.

4. InZenierrisinajumu dala:

4.1. Buvkonstrukeijas;

4.2. Celam nepiecieSamie inzeniertikli;

4.3. Tehniskas shemas un aprékini;

4.4. Buvizstradajumu un bavmaterialu specifikacijas;

4.5. Bivizstradajumu uzstadiSanas un nostiprinasanas

ZIm&jumi un apraksti;

4.6. Citi inZenierrisingjumi;

4.7. Vides aizsardzibas pasakumi.

5. Darbu organizéSanas projekts (visam biivdarbu
apjomam):

5.1. Biivdarbu kalendara plans;

5.1. Biivdarbu generalplans;

5.2. Darba aizsardzibas plans;

5.3. Skaidrojoss apraksts.

6. Izvertéjums par biives izmantoSanas pielaujamibu
Biivdarbu laika vai péc biivdarbu pabeig3anas pirms
nodoganas ekspluatacija, izmanto§anas nosactjumi.

7. Ekonomiska dala:

7.1. Iekartu, konstrukciju un  biivizstraddjumu
kopsavilkums;

7.2. Biivdarbu apjomi;

7.3. Izmaksu aprékins (time).

5. | IZSTRADES NOTEIKUMI

ProjektéSanas

5.1, 4.
ilgums

Dokumentu, kas jaiesniedz Pasiifitdjam saskanoSanal un
bivatlaujas sanemganai, izstrades un iesniegsanas termins
ir 6 (sesas) nedélas no Liguma noslégSanas dienas.
Bivprojekts jaiesniedz Pasutitdjam saskanoSanai un
iesnieg§anai buvvalde lémuma par Projektesanas
nosacTjumu izpildi pienems3anai 5 (piecu) nedé€lu laika no
dienas, kad Pasiititajs izsniedzis (nosiitijis) biivatlaujas
kopiju. Pasutitdgja vai biivvaldes konstatéto neatbilstibu
Buvprojekta labo3anai pasutitdjs, izvértgjot konkréto
situdciju, nosaka papildus terminu, kas neparsniedz 2
(divas) nede€las.

Laiks, kas Pasititajam vajadzigs iesniegto dokumentu
saskanosanai un iesniegSanai biivvaldé, ka ari ar
bivvaldes lémumu pienemsanai vajadzigais laiks netiek
ieskaitits ProjektéSanas termina.

5.2. | Bavdarbu ilgums

4 meneii no bavdarbu uzsak3anas briza (ieraksts
biivdarbu zurnala), iznemot tehnologiskos partraukumus,
[idz biives nodo3anai ekspluatacija. Buvdarbu ilgums tiks
parskatits un precizéts péc bavprojekta izstrades.

5.3. | SaskanoSana ar

Bivprojekts pilna sastava saskano$anai ar Pasifitaju
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Pasttitaju

iesniedzams Madonas novada pasvaldibas Attistibas
nodala.

Saskano$anas ilgums no pilna Buvprojekta sanemsSanas
briza — ne vairak ka 2 nedélas (ja nav nepiecie3ama
tehniskas dokumentacijas korig€Sana)

Saskanodana ar
citdm institlicijam

Biivprojekta saskano3anu veic Bivprojekta izstradatajs
saskana ar ieinteres€to institiciju  izsniegtajiem
tehniskajiem noteikumiem pirms saskanoSanas ar
Pasifitaju.

Bivprojekta
saskano$ana un
icsniegdana
bavvalde

PasiitTtdjs saskano Buvprojektu, ja tas atbilst visam
pamatotam prastbam.

Péc Buvprojekta saskano$anas Pasititajs Buvprojektu
iesniedz Madonas novada biivvalde l€émuma par
projekt€sanas nosacijumu izpildi pienem3anai.

Ja biivvalde piepem [émumu par projektéSanas
nosactjumu  neizpildi, Pasatitdjs nosaka terminu
Bivprojekta izstradatdjam klidu laboSanai atbilstoSi
5.1.punktam.

Ja biivvalde pienem pamatotu l@mumu par Buivprojekta
ekspertizes veikSanu, Pasiititajs nodroSina ta izpildi.
Pasiititajs paraksta Projektétdja iesniegto Buivprojekta
pienem3anas — nodo§anas aktu ne agrak ka diena, kad no
biivvaldes ir sanemta biivatlauyja ar atzZimi par
projektésanas nosacijumu izpildi, un vienu akta
eksemplaru nosiita Projektétajam.

"Emvpmjcl(lzl

Biivniecibas ieceres
dokumentacijas
cksemplaru skaits

Biivprojekta izstradatajs iesniedz Pasiititajam bivniecibas

iesniegumu un bivprojektu minimalaja sastava:

— 4 eksemplarus papira formata (1 eks. Madonas
novada pa$valdibas buivvaldei, 1 eks. Biivprojekta
izstradatajam, 2 eks. Pasttitdjam);

— CD formata (1 eks. rasgjumi — dwg faili, rakstiskas
dalas un tabulas MS Office failos; 1 eks. — viss pdf
failos). Failiem jabiit sakartotiem datu neséja tada
sectha ka iehniska dokumentacija_iesniegia papira
versija, failiem jabat ar to saturam atbilstoSiem
nosavkumiem.

Bavprojekta
cksempliru skaits

Bivprojekta izstradatajs iesniedz Pasiittajam
Bivprojektu:
— 6 eksempldarus papira formata (1 eks. Madonas

novada biivvaldei (s&jumi cietos vakos, caursiti,

lapas  sanumurétas), 1 eks.  Biivprojekta
izstradatajam, 4 cks. Pasititajam). Originalie

skanojumi vismaz 4 eksemplaros;

— CD formata (1 eks. raséjumi — dwg faili, rakstiskas
dalas un tabulas MS Office failos; 1 eks. — viss pdf
failos). Fuiliem jabit sakartotiem datu neséja tada
sectha ka tehniska dokumentacija iesniegta papira
versija,_ failiem jabit ar to saturam atbilstoSiem
nosaukumiem.

skaidrojumi

Biivdarbu iepirkuma un biivdarbu laika Pasititaja
noteiktajos terminos sniegt atbildes uz jautdjumiem vai
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(i G Autoceln Ziles - Steadi - Gribazas (0,00. km 11dz 2.24. km) Dzelzavas pagasta, Madonas novada
prrbaver bovprojektn izstede un autoruzraudziba™




veikt Bavprojekta precizgjumus vai labojumus.

skaidrojumus par Bivprojektu un attiecigos gadijumos

6. Prasibas .| Veikt Autoruzraudzibu atbilstosi Liguma noteikumiem.
autoruzraudzibai
7. | Pielikumi Ipasuma tiestbu apliecinodie dokumenti zemesgabalam.
Pasutitajs: [zpilditajs:
Madonas novada Sabiedribas ar ierobeZotu atbildibu

[zpilddirektors “Ceturtais stils” valdes loceklis

/4 A.Meijers

2016.gada __.

e

Ligums ,,Autocela Ziles — Stradi — Gribazas (0,00. km [tdz 2,24. km) Dzelzavas pagasti, Madonas novada
pérbiives bivprojelta izstrade un autoruzraudziba”
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T Aiiekste, Kalsnavas pagasta

Akcllu sabledriba “Sadales fikis*
Ziemejaustrumu Ekspluatacijas dala
Vien. red. Nr. 40003857687
Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860, Latvija
Talr. (+371) 87726000, www.sadalestikls.lv, sl@sadalestikis.lv
B &ffado [;5: ]‘()\,‘;}(]‘a ﬁﬁﬁiaﬁﬁ]*

16.08.2016. Nr. 30EF60-06.06/96 ] Saieta laukumg 1,
Uz 12.08.2016. Nr. - Madon#, LV-4824

Par tehniskajiem noteikumiem

Izstradajot projektu "Autocela "Ziles - Stradi - Gribazas ( 0,00 km lide 2,24 kin ) Dzelzavas pagasta,
Madonas novada parbiive”, jaievéro sekojosdi AS "Sadales tikls" nosacijumi:

o

O

esoSo elektrotikly un bivju novietojumam jaatbilst pastivoso Elektrotiklu izbiives noteikumy un
Latvijas Bavnormativu prasibam; '

projekia jauzrida esoo elektrotiklu izvietojums;

izstradajot projektu, precizet kabelliniju atraSanos daba;

parbivgjamo ceju Skérso 20 kV un 0.4 kV gaisvadu linijas un 0,4 kV kabellinijas, projektgjot jaievero
LEK 014, LEK 015 un LEK 049 prasibas atticciba uz AS "Sadales tikls" fpaSuma eso¥im 20 kV un
0,4 kV clektroiekartam;

minimalam vertikalam attdlumam no 20 kV elektrolinijas zemiaka vada ta maksimala nokare lidz cela
augstakajam punktam jabiit ne mazakam ka 7 m, attalums no gravja rgjas malas 17dz balstam vismaz
1,5 m;

minimélam vertikilam attalumam no 0,4 kV elektrolinijas zemika vada ta maksimala nokaré lidz cela
augstakajam punktam jabiit ne mazakam ki 6 m, attalums no gravja argjas malas lidz balstam vismaz
1,5 m;

zem iebraucamiem celiem, automasinu stavlaukumiem, $kérsojumos ar braucamo dalu kabelis jaievieto
aizsargeaurulg un tam jaatrodas vismaz 1 m zem cela klatnes;

nepiecieSamibas gadijuma projekia paredzet risindjumu elektroparvades liniju rekonstrukcijai,
pamatojoties uz elektroiekartu izbiives noteikumiem un noteikumiem par argjo inZenierkomunikaciju
izvietojumu pilsétis, ciemos un lauku teritorijas, ka ari saskand ar "Aizsargjoslu likuma" 35.panta 6)
punktu - Juridiskas un fiziskas personas, veicot aizsargjoslas darbus, kuru dg] ir nepieciesams objektus
aizsargat no bojijumiem, parbiivét vai parvietot, aizsardzibas, parbiives vai parvietodanas darbus veic
pec saskanoSanas ar attieciga objekta ipasnieku. Saskagd ar Energétikas likuma 23. panta (2) punktu -
EsoSo energoapgades komersantu objektu pérvietoSanu péc pamatotas nekustama ipaSuma ipadnicka
prasibas veic par viga lidzek[iem;

zemes Ipasniekam (ierosindtajam), lai parvietotu energoapgides objektu, ir jaorganize projekta izstrade,
vispirms sagemot AS "Sadales tikls" Ziemelaustrumu Ekspluaticijas daja (Aivieksts, Kalsnavas pag.,
Madonas nov.) projektsanas uzdevumu, ki ar jaorganizé darbu izpilde projekta realize$anai:

biivdarbu veik3anu ar mehanismiem, vai zemes rakSanas darby izpildi elekfroparvades Iiniju
aizsardzibas josla veikt saskapd ar "Aizsargjoslu likumun" un saskapot ar AS "Sadales tikls"
Ziemelaustrumu Ekspluaticijas dajas Madonas nodaju Riipniecibas iela 37, Madona:

projektu saskapot AS "Sadales tikls" Ziemelaustrumu  Ekspluatacijas dalas Madonas nodala
(Riipniecibas iela 37, Madona);

tehniskie noteikumi derigi vienu gadu.

Sikaku informaciju par neskaidrajiem  jautajumiem sniegs AS "Sadales tikls" Ziemelaustrumu

Ekspluatacijas dajas Madonas nodalas meistars Normunds Stupans, talr, 64810

ElektroinZenieris

Janis Gutfins 64810171 %

Uldis Kriimip3



8.pielikums pie 26.10.2011. RBAD direktora rikojuma Nr. 37-1/99

SIA Lattelecen

laitielecom

PVN red. nr. LV40003052786

Dzirnavu iela 105, Riga LV 1011
Talr: +371 67055000
Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.lv
www lattelecomlv

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 37.8-10/48/0831

Madona
Datums: 16.08.2016. Pamatojums: lesniegums 12.08.2016.
Pieprasitajs: Madonas novada pasvaldiba Kontakttalrunis: 29169497
Zemes kadastra Nr.
Objekta adrese: Autocel$ Ziles-Stradi-GribaZas Dzelzavas pagasts,Madonas novada.

Kadam noliikam izsniegti tehniskie noteikumi:
Autocela Ziles-Stradi-Gribazas parbiive.

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums: Cela parbiives zona nav SIA Lattelecom piedero5as sakaru komunikacijas.

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacijumi:

1. | SIA Lattelecom neizvirza nekadus tehniskos noteikumus.

2. | TN derigi 1 (vienu) gadu no to izdoSanas datuma.

Piezimes: Saskana ar Elektronisko sakaru likuma 18. punkta 3. dalu elektronisko sakaru fiklu péc

nekustama Tpasuma ipasnieka vai valditija prasibas parvieto par attieciga nekustama TpaSuma
ipasnieka vai valditaja lidzekliem.

Projekta izstrades gadijuma to saskanot ar:

1. SIA Lattelecom Pakalpojumu piegades un uzturéSanas dalas, Austrumlatvijas regionalas
nodalas parstavi Madona, Saules iela 17.

Péc darbu veikSanas izpilddokumentacija nododama

—
Tehniskos noteikumus sagatavoja A @\;k@ﬁd_r%’ff@'él@viés
SIA Lattelecom Linijp lzraudzibas:inspektors
amats, talrunis: SiaLABIBE919

Datums: Kiieh 6. [0BuE S

Paraksts: 7



* Valsts sabiedriba ar ierobezotu atbildibu

K = = v
A ZEMKOPIBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE IPASUMI
nmﬂ Latgales regiona melioricijas nodala

Baznicas 22, R&zekne, LV-4601, talr.64605562, e-pasts; latgale@zmni.lv
Réezekne
TEHNISKIE NOTEIKUMI NR. L/1-30/484
(Izdoti saskana ar Melioracijas likuma 4. panta pirmo daju)
11.10.2016.

Derigi Iidz 2018. gada 10 oktobrim
/divi gadi/

Madonas novada paSvaldiba
y g Reg. Nr. 90000054572
Persona, kura gatavojas veikt .
g o e T Saieta laukums 1, Madona, Madonas nov.
darbibu (iesniedzgjs): [ V-4801

Tel. 64860090, dome(@madona.lv

“ Autocela Ziles-Stradi-Gribazas (0,00km I1idz

Paredzéta darbiba: 2,24km) parbive”

Paredzétas darbibas norises vieta: Dzelzavas pagasts, Madonas novads

Pamatojums Iesniedzgja 12.08.2016. iesniegums
L Informicija par melioricijas sistémam un bavém.

1. Pec melioracijas kadastra datiem darbiba paredzgta melioracijas objektos: ,,Stradi
nosusinasana” (7050M44, 1972. gads), ,.Ziles melioracija” (7082M60, 1978. gads),
kuros atrodas melioracijas sist€mas un biives:

koplietodanas fidensnotekas: ar USIK kodu 52869:01; 423892:01

kontuirgravji: ar USIK kodu 52869:38; 423892:29

- drenu sistému kolektori, drenu zari un drenu akas.

2. Melioracijas sisttmam un bivém ir noteiktas ekspluatacijas aizsargjoslas:

- koplietoSanas Gdensnotekam - 10 m un kontlirgravjiem - 8 m atstatuma no
tdensnotekas krotes;

- drenu sisttmu kolektoriem un drenu filtrakam — 8 m aizsargjosla, 4 m uz katru
pusi no kolektora ass;

- drenazas iebivejamais dzilums ir no 1 m.

IL Visparigie noteikumi.

1. Baivniecibu veikt atbilstosi LR MK 30.06.2015. noteikumu Nr.329 “Noteikumi par Latvijas
bivnormattivu LBN 224-15 “Melioracijas sisttémas un hidrotehniskas biives™ prasibas.

2. Biivprojekt€iana ieverot vietgjas pasvaldibas teritorijas planojumu, apbiives noteikumus un
detalplanojumu (ja tads ir izstradats).

3. InZenierizpetes darbus veikt atbilsto§i ar LR Zemkopibas ministrijas 07.04.2009. rikojumu
Nr.64 apstiprinato Uznpému tehnisko noteikumu “Melioracijas sistémas — InZenierizpéte”
prasibam.



4. Buvprojektesanu veikt viena stadija — tehniska projekta stadija un atbilstosi ar LR Zemkopibas
ministrijas 07.04.2009. rikojumu Nr.66 apstiprinato Uzpému tehnisko noteikumu “Melioracijas
sisteémas — Biivprojekta sastavs un noforme&3ana” prasibam.

5. Biivdarbus izpildit atbilsto$i ar LR Zemkopibas ministrijas 07.04.2009. rikojumu Nr.65
apstiprinato Uznému tehnisko noteikumu “Melioracijas sistemas — Biivdarbu izpilde un biivju
nodo$ana ekspluatacija” prasibam.

IIl. Ipasas prasibas.

1. Buivprojekta jaieklauj virszemes noteces uztver§anas un novadi$anas no bivobjektam
piegulosas platibas tehniskais risinajums.

2. Ja veiktie pasakumi var ietekmeét blakus esoSo vai citu zemes Tpasumu hidromeliorativo
stavokli, bivniecibas iespgjas vai zemes izmanto$anas apstak|us, tad nepiecieSams saskanojums
ar blakus eso$o vai citu zemes TpaSumu tiesiskajiem valdttajiem.

3. Nav pielaujamas darbibas, kuru dg] tiek bojatas melioracijas sist€mas vai traucéts to darbibas
rezZims.

4. Par paredz€to darbibu informé&t buivobjektam pieguljoSo zemes gabalu TpaSniekus (tiesiskos
valditajus).

5. Projektgjot “Autocela Ziles-Stradi-Gribazas (0,00km Ilidz 2,24km) Dzelzavas pagasta,
Madonas novada parbiive”, nedrikst negativi ietekmeét eso$o melioracijas sistému darbibu.

6. Nav pielaujama neatttrtu lietus kanalizacijas idenu ievadiSsana melioracijas sistemas.

7. Gadijjumos, ja tehnisko noteikumu prasibas nevar izpildit vai akcept&ta biivprojekta izdartas
izmainas skar tehnisko noteikumu nosacTjumus, tehniskos risindjumus vai attiecigas izmainas
saskanot Valsts SIA ,,Zemkoplbas ministrijas nekustamie IpaSumi” Melioracija departamenta
Latgales regiona melioracijas nodala.

8. Bavprojektu saskanot Valsts SIA ,,Zemkopibas ministrijas nekustamie Tpaumi” Melioracija
departamenta Latgales regiona melioracijas nodala.

IV.  Izvértéta dokumentacija:
1. Paredz&tas darbibas iesniegums uz 1 Ipp.

2. Pilnvara Nr.NMP/2.1.3.4/16/508 uz 1 lpp.
3. Objekta novietojuma shéma uz 1 Ipp.

Tehniskos noteikumus viena méneSa laika no ta sapemsSanas dienas var apstridét
Administrativa procesa likuma noteiktaja kartiba.

//
Nodalas vaditaja vietnieks /42“//; Janis Sutins

Madonas sektora vaditajs
Aldis Springis 27844139
aldis.springis@zmni.lv
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Valsts akciju sabiedriba LATVIJAS VALSTS CELI

Madonas nodaja

Registracijas Nr. 40003344207

Saules iela 16, Madona, LV-4801 Talr.; 648 90981 Fakss: 64820959 www.lvcelilv

Madona, 29.08.2016. Nr4.5.7.-272
Uz 12.08.2016.

SIA “Ceturtais Stils”, reg. Nr.55403015621
Darza iela 20 a, Lazdonas pag.
Madonas novads,LV 4824

TEHNISKIE NOTEIKUMI
Biivprojekta “Autocela Ziles — Stradi-GribaZas (no 0,00 km I11dz 2,24 km) Dzelzavas pagasta,
Madonas novada parbiive” izstridei un §1 cela pievienojuma rekonstrukeijas projektam
valsts regionala autocela P37 Plavinas — Madona- Gulbene, km 65,1, nodalijuma josla kreisaja
pusé

Tehniskie noteikumi izdoti: SIA “Ceturtais stils” projektétajam R.Gruzitim adrese: Darza ielda 20,
Lazdonas pagasts, Madonas novads, koniakttelefons:29169497.

Objekta adrese: Pasvaldibas cels “Ziles —Stradi-Gribazas” Madonas novada Dzelzavas pagasia,
kurs piesiédzas valsts regionalda autocela Plavinas — Madona - Gulbene, km 65,1, kreisaja puse (pa
esosu nobraukiuvi), pasvaldibas cela zemes gabala kadastra Nr. 70500050348

Lémums:

Atlaut esosi cela pievienojuma rekonstrukciju  sakara ar pasvaldibas cela Ziles — Stradi-
Gribazas (no 0,00 km Iidz 2,24 km) parbivi (kadastra Nr. 70500050348) Dzelzavas pagasté
Madonas novada- valsts regiondald autocela Plavipas — Madona - Gulbene, km 65, 1kreisaja  puse.

Tehniskas prasibas un seviSkie noteikumi:

1. Pievienojuma piesleguma pie valsts autocela  nodrosinat uzbraukSanas sanu redzamibu
vismaz 170 m attaluma uz katru pusi, ir janovdc apaugums.

2. Pieslégsanas vietda izbiivéjama cela platums japaredz ne mazaks par 6,0 m, ar piesleguma
radiusiem ne mazakiem par 12,0 m. Vismaz 10 m gard posma no valsts autocefa
asfaltbetona seguma malas pasvaldibas autocelam paredzél izbiivet melno segumt.
Nobrauktuvi aprikot ar ceja zimém atbilstosi Valsts standarta prasibam. Tas uzstadit uz
cinkotiem metala stabiem, iebetonéjot.

3. Projekta jaatrisina iidens atvades problemas gan no pasvaldibas cela klatnes,gan no
piesleguma zonas, izfirot gravjus. Izvertét nobrauktuve esosas caurtekas stavokli un
funkcionalitati ja nepiecieSams 1a janomaina, nobrauktuve iebitvejot jaunu poliméru
caurteku ar diametru ne mazdaku par 0,4 m. Nav pielaujama satiksmes droSibas un
hidrologiska rezima pasliktinasana valsts autocela nodalijuma un aizsargjosla.

4. Projektu jaizstrada licencét@ organizacija vai pie sertificelas privatpersonas, ievérojot

Madonas novada Dzelzavas pagasta teritorialplanojuma nosactjumus.

Visus projektésanas un bitvniectbas darbus pasiuiiais veic par saviem lidzekliem.

L



™~

Projektu jasaskano VAS ,,Latvijas Valsts celi” Gulbenes nodald, vienu projekia eksemplaru
jesniedzot CD formatia.

Cela rekonstrukcijas darbus javeic licenzétai cefu bitves organizacijai.

Uzsakot bitvdarbus, LVC Gulbenes nodala jaizpnem atlauja darbiem cela nodalijuma josla
un jasaskano cefla zimju izvietojuma shéma, transporta kustibas organizésanai bitvdarbu
laika, atbilstosi MK noteikumu Nr.421 ,, Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz

celiem "prastbam, bet péc darbu pabeigsanas jasanem atzinums par paveikto darbu
kvalitati.

Tehniskie noteikumi ir derigi divus gadus no to izsniegSanas dienas. Ja Saja laika perioda
netiek uzsakta darbiba, noteikumi zaude spéku.

Tehniskie noteikumi izdoti pamatojoties uz :

—

SIA “Ceturtais stils” projekiétaja Rolanda Gruzisa 12.08.2016. iesniegumu;

Madonas novada pasvaldibas 2016. 27 janija SI4 “Ceturtais stils “izsniegta pilnvara
NMP/2.1.3.4.716/1508;

1992.gada 11.marta likuma ,, Par autocefiem” 7.panta treso dafu.

1997.gada 25 februara likuma , Aizsargjosiu likums™13. pantu.

Ministru  kabineta 2008.gada 7.jilija noteikumu Nr.505 |, Noteikumi par pasvaldibu,
komersantu un maju ceju pievienoSanu valsts autocefiem” 13. un 16.punktu.

So administrativo aktu var apstridét Satiksmes ministrija viena méneSa laikd no (a
izdosanas dienas, iesniedzot apstridésanas iesniegumu valsts akciju sabiedriba ,, Latvijas
Valsts celi”, Gogola ield 3, Riga, LV —1050.

LVC Madonas nodalas vaditaja: M. Drunka.
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LATVIJAS REPUBLIKAS
MADONAS RAJONA
DZELZAVAS PAGASTA PADOME

ARKARTAS SEDES PROTOKOLS

Madonas rajona Dzelzavas pagasta

2008.gada26.septembri. Nr.13
1.§

Par lauku apvidus zemes piekritibu Dzelzavas pagasta pa§valdibai un lauku apvidus
zomes nododanu zemes reformas pabeigSanai

(zlpo -~ APLOTKA, dod vardu R.SNEPSTAM, V.ANINAM, ZZVIEDRIM,
D.KALNINAL E.VASKIM)

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 17.jinija noteikumu Nr.453 , Kartiba,
kiidd nosaka wvalstij un pa3valdibam piekiitofo lauku apvidu zemi, kura turpmak
izmantojama zemes reformas pabeig3anai, ka arT valstij un pasvaldibam piedero%o un
piekiTto¥o zemi” 14.punktu, Dzelzavas pagasta padome, atklati balsojot 7 ,,par” — Indra
ZUKURE, Dace KALNINA, Ziedonis ZVIEDRIS, Roberts §I}]EPSTS, Vladislavs ANINS,
[lga KREICUMA, Elmars VASKIS, (balsis) ,,pret” - nav, ,,atturas” — nav, noléma:

1.1. Dzelzavas pagasta paSvaldibai piekrit $adas apbiivétas lauku zemes vienibas
gnskand ar likumu ,,Par valsts un pa$valdibu zemes Ipa$uma tiesibam un to nostiprinaganu
zemesgramatas™ 3.panta 4.daJu Dzelzavas pagasta ielas un celi. Zemes vienibas atbilstosi
op8kli esoSajam Dzelzavas pagasta teritorijas planojumam nepiecie$amas ielu un ceju
uzturédanai saskana ar likuma ,,Par pagvaldibam” 15.panta 2.dalu:

Nr. | Nosaukums Kadastra Nr. Platiba
p.k. ha
19. | Ziles — Stradi — Siecenieki 7050 001 0076 1,7
7050 005 0353 0,6
25. | Krastini - Silipi 7050 005 0359 0,5
27. | Krampéni — Stmas$as 7050 003 0127 2,9
7050 005 0403 1
7050 006 0080 0,2

2.Lémumu nosiitit Valsts zemes dienestam un Regionalas attistibas un pasvaldibu lietu
ministrijai un veikt izmaipas Dzelzavas pagasta padomes gramatvedibas dokumentos.

Sédi vadija paraksts E. VASKIS
Sédi protokolgja  paraksts Z.BOSA
[ZRAKSTS NO SEDES PROTOKOLA PAREIZS \
Dzelzavas pagasta parvaldes sekretare S.DEIKMANE
11.01.2016.

Dzelzavas pagasta



Bavprojekts “Autocela Ziles — Stradi — GribaZas
(0,00km lidz 2,24km) Dzelzavas pagasta,
Madonas novada parbive”

SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

1. VISPARIGAIS APRAKSTS

Blvprojekts izstradats balstoties uz noslégto ligumu starp SIA “Ceturtais stils” un Madonas

novada pasvaldibu un Madonas novada pasvaldibas izsniegto projektésanas uzdevumu.

Objekta atrasanas vieta

Projekts izstradats balstoties uz sekojoSiem standartiem un normativajiem dokumentiem:

- LVS 190-1,Celu projektésanas noteikumi. Cela trase”;
- LVS190-2 ,Celu projektésanas noteikumi. Normalprofili”;
- LVS 190-3 ,,Celu projektésanas noteikumi. Vienlimena celu mezgli”;
- LVS 190-5 ,,Celu projektésanas noteikumi. 5.dala: Zemes klatne”;
- LVS77-1 ,Cela zimes.1. dala: Cela zZimes”;
- LVS 77-2,Cela zimes. 2.dala: Uzstadisanas noteikumi”;
- LVS 77-3 ,Cela zimes. 3.dala: Tehniskas prasibas”;
- LVS 85 ,Cela apzimejumi”;
-, Celu specifikacijas 2015”.
Par pamatu cela projektam izmantots SIA ,ZA69” izstradatais topografiskais plans méroga

1:500.
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Dota buvprojekta ietvaros atbilstosi Projektésanas uzdevumam paredzéta autocela Ziles —

Stradi — GribaZas (0,00km lidz 2,24km) parblve un seguma atjaunosana.

2. ESOSAS SITUACIJAS RAKSTUROJUMS

Eso$a autocela parbuvéjama posma garums ir 2,293km, tas kalpo vietéjiem sakariem lauku
apvidos un pieslédz teritoriju augstatas kategorijas celam. EsoSajam autocelam ir grants segums,
kas ir ar iesedumiem un bedrém. Veicot seguma planésanu, brauktuves segums ir parvietojies un
cela malam, kuras gadu laika ir uzkrajusies grunts, kas apgrutina lietus Gdens novadi no autocela
virsmas.

Esosais brauktuves platums ir 4,00-6,00m. Nobrauktuvju radiusi ir atskirigi.

Brauktuves malas atrodas A/S “Sadales tikls” gaisvadi un to balsti, komunikaciju balsti, ka
ari A/S “Sadales tikls” zemsprieguma kabeli. Autocelu Skérso 0,4kV EPL gaisvadu linijas un 20kV
EPL gaisvadu linijas.

Lietus Gdens novadiSana tiek nodrosSinata ar cela skérsprofila kritumu un sangravjiem. Ta ka
brauktuve ir zaudéjusi savu Skérskritumu un garenkritumu, nav nodorsinata kvalitativa lietus
ddens novade no brauktuves. Celam atseviskos posmos gar brauktuves malu ir esosi sangraviji,
tacu tie ir aizaugusi ar krimiem.

Nobrauktuves uz piegulo$ajam zemém ir bez seguma, kas nav arbilstoSas transporta

[1dzeklu satiksmei.

3. INZENIERRISINAJUMI

3.1. Projekta galvenie tehniskie raditaji

Autocela Ziles — Stradi — Gribazas (0,00km lidz

Nosaukums 2,24km) Dzelzavas pagasta, Madonas novada
parbive

Brauktuvju kopgarums 2293m

Brauktuves platums 5,50-6,00m

Brauktuves segums Mineralmaterialu maisijums 0/32s

Autocela kategorija AV

Projektétais atrums 50 km/h, 80km/h

Atlautais brauksanas atrums <80km/h

Autocela funkcija autoce|S kalpo vietéjiem sakariem lauku

apvidos un pieslédz teritorijas augstakas
kategorijas celiem

Aprékina transportlidzeklis Vilcejs
Esosa satiksmes intensitdte 130trl./dnn
Prognozeéta satiksmes intensitate 182trl./dnn

AADT], pievesta 137trl./dnn
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lkgadeéjais satiksmes pieauguma koeficients 2%

Segas paredzétais kalpoSanas laiks 20 gadi

Gajéju intensitate -

Autocela parbives ietvaros tiek paredzéta grants seguma izbUve, cela profila uzlabosana
un lietus Gdens novades sistémas sakartoSana (sangravju tirisana, jaunu sangravju raksana, eso$o
caurteku demontaza, jaunu caurteku montaza, ovakteknu izbdve).

3.2. Izbaves plans

Autocela trase projektéta péc iespéjas pa eso$a autocela izblves zonu. Autocela platums
trases garuma ir 5.50 [idz 6.00 ar brauktuves paplasinajumiem likumos ar R<100m. Autocela
trase veidota ta, lai ta péc iespéjams mazak Skérsotu apkart eso$o privatipaSumu robezZas.
Autocela bivprojekta risinajumi ir saskanoti ar privato zemju 1pasiniekiem (cik talu tas skar vinu
zemes robezas).

Projekta paredzéts veidot tipveida nobrauktuves ar grants segumu. Nobrauktuves veidotas
eso$os platumos, péc ieséjas tos standartizéjot. Nobrauktuvém veidoti standartizéti malas
noapalojumi R=5,00m.

3.3. Cela garenprofils

Parblvéjamajam autocelam paredzéts veikt seguma atjaunoSanu, vietas, kur tas bds
nepiecieSams, tiks veikta pilna cela segas izblve. Garenprofils veidots péc iespéjas aptveross —
minimala uzbéruma, kopéjot esoso reljefu, tacu padarot to plidenaku. EsoSo brauktuves virsmu
paredzéts profilét (+/-10cm robezas) un sarkano Iiniju pacelt 15cm virs profilétas linijas. Sarkana

[inija garenprofila dota aptuvena. (skatit raséjumus TS-1 lidz TS-5).

Rokot ierakumu, neaizskart ierakuma zonda eso$as pazemes inZenierkomunikdcijas un tiklus! Visus
bojajumus inZenierkomunikacijam, kas radusies bdvniecibas laika bdvuznémeéjs sedz par saviem
lidzekliem!Pirms raksanas darbu saksanas, precizét komunikaciju un tiklu augstuma atzimes, lai
raksanas darbu gaita nebojatu esosas komunikacijas!

3.4. Lietus ddens novadiSana

BUvprojekta ietvaros paredzéts izveidot valéju lietus Gdens novades sistému. Udens
novade no brauktuves, paredzéta ar skérsprofila un garenprofila palidzibu, novadot to gravjos.
Projekta paredzéts veikt esoSo sangravju tirisanu un, nepiecieSamibas gadijuma, padzilinasanu,
un jaunu sangravju raksanu, atsevisku caurteku demontazu un jaunu caurteku izbGvi. Caurtekas

zem nobrauktuvém izbdvet atbailstosi raséjumam TS-8, caurteku galus nostiprinot ar salmu —
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kokosa paklaju, zem kura paredzet grunti, kas apséta ar zales séklam. EsoSajam caurtekam

paredzét tiriSanu (sk. GP-1 [idz GP-5), paredzot ari nostiprinajuma atjaunosanu.

Vietas, kur plana nav paradita gravju raksana vai tirisana, veikt esoSo nogazu vai reljefa
planésanu, likvidét apaugumu un veidot kritumu Udens atvades nodrosSinasanai virziena no cela
klatnes, nepiecieSamibas gadijuma javeido ievalkas, tadejadi nodrosinot brivu Gdens noteci uz
caurtekam, melioracijas uztvéréjakam un gravjiem vai pa reljefu. Planésanu veikt vidéji 1.5 m
platuma no cela Skautnes.

Blvprojekta paredzéts parblvet melioracijas uztvéréjakas atbilstosi raséjumam TS-10.

3.5. Cela sega

EsoSo virsmu projekta ietvaros paredzéts profilet (+0,10 Iidz -0,10cm robeZas) un
nepiecieSamibas gadijuma demontét uz TS-1 idz TS-5 augstuma atzimém.

Segas pamata kartu rupjo mineralmaterialu stipribas klases skatit brauktuves segas
konstrukcijas apraksta un Griezumu raséjumu lapa TS-6. lzmantojamo mineralmaterialu cietibai
jabt atbilstosai ,,Celu specifikacijas 2015”.

Autocelam veidots divpuséjs skérskritums — 3,0%, Virazas, kur liknes R<200m paredzéts
veidot viraZzas ar vienpuséju Skérskritumu 3,0% lai bltu iespéjams péc iespéjas kvalitativak
novadit lietus Udeni un pieslégties privatajiem TpasSumiem. Virazas un brauktuves
paplasinajumus veidot bdvprojekta generalplana raséjumu lapas GP-1 [idz GP-5 noraditajas
vietas,virazu un brauktuves paplasinajumu izvérsuma un savérsuma posma garums — 20m pirms
rinka loka sakuma.

Zemes klatnes Skérsslipums 5,0%.

1. tips. Brauktuves segums 1.Mineralmaterialu maisijums 0/32, NlIl, h=15cm
2. Uzbéruma grunts, sablivéta, profiléta
3. Pamatnes grunts, sablivéta, profiléta

2. tips. Pilna brauktuves konstrukcija 1. Mineralmaterialu maisijums 0/32, NIll, h=15cm
(nobrauktuvém, cela segas papladinajumiem | 2. Mineralmaterialu maisijums 0/45, NlIl, h=10cm
3. Salizturigas smilts slanis, h=30cm

4. Pamatnes grunts, sablivéta, profiléta

No Pk 10+40 lidz Pk12+30 pienemts légums atjaunot pilnu segas konstrukciju, lai uzlabotu
brauksanas apstakjus un Gdens novadi no cela blakus esosaja sangravir.

3.6. Koku cir§ana un krimu zagésana

Visa projektéjama cela trasé ir nepiecieSama koku un krimu zagésana, lai nodorsinatu
gravju izbQvi un tirisanu. Darbu vietas skatit generaplana lapas noraditajas vietas (sk. Raséjumu
lapas GP-1 [idz GP-5) un precizak sarakstos (sk. Cértamo koku saraksts, cértamo krimu saraksts,

koku rindu cirSanas saraksts).
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3.7. Labiekartosana
Péc darbu veikSanas veikt darba zonas sakarto$anu, izmantojot uzbéruma grunti. Péc

Pasutitaja noradijumiem, nogazes ar slipumu 1:3 lidz 1:1,5 veidot bez nostiprinajuma.

4. GAJEJU UN TRANSPORTA KUSTIBAS ORGANIZACIJAS APRAKSTS

Transporta kurtiba tiks organizéta uzstadot atbilsto$as cela zimes brauktuves malas. Cela
Zimju uzstadisanas vietas skatit GP-1 lidz GP-5, cela zimju uzstadisanas shemu skatit TS-9.
Gajéju kustiba objekta apsekosanas laika un satiksmes uzskaitisanas laika nav konstatéta.

5. VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Blvprojekts ir izstradats ta, lai blvniecibas darbi pec iespejas mazak atstatu negativu ietekmi
uz eso$o vidi. Blvuznémeéjam ir javeic aktivi pasakumi atbilstosi visiem spéka esoSajiem apkartéjas
vides aizsardzibas noteikumiem. Jalieto bdvniecibas metodes, kuras nodroSinatu nepiecieSamos
pasakumus, lai novérstu apkartéjas vides pasliktinasanos..

Péc autocela bivniecibas darbu pabeigSanas blvuznéméjam jasakarto autocelam
piegulosa teritorija.

Sastadija: [. Medne

Parbaudija: K. Lazdans
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Tehniskas specifikacijas
levads

Blvdarbus veikt atbilstosi Blvprojektam, Sim tehniskajam specifikacijam un Celu
specifikacijam 2015.

Nodalam, kuram piemérojamas Celu specifikacijas 2015, dota atsauce uz minétajam
Specifikacijam un tas nav atkartotas (vai daléji atkartotas) Sajas specifikacijas.

Blvuznémeéjam javerté visi nepiecieSamie darbi, materiali, blvmasinas un transports, bez ka
nevarétu bt iespéjama Specifikacijas minéto darbu tehnologiski pareiza, PasUtitaja prasibam
atbilstosa izpilde pilna apjoma.

Darbi, kas nav ieklauti Sajas specifikacijas, javeic saskana ar Celu specifikacijas 2015, to izpildi

saskanojot ar blvuzraugu un autoruzraugu.

2. Visparéja nodala
Darba izmaksa
Skattt Celu specifikacijas 2015 2.nodalas 2.1.sadalu.

Bavlaukums un ar bavdarbiem saistitas zemes
Skatit Celu specifikacijas 2015 2.nodalas 2.2.sadalu.

Satiksmes organizacija
Skattt Celu specifikacijas 2015 2.nodalas 2.3.sadalu.

Darba drosiba
Skatit Celu specifikacijas 2015 2.nodalas 2.4.sadalu.

Darbu Zurnali
Skattt Celu specifikacijas 2015 2. nodalas 2.5.sadalu.

Kvalitates kontrole un darba daudzuma noteikSana
Skatit Celu specifikacijas 2015 2. nodalas 2.6.sadalu.

Darba izpildes atrums
Skattt Celu specifikacijas 2015 2. nodalas 2.7.sadalu.

Darbu veik$anas projekts

Skatit Celu specifikacijas 2015 2. nodalas 2.8.sadalu.
Digitala inZenierkomunikaciju uzmérisana

Skattt Celu specifikacijas 2015 2. nodalas 2.9.sadalu.
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Sagatavosanas darbi

UzmeériSana un nosprausana
levérot Celu specifikacijas 2015 3.nodalas 3.1.sadalu — “Uzmeérisana un nosprausana”, papildinot

ar:
- nosprausanu veikt atbilstosi , TaiSnu un liknu nosprausanas sarakstam” un , Koordinatu
sarakstam”;
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pas(titaja
parstavi.
- blvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
Demontaza

levérot Celu specifikacijas 2015 3.nodalas 3.2.sadaju — “Konstrukciju nojauk$ana vai demontaza”,
papildinot ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsak$anas saskanot ar Pasatitaja
parstavi.

- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

Koku un kriimu zagésana
Skattt Celu specifikacijas 2015 3. nodalas 3.5. sadalu ,, Koku, krimu un zaru zagésana”, papildinot

ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar PasUtitaja
parstavi.
- bivdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

- zagejamiem kokiem un krimiem paredzét ari celmu lausanu;

Zemes klatnes bdvnieciba

Gravju rakSana un tirisana
levérot Celu specifikacijas 2015 4. nodalas 4.1. sadalu — “Gravju rakSana un tirisana”, papildinot

ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsaksanas saskanot ar Pas(titaja
parstavi.

- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
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- Gravju tirisanu veikt atbilstosi ar LR Zemkopibas ministrijas rikojumam Nr. 65 apstiprinato

Uznémuma tehnisko noteikumu “Melioracijas sistémas — Blvdarbu izpilde un bivju nodosana
ekspluatacija”

Augu zemes slana izstrade, liekas grunts aizveSana un izlidzinasana
Skattt Celu specifikacijas 2015 4. nodalas 4.2. sadalu ,Liekas grunts aizve$ana un izlidzinasana”,

papildinot ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsak$anas saskanot ar Pasutitaja
parstavi.
- blvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
- no cela gultnes izraktu filtréjoSu grunti var izmantot ka uzbéruma grunti.

Caurteku izblve
Skatit Celu specifikacijas 2015 4. nodalas 4.3. sadalu ,Caurteku tiriSana, remonts vai

uzstadisana”, papildinot ar:

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsak$anas saskanot ar Pasdtitaja
parstavi.

- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

- Caurteku izbavi veikt atbilstosi ar LR Zemkopibas ministrijas rikojumam Nr.122
apstiprinato Uznémuma tehnisko noteikumu “Melioracijas sistémas - Caurtekas”

- Caurteku galus un drenazas sistémas izvadus gravi nostiprinat, atbilsto$i raséjumam
TS7, TS8, ka ari VSIA “Zemkopibas ministrijas Nekustamie Tpasumi” tehniskajiem
noteikumiem.

Zemes klatnes bivnieciba
levérot Celu specifikacijas 2015 4. nodalas 4.4. sadalu — “ Zemes klatnes blvnieciba”, papildinot

ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Pasutitaja parstavi.

- bOvdarbu apjomus skatit saraksta ,, Darbu daudzumu saraksts”.

Ar saistvieldm nesaistitas konstruktivas kartas

Salizturigas kartas buvnieciba
levérot Celu specifikacijas 2015 5. nodalas 5.1. sadaju — “Salizturigas kartas bdvnieciba”,

papildinot ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsaksanas saskanot ar Pas(titaja

parstavi.
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- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas vai seguma blvnieciba
levérot Celu specifikacijas 2015 5.nodalas 5.2.sadaju ,Nesaistitu mineralmaterialu pamata

nesosas kartas vai seguma blvnieciba”, papildinot ar:
- ja nepiecieSams, tad pirms darba izpildes javeic art pamatnes geodéziskie mérijumi,
kas jasaskano ar pasttitaja parstavi un autoruzraugu;
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos vai izmantojamos materialos pirms darbu
uzsaksanas saskanot ar PasUtitaja parstavi;

- bUvdarbu apjomus skatit saraksta ,, Darba daudzumu saraksts”.

Satiksmes aprikojums

Cela zimju un balstu uzstadiSana
levérot Celu specifikacijas 2015 7. nodalas 7.3. sadalu ,Cela zimju un cela zZimju stabu

uzstadiSana vai nomaina”, papildinot ar :
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Pasutitaja parstavi.
- badvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

- Cela zZimju uzstadiSanas vietas skatit plana lapas GP-1 [idz GP-5.

Paréjie darbi

EsoSo komunikaciju kabelu ie¢aulo$ana

EsoSo komunikaciju kabelu iecauloSana esoSo kabelu atraksanu ekspluatéjoso organizaciju
parstavju noraditas vietas, kur tie Skérso projektéjamo ietvi vai nobrauktuvi, un esoSo
komunikaciju kabelu ie¢aulo$ana ar aizsargcaurulém.

Janosprau? preciza kabela trase, ieprieks izdarot skatatrakumus un precizéjot kabelu
novietojumu plana. Transeju garumam jabut vismaz par 1,0 m garakam ka nepiecieSamo caurulu
garumes.

- Kabelu atrak$ana galvenokart javeic ar roku darbu.
- TranSejas aizbérsanu var veikt ar mehanismu palidzibu, ja darbu izpildi netraucé

esos$as blves vai konstrukcijas.
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Aizsargcaurules guldit sagatavotas, izlidzinatas transejas, ievérojot darbu izpildes

minimalo gaisa temperatdru, ka ari nodrosSinot blakus esoSos kabelus no
mehaniskiem bojajumiem.

Transejas pamata klajums jaizlidzina un jaizveido 10 cm biezs irdenas smilSu
kartas spilvens.

Virs iegulditam caurulém, ne mazak par 0,2 m virs kabela, ieklat polimeru
materiala izgatavotu markétu bridinajuma lentu.

Darbu izpilde javeic, ieverojot visus nepiecieSamos darba drosibas un piesardzibas
pasakumus, ieskaitot rakSanu, aizbérSanu, esoSo apak$zemes komunikaciju
saglabasanu, transejas pamata izlidzinasanu, transejas nostiprinasanu.

Pirms darbu uzsakSanas izsaukt ekspluatéjoso organizaciju parstavjus, lai uz vietas
precizétu esoSo kabelu atrasanas vietu, ka ari lai veiktu darba grafika un tehnisko
parametru saskanoSanu.

EsoSo komunikaciju kabelu iecauloSanas darbu izmaksu noteikSanai jaieverté
materialu iegades cenas, visi nepiecieSamie izdevumi materialu piegadei, ka ari

darbaspéka patérina un mehanismu izmaksas.

Pirms darbu uzsakSanas izsaukt ekspluatéjoso organizaciju parstavjus, lai uz vietas precizétu

esos0 kabelu atrasanas vietu, ka ari, lai veiktu darba grafika un tehnisko parametru saskanosanu.

Aizsargcaurules ieguldit pie gaisa temperatlras lidz —15°C.

TranSejam janodroSina paredzétais plastikata caurulu ieguldisanas dzilums 1,00m no

projektétas segas vertikalas sarkanas linijas, nemot véra izveidoto smilSu spilvenu.

Darbus var veikt licenzétas organizacijas atbilsto$i LR MK izdotajiem tiklu iertkoSanas un

blvniecibas noteikumiem, Valsts standartiem, vai DIN VDE 0100-200 prasibam.

7.1.1. Tslaiciga kabelu nostiprina$ana, veicot rak$anas darbus
Veicot rakSanas darbus, kabelus nostiprinat atbilstosi dotajai tehnologiskai shémai:
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ISLAICTGA KABELU NOSTIPRINASANA,

VEICOT RAKSANAS DARBUS

KABELA AIZSARGZONA

~ =

KABELA ALZSARGIONA

arw

KABELU AIZSARGZONAS SHEMA

K !‘\i“'.L.-’\ DIAMETRS

PIEZIME: KABELL KASTES VAKL NEAIZNAGLOT
ASTES APAKSEIA DALA

AIZSARGKASTES KONSTRUKCIA

5. att. — kabelu nostiprindSana, veicot rakSanas darbus

Drenazas sistémas atjaunosana un izbluve
- Drenazas caurules minimala stipribas klase SN-8;

- Drenazas izblvei izmantot atbilstoSa diametra caurules bez perforacijas;

Ipa$a uzmaniba japievers transejas aizbérsanai. Ta jaaizber vienmérigi un pakapeniski no
abam pusém. AizbérSanai caurules tiesa tuvuma, jalieto smilSaina grunts. Nedrikst lietot
akmenainu grunti vai grunti ar atsevisku akmenu ieslegumiem. Katrs slanis jasablivé vismaz lidz
96 % no Proktora blivuma (LVS EN 13286-2). Slanu biezums janosaka atkariba no lietotas grunts
tipa un blivésanas iekartam (ieteicamais viena slana biezums — ne vairak ka 20 cm). Ipasa vériba
japievers sablivésanai tieSi pie caurules. JanodroSina, lai grunts iestrades laika netiktu sabojats
filtréjoSs materials, geotekstils. Ja nepiecieSams, grunts iestrades un sablivéSanas laika, caurule ir
japieslogo, lai nepielautu tas uzspieSanu uz augsu. Transejas aizbérsanai lietojami cela klatnes
bdvniecibai pieméroti materiali vai lidzigi ka esoSaja cela konstrukcija.

Geotekstila parlaiduma posmus jaizblvé atbilstosi razotaja specifikacijai.



Bavprojekts “Autocela Ziles — Stradi — GribaZas
(0,00km lidz 2,24km) Dzelzavas pagasta,
Madonas novada parbive”
Péc darbu pabeigsanas drenazas caurulei ir jabut tirai, bez sanesumiem vai priekSmetiem.

Izbdves apjomus skatit darbu daudzumu saraksta.
Visus bidvdarbus veikt atbilstosi Latvijas Republikas Zemkopibas ministrijas izstradatajam
prasibam “Melioracijas sistémas-drenazas bdves. Specifikacijas un prasibas” LV UTN

90000064161-01-2008.

Sastadija: I. Medne

Parbaudija: K. Lazdans



Virsotnu koordinatu saraksts. Autocela Ziles - Stradi — Gribazas
(0,00km I1dz 2,24km) Dzelzavas pagasta, Madonas novada parbive

Virsotne Y koord. X koord.
V1 647662.440 322498.323
V2 647624.769 322535.158
V3 647591.661 322565.026
V4 647568.899 322619.723
V5 647489.333 322650.249
V6 647457.873 322657.641
V7 647406.517 322692.581
V8 647344.458 322799.533
V9 647227.101 322981.320
V10 647188.228 323071.833
V11 647081.984 323202.129
V12 647051.159 323234717
V13 647000.872 323294.726
V14 646954.454 323361.143
V15 646871.473 323439.144
V16 646756.548 323464.293
V17 646670.753 323436.834
V18 646621.883 323445.764
V19 646529.142 323458.737
V20 646451.880 323519.739
V21 646375.999 323578.191
V22 646318.703 323584.208
V23 646207.457 323682.128
V24 646183.267 323715.731
V25 646063.385 323734.216
V26 646013.703 323735.188
V27 645984.084 323733.757

Apzimé&jumi:

TS — trases sakums

TB — trases beigas

RLS - rinka loka sakums
RLB - rinka loka beigas
V — virsotne

Piezimes:

1. Koordinatu un virsotnu sarakstus skatit kopa ar raséjumu
generalplans (horizontalais plans savietots ar labiekartojuma planu un
satiksmes organizaciju) GP-1 I1dz GP-5 teritorijas sadala



Autocela Ziles - Stradi — Gribazas (0,00km I1dz 2,24km) Dzelzavas pagastad, Madonas novada parbive

Nobrauktuvju saraksts

Nr. Pikets Puse Platums Malés_noa a,Io;uma_R Garums L (m) P|esleg}1ma Piezimes
Kreisa Laba lenkis

N-1 0+498,01 K 16,00 3,00 3,00 4,50 90°

N-2 2+53,60 L 3,50 5,00 3,00 6,00 72°

N-3 3+21,39 K 4,00 3,00 3,00 4,10 90°

N-4 3+30,60 L 5,50 2,00 3,00 5,30 90°

N-5 3+51,43 L 5,00 3,00 1,00 6,30 90°

N-6 4+18,04 L 4,50 3,00 5,00 4,80 90°

N-7 4+41,22 K 3,50 3,00 3,00 3,90 90°

N-8 5+31,21 K 3,50 3,00 3,00 3,90 90°

N-S 74+60,00 K 550 5,00 5,00 3.10 90° Zem nobrauktuves izbGvet caurteku d400,

[=10,1m

N-10 8+20,00 K 5,00 5,00 5,00 3,50 90°

N-11 10+79,60 L 5,00 5,00 5,00 3,50 90°

N-12 11+70,45 K 3,50 3,00 3,00 3,40 90°

N-13 12+26,57 L 7,50 8,00 3,00 4,70 90°

N-14 13+13,24 L 4,50 5,00 3,00 4,60 90°

N-15 13+51,20 K 5,50 5,00 5,00 2,70 90°

N-16 14+33,24 L 5,50 3,00 3,00 2,80 90°

N-17 16+87,90 K 7,50 5,00 5,00 1,30 90°

N-18 18+73,08 K 4,50 5,00 5,00 1,70 90°

N-19 20+55,22 L 6,50 5,00 5,00 2,10 90°

N-20 22+41,10 L 6,50 3,00 3,00 4,20 90°

N-21 22+53,48 L 6,00 3,00 3,00 3,80 90°

Piezimes:

1. Darbu vietas skatit raséjumu lapas GP-1 lidz GP-5
2. L-laba puse, K - kreisa puse.

3. Nobrauktuvju novietojumu precizét bavniecibas gaita.




Autocela Ziles - Stradi — GribaZas (0,00km I1dz 2,24km) Dzelzavas pagasta, Madonas novada parbuve

Caurteku saraksts

Baves nr. Pikets leblves atzimes (m) Blves parametri piezimes
Pk leplde IzplGde Zemes virsma Kritums, % | Diametrs (m)| Garums (m)

1 0+02,74 124,86 0 0,5 18,2 Izblvet uz esoSajam atzimém

2 7+59,93 140,51 140,39 141,31 1,19 0,4 10,1 IzbGvét zem nobrauktuves

3 9+65,48 141,25 0 0,5 8,7 IzbOvet uz esosajam atzimém

4 11+70,45 141,54 141,47 142,54 0,65 0,4 10,7 |zbGvét zem nobrauktuves

5 16+74,53 140,9 0 0,6 14,7 Izblvéet uz esoSajam atzimém

EsosSa caurteka. Paredzét tirisanu un
6 20+72,11 138,05 0 1 14,6 pagarinasanu
Piezimes:

1. Darbu vietas skatit raséjumu lapas GP-1 [idz GP-5.




Autocela Ziles - Stradi — Gribazas (0,00km Iidz 2,24km) Dzelzavas pagasta, Madonas

novada parbave

Céertamo koku saraksts

Nr. p. k. Pikets Puse Diametrs, cm AU
ass, m
1 2+84,15 L 50 3,70
2 2495,10 L 40 1,95
3 3+00,38 L 50 2,50
4 3+03,34 L 40 1,95
5 34+05,42 K 30 3,60
6 3+07,21 K 30 3,90
7 3+09,36 K 20 3,70
8 3+10,43 K 20 3,70
9 3+10,91 K 20 3,70
10 3+10,99 K 30 4,70
11 3+12,01 K 30 4,70
12 3+66,69 K 20 5,00
13 3+69,24 K 20 4,70
14 3+70,00 K 20 3,70
15 3+71,70 K 20 4,10
16 21+499,00 K 20 3,40
17 22+07,76 K 20 3,15
Koku rindas cirSanas saraksts
Nr. p. k. Pikets Puse Diametrs, cm DTS [
ass, m
1 17+80,00 — 18+40,00 K 5,00
Krdmu rindu cirSana

Nr. p. k. Pikets Puse Piezimes
1 1+38,28 L
2 1+65,94 — 1+78,27 K 2 Rindas
3 3+02,59 K
4 9+58,00 — 9+69,00 K
5 19+01,51 -19+62,61 L
6 20+72,00 L

Piezimes:

1. Darbu vietas skatit raséjumu lapas.
2. L-laba puse, K - kreisa puse.

3. Attalumus no ass precizét bavniecibas gaita.




Autocela Ziles — Stradi — Gribazas (0,00km Iidz 2,24km) Dzelzavas pagasta, Madonas novada parbive

Gravju rakSana (un

Gravju tiriana (ieskaitot

Ovalteknes rak$ana

Apauguma nonemsana

parrak$ana) aizejoSo gravju tirisanu) Gravja teknes
Pa labi no cela ass Pa labi no cela ass nostiprinaSana ar Pa labi no cela ass Pa labi no cela ass
Pikets Attalums Lieko grunti . .| Lieko grunti , . | mineralmaterialu | | jeko grunti . .| Lieko grunti | . .
Bavuznéméja h Bavuznéméja h h=15cm Bivuznéméja ; Bavuznéméja h
atbértni nogazes atbértni nogazes atbértni nogazes atbértni nogazes
m3 m3 m m m2 m3 m3 m3 m3
0+00
0+07,65 7,65 0 50 17,2 3,20
0+76,25 68,60 0 86,4 16,90
7+76,05 699,80 290,4 31,3 163,4 17,60
10+67,90 291,85 0 263,4 73,30
13+03,10 235,20 0 63,3 56,60
14+21,15 118,05 0 90,2 27,30
14+50,85 29,70 0 9,9 6,60
19+64,80 513,95 364,1 119,5 18 188,1 128,5
20+71,50 106,70 0 50 96,8 26,70
22+43,45 171,95 0 150,7 43,00
22+93 49,55 0 0 9,90
Kopa: 290,4 364,1 100 119,5 49,3 941,3 188,1 281,10 128,5
Gravju rakSana (un Gravju tiriana (ieskaitot = . x
pJ'arrakéana)( aizeonéo grévju(tTrTéanu) Gravia teknes Ovalteknes rakSana Apauguma nonems$ana
Pa kreisi no cela ass Pa kreisi no cela ass nostiprinasana ar Pa kreisi no cela ass Pa kreisi no cela ass
Pikets Attalums Lieko grunti . | Lieko grunti , . | mineralmaterialu | | jeko grunti . .| Lieko grunti | . .
Bavuznéméja h Bivuznéméja h h=15cm Blvuznéméja ; Bavuznéméja h
atbértni nogazes atbértni nogazes atbértni nogazes atbértni nogazes
m3 m3 m m m2 m3 m3 m3 m3
0+00
0+07,65 7,65 17,8 50 0 3,1
1+37,25 129,60 13,4 61 75,9 29,2
3+79,65 242,40 63,6 31,3 66,6 60,8
5+79,55 199,90 41,8 50
7+64,55 185,00 162,8 56,2 3,3 46,3
11+72,70 408,15 33 28,4 188,1 102
12+84,15 111,45 0 100 11 27,7
16+71,35 387,20 0 168,3 96,9
18+97,15 225,80 0 116,6 56,3




20+71,95 174,80 182,6 50 0 43,6
22+93 221,05 120,5 55 55,3
Kopa: 459,8 133,9 200 61 115,9 608,9 17,7 436,7 134,5
Pavisam kopa: 750,2 498 300 180,5 165,2 1550,2 305,8 717,8 263




Plana taiSnu un ITknu saraksts

Virsotne Pikets Pagrieziena lenkis | Pagrieziena radiuss | Rinka loka garums | Tangentes garums | Bisektrise RLS RLB Taisnes garums

33.12
Vi1 0+39.63 +1°22'06" 545.00 13.02 6.51 0.04 0+33.12 0+46.14

28.60
V2 0+92.32 +2°18'05" 875.00 35.14 17.57 0.18 0+74.74 1+09.89

11.95
V3 1+36.90 +25°21'01" 67.00 29.64 15.07 1.67 1+21.83 1+51.48

12.02
V4 1+95.65 +46°24'59" 75.00 60.76 32.16 6.60 1+63.49 2+24.25

46.95
V5 2+77.32 +7°45'57" 90.00 12.20 6.11 0.21 2+71.21 2+83.41

14.16
V6 3+09.61 +21°00'22" 65.00 23.83 12.05 1.1 2+97.56 3+21.39

27.30
V7 3+71.46 +25°38'45" 100.00 44.76 22.76 2.56 3+48.70 3+93.46

75.36
V8 4+94.35 +2°43'14" 1075.00 51.05 25.53 0.30 4+68.82 5+19.87

156.83
V9 7+10.72 +9°36'10" 405.00 67.88 34.02 1.43 6+76.70 7+44.58

39.97
V10 8+09.07 +15°57'06" 175.00 48.72 24.52 1.71 7+84.55 8+33.27

128.52
V11 9+76.87 +4°12'48" 410.00 30.15 15.08 0.28 9+61.79 9+91.94

1.36

V12 10+21.71 +3°26'40" 945.00 56.81 28.41 0.43 9+93.30 10+50.11

34.99
V13 10+99.99 +5°00'49" 340.00 29.75 14.89 0.33 10+85.10 | 11+14.86




Plana tai$nu un Iknu saraksts

Virsotne Pikets Pagrieziena lenkis | Pagrieziena radiuss | Rinka loka garums | Tangentes garums | Bisektrise RLS RLB Taisnes garums

49.06
V14 11+81.00 +11°49'21" 165.00 34.05 17.08 0.88 11+63.92 | 11+97.96

70.56
V15 12+94.76 +30°53'05" 95.00 51.21 26.24 3.56 12+68.52 | 13+19.73

47.05
V16 14+11.13 +30°05'28" 165.00 86.66 44.35 5.86 13+66.78 | 14+53.44

19.45
V17 14+99.17 +28°06'09" 105.00 51.50 26.28 3.24 14+72.89 | 15+24.39

15.89
V18 15+47.79 +2°23'29" 360.00 15.02 7.51 0.08 15+40.27 | 15+55.30

63.09
V19 16+41.43 +30°19'45" 85.00 44.99 23.04 3.07 16+18.39 | 16+63.39

53.80
V20 17+38.79 +0°41'08" 3610.00 43.20 21.60 0.06 17+17.19 | 17+60.39

59.46
V21 18+34.57 +31°36'44" 52.00 28.69 14.72 2.04 18+19.85 | 18+48.54

6.23
V22 18+91.43 +35°21'34" 115.00 70.97 36.66 5.70 18+54.78 | 19+25.75

93.46
V23 20+37.29 +12°53'48" 160.00 36.01 18.08 1.02 20+19.21 | 20+55.22

3.62
V24 20+78.55 +45°29'08" 47.00 37.31 19.70 3.96 20+58.84 | 20+96.16

90.57
V25 21+97.75 +7°38'41" 165.00 22.02 11.02 0.37 21+86.73 | 22+08.74

16.44
V26 22+47 .41 +3°53'11" 655.00 44.43 22.22 0.38 22+25.19 | 22+69.62

1.70
V27 22+77.05 +7°03'09" 93.00 11.45 5.73 0.18 22+71.32 | 22+82.76

9.89




Koordinatu saraksts. Autocel$ Ziles - Stradi - Gribazas

Pikets Y koord. X koord. Piezimes
0+00 647691.429 322471.301 TS
0+33 647667.201 322493.885 RLS
0+46 647657.787 322502.873 RLB
0+75 647637.334 322522.871 RLS

1+010 647611.720 322546.930 RLB
1+22 647602.850 322554.932 RLS
1+51 647585.872 322578.938 RLB
1+63 647581.254 322590.034 RLS
2+24 647538.875 322631.242 RLB
2+71 647495.036 322648.060 RLS
2+83 647483.386 322651.646 RLB
2+98 647469.604 322654.884 RLS
3+21 647447.910 322664.419 RLB
3+49 647425.337 322679.777 RLS
3+93 647395.094 322712.268 RLB
4+69 647357.270 322777.453 RLS
5+20 647330.613 322820.979 RLB
6+77 647245.552 322952.739 RLS
7+45 647213.676 323012.578 RLB
7+85 647197.903 323049.304 RLS
8+33 647172.733 323090.836 RLB
9+62 647091.515 323190.440 RLS
9+92 647071.620 323213.086 RLB
9+93 647070.684 323214.076 RLS

10+50 647032.909 323256.495 RLB
10+85 647010.433 323283.317 RLS
11+15 646992.345 323306.927 RLB
11+64 646964.240 323347.140 RLS
11+98 646942.006 323372.843 RLB
12+69 646890.595 323421.170 RLS
13+20 646845.837 323444.754 RLB
13+67 646799.875 323454.812 RLS
14+53 646714.307 323450.774 RLB
Apziméjumi:

TS — trases sakums
TB — trases beigas

RLS - rinka loka sakums
RLB - rinka loka beigas

V — virsotne

Piezimes:

1. Koordinatu un virsotnu sarakstus skatit kopa ar raséjumu

generalplans (horizontalais plans savietots ar labiekartojuma planu un

satiksmes organizaciju) GP-1 lldz GP-5 teritorijas sadala




Pikets Y koord. X koord. Piezimes
14+73 646695.781 323444 .845 RLS
15+24 646644.902 323441.558 RLB
15+40 646629.274 323444.413 RLS
15+55 646614.442 323446.804 RLB
16+18 646551.957 323455.546 RLS
16+63 646511.060 323473.013 RLB
17+17 646468.833 323506.354 RLS
17+60 646434.768 323532.921 RLB
18+20 646387.661 323569.208 RLS
18+49 646361.359 323579.728 RLB
18+55 646355.159 323580.379 RLS
19+26 646291.187 323608.427 RLB
20+19 646221.031 323670.180 RLS
20+55 646196.892 323696.804 RLB
20+59 646194.777 323699.741 RLS
20+96 646163.795 323718.733 RLB
21+87 646074.281 323732.536 RLS
22+09 646052.363 323734.431 RLB
22+25 646035.922 323734.753 RLS
22+70 645991.506 323734.115 RLB
22+71 645989.808 323734.033 RLS
22+83 645978.369 323734.185 RLB
22+93 645968.503 323734.925 TB
Apzimgjumi:

TS — trases sakums

TB — trases beigas

RLS - rinka loka sakums
RLB - rinka loka beigas

V — virsotne

Piezimes:

1. Koordinatu un virsotnu sarakstus skatit kopa ar raséjumu
generalplans (horizontalais plans savietots ar labiekartojuma planu un

satiksmes organizaciju) GP-1 ldz GP-5 teritorijas sadala




