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Liguma 1.pielikums ,, Projektésanas uzdevums"

PROJEKTESANAS UZDEVUMS

VISPARIGIE DATI PAR OBJEKTU

Autocelu Rita iela — Krievini un MuiZnieki — Krievini

I.1. | Objekts (no 1,21. km Iidz 1.70. km) Sarkanu pagasta, Madonas
novada parbive
[.2. | Objekta adrese Sarkanu pagasts, Madonas novads
(3 Zemes vienibas 7090 007 0171, 7090 006 0076
| kadastra numurs
4 Zemesgabala Madonas novada pasvaldiba,
" | ipadnieks Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV 4801
1.5. | Trases garums 2,49 km
Madonas novada pasvaldiba,
. ML o8 Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV 4801
6. | Projekta Pasifigjs | 1) i 64860090, fakss 64860079
p gl e-pasts: dome{@madona.lv
2. | VISPARIGIE DATI PAR PROJEKTU
71 Biives 2111 autoceli - inZenierbiive arpus pilsétu robezam, kas
| klasifikdcijas kods | izmantojama transportlidzek]u satiksmei
29 ProjekiéSanas I Buvprojekis minimala sastava.
~ | stadijas Il Biivprojekis.
éﬁm? Paskaidrojuma raksts
fivnieciba
Parbive Paskaidrojuma raksts
!ngir:nfiz Nojauksana | Paskaidrojuma raksts
v Atbilstosi MK noteikumu
K onseriii Nr.633 “Autoceu un ielu
biivnoteikumi®
3.5.5. punkiam
lesniegums un
;;Tjecm bavprojekis minimala
sastava
Atjaunodana | Apliecindjuma karte
I lesniegums un
73 Biivniecibas ieceres | grupas | Parbiive bavprojekts minimala | X
" | iesnieguma veids inZenier sastivi
baves | Nojauksana | Apliecinajuma karte
Atbilstosi MK noteikumu
Konscrvicisa Nr.633 “Autoce|u un ielu
bavnoteikumi™
3.5.5. punktam
Jauna lesniegums un
biivnieciba biivprojekts minimala
1 sastava
grupas | Atjaunodana | Apliecindjuma karte
inZenier | Parbiive lesniegums un
baves biivprojekts minimala
sastava
Nojauk3ana | Apliecindjuma karte

Ligums Autocelu Rita iela — Krievigi un Muinieki — Krievipi (no 1,21. km lidz 1,70. km) Sarkagu pagastd,
Mudonas novada pérbive™



Atbilstosi MK noteikumu
Nr.633 “Autoce]u un ielu
bivnoteikumi”
3.5.5. punktam

Konservacija

24.

Eso3as situacijas
apraksts

Esofo autocelu parbivéjamo posmu garums ir 2,49 km
(precizéjams dabd). Autoceli atrodas viend ltmeni ar
apkartgjo teritoriju. Brauktuves grants segumi ir
nolietojugies, virskarta gadu laika ir noplanéta. Segumos
veidojas bedres, rises un cil bojajumi. Vietam
brauktuves segumos atrodas lielas minerdlmaterialu
frakeijas, kas apgriitina segumu planéSanu. Brauktuvém
ir nepictiekams 3kersprofils, kas nenodrodina lietus
iidens novadi no brauktuvju seguma. Veicot segumu
plan8sanu, td materidls ir pérvietots uz brauktuvju
maldm, kurds gadu laikd ir uzkrdjusies grunts, kas
apgritina lietus fidens novadi no autocelu virsmas.
Vietam autoceliem ir sangravji vai ievalkas, taCu
lieldkoties tie ir aizbirudi vai nav vispir, lidz ar to Gidens
atvades sistéma kopuma nav atrisinata. Autocejus Skeérso
vairikas elektroapgades gaisvadu Inijas. Autocelus
tkérso esodd meliordcijas drenaZas sistéma, ki arl
vairakas caurtekas, kas savieno melioracijas gravjus.
Autoce]u 8kérso ari Riebas upe. Autocel$ pariet Sarkagu
ciema Rita ield, kas pieslédzas valsts refiondlajam
autocelam P37 Plavinas (Gostini) — Madona — Gulbene.

2.5.

Projek(g5anas
meérkis /
sasniedzamais
rezultits

Autocelam  nodrodinat  perspekiivajai satiksmes
intensititei un sastivam atbilstofu slodzu izturibu,
satiksmes drodibas Iimeni, atrisindt Gdens atvadi no
autocela.

3o

BUVNIECIBAS IECEREI NEPIECIESAMIE DOKUMENTI

Biivniecibas

Atbilstosi Latvijas Republikas spéka eso3ajiem normativajiem aktiem, tai skaitd ari:
likumam, Visparigajiem bivnoteikumiem,
biivnoteikumiem, Noteikumiem par Latvijas buvnormativu LBN 005-15
"InZenierizpétes noteikumi
specifikacijas 2015 u.c.

Autocelu un ielu

biivnieciba", Latvijas Valsts Standartiem, Celu

Ipaguma tiesibu
apliecinosie
3.1. | dokumenti Sagatavo un izsniedz Pasutitdjs.
zemesgabalam /
objektam
Buivniecibas Sagatavo Pasiifitdjs, ja nepiecieSams tehnisko noteikumu
3.2. | ierosinatdja pieprasisanai vai citim aktivitatem, lai vargtu izpildit
pilnvara [Tguma nosacIjumus.
Tehnisko apsekofanu veic un atzinumu izstrada
Biivprojekta izstradatajs atbilstosi:
= 1) Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 ,,Visparigie
33, E:Esl;:as bﬁ}rl?nteikmn‘i“ 14. Pan_mm; _ ‘ .
s — 2) Ministru kabineta noteikumiem Nr.337 Noteikumi

par Latvijas blivnormativu LBN 405-15 ,Biivju
tehniska apsekoSana”.
Tehniskis apseko§anas uzdevums:

LTgums .Autoce]u RTla iela — Krievigi un Muiznieki — Krievigi (no 1,21. km lidz 1,70. km) Sarkanu pagasii,
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1) Noteikt biives bojajumu apjomu, ki arT atbilstibu
biives izmanto3anas mérkim un speka esosajiem
normativajiem  aktiem, sniedzot  ieteikumus
nepiecielamajiem pasakumiem biives turpmakas
ekspluaticijas nodrosinasanai, norddot galvenos
veicamos darbus;

2) Atzinumu izstradit pamatojoties uz geotehniskaja
inZenierizpéte iegiitajiem rezultatiem;

3) Pie tehniskas apsekoSanas veik3anas pieaicinat
Pasutitdja parstavi.

3.4

InZenierizpéte:

Geodgziska un Gieotehniskd | Hidrometeorologi
topogrifiska ska

X X

InZenierizpéti nodrodina Bivprojekla izstradatajs.

3.5

Tehniskie un/vai
ipasie noteikumi

Pieprasa  Biivprojekta  izstradatdjs  attiecigajim
institlicijam saskana ar esoSo situdiciju, speka esodo
normativo aktu prasibAm un izsniegids biivatjaujas
projekigianas nosacijumiem.

36,

Saskanojumi ar
treSajam personam

Nodrodina Bivprojekta izstradatdjs atbilstosi speka
eso50 normativo aktu prasibam.

= S

Koku un kriimu
cirfana

Ja biivprojekta ietvaros paredz&ts izcirst kokus, ievérot
Aizsargjoslu likumu, Ministru kabineta noteikumus
Nr.309 “Noteikumi par koku ciranu arpus meZa” un
Madonas novada paSvaldibas saistofos noteikumus
Nr.19 “Par koku cir8anu &rpus meZa Madonas novada
pasvaldibas administrativaja teritorija”.

PRASIBAS IZSTRADAT

4.1.

Vispanigie
projektésanas
nosacijumi

1. Saglabat esofo autocela trases novietojumu,
uzlabojot autocela geometriskos parametrus
atbilsto3i transportlidzek]a dinamiskajam pasibam
un redzamibai, autocela pérbiivi paredzot Madonas
novada paSvaldibas zemesgabala robezas.

2. Saglabat esoo autocela brauktuves un nomalu
platumu.

3. Plana likngs nepiecieSamibas gadijuma paredz&t
brauktuves paplasindsanu un viraZas.

4. Autocelam paredzét grants seguma atjaunoSanu un
projektét to atbilstodi geotehniskds izp&les
rezultatiem un perspektivajai satiksmes intensititei
un (as sastavam, paredzot atbilstoSu konstrukcijas
biezumu, kas nodroina tds nestspgju. Tikai
pamatotas nepiecieSamibas gadijuma lokalds zonas
projektet pilnu segas konstrukeiju, veicot nederigas
grunts izstradi un jaunas konstrukcijas izb@vi.
Minerdlmateridlus  izvéléties atbilstosi ,.Celu
specifikacijas 2015”7 prasibam. Veikt cela sepas
aprekinu.

5. Projektd paredzét
nonemsanu.

6. Autocela brauktuvi un nomales projekiet ar
atbilstodu Skerskritumu, kas nodrogina atru virsmas

nomalju grunts uzauguma
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10.

11.

12:

13.

14.

15.

16.

17.

idens novadiSanu no cela klatnes.

Udens atvades nodrofinddanai projektét cela
sangravjus, paredz8t esoso cela sangravju tirisanu
un jaunu cela sangravju raksanu. Nodrosinat idens
atvadi no cela sangravjiem uz tuvako novadgravi.
Vietas, kur nav iespgjama valgjd lietus Odens
atvade uz novadgraviiem, izskatit iespgju
pieslégties  eso3ajai  meliordcijas sistémai,
pamatojot ar hidraulisko aprékinu. Visas esosas
caurtekas projektésanas gaitd apsekojamas, fiksgjot
to palreizgjo stavokli, Gdens caurlaides spgju,
diametra atbilstibu, nepiecielamibas gadijuma
japaredz esodo caurteku nomaina vai tirisana.

Lieko grunti iespgju robezas paredzet izlidzinat aiz
cela sangravia 3kautnes. Ja tiek skarts celam
piegulodais nekustamais ipaSums, tad projekta
risinajums jasaskano ar zemesgabala TpasSnieku.
Nopemto augu zemi, kas athilst “Celu
specifikacijas 2015” prasibam, paredzet objekta
apzalumodanai un nogaZu nostiprinasanai.

Projekta paredzet koku un kriimu izcirSanu, ja tie
traucé satiksmes drosibai un cela saAngravju
rak3anai vai {Tri3anai.

Saglabat nobrauktuves uz viensétam vai majam,
paredzét  nobrauktuves — uz piegulosajiem
nekustamajiem TpaSumiem. Nobrauktuvju izbiivi
paredzet lidz piegulo$a nekustama paSuma robeZai
vai 1idz radiusa beigam. NepiecieSamibas gadijuma
zem nobrauktuvém paredzgt caurtekas.
Krustojumos, pieslégumos un nobrauktuves veidot
aprékina transportlidzek]a dinamiskajam ipastbam
atbilstous stiira noapalojumus un platumus.

Ja buvprojekta risingjums skar
inFenierkomunikacijas, to aizsardziba vai parbilive
japaredz atbilstodi institiiciju izsniegto tehnisko
noteikumu  prasibam, iepriek8  risindjumu
saskanojot ar PasfiTtaju.

Visiem autocela parbiives projekta risindjumiem ir
jabit  Pastfitijam  ekonomiski izdevigiem,
vienlaicigi  jdnodrodina  atbilstitba  Latvijas
Republikas spéka esofajiem normativiem aktiem
un noteikumiem, ka ari ieprieks jabiit saskanotiem
ar Pasifitaju.

Projektda paredzeét biivniecibas laika skartas
teritorijas sakartosanu péc biivdarbu pabeigSanas.
Atgiitie materiali, kurus projekta ietvaros nav
iespgjams iebiivét atpaka] bils Pasiifitaja IpaSums
un nogadajami pasititaja noliktavas un krautuves
lidz 10 km attaluma no objekta.

Biivprojekia izstrddatajam buivprojekts ir jasaskano
ar tiem zemesgabalu ipasniekiem, kuru TpaSumus

skar biivprojekta risindjums.
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18. Tehnisko specifikaciju sagatavoSanda ir jaievéro
Publisko iepirkumu likuma 17.panta prasibas.

19. lzstradajot biivprojektu ir jinem verd tehniskis
apsekosanas atzinums.

Dokumenti, kas
iesniedzami
Pasititajam
biivatlaujas
sanemsanai

Bovprojekta  izstradatdjs  aizpilda  biivniecibas
iesniegumu, tam klat pievieno tehniskds apseko3anas
atzinumu un sagatavo biivprojektu minimdlaja sastava,
kurs sastav no dokumentiem:

I Skaidrojoss apraksts, kurd noradita informacija par
bilvniecibas ieceres veikSanas vietu, paredzeto
biivniecibas veidu, paredz&to biivdarbu apjomu un
veikSanas metodi;

2. Grafiskie dokumenti:
a.Bivprojekta generalplans atbilstosd méroga uz

deriga topografiskd plana méroga M 1:500;
b.Raksturigiem griezumiem ar augstuma atzimém;
c.Cela vizuilais risindjums ar augstuma atzimém;
d.LabiekartoSanas risindjuma plans, ja paredzéts

labiekartojums;

3. Transporta un gajéju kustibas organizicijas
apraksts;

4. Saskanojumi ar zemes Ipaniekiem, treSajam
personam, kuru IpaSuma vai lietoSanas tiesibas tiek
skartas;

5. Institiiciju tehniskie vai ipadie noteikumi, ja to
nosaka normativie akti;

6. Citi dokumenti, ja to nosaka normativie akti.

Kopa ar Bilvprojektu minimalaja sastava ir
Jaiesniedz ar bivspecidlista, kur§ veic biivprojekta
vaditaja  pienfkumus,  apdrodinitdgja  izsniegto
biivspecialista profesionalas civiltiesiskas atbildibas
obligatis  apdrodindSanas  polises  kopiju  un
apliecindgjumu  par prémijas samaksu un, ja
apdroSinasanas ligums tiek noslégts uz noteiktu terminu
— izzinu, kas apliecina apdrofindSanas aizsardzibas
esibu attieciba uz konkréto objektu.

4.3.

Bavatlauja

Pec blivniecibas iesnieguma un Biivprojekta minimalaja
sastavd saskanpoSanas Pasiifliajs tos iesniedz biivvaldé
bvatjaujas sanem3anai. Pasititdjs pec biivatjaujas
sanemsanas  projekiétdjam  izsniedz  apliecinatu
bitvat]aujas kopiju.

4.4

Biivprojekta
sastavs — saskana ar
MK noteikumiem
Nr. 633 “Autoce]u
un 1elu
bivnoteikumi”

Sagatavoto Bavprojekta izstradatijs.

1. Vispariga dala:

1.1. BuvprojektéSanas uzsik3anai nepiecie$amie
dokumenti un materidli;

1.2. Zemesgabala inZenierizpétes materidli (visparigajos
biivnoteikumos noteiktajos gadijumos);

1.3. Skaidrojoss apraksts, kura noradita vispariga
informacija par cela tehniskajiem raditajiem, tai
skaitd vispariga informacija par vides pieejamibu;

1.4. At]aujas un saskanojumi.

2. Arhitektiiras dalas teritorijas sadala:

igums .Autoce|u Rita iela — Krievini un Muiznieki — Kricvini (no 1,21. km [idz 1,70, km) Sarkapu pagastd,
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2.1. Visparigo raditaju lapa;

2.2. Bavprojekta generdlpldna ras€juma lapa atbilstosa

mérogd uz topografiska plana;

2.3. Savielotais  projekigjamo  inZenierfiklu  plans

atbilstoa méroga uz topografiska plana;

2.4, Teritorijas vertikilais planojums;

2.5, Labiekartojuma un apstadijumu plans;

2.6. Grafiskais dokuments ar cela vizuilo risindjumu un

augstuma atzimeém;

2.7. Raksturigie griezumi ar augstuma atzimém;

2.8. Bavizstradajumu un blivmateridlu specifikacijas.

3. Transporta un gijéju kustibas organizicijas
shéma.

4. InZenierrisindjumu dala:

4.1. Buvkonstrukeijas;

4.2, Celam nepieciefamie inZeniertikli;

4.3, Tehniskas shémas un aprékini;

4.4, Biivizstradajumu un biivmateridlu specifikacijas;

4.5. Buvizstraddjumu uzstadiSanas un nostiprini$anas

ZImgjumi un apraksti;

4.6. Citi inZenierrisinajumi;

4.7. Vides aizsardzibas pasakumi.

5. Darbu organizéSanas projekts (visam btvdarbu
apjomam):

5.1. Bivdarbu kalendara plans;

5.1. Bivdarbu generalplans;

5.2. Darba aizsardzibas pléns;

5.3. Skaidrojo3s apraksts.

6. Izvértéjums par biives izmantoSanas pielaujamibu
Bivdarbu laikd vai péc biivdarbu pabeigianas pirms
nodo3anas ekspluatacijd, izmantoSanas nosacljumi.

7. Ekonomiska dala:

7.1.  lekdrtu, konstrukciju un  biivizstraddjumu
kopsavilkums;

7.2. Biivdarbu apjomi;

7.3. lzmaksu aprékins (tAme).

5. | IZSTRADES NOTEIKUMI

Projekisanas

3y |
ilgums

Dokumentu, kas jaiesniedz Pasiititijam saskanoSanai un
biivatlaujas sanemSanai, izstrades un iesniegSanas
termipd ir 6 (sedas) ned€las no Liguma noslégSanas
dienas.

Buvprojekis jaiesniedz Pasttitdjam saskanoSanai un
iesniegianal  biivvaldé l€muma par Projeki€sanas
nosacijumu izpildi pienem3anai 5 (piecu) nedelu laika
no dienas, kad Pasiiitdjs izsniedzis (nosiitijis)
biivatlaujas kopiju. Pasiititdja vai biivvaldes konstatéto
neatbilstibu Bavprojekta labosanai pasttitajs, izvertéjot
konkréto situfciju, nosaka papildus terminu, kas
neparsniedz 2 (divas) nedg|as.

Laiks, kas Pasititdjam vajadzigs iesniegto dokumentu
saskanofanai un iesniegSanai bOvvalde, ki arfm ar

biivvaldes IEmumu pienemsSanai vajadzigais laiks netiek
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ieskaitits Projekt&Sanas termina.

5.2, | Buvdarbu ilgums

4 meéneSi no bivdarbu uzsik3anas briZa (ieraksts
biivdarbu 7urnala), iznemot tehnologiskos
partraukumus, lidz biives nodoSanai ekspluaticija.
Buvdarbu ilgums tiks parskatits un precizéts péc
biivprojekta izstrades.

53 b
Pasiifitdju

Saskano3ana ar

Biivprojekts pilnd sastava saskapo3anai ar Pashiitaju
iesniedzams Madonas novada paSvaldibas Attistibas
nodala.

Saskano3anas ilgums no pilna Bivprojekta sanem3anas
briza — ne vairdk ki 2 nedglas (ja nav nepieciesama
tehniskas dokumentacijas korigésana)

Saskanodana ar
citAm institlicijam

Buvprojekta saskano3anu veic Buvprojekta izstradatajs
saskapd ar ieintereséto institiiciju izsniegtajiem
tehniskajiem noteikumiem pirms saskano3anas ar
Pasiititaju.

Bivprojekta
S | 5
iesniegsana
bivvaldg

saskanoSana un

Pasiititajs saskano Biivprojektu, ja tas atbilst visam
pamatolam prasibam.

Pec Buvprojekta saskanodanas Pasiifitdjs Bavprojektu
iesniedz Madonas novada biivvalde lémuma par
projektésanas nosacijumu izpildi pienem3anai.

Ja bivvalde pienem I[émumu par projektgsanas
nosacfjumu neizpildi, Pasititajs nosaka terminu
Bivprojekta izstradatdjam klodu laboSanai atbilstosi
5.1.punktam.

Ja buvvalde piepem pamatotu |émumu par Biivprojekta
ekspertizes veikSanu, Pasiititajs nodro3ina 12 izpildi.
Pasutitajs paraksta Projekiétaja iesniegto Biivprojekta
piepemsanas — nododanas aktu ne agrak ki diend, kad no

Biivniecibas ieceres
5.6. | dokumentacijas
eksemplaru skaits

buvvaldes ir sapemta bivatjauja ar atzimi par
projektéSanas nosacijumu izpildi, un vienu akta
eksemplaru nosiita Projektétajam.

Buvprojekta  izstradatdjs  iesniedz  Pasiiitajam

biivniecibas iesniegumu un bivprojektu minimalaja
sastava:

— 4 eksemplirus papira formita (1 eks. Madonas
novada padvaldibas biivvaldei, 1 eks. Biavprojekta
izstradatajam, 2 eks. Pasiititajam);

— D formata (1 eks. rasgjumi — dwg faili, rakstiskas
dalas un tabulas MS Office failos; 1 eks. — viss pdf
failos). Failiem jabat sakartotiem datu neséja tada
seciba ka tehniska dokumentdcija iesniegia papira
versija, failiem jabiit ar to saturam athbilsto§iem

57 Bivprojekta

eksemplaru skaits

nosaukumien.
Buvprojekta  izstrddatdjs  iesniedz = Pasutitajam
Buvprojektu:

~ 6 eksemplarus papira formitia (1 eks. Madonas
novada biivvaldei (séjumi cietos vikos, caursiti,
lapas  sanumurétas), 1 eks. Biivprojekta
izstradatdjam, 4 eks. Pasiititijam). Originalie

skanojumi vismaz 4 eksemplaros;

Ligums _Autoce|u Rila iela — Krievini un Muiznieki — Krievipi (no 1,21, km Iidz 1,70, km) Sarkanu pagastd,

Madomas novadi parbive™



— CD formiita (1 eks. rasgjumi — dwg faili, rakstiskas
dalas un tabulas MS Office failos; 1 eks. — viss pdf
failos). Failiem jabit sakdrtotiem datu neséja tada
secthba ka tehniska dokumentilcija iesniegta papira
versija, failiem jabit ar to saturam atbilstoSiem
nosaukumien.

sg Biivprojekta

Biivdarbu iepirkuma un biivdarbu laikd Pasiititaja
noteiktajos terminos sniegt atbildes uz jautdjumiem vai

skaidrojumi skaidrojumus par Biivprojektu un attiecigos gadijumos
veikt Biivprojekta precizéjumus vai labojumus.
6 Fraabng Veikt Autoruzraudzibu atbilstosi Liguma noteikumiem
© | autoruzraudzibai :

7. | Pielikumi

Ipasuma tiesibu apliecinosie dokumenti zemesgabalam.

Izpilditajs:
Sabiedribas ar ierobezotu atbildibu
“Ceturtais stils” valdes loceklis

Pasiititajs:
Madonas novada pa&vald;
e e, L
Izpilddirektors 5
1
2016.gada

A Meijers

i r’-.r'l It uft‘ﬁ“ =
et

Ligums ,Autoce]u Rita iela — Krievini un Muifnieki — Krievini (no 1,21, km lidz 1,70, km) Sarkanu pagastl,

Madonas novada parbiive™

—

e —
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Akcilu sabiedriba "Sadales tikls"
Zieme|austrumu Ekspluatdcijas daja
Vien. req. Nr. 20003857687
Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4880, Latvija
Talr. (#371) 67726000, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.v

Aiviekste, Kalsnavas pagasta P ~ Madonas novada padvaldibai
16.08.2016. Nr. 30EF60-06.06/965 Saieta laukum3 ],
Uz 12.08.2016. Nr. - Madond, LV-4824

Par tehniskajiem noteikumiem

Izstradajot projektu "Autocela "Rita jela - Krievigi un MuiZnieki - Krievipi (no 1,21 km lidz 1,70 km)
Sarkapu pagastd, Madonas novada pérbiive", jaievéro sekojosi AS "Sadales tikls" nosacTjumi:

o

o

Q
o

o

o

esofo elektrotiklu un biivju novietojumam jaatbilst pastivofo Elektrotiklu izbiives noteikumu un
Latvijas Bilvnormativu prasibam;

projektd jAuzrada esofo elektrotiklu izvietojums;

izstradajot projektu, precizét kabelliniju atraSanos daba;

parbiivéjamo celu Skérso 20 kV un 0,4 kV gaisvadu linijas un 0,4 kV kabellinijas, projektgjot jaievéro
LEK 014, LEK 015 un LEK 049 prasibas attieciba uz AS "Sadales tikls" ipasuma esofdm 20 kV un
0,4 kV elektroiekartim;

minimalam vertikalam attilumam no 20 kV elektrolinijas zemiaka vada td maksimald nokaré lidz cela
augstdkajam punktam jabiit ne mazikam ka 7 m, attilums no griivja dréjas malas Iidz balstam vismaz
1,5m;

minimalam vertikilam attilumam no 0,4 kV elekirolinijas zemiika vada ta maksimala nokarg lidz ceja
augstikajam punktam jabiit ne mazakam k& 6 m, attdlums no grivja aréjas malas lidz balstam vismaz
1,5 m;

zem iebraucamiem cejiem, automadinu stavlaukumiem, Skérsojumos ar braucamo daju kabelis jaievieto
aizsargcaurulg un tam jaatrodas vismaz 1 m zem ce|a klatnes;

nepiecieSamibas gadijuma projektd paredzét risingjumu elektropirvades liniju rekonstrukcijai,
pamatojoties uz elektroiekartu izbiives noteikumiem un noteikumiem par &rgjo inZenierkomunikaciju
izvietojumu pilsetas, ciemos un lauku teritorijas, ka ar7 saskapd ar "Aizsargjoslu likuma" 35.panta (6)
punktu - Juridiskas un fiziskas personas, veicot aizsargjoslas darbus, kuru dg] ir nepiecieSams objektus
aizsargat no bojajumiem, parbiivét vai pfrvietot, aizsardzibas, parbiives vai parvietofanas darbus veic
pEc saskapoSanas ar attiecigd objekta TpaSnieku. Saskapd ar Energétikas likuma 23. panta (2) punktu -
EsoSo energoapgades komersantu objektu parvietofanu péc pamatotas nekustama ipaduma ipasnieka
prasibas veic par viga lidzek|iem;

zemes TpaSnickam (ierosinétdjam), lai parvietotu energoapgades objektu, ir jaorganizé projekta izstride,
vispirms sapemot AS "Sadales tikls" Zieme]austrumu Ekspluatacijas da]a (Aivieksts, Kalsnavas pag.,
Madonas nov.) projekt&3anas uzdevumu, ka arf jorganizé darbu izpilde projekta realize$anai:

biivdarbu veik3anu ar meh@nismiem, vai zemes raklanas darbu izpildi elektroparvades ITniju
aizsardzibas josld veikt saskapd ar "Aizsargjoslu likumu" un saskapot ar AS "Sadales fikls"
Zieme]austrumu Ekspluatacijas dajas Madonas nodaju Riipniecibas iel 37, Madona:

projekiu saskagot AS "Sadales tikls" Ziemelaustumu Ekspluaticijas dalas Madonas nodala
(Riipniecibas iela 37, Madoni);

tehniskie noteikumi derigi vienu gadu.

Stkaku informaciju par neskaidrajiem jautdjumiem sniegs AS "Sadales tikls” ZiemeJaustrumu
Ekspluatacijas dajas Madonas nodalas meistars Normunds Stupans, talr. 64810632

ElektroinZenieris

Janis Gutiins 6481017 /,7/
-l

Uldis Kriimip3

Fi 3
("



8.pielikums pie 26,10.2011. RBAD direktora fkojuma Nr. 37-1/99

5IA Lattelecom

Vienotak red). rr 40003052786 Ia ﬁ:aﬁelecom

P reg, e LV40003052766

Cizirnawy sela 105, Riga Ly 1011
Talr: 4371 67055000
Faksx +371 67055481

lattelecomdlattelecomby
wierwlanelecom by

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 37.8-10/48/0835
Madona
Datums: 17.08..2016, Pamatojums: lesniegums. 12.08.2016.
Pieprasitajs: Madonas navada pasvaldiba. Kontakttalrunis: 29169457
Zemes kadastra Nr.
Objekia adrese: Autocels Rita iela-Krievinl Sarkapu pagasta,Madonas novada.
Kadam nolGkam izsniegti iski teikumi:

Paskaidrojums: tocela parbiives zoni a om plederoSas sakaru k

Veinamo darbu apraksts un TN izpildes ﬂgggg‘giumi'

T, |

Autocela Rita iela-Krievini parbive.

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Projekta paredzét SIA Lattelecom esoso sakaru lmmunikanlju saglabasanu un aizsardzibu saskapa ar LR |
Aizsargjoslu likumu un LR elektronisko sakaru likumu. Projekta ievérot komunikaciju savstarpéjos
attalumus krustoSands un tuvinasanas vietas, saskapa ar esoSajiem normativajiem dokumentiem.

_Dzimavuiela 105.

Nepiecie3amibas gadijum3 projekta ﬁi‘ﬁzﬁt sakaru komunikaciju iznesanu un ‘pﬁrhﬁvi. ja tas trauceé
_projekta realizaciju un nav lespéjams cits risinadjums.

' Ja projektu realizéjot ir nepiecieSama sakaru komunikAciju parvietoSana vai parbive, projekta |

saskaposana bos iespijama tikai péc atbilstoSas vienoSanas noslégSanas ar SIA Lattelecom Riga,

Tikla parslégsanas darbu veikSana atlauta tikai SIA Lattelecom grupas uzuémum;lﬁmﬁlﬁmﬁ}'ﬁs_
Solutions. Parsl&gsanas darbu veik$anai, pirms parvietoSanas darbu sakuma noslégt igumu.

| Liguma noslégianai versties SIA Cifrus Solutions R&zekng, Maskavas iela 5, talr. 64648003; 29340546,

 redionalds nodalas parstavja Madona Saules iela 17.

| Precizu informaciju par sakaru komunikaciju izvietojumu un to specifikiciju, kas nepieciesama projekta

izstradaganai, var iegit pie SIA Lattelecom Regionald biznesa altistibas dalas, Austrumlatvijas

TN derigi 1 (vienu) gadu no to izdoSanas datuma.

Piezimes: aska darEl aru likuma 18. punkta 3. da u elek aru tiklu péc naehuslam

P

P

aSuma ipasn

ma Jpas

valditaja lidzekliem.
izetrad dijuma tar:

SlA Lattelecom Regionala biznesa attistibas dalas, Austrumlatvijas regionalas nodalas parstavi
Madond Saules lela 17.
5 izpi u dcija nododama

Tehniskos notelkumus sagatavoja [=f AmkeamorEPrusakevics,
SIA Lattelecom Alknlu-vemudaTbagdnspektors
amats, talrunis: SlA Latelecom261 65919 AL

Datums: Klizntu liniju seheibs 5016, 77 V‘

Paraksts:




B.plelikums pie 26.10.2011. RBAD direktora rikojuma Nr. 37-1/99

SIA Lattelecom

Wieriotals red. nr 40003052786 Ia meiecom

PN rady. rw, LVMOD03052766

[airnaey fela 105, Riga LV 1011
Tale: +371 67055000
Fakss: #371 67055481

latrelecomalanelecom iy
wwy lattelecam |y

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 37.8-10/48/0837

Madona
Datums: 17.08.2016. Pamatojums: lesniegums 12.08.2016.
Pieprasitajs: Madonas novada pagvaldiba Kontakitalrunis: 29169497

Zemes kadastra Nr.
Objekta adrese: Autoce[s Miznieki-Krievini { no1.21 km-1.70 km) Sarkanu pagasti,Madonas novada.

Kadam nolikam izsniegti tehniskie noteikumi:

Autocela Miznieki-Krievini (no 1.21 km-1,7 km ) parbive.

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS
Paskaidrojums: Cela parbi a nav SIA Lattelec i £3s sakaru komunikcij

Veicamo darbu apra T ildes nosacljumi:

|_1. | SIA Lattelecom neizvirza nekadus tehniskos noteikumus.

I"i.' TN derigi 1 (vienu) gadu no to izdoganas datuma.

Piezimes: a nisko s.ajmru likuma 3. dau elektroni karu _tikiu
nekustama ipaSuma ipasnieka vai par attiecigs nekustam3 Tpasu
] i valditaj dzekiem.

Projekta izstrades gadijuma to saskanot ar:

1 SlA Latfelecom Pakalpojumu piegddes un uzturéSanas dalas, Austrumlatvijas redionalds

nodalas parstavi Madona, Saules iela 17.
Péc darbu veik$anas izpilddokumenticija nododama

Tehniskos noteikumus sagatavoja Aleksandrs Prusakevits
SlA Lattelecom i.—= Ljnill UZrandzibas ing,
amats, télrunis: lafFiclEs 165919 =

Datums: Alzkcandrs Profaboulls 2016,
SlA Lattedecom
Paraksts: Klizntu Wniju teknikis




Valsts sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu
ZEMKOPIBAS MINISTRIJTAS NEKUSTAMIE TPASUMI
Latgales regiona melioracijas nodala

11.10.2016.

Baznicas 22, Riézekne, LV-4601, t8lr.64605562, e-pasts; latgale@zmni.lv

R&zekne

TEHNISKIE NOTEIKUMI NR. L/1-30/486

(Izdoti saskana ar Melioracijas likuma 4. panta pirmo dalu)

Derigi Iidz 2018. gada 10" oktobrim
Adivi gadi/

Persona, kura gatavojas veikt
darbibu (iesniedzgjs): L V-4801

Madonas novada padvaldiba
Reg. Nr. 90000054572
Saieta laukums 1, Madona, Madonas nov.

Tel. 64860090, dome{@madona.lv

* Autoce|a Rita iela — Krievini un MuiZnieki —

FAGROIRER QDI Krievigi (no 1,21km [fdz 1,70km) parbive”
Paredzétis darbibas norises vieta: Sarkanu pagasts, Madonas novads
Pamatojums lesniedz&ja 12.08.2016. iesniegums

L Informacija par melioricijas sisttmim un biivém.

IL.

1. Péc melioracijas kadastra datiem darbiba paredzeta melioricijas objektos: ,.Libiesu
melioracija™ (7090M47, 1973. gads), ,,Silkavas melioracija” (7090M48, 1976. gads).
Jaunzemnieki melioracija” (7090M50, 1981. gads), kuros atrodas meliordcijas
sist®émas un biives:

- valsts nozimes fidensnoteka: Rieba ar USIK kodu 4224:01

koplietosanas fidensnotekas: ar USIK kodu 42243:02; 42243:07

drenu sisteému kolektori, drenu zari un drenu akas.

2. Meliorécijas sistémam un bavem ir noteiktas ekspluatacijas aizsargjoslas:

valsts nozimes tidensnotek@m — 10 m atstatuma no Tdensnotekas krotes;

- koplieto3anas Tdensnotekdm - 10 m un kontlirgriviiem - 8 m atstatumd no
tidensnotekas krotes;

- drenu sist€mu kolektoriem un drenu filtrakdm — 8 m aizsargjosla, 4 m uz katru
pusi no kolektora ass:

- drenazas iebiivEjamais dzilums ir no 1 m.

Visparigie noteikumi.

1. Bvniecibu veikt atbilstosi LR MK 30.06.2015. noteikumu Nr.329 “Noteikumi par Latvijas
buvnormativu LBN 224-15 “Melioracijas sist€mas un hidrotehniskas biives” prasibas.
2. BiivprojekteSana ieverot viet€jas pasvaldibas teritorijas planojumu, apbiives noteikumus un

detalplanoj

umu (ja tads ir izstradats).



3. InZenierizpetes darbus veikt atbilstodi ar LR Zemkopibas ministrijas 07.04.2009. rikojumu
Nr.64 apstiprinato Uzpému tehnisko noteikumu “Melioricijas sist€émas — InZenierizpete”
prasibam.

4. Buvprojekt&sanu veikt viend stadija — tehniska projekta stadiji un atbilsto&i ar LR Zemkopibas
ministrijas 07.04.2009. rikojumu Nr.66 apstiprinato Uzp&mu tehnisko noteikumu “Meliordcijas
sistémas — Blvprojekta sastavs un noform&§ana” prasibam.

5. Buvdarbus izpildit atbilstosi ar LR Zemkopibas ministrijas 07.04.2009. rikojumu Nr.65
apstiprinato Uznému tehnisko noteikumu “Melioracijas sisttmas — Biivdarbu izpilde un biivju
nodo3ana ekspluatacija™ prasibam.

IMl.  Ipa%as prasibas.

1. Buvprojekia jaieklauj virszemes noteces uztverSanas un novadBanas no biivobjektam
piegujosas platibas tehniskais risindjums.

2. Ja veiktie pasakumi var ietekmét blakus esodo vai citu zemes TpaSumu hidromeliorativo
stavokli, biivniecTbas iespgjas vai zemes izmanto3anas apstak|us, tad nepieciesams saskanojums
ar blakus esodo vai citu zemes TpaSumu tiesiskajiem valdiajiem.

3. Nav pielaujamas darbibas, kuru dg| tiek bojatas melioracijas sistémas vai traucéts to darbibas
rezims.

4. Par paredzeto darbibu informet buvobjektam pieguloso zemes gabalu Tpasniekus (tiesiskos
valditajus).

5. Projektgjot “Autocela Rita iela — Krievini un MuiZnieki — Krievigi (no 1,21km lidz 1,70km)
Sarkanu pagastd, Madonas novada parbiive”, nedrikst negafivi ietekmét esolo meliordcijas
sistgmu darbibu.

6. Nav piejaujama neattirttu lietus kanalizacijas Gdenu ievadiSana melioracijas sistEmas.

7. Gadijumos, ja tehnisko noteikumu prasibas nevar izpildit vai akcept&td biivprojekta izdarids
izmainas skar tehnisko noteikumu nosacfjumus, tehniskos risind@jumus vai attiecigds izmainas
saskanot Valsts SIA ,,Zemkopibas ministrijas nekustamie Tpadumi” Melioricija departamenta
Latgales regiona melioricijas nodala.

8. Buvprojektu saskapot Valsts SIA , Zemkopibas ministrijas nekustamie Tpasumi” Melioracija
departamenta Latgales refriona melioracijas nodala.

IV. [Izvértéti dokumenticija:
1. Paredz@tas darbibas iesniegums uz 1 Ipp.

2. Pilnvara Nr.NMP/2.1.3.4/16/508 uz 1 Ipp.
3. Objekta novietojuma shéma uz 1 lpp.

Tehniskos noteikumus viena meneSa laikd no 13 sapemSanas dienas var apstridet
Administrativa procesa likuma noteiktaja kartiba.

Nodalas vadiidja vietnieks /% " Janis Sutins

Madonas sektora vadiidjs
Aldis Springis 27844159
aldis.springis@zmni.lv



“ Autocela Rita iela — Krievini un Muiznieki - Krievini (no 1,21km lidz 1,70km)parbave”

Sarkanu pagasts, Madonas novads

& J X V%-
V70300040007

e

Autocela trase:



Valsis akciju sabiedriba LATVIJAS VALSTS CELI

Madonas nodala
Redistracijas Nr. 40003344207
Saules iela 18, Madona, LV-4801 Talr.. 848 60981 Fakss: 64820959 www.lveelilv

Madona, 21.10.2016. Mr4.6.7. 317

Uz 10.10.2016
SIA “Ceturtais Stils”
Reqd.Nr.55403015621
Darza iela 20a, Lazdonas pag.
Madonas novads, LV4801.
TEHNISKIE NOTEIKUMI

Biivprojekta “Autocela Rita iela — Krievini un MuiZnieki- Krievini (no 1,21 Iidz km 1,70)

Sarkanu pagastd Madonas novadi” izstridei .

Tehniskie noteikumi izdoti: SL4 “Ceturtais stils” projekietijai llzei Mednei adrese; Darza ield
204, Lazdonas pag., Madonas novada, kontakttelefons:29169497.

Objekta adrese:

1. Autocels Rita iela — Krievini, km 0,00 — km 2,00 Sarkanu pagasta Madonas novada, zemes gabala
kadastra apziméjums 7090007017 1.

2. Autocel§ MuiZnieki- Krievini, ko 1,21 — kan 1,70 Sarkanu pagasta Madonas novada zemes gabala
kadastra apziméjums 70900060076,

VAS “Latvijas Valsts celi” Madonas nodalai nav iebildumu, ka tiek parbiivéti minétie pasvaldibas

cefi.

Tehniskas prasibas un sevikie noteikumi:

3

Ly

By b=
L -

Izstradajot pasvaldibas celu bitvprojektu jaievéero Madonas novada Sarkanu pasvaldibas
teritorialplanojuma nosactjumi, LVS 190 -2 ,, Celu projektésanas noteikumi. Normalprofili *,
LVS 190-3/A1"Celu vienlimepa mezgli", LVS 190-7 ,, Vienlimena autostavvietu
projektésanas noteikumi”, LVS 77 ,, Celazimes ", kil ari citi speka esosie bitvniecibas un
projekiésanas noteikumi.

Projektu jaizstrada licencétd organizacija vai pie sertificétas privétpersonas EVAS
koordindtu sistéma.

Projektu jasaskano VAS , Latvijas Valsts celi” Madonas nodala,

Projekta ietvaros izstradat satiksmes organizéSanas shému cela bitvdarbu izpildes laika
(apbraucamo cefu marsrutus, celazimju uzstadiSanas vietas utml.) Uzsakot biivniecibas
darbus LVC Madonas nodala jasaskano cela zimju izvietojuma shému, transporta kustibas
organizéSanai, atbilstosi MK noteikumu Nr.421, Noteikumi par darba vietu aprikosanu uz
celiem.

Tehniskie noteikumi ir derigi divus gadus no to izsniegsanas dienas. Ja $aja laika perioda
netiek uzsakta darbtba, noteikumi zaudé spéku.

Tehniskie noteikumi izdoti pamatojoties uz :

SI4 “Ceturiais stils " projekiétajas llzes Mednes 2016.gada 10.oktobra iesniegumu,
Likumu ,, Par autoceliem™ un likuma ,, Aizsargjoslu likums"13. pantu,

So administrativo aktu var apstridet  Satiksmes ministrij@ viena ménesa laiki no (a
izdo§anas dienas, iesniedzol apstridesanas iesniegumu valsts akciju sabiedriba . Latvijas
Valsts celi ", Gogola iela 3, Riga, LV — 1050,

~Z
LVC Madonas nodalas vaditdja: <~ / 2

M Drunka.
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LATVIJAS REPUBLIKA
| MADONAS RAJONS
SARKANU PAGASTA PADOME
Reg.nr.90000054642
“BIKSERE", Bikséres c., Sarkagu pag, Madonas rajons LV 4870
WG4860876, 26414793, fakss 64860876, e-pasts sarkani@madona.lv

T T

ARKARTAS SEDES PROTOKOLA IZRAKSTS
Madonas rajona Sarkanu pagasta

4 8

29.09.2008. Nr. 13

1#

PAR APBUVETAS LAUKU APVIDUS ZEMES PIEKRITIBU
SARKANU PAGASTA PASVALDIBA.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 17.06.2008. noteikumiem Nr. 453 “Kartiba, kada valstij
un padvaldibdm piekritodi lauku apvidu zemi, kura turpmak izmantojama zemes reformas
pabeigdanai, kd arf valstij un paSvaldibam piederoSo un piekritodo zemi” 14. punktu, Sarkanu
';_ pngesta padome, atklati balsojot ar 7 balsim par, (Dz. Akmentins, A.Dolbe, L.Kuba, D.Ozolina,
i A.Rubuls, A Simtnieks, E.Vilcins), pret — nav, atturas —nav, no |l e m j:

g

I.I.  PaSvaldibai piekit $adas apbiivétas lauku apvidus zemes vienibas, uz kw@m atrodas
izbiivétas ielas un celi, kuri atrodas pa$valdibas bilancg, ir registréti autoce]u direkeijd un

|

i saskand ar likuma “Par valsts un paSvaldibu zemes TpaSuma tiesibdm un to nostiprindsanu
E zemesgramatas™ 3. panta ceturto daju:

_t Cela vai ielas nosaukums Kadastra apziméjums Platiba (ha)

E Rila iela - Krievini 7090-007-0171 2,0

1,' Sedes vaditajs: /paraksts/ A Simtnieks

IZRAKSTS PAREIZS

' Madonas rajona Saffs

pogasia padomds
Madonas raj

I.Barbale
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ARKARTAS SEDES PROTOKOLA IZRAKSTS
Madonas rajona Sarkanu pagasta

25.09.2008. Nr. 13
1#

PAR APBUVETAS LAUKU APVIDUS ZEMES PIEKRITIBU
SARKANU PAGASTA PASVALDIBA,

Pamatojoties uz Ministru kabineta 17.06.2008. noteikumiem Nr. 453 “Kariba, kada valstij
un paSvaldibdm piekiTtodi lauku apvidu zemi, kura turpmdk izmantojama zemes reformas
pabeigdanai, k& arT valstij un padvaldibim piederofo un piekrilodo zemi” 14, punktu, Sarkanu
pagasta padome, atklati balsojot ar 7 balsim par, (Dz.Akmenting, A.Dolbe, L.Kuba, D.Ozolipa,
A.Rubuls, A.Simtnieks, E.Vilcin3), pret - nav, atturas —nav, n ol e m j:

1.1, PaSvaldibai piekrit 3adas apbiivétas lauku apvidus zemes vientbas, uz kuram atrodas
izbivétas ielas un celi, kuri atrodas padvaldibas bilancg, ir registréti autoce|u direkeija un
saskana ar likuma “Par valsts un padvaldibu zemes Tpauma tiesibdm un to nostiprinaanu
zemesgramatas” 3. panta ceturto daju:

Cela vai ielas nosaukums Kadastra apzim&jums Platiba (ha)
MuiZnieki - Krievini 7090-006-0076 1,3
Sédes vaditgjs: /paraksts/ A.Simtnieks
IZRAKSTS PAREIZS

Madonas rajona Sar

|.Birbale



Bivprojekts “Autocela Rita iela — Krievini
un MuiZnieki - Krievini (no 1,21 km lidz 1,70km) Sarkanu pagasta,
Madonas novada parbive”

SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

1. VISPARIGAIS APRAKSTS

Blvprojekts izstradats balstoties uz noslégto ligumu starp SIA “Ceturtais stils” un Madonas

novada pasvaldibu un Madonas novada pasvaldibas izsniegto projektésanas uzdevumu.

Sarkani

E»i'.lr'lma.'!l i

Objekta atrasanas vieta

Projekts izstradats balstoties uz sekojoSiem standartiem un normativajiem dokumentiem:

- LVS 190-1,Celu projektésanas noteikumi. Cela trase”;
- LVS190-2 ,Celu projektésanas noteikumi. Normalprofili”;
- LVS 190-3 ,,Celu projektésanas noteikumi. Vienlimena celu mezgli”;
- LVS 190-5 ,,Celu projektésanas noteikumi. 5.dala: Zemes klatne”;
- LVS77-1,Cela zimes.1. dala: Cela zimes”;
- LVS 77-2,Cela zimes. 2.dala: Uzstadisanas noteikumi”;
- LVS 77-3 ,Cela zimes. 3.dala: Tehniskas prasibas”;
- LVS 85 ,Cela apziméjumi”;
-, Celu specifikacijas 2015”.
Par pamatu cela projektam izmantots SIA ,ZA69” izstradatais topografiskais plans méroga

1:500.



Bivprojekts “Autocela Rita iela — Krievini
un MuiZnieki - Krievini (no 1,21 km lidz 1,70km) Sarkanu pagasta,
Madonas novada parbive”
Dota bivprojekta ietvaros atbilstosi ProjektéSanas uzdevumam paredzéta autocela Rita iela

— Krievini un Muiznieki - Krievini (no 1,21 km lidz 1,70km) parbdve un seguma atjaunosana.

2. ESOSAS SITUACIJAS RAKSTUROJUMS

Eso$a autocela parbuvéjama posma garums ir 2,425km, tas kalpo vietéjiem sakariem lauku
apvidos un pieslédz teritoriju augstakas kategorijas celam. EsoSajam autocelam ir grants segums,
kas ir ar iesedumiem un bedrém. Veicot seguma planésanu, brauktuves segums ir parvietojies un
cela malam, kuras gadu laika ir uzkrajusies grunts, kas apgrutina lietus Gdens novadi no autocela
virsmas.

Esosais brauktuves platums ir 4,00-6,00m. Nobrauktuvju radiusi ir atskirigi.

Brauktuves malas atrodas A/S “Sadales tikls” gaisvadi un to balsti,, komunikaciju balsti, ka
ari A/S “Sadales tikls” zemsprieguma kabeli. Autoceli Skérso AS “Augstsprieguma tikls” gaisvadu
[inijas, 0,4kV EPL gaisvadu linijas, 20kV gaisvadu linijas un drenazas tikli.

Lietus Gdens novadiSana tiek nodrosSinata ar cela skérsprofila kritumu un sangravjiem. Ta ka
brauktuve ir zaudgéjusi savu Skérskritumu un garenkritumu, nav nodorsinata kvalitativa lietus
ddens novade no brauktuves. Celam atseviskos posmos gar brauktuves malu ir esosi sangravji.

Nobrauktuves uz pieguloSajam zemém ir bez seguma, kas nav arbilstoSas transporta

[idzek|u satiksmei. Zem atseviskam nobrauktuvem izbUveétas caurtekas ar neatbilstoSu diametru.

3. INZENIERRISINAJUMI

3.1. Projekta galvenie tehniskie raditaji

Autocela Rita iela — Krievini

Nosaukums un Muiznieki - Krievini (no 1,21 km lidz
1,70km) Sarkanu pagasta, Madonas novada
parblve

Brauktuvju kopgarums 2425m

Brauktuves platums 5,50-6,00m

Brauktuves segums Mineralmaterialu maistjums 0/32s

Autocela kategorija AV

Projektétais atrums 80km//h, 50 km/h, 30km/h

Atlautais brauksanas atrums <80km/h

Autocela funkcija autoce|S kalpo vietéjiem sakariem lauku
apvidos un pieslédz teritorijas augstakas
kategorijas celiem

Aprékina transportlidzeklis Vilcéjs

Esosa satiksmes intensitate 150trl./dnn

Prognozéta satiksmes intensitdate 210trl./dnn

AADT], pievesta 164trl./dnn

lkgadéjais satiksmes pieauguma koeficients 2%




Bivprojekts “Autocela Rita iela — Krievini
un MuiZnieki - Krievini (no 1,21 km lidz 1,70km) Sarkanu pagasta,
Madonas novada parbive”

Segas paredzétais kalpoSanas laiks 20 gadi

Gajéju intensitate -

Autocela parbives ietvaros tiek paredzéta grants seguma izblve, cela profila uzlabosana
un lietus Gdens novades sistémas sakartoSana (sangravju tirisana, jaunu sangravju raksana, eso$o
caurteku demontaza, jaunu caurteku montaza).

3.2. Izbdves plans

Autocela trase projektéta péc iespéjas pa esosa autocela izblves zonu. Autocela platums
trases garuma ir 5.50 lidz 6.00 ar brauktuves paplasinajumiem likumos ar R<100m. Autocela
trase veidota ta, lai ta péc iespéjams mazak Skérsotu apkart esoSo privatipasumu robezas.
Autocela bavprojekta risinajumi ir saskanoti ar privato zemju 1pasiniekiem (cik talu tas skar vinu
zemes robezas).

Projekta paredzéts veidot tipveida nobrauktuves ar grants segumu. Nobrauktuves veidotas
esosos platumos, péc iesgéjas tos standartizéjot. Nobrauktuvém veidoti standartizéti malas
noapalojumi R=5,00m. Zem atseviSkam nobrauktuvém paredzeéta caurteku izblve un esoSo
caurteku parblve atbilstosi esoSajiem apstakliem (atbilsto$s diamters un iebdves dzilums).
Blvprojekta ietvaros, vietas, kur tiek rakti jauni sangravji, paredzéta jaunu nobrautuvju izblve uz
privatiem TpaSumiem péc So nobrauktuvju vietas saskanoSanas ar zemes 1pasnieku.

3.3. Cela garenprofils

Parblvéjamajam autocelam paredzéts veikt seguma atjaunoS$anu, vietas, kur tas bds
nepiecieSams, tiks veikta pilna cela segas izblve. Garenprofils veidots péc iespéjas aptveross —
minimala uzbéruma, kopéjot esoso reljefu, tacu padarot to plidenaku. EsoSo brauktuves virsmu
paredzéts profilét (+/-10cm robezas) un sarkano liniju pacelt 15cm virs profilétas linijas. Sarkana
[nija garenprofila dota aptuvena. (skatit raséjumus TS-1 lidz TS-7).

Rokot ierakumu, neaizskart ierakuma zonda eso$as pazemes inZenierkomunikdcijas un tiklus! Visus
bojajumus inZenierkomunikacijam, kas radusies bdvniecibas laika bdvuznémeéjs sedz par saviem
lidzekliem!Pirms raksanas darbu saksanas, precizét komunikaciju un tiklu augstuma atzimes, lai
raksanas darbu gaitd nebojatu esosas komunikacijas!

3.4. Lietus ddens novadiSana

BUvprojekta ietvaros paredzéts izveidot valéju lietus Gdens novades sistému. Udens
novade no brauktuves, paredzéta ar skérsprofila un garenprofila palidzibu, novadot to gravjos.
Projekta paredzéts veikt esoSo sangravju tirisanu un, nepiecieSamibas gadijuma, padzilinasanu,
un jaunu sangravju raksanu, atsevisku caurteku demontazu un jaunu caurteku izbGvi. Caurtekas

zem nobrauktuvém izbdvét atbailstosi raséjumam TS-10, caurteku galus nostiprinot ar salmu —




Bivprojekts “Autocela Rita iela — Krievini
un MuiZnieki - Krievini (no 1,21 km lidz 1,70km) Sarkanu pagasta,
Madonas novada parbive”
kokosa paklaju, zem kura paredzet grunti, kas apséta ar zales séklam. EsoSajam caurtekam

paredzét tiriSanu (sk. GP-1 [idz GP-5), paredzot ari nostiprinajuma atjaunosanu.

Vietas, kur plana nav paradita gravju raksana vai tirisana, veikt esoSo nogazu vai reljefa
planésanu, likvidét apaugumu un veidot kritumu Udens atvades nodrosSinasanai virziena no cela
klatnes, nepiecieSamibas gadijuma javeido ievalkas, tadejadi nodrosinot brivu Gdens noteci uz
caurtekam, melioracijas uztvéréjakam un gravjiem vai pa reljefu. Planésanu veikt vidéji 1.5 m
platuma no cela Skautnes.

Zem brauktuves atrodas esosie drenazas tikli. Rokot ierakumu, neaizskart ierakuma zona
eso3os tiklus!

3.5. Cela sega

EsoSo virsmu projekta ietvaros paredzéts profilet (+0,10 lidz -0,10cm robezas) un
nepiecieSamibas gadijuma demontét uz TS-1 [idz TS-7 augstuma atzimem.

Segas pamata kartu rupjo mineralmaterialu stipribas klases skatit brauktuves segas
konstrukcijas apraksta un Griezumu raséjumu lapa TS-8. Izmantojamo mineralmaterialu cietibai
jabut atbilstosai ,Celu specifikacijas 2015”.

Autocelam veidots divpuséjs skérskritums — 3,0%, Virazas, kur liknes R<200m paredzéts
veidot virazas ar vienpuséju Skérskritumu 3,0% lai bltu iespéjams péc iespéjas kvalitativak
novadit lietus ddeni un pieslégties privatajiem Tpasumiem. Virazas un brauktuves
paplasinajumus veidot blUvprojekta generalplana raséjumu lapas GP-1 lidz GP-8 noraditajas
vietas,virazu un brauktuves paplasinajumu izvérsuma un savérsuma posma garums — 20m pirms
rinka loka sakuma.

Zemes klatnes skérsslipums 5,0%.

1. tips. Brauktuves segums 1.Mineralmaterialu maisijums 0/32, NlIl, h=15cm
2. Uzbéruma grunts, sablivéta, profiléta
3. Pamatnes grunts, sablivéta, profiléta

2. tips. Pilna brauktuves konstrukcija 1. Mineralmaterialu maisijums 0/32, Nlll, h=15cm
(nobrauktuvém, cela segas paplasindjumiem | 2. Mineralmaterialu maisijums 0/45, NlIl, h=10cm
3. Salizturigas smilts slanis, h=30cm

4. Pamatnes grunts, sablivéta, profiléta

3.6. Koku cirsSana un krimu zagésana

Visa projektéjama cela trasé ir nepiecieSama koku un krimu zagésana, lai nodorSinatu
gravju izbQvi un tirisanu. Darbu vietas skatit generaplana lapas noraditajas vietas (sk. Rasejumu
lapas GP-1 idz GP-5) un precizak sarakstos (sk. Cértamo koku saraksts, cértamo krimu saraksts,

koku rindu cirSanas saraksts).



Bivprojekts “Autocela Rita iela — Krievini
un MuiZnieki - Krievini (no 1,21 km lidz 1,70km) Sarkanu pagasta,
Madonas novada parbive”
3.7. Labiekartosana
Péc darbu veikSanas veikt darba zonas sakarto$anu, izmantojot uzbéruma grunti. Péc

Pasutitaja noradijumiem, nogazes ar slipumu 1:3 lidz 1:1,5 veidot bez nostiprinajuma.

4. GAJEJU UN TRANSPORTA KUSTIBAS ORGANIZACIJAS APRAKSTS

Transporta kurtiba tiks organizéta uzstadot atbilstosas cela zimes brauktuves malas.
Gajéju kustiba objekta apsekosanas laika un satiksmes uzskaitisanas laika nav konstatéta.

5. VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Blvprojekts ir izstradats ta, lai blvniecibas darbi péc iespéjas mazak atstatu negativu ietekmi
uz esoso vidi. Blvuznémeéjam ir javeic aktivi pasakumi atbilstosi visiem spéka esosajiem apkartéjas
vides aizsardzibas noteikumiem. Jalieto bdvniecibas metodes, kuras nodroSinatu nepiecieSamos
pasakumus, lai noverstu apkartéjas vides pasliktinasanos..

Pec autocela blvniecibas darbu pabeigSanas bdvuznéméjam jasakarto autocelam

piegulosa teritorija.

Sastadija: |. Medne

Parbaudija: K. Lazdans



Bivprojekts “Autocela Rita iela — Krievini

un MuiZnieki - Krievini (no 1,21 km lidz 1,70km) Sarkanu pagasta,

Madonas novada parbive”

Tehniskas specifikacijas

levads

Blvdarbus veikt atbilstosi Blvprojektam, Sim tehniskajam specifikacijam un Celu

specifikacijam 2015.

Nodalam, kuram piemérojamas Celu specifikacijas 2015, dota atsauce uz minétajam

Specifikacijam un tas nav atkartotas (vai daléji atkartotas) Sajas specifikacijas.

Blvuznémeéjam javerté visi nepiecieSamie darbi, materiali, blvmasinas un transports, bez ka

nevarétu bt iespéjama Specifikacijas minéto darbu tehnologiski pareiza, PasUtitaja prasibam

atbilstosa izpilde pilna apjoma.

Darbi, kas nav ieklauti Sajas specifikacijas, javeic saskana ar Celu specifikacijas 2015, to izpildi

saskanojot ar blvuzraugu un autoruzraugu.

2. Visparéja nodala
Darba izmaksa
Skattt Celu specifikacijas 2015 2.nodalas 2.1.sadalu.

Bavlaukums un ar blavdarbiem saistitas zemes
Skatit Celu specifikacijas 2015 2.nodalas 2.2.sadalu.

Satiksmes organizacija
Skattt Celu specifikacijas 2015 2.nodalas 2.3.sadalu.

Darba drosiba
Skatit Celu specifikacijas 2015 2.nodalas 2.4.sadalu.

Darbu Zurnali
Skattt Celu specifikacijas 2015 2. nodalas 2.5.sadalu.

Kvalitates kontrole un darba daudzuma noteikSana
Skatit Celu specifikacijas 2015 2. nodalas 2.6.sadalu.

Darba izpildes atrums
Skattt Celu specifikacijas 2015 2. nodalas 2.7.sadalu.

Darbu veik$anas projekts

Skatit Celu specifikacijas 2015 2. nodalas 2.8.sadalu.
Digitala inZenierkomunikaciju uzmérisana

Skattt Celu specifikacijas 2015 2. nodalas 2.9.sadalu.



Bivprojekts “Autocela Rita iela — Krievini
un MuiZnieki - Krievini (no 1,21 km lidz 1,70km) Sarkanu pagasta,
Madonas novada parbive”

Sagatavosanas darbi

UzmeériSana un nosprausana
levérot Celu specifikacijas 2015 3.nodalas 3.1.sadalu — “Uzmeérisana un nosprausana”, papildinot

ar:
- nosprausanu veikt atbilstosi , TaiSnu un liknu nosprausanas sarakstam” un , Koordinatu
sarakstam”;
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pas(titaja
parstavi.
- blvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
Demontaza

levérot Celu specifikacijas 2015 3.nodalas 3.2.sadaju — “Konstrukciju nojauk$ana vai demontaza”,
papildinot ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsak$anas saskanot ar Pasatitaja
parstavi.

- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

Koku un kriimu zagésana
Skattt Celu specifikacijas 2015 3. nodalas 3.5. sadalu ,, Koku, krimu un zaru zagésana”, papildinot

ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar PasUtitaja
parstavi.
- bivdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

- zagejamiem kokiem un krimiem paredzét ari celmu lausanu;

Zemes klatnes bdvnieciba

Gravju rakSana un tirisana
levérot Celu specifikacijas 2015 4. nodalas 4.1. sadalu — “Gravju rakSana un tirisana”, papildinot

ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsaksanas saskanot ar Pas(titaja
parstavi.

- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.



Bivprojekts “Autocela Rita iela — Krievini
un MuiZnieki - Krievini (no 1,21 km lidz 1,70km) Sarkanu pagasta,
Madonas novada parbive”
- Gravju tirisanu veikt atbilstosi ar LR Zemkopibas ministrijas rikojumam Nr. 65 apstiprinato

Uznémuma tehnisko noteikumu “Melioracijas sistémas — Blvdarbu izpilde un bivju nodosana
ekspluatacija”

Augu zemes slana izstrade, liekas grunts aizveSana un izlidzinasana
Skattt Celu specifikacijas 2015 4. nodalas 4.2. sadalu ,Liekas grunts aizve$ana un izlidzinasana”,

papildinot ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsak$anas saskanot ar Pasutitaja
parstavi.
- blvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
- no cela gultnes izraktu filtréjoSu grunti var izmantot ka uzbéruma grunti.

Caurteku izblve
Skatit Celu specifikacijas 2015 4. nodalas 4.3. sadalu ,Caurteku tiriSana, remonts vai

uzstadisana”, papildinot ar:

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsak$anas saskanot ar Pasdtitaja
parstavi.

- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

- Caurteku izbavi veikt atbilstosi ar LR Zemkopibas ministrijas rikojumam Nr.122
apstiprinato Uznémuma tehnisko noteikumu “Melioracijas sistémas - Caurtekas”

- Caurteku galus un drenazas sistémas izvadus gravi nostiprinat, atbilsto$i raséjumam
TS7, TS8, ka ari VSIA “Zemkopibas ministrijas Nekustamie Tpasumi” tehniskajiem
noteikumiem.

Zemes klatnes bivnieciba
levérot Celu specifikacijas 2015 4. nodalas 4.4. sadalu — “ Zemes klatnes blvnieciba”, papildinot

ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Pasutitaja parstavi.

- bOvdarbu apjomus skatit saraksta ,, Darbu daudzumu saraksts”.

Ar saistvieldm nesaistitas konstruktivas kartas

Salizturigas kartas buvnieciba
levérot Celu specifikacijas 2015 5. nodalas 5.1. sadaju — “Salizturigas kartas bdvnieciba”,

papildinot ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsaksanas saskanot ar Pas(titaja

parstavi.
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- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas vai seguma blvnieciba
levérot Celu specifikacijas 2015 5.nodalas 5.2.sadaju ,Nesaistitu mineralmaterialu pamata

nesosas kartas vai seguma blvnieciba”, papildinot ar:
- ja nepiecieSams, tad pirms darba izpildes javeic art pamatnes geodéziskie mérijumi,
kas jasaskano ar pasttitaja parstavi un autoruzraugu;
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos vai izmantojamos materialos pirms darbu
uzsaksanas saskanot ar PasUtitaja parstavi;

- bUvdarbu apjomus skatit saraksta ,, Darba daudzumu saraksts”.

Satiksmes aprikojums

Cela zimju un balstu uzstadiSana
levérot Celu specifikacijas 2015 7. nodalas 7.3. sadalu ,Cela zimju un cela zZimju stabu

uzstadiSana vai nomaina”, papildinot ar :
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Pasutitaja parstavi.
- badvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

- Cela zZimju uzstadiSanas vietas skatit plana lapas GP-1 [idz GP-5.

Paréjie darbi

EsoSo komunikaciju kabelu ie¢aulo$ana

EsoSo komunikaciju kabelu iecauloSana esoSo kabelu atraksanu ekspluatéjoso organizaciju
parstavju noraditas vietas, kur tie Skérso projektéjamo ietvi vai nobrauktuvi, un esoSo
komunikaciju kabelu ie¢aulo$ana ar aizsargcaurulém.

Janosprau? preciza kabela trase, ieprieks izdarot skatatrakumus un precizéjot kabelu
novietojumu plana. Transeju garumam jabut vismaz par 1,0 m garakam ka nepiecieSamo caurulu
garumes.

- Kabelu atrak$ana galvenokart javeic ar roku darbu.
- TranSejas aizbérsanu var veikt ar mehanismu palidzibu, ja darbu izpildi netraucé

esos$as blves vai konstrukcijas.



Bivprojekts “Autocela Rita iela — Krievini
un MuiZnieki - Krievini (no 1,21 km lidz 1,70km) Sarkanu pagasta,
Madonas novada parbive”
Aizsargcaurules guldit sagatavotas, izlidzinatas transejas, ievérojot darbu izpildes

minimalo gaisa temperatdru, ka ari nodrosSinot blakus esoSos kabelus no
mehaniskiem bojajumiem.

Transejas pamata klajums jaizlidzina un jaizveido 10 cm biezs irdenas smilSu
kartas spilvens.

Virs iegulditam caurulém, ne mazak par 0,2 m virs kabela, ieklat polimeru
materiala izgatavotu markétu bridinajuma lentu.

Darbu izpilde javeic, ieverojot visus nepiecieSamos darba drosibas un piesardzibas
pasakumus, ieskaitot rakSanu, aizbérSanu, esoSo apak$zemes komunikaciju
saglabasanu, transejas pamata izlidzinasanu, transejas nostiprinasanu.

Pirms darbu uzsakSanas izsaukt ekspluatéjoso organizaciju parstavjus, lai uz vietas
precizétu esoSo kabelu atrasanas vietu, ka ari lai veiktu darba grafika un tehnisko
parametru saskanoSanu.

EsoSo komunikaciju kabelu iecauloSanas darbu izmaksu noteikSanai jaieverté
materialu iegades cenas, visi nepiecieSamie izdevumi materialu piegadei, ka ari

darbaspéka patérina un mehanismu izmaksas.

Pirms darbu uzsakSanas izsaukt ekspluatéjoso organizaciju parstavjus, lai uz vietas precizétu

esos0 kabelu atrasanas vietu, ka ari, lai veiktu darba grafika un tehnisko parametru saskanosanu.

Aizsargcaurules ieguldit pie gaisa temperatlras lidz —15°C.

TranSejam janodroSina paredzétais plastikata caurulu ieguldisanas dzilums 1,00m no

projektétas segas vertikalas sarkanas linijas, nemot véra izveidoto smilSu spilvenu.

Darbus var veikt licenzétas organizacijas atbilsto$i LR MK izdotajiem tiklu iertkoSanas un

blvniecibas noteikumiem, Valsts standartiem, vai DIN VDE 0100-200 prasibam.

7.1.1. Tslaiciga kabelu nostiprina$ana, veicot rak$anas darbus
Veicot rakSanas darbus, kabelus nostiprinat atbilstosi dotajai tehnologiskai shémai:



Bivprojekts “Autocela Rita iela — Krievini
un MuiZnieki - Krievini (no 1,21 km lidz 1,70km) Sarkanu pagasta,
Madonas novada parbive”
ISLAICTGA KABELU NOSTIPRINASANA,

VEICOT RAKSANAS DARBUS

KABELA AIZSARGZONA

~ =

KABELA ALZSARGIONA

arw

KABELU AIZSARGZONAS SHEMA

K !‘\i“'.L.-’\ DIAMETRS

PIEZIME: KABELL KASTES VAKL NEAIZNAGLOT
ASTES APAKSEIA DALA

AIZSARGKASTES KONSTRUKCIA

5. att. — kabelu nostiprindSana, veicot rakSanas darbus

Drenazas sistémas atjaunosana un izbluve
- Drenazas caurules minimala stipribas klase SN-8;

- Drenazas izblvei izmantot atbilstoSa diametra caurules bez perforacijas;

Ipa$a uzmaniba japievers transejas aizbérsanai. Ta jaaizber vienmérigi un pakapeniski no
abam pusém. AizbérSanai caurules tiesa tuvuma, jalieto smilSaina grunts. Nedrikst lietot
akmenainu grunti vai grunti ar atsevisku akmenu ieslegumiem. Katrs slanis jasablivé vismaz lidz
96 % no Proktora blivuma (LVS EN 13286-2). Slanu biezums janosaka atkariba no lietotas grunts
tipa un blivésanas iekartam (ieteicamais viena slana biezums — ne vairak ka 20 cm). Ipasa vériba
japievers sablivésanai tieSi pie caurules. JanodroSina, lai grunts iestrades laika netiktu sabojats
filtréjoSs materials, geotekstils. Ja nepiecieSams, grunts iestrades un sablivéSanas laika, caurule ir
japieslogo, lai nepielautu tas uzspieSanu uz augsu. Transejas aizbérsanai lietojami cela klatnes
bdvniecibai pieméroti materiali vai lidzigi ka esoSaja cela konstrukcija.

Geotekstila parlaiduma posmus jaizblvé atbilstosi razotaja specifikacijai.



Bivprojekts “Autocela Rita iela — Krievini
un MuiZnieki - Krievini (no 1,21 km lidz 1,70km) Sarkanu pagasta,
Madonas novada parbive”
Péc darbu pabeigsanas drenazas caurulei ir jabut tirai, bez sanesumiem vai priekSmetiem.

Izbdves apjomus skatit darbu daudzumu saraksta.
Visus bidvdarbus veikt atbilstosi Latvijas Republikas Zemkopibas ministrijas izstradatajam
prasibam “Melioracijas sistémas-drenazas bdves. Specifikacijas un prasibas” LV UTN

90000064161-01-2008.

Sastadija: I. Medne

Parbaudija: K. Lazdans



Virsotnu koordinatu saraksts. Autocela Rita iela — Krievini un MuiZinieki — Krievini
(1,21km lidz 1,70km) Sarkanu pagasta, Madonas novada parblve

Virsotne Y koord. X koord.
V1 637587.397 306485.101
V2 637528.113 306526.248
V3 637448.919 306533.292
\Z! 637351.44 306559.088
V5 637266.969 306591.508
V6 637204.054 306634.043
V7 637148.058 306654.866
V8 637100.088 306670.135
V9 637050.928 306691.799
V10 636890.982 306737.919
V11 636793.146 306745.561
V12 636721.77 306753.3
V13 636498.914 306785.219
V14 636456.302 306844.801
V15 636425.285 306894.971
V16 636360.578 306944.208
V17 636338.344 306964.258
V18 636281.62 307022.657
V19 636062.278 307058.232
V20 635999.936 307049.923
V21 635870.048 306971.845
V22 635771.027 306968.482
V23 635677.951 306994.431
V24 635576.636 306985.655
V25 635531.565 306968.696
V26 635502.569 306945.997
V27 635467.546 306933.385

Apziméjumi:

TS —trases sakums

TB —trases beigas

RLS — rinka loka sakums
RLB —rinka loka beigas
V —virsotne

Piezimes:

1. Koordinatu un virsotnu sarakstus skatit kopa ar raséjumu generalplans
(horizontalais plans savietots ar labiekartojuma planu un satiksmes organizaciju)
GP-1 Iidz GP-5 teritorijas sadala



Autocela Rita iela — Krievini un MuizZinieki — Krievini (1,21km Iidz 1,70km) Sarkanu pagasta, Madonas novada parbive

Nobrauktuvju saraksts

j Pieslegum _
Nr. Pikets Puse Platums Malgs_noa :>aIOJuma_R Garums L (m) es egy a Piezimes
Kreisa Laba lenkis

N-1 1+05,76 K 4,50 5,00 5,00 550 90° Zem nobrauktuves izbdvéet caurteku, d500.
[=10,0m

N2 147344 L 4,50 5,00 5,00 5,00 90° Zem nobrauktuves izblvéet caurteku, d500.
[=10,9m

N-3 2+36,97 K 4,50 5,00 5,00 5,00 90°

N-4 2+76,49 K 5,50 5,00 5,00 4,30 81° Zem nobrauktuves esosa caurteka

N-5 2474,74 L 4,50 5,00 5,00 6.70 90° Zem nobrauktuves izblvét caurteku, d500.
[=11,20m

N-6 3+90,65 K 6,50 3.00 8,00 3,70 90° Zem nobrauktuves izblvét caurteku, d500.
L=12,00m

N7 5+00,00 L 4,50 5,00 5,00 5,00 90° Zem nobrauktuves izblvet caurteku, d500.
[=11,30m

N-S 5+86,69 K 700 3.00 3,00 3,40 90° Zem nobrauktuves izbdvét caurteku, d500.
[=11,80m

N-9 5+96,70 L 12,50 8,00 3,00 3,70 90° Zem nobrauktuves izbdvét caurteku, d500.
[=17,00m

N-10 6+40,82 L 550 3,00 8,00 6,05 90° Zem nobrauktuves izblveét caurteku, d500.
L=12,00m

N-11 6+61,81 K 6,50 3,00 3,00 2,50 90°

N-12 6+72,27 K 3,50 3,00 3,00 2,50 90°

N-13 7+98,80 K 6,00 3,00 3,00 1,50 90°

N-14 8+33,15 K 10,50 3,00 8,00 2,50 90°

N-15 8+35,78 L 5,00 3,00 3,00 4,75 90°

N-16 9+19,66 L 4,00 3,00 3,00 1,50 90°

N-17 10+73,19 K 3,50 3,00 3,00 2,00 90°

N-18 10+73,19 L 4,50 5,00 5,00 1,80 90°

N-19 11+59,65 L 9,50 8,00 12,00 6,50 90°

N-20 1248921 L 5,00 5 00 5,00 525 90° Zem nobrauktuves izblvét caurteku, d500.
[=12,80m

N-21 1344911 K 4,50 5,00 5,00 520 90° Zem nobrauktuves izblvet caurteku, d500.
[=11,50m

N-22 13+49,11 L 3,50 12,00 12,00 8,50 90°

N-23 15+64,56 K 4,50 5,00 5,00 5,20 90°




N-24

15+64,56

4,50

5,00

5,00

5,25

90°

Zem nobrauktuves izblveét caurteku, d500.

[=12,60m

N-25 17+58,50 K 4,50 5,00 5,00 5,40 90°

N-26 17+78,71 K 4,50 5,00 5,00 5,00 90°

N-27 17+83,07 L 7,00 15,00 12,00 8,00 84°

N-28 18+56,41 K 4,50 5,00 500 550 90° Zem nobrauktuves izbdvéet caurteku, d500.
[=11,70m

N-29 18+56.41 L 350 200 5,00 6.50 90° Zem nobrauktuves izbdvét caurteku, d500.
[=11,70m

N-30 19+30,00 L 4,50 5,00 5,00 5,70 90°

N-31 19+52,92 K 9,00 15,00 15,00 10,50 82°

N-32 19+52,92 L 4,50 8,00 8,00 12,00 104°

N-33 19+78,36 K 5,00 3,00 3,00 1,50 90°

N-34 20+26,53 K 7,50 3,00 3,00 1,50 90°

N-35 20+78,32 K 4,50 5,00 5,00 5,20 90°

N-36 2047832 L 4,50 5,00 5,00 5,40 90° Zem nobrauktuves izblvét caurteku, d500.
L=10,5m

N-37 21+45,09 4,00 3,00 3,00 2,50 90°

N-38 2147254 K 4,50 5,00 5,00 520 90° Zem nobrauktuves izblveét caurteku, d500.
[=11,00m

N-39 22+01,50 L 4,50 5 00 5,00 745 90° Zem nobrauktuves izblvéet caurteku, d500.
[=10,1m

N-40 22+429,62 L 7,50 8,00 2,00 3,95 90°

N-41 22+50,10 L 4,50 3,00 2,00 9,00 90°

N-42 22+58,75 L 4,50 2,00 8,00 5,50 90°

N-43 23+13,18 L 25,00 2,00 2,00 1,10 90°

N-44 23+33,32 K 8,00 3,00 5,00 2,00 90°

N-45 24+19,92 K 4,50 3,00 3,00 2,50 90°

Piezimes:

1. Darbu vietas skatit raséjumu lapas GP-1 lidz GP-10

2. L-1aba puse, K - kreisa puse.
3. Nobrauktuvju novietojumu precizét blvniecibas gaita.




Autocela Rita iela — Krievini un MuiZinieki — Krievini (1,21km Iidz 1,70km) Sarkanu pagasta, Madonas novada parbave

Caurteku saraksts

Baves nr. Pikets leblves atzimes (m) Blves parametri piezimes
Pk lepltde IzplGde Zemes virsma Kritums, % | Diametrs (m)| Garums (m)

1 0+01,53 136,81 136,76 138,91 0,54 0,5 9,3
2 1+05,66 139,48 139,29 140,3 1,9 0,5 10 IzbGvét zem nobrauktuves
3 2+42,65 146,03 145,81 1,83 0,4 12 IzbOvét zem nobrauktuves
4 2+75,03 0 0,3 10,6 Esosa caurteka. Veikt tirisSanu
5 2+74,74 147,35 147,27 148,08 0,73 0,5 10,9
6 3+90,69 152,7 152,22 153,34 4 0,5 12 IzbGvét zem nobrauktuves
7 5+00,01 156,65 156,07 157,5 5,13 0,5 11,3 IzbGvét zem nobrauktuves
8 5+86,72 162,79 162,02 163,1 6,53 0,5 11,8 IzbGvét zem nobrauktuves
9 5+96,82 163,45 162,3 164,63 6,76 0,5 17 IzbGvét zem nobrauktuves
10 6+39,87 165,62 165 166,97 5,17 0,5 12 IzbGvét zem nobrauktuves
11 9+20,04 0 0,7 8,3 Esosa caurteka. Veikt tirisanu
12 9+44,61 0 0,7 12,6 Esosa caurteka. Veikt tiriSanu
13 12+19,40 0 11,8 Esosa caurteka. Veikt tirisanu
14 12+89,21 181,5 180,8 182,5 5,47 0,5 12,8 IzbGvét zem nobrauktuves
15 13+49,11 185 184,2 185,8 6,96 0,5 11,5 IzbGvét zem nobrauktuves
16 15+64,73 195,1 194,5 196 4,76 0,5 12,6 IzbGvét zem nobrauktuves
17 17+69,15 0 0,5 10,1 Esos$a caurteka. Veikt tiriSanu
18 17+83,47 187,98 187,9 189 0,39 0,5 20,6 IzbGvét zem nobrauktuves
19 18+56,53 189,17 188,62 190,22 0,5 IzbGvét zem nobrauktuves
20 18+56,46 189,33 188,74 190,2 0,5 IzbGvét zem nobrauktuves
21 20+78,12 188,6 188,24 189,6 3,43 0,5 10,5 IzbGvét zem nobrauktuves
22 20+96,27 1 20,1 izbOvet uz esosam atzimém
23 21+06,11 191,87 191,28 5,51 0,5 10,7 IzbGvét zem nobrauktuves
25 21+73,76 194,49 193,63 194,68 7,82 0,5 11 IzbGvét zem nobrauktuves

22+01,50 197,14 196,5 198,77 6,34 0,5 10,1 IzbGvét zem nobrauktuves
26 23+61,26 0,5 pagarinat esoSo caurteku

Piezimes:

1. Darbu vietas skatit raséjumu lapas GP-1 [idz GP-5

2. Ass vertikalas atzimes skatit raséjumu lapas TS-1 lidz TS-5




Autocela Rita iela — Krievini un Muizinieki — Krievini (1,21km Iidz 1,70km) Sarkanu
pagasta, Madonas novada parbive

Cértamo koku saraksts

Nr. p. k. Pikets Puse Diametrs, cm TS B2
ass, m
1 5+72,15 K 20 3+87
2 5+75,82 K 20 4,89
3 5+77,54 K 20 4,70
6+00 L
4 6+92,49 K 10 3,89
5 6+93,99 K 20 3,85
6 7+00,51 K 10 4,07
7 7+09,51 K 40 3,37
8 7+09,79 K 30 3,81
9 7+14,21 K 3,61
10 7+16,41 K 3+87
11 7+38,06 L 3,36
12 7+42,14 L 30X4GB 4,64
13 7+66,31 L 10 6,69
14 7+67,48 L 20X4GB 2,76
15 7+72,01 L 10 5,48
16 7+77,82 L 80 5,83
17 8+78,39 K 30X3GB 3,84
18 9+13,92 K 30X2GB 511
19 9+40,00 K 40X4GB 3,06
20 11+97,51 K 20 4,72
21 12+05,53 K 20X3GB 4,24
22 12+405,53 K 30 4,24
23 14458,90 L 10 5,76
24 14+93,32 K 5,59
25 15+18,08 L 4,85
26 17+56,01 L 3,69
27 23+64,54 L 20X2GB 3,77
Krdmu rindu cirSana
Nr.p. k Pikets Puse Piezimes
1 2+35,67 — 2+58,60 L
2 5+79,23 L
3 5+82,22 L
4 6+17,8 —6+35,12 L
5 6+77,31-6+81,29 K
6 7+56,87 L
7 8+50,00 K
8 8+54,37-9+14,79 L
9 8+88,80-9+18,68 K
10 12456,86-12+71,28 K
11 14+04,43-14+25,52 L
12 14+96,46 L
13 15+10,00 L
14 22+83,68 L
15 23+30,00-23+50,00 L
Piezimes:

1. Darbu vietas skatit raséjumu lapas.
2. L-laba puse, K - kreisa puse.

3. Attalumus no ass precizét blvniecibas gaita.




koordinatu saraksts. Autocela Rita iela — Krievini un Muizinieki — Krievini (1,21km [idz 1,70km) Sarkanu pagasta, Madonas novada parbave

Pikets Y koord. X koord. Piezimes
0+00 637621.674 306436.610 TS
0+28 637605.701 306459.207 RLS
0+90 637561.346 306503.182 RLB
0+98 637555.322 306507.364 RLS
1+63 637495.124 306529.182 RLB
1+86 637471.833 306531.254 RLS
2+32 637426.679 306539.177 RLB
2+82 637377.768 306552.121 RLS
3+37 637326.013 306568.847 RLB
3+81 637285.142 306584.533 RLS
4+19 637250.843 306602.411 RLB
4+38 637235.811 306612.573 RLS
5+14 637168.123 306647.405 RLB
5+27 637156.023 306651.904 RLS
5+44 637139.961 306657.443 RLB
5+78 637107.737 306667.700 RLS
5+94 637092.744 306673.372 RLB
6+11 637076.784 306680.405 RLS
6+67 637023.779 306699.627 RLB
7+59 636935.950 306724.953 RLS
8+52 636844.324 306741.563 RLB
8+96 636800.635 306744.976 RLS
9+11 636785.677 306746.371 RLB
9+64 636733.437 306752.035 RLS
9+87 636710.152 306754.964 RLB

11479 636520.065 306782.189 RLS

12+19 636486.484 306802.599 RLB

12+64 636460.402 306839.068 RLS

12478 636452.595 306850.797 RLB

12+86 636448.682 306857.126 RLS

13+74 636389.876 306921.914 RLB
13+90 636376.674 306931.960 RLS
14+31 636345.557 306957.754 RLB
14+36 636342.029 306960.935 RLS
14+45 636334.887 306967.818 RLB
14+71 636317.359 306985.863 RLS
15+70 636230.989 307030.869 RLB
17+01 636101.643 307051.847 RLS
17+80 636022.748 307052.963 RLB
17+82 636020.481 307052.661 RLS
18+23 635982.172 307039.245 RLB
19+34 635886.712 306981.862 RLS
19+72 635850.618 306971.185 RLB
20+21 635802.604 306969.554 RLS
20+83 635740.592 306976.967 RLB
21+09 635715.454 306983.975 RLS
21+86 635639.162 306991.071 RLB
22+24 635601.311 306987.792 RLS
22+74 635553.455 306976.933 RLB
22+82 635545.916 306974.096 RLS
23+12 635519.491 306959.244 RLB
23+17 635515.217 306955.898 RLS
23+49 635487.457 306940.555 RLB
23+58 635478.874 306937.464 RLS
23+82 635455.574 306932.111 RLB
24+25 635413.031 306927.583 B
Apzimé&jumi:

TS —trases sakums

TB —trases beigas

RLS —rinka loka sakums
RLB —rinka loka beigas
V —virsotne

Piezimes:

1. Koordinatu un virsotnu sarakstus skatit kopa ar raséjumu generalplans
(horizontalais plans savietots ar labiekartojuma planu un satiksmes
organizaciju) GP-1 lidz GP-5 teritorijas sadala



Plana taiSnu un Iiknu saraksts. Autocela Rita iela — Krievini un Muizinieki — Krievini (1,21km Iidz 1,70km) Sarkanu pagasta, Madonas novada parbave

Virsotne Pikets Pagrieziena lenkis | Pagrieziena radiuss | Rinka loka garums | Tangentes garums | Bisektrise RLS RLB Taisnes garums

27.67
VA1 0+59.38 +19°58'58" 180.00 62.78 31.71 2.77 0+27.67 0+90.45

7.33
V2 1+30.90 +29°40'48" 125.00 64.75 33.12 4.31 0+97.78 1+62.53

23.38
V3 2+08.92 +9°44'24" 270.00 45.90 23.00 0.98 1+85.92 2+31.82

50.59
V4 3+09.65 +6°10'26" 505.00 54.42 27.23 0.73 2+82.41 3+36.83

43.78
V5 4+00.07 +13°03'51" 170.00 38.76 19.47 1.11 3+80.61 4+19.37

18.14
V6 4+75.85 +13°39'45" 320.00 76.31 38.33 2.29 4+37.51 5+13.82

12.91
V7 5+35.22 +2°44'32" 355.00 16.99 8.50 0.10 5+26.73 5+43.72

33.82
V8 5+85.56 +6°07'33" 150.00 16.04 8.03 0.21 5+77.54 5+93.57

17.44
V9 6+39.27 +7°41'51" 420.00 56.43 28.26 0.95 6+11.01 6+67.44

91.41
V10 8+05.65 +11°37'07" 460.00 93.28 46.80 2.37 7+58.85 8+52.13

43.82
V11 9+03.46 +1°43'18" 500.00 15.02 7.51 0.06 8+95.95 9+10.97

52.55
V12 9+75.25 +1°57'47" 685.00 23.47 11.74 0.10 9+63.52 9+86.99

192.03
V13 12+00.38 +46°16'41" 50.00 40.39 21.37 4.37 11+479.02 | 12+19.40

44.84
V14 12+71.29 +3°50'42" 210.00 14.09 7.05 0.12 12+64.24 | 12+78.33

7.44
V15 13+30.26 +21°00'21" 240.00 87.99 44.49 4.09 12+85.77 | 13+73.76

16.59
V16 14+10.57 +4°46'35" 485.00 40.43 20.23 0.42 13+90.35 | 14+30.78

4.75
V17 14+40.49 +3°47'22" 150.00 9.92 4.96 0.08 14+35.53 | 14+45.45

25.16
V18 15+21.90 +36°37'17" 155.00 99.07 51.29 8.27 14+70.61 | 15+69.68

131.04
V19 17+40.59 +16°48'13" 270.00 79.19 39.88 2.93 17+00.71 | 17+79.90

2.29
V20 18+02.91 +23°25'10" 100.00 40.87 20.73 213 17+82.18 | 18+23.06

111.38
V21 19+53.88 +29°03'56" 75.00 38.05 19.44 2.48 19+34.44 | 19+72.49

48.04
V22 20+52.12 +17°31'25" 205.00 62.70 31.60 242 20+20.53 | 20+83.22

26.10
V23 21+48.25 +20°31'43" 215.00 77.03 38.93 3.50 21+09.32 | 21+86.35

37.99
V24 22+49.11 +15°40'10" 180.00 49.23 24.77 1.70 22+24.35 | 22+73.57

8.05
V25 22+96.96 +17°26'07" 100.00 30.43 15.33 1.17 22+81.63 | 23+12.06

5.43
V26 23+33.55 +18°15'00" 100.00 31.85 16.06 1.28 23+17.49 | 23+49.34

9.12
V27 23+70.50 +13°43'49" 100.00 23.96 12.04 0.72 23+58.46 | 23+82.42

42.78




Autocela Rtta iela — Krievini un MuiZnieki — Krievini )(no 1,21km I1dz 1,70km) Sarkanu pagasta, Madonas novada parbuve

Gravju rak8ana (un

Gravju tiriSana (ieskaitot

Ovalteknes rakSana

Apauguma nonems$ana

parrak3ana) aizejoso gravju tiriganu) | Gravja teknes
- . nostiprinasana - -
et Al Pa labi no cela ass Pa labi no cela ass ar Pa labi no cela ass Pa labi no cela ass
Lieko grunti ngko gtruntl Lieko grunti L|§ko gtrunt| mmera}Ieraterlalu Lieko grunti ngko gtruntl Lieko grunti ngko gtruntl
izlidzinat aiz B‘a 1ZVESLUZ | izlidzinat aiz | 22 oo YZ maisijumu izlidzinat aiz | 22 oo Y2 | izlidzinat aiz |5 o2 oo UL
nogazes dvuznémeja nogazes Buvuzgemeja 40/80, h=15¢cm nogazes Buvuzgemeja nogazes Buvuzgemeja
atbértni atbértni atbértni atbértni
m? m? m m m?2 m3 m? m? m?
0+00 0
0+94,86 94,86 2431 24 28,80
5+08,42 413,56 9244 162,1 124,30
8+31,49 323,07 1180,3 120,9 93,90
8+81,77 50,28 0 41 0 13,50
9+43,01 61,24 0 111 0 17,10
12+52,38 309,37 363 50 10,9 90,30
15+21,56 269,18 0 264 107,7 82,50
15+70 48,44 57,2 19,4 14,70
18+00,97 230,97 22 210 79,8 69,60
19+48,80 147,83 0 23,4 44,40
19+65,78 16,98 0 0 2,90
20+93,74 127,96 145,2 45 38,00
22+05,7 111,96 0 128 44,8 34,00
23+65,75 160,05 0 7,4 25,2 32,70
24+25,2 59,45 0 43,2 18,00
Kopa: 2249,9 685,3 41 763 645,4 0 68,4 704,70 0
Gra;gﬁf;:ﬁ:) (un (:irzae\jgjégr;g\?ﬁ, (tITer%k:lrLt:,))t Gravja t‘?‘ﬁ”es Ovalteknes rak$ana Apauguma nonemsana
nostiprinasana
) _ Pa kreisi no cela ass Pa kreisi no cela ass ar Pa kreisi no cela ass Pa kreisi no cela ass
Plkets Adalums Lieko grunti Ligko grunt Lieko grunti L“?"O gtrunti minere'}lvrpateriélu Lieko grunti Ligko gtrunti Lieko grunti Ligko gtrunti
izlidzinat aiz B‘a |zves_t Uz | iziidzinat aiz |, 24VeSt Y2, 40%3'S#ETU izlidzinat aiz | 22VeS Y2 | i7idzinat aiz B._alzves_ uz
nogazes tvuznéméja nogazes Buvuzgemeja , h=15cm nogazes Buvuzgemeja nogazes Gvuznémeéja
atbértni atbértni atbértni atbértni
m? m? m m m? m? m? m? m?3
0+00
1+12,26 112,26 0 28,2 33
2+70 157,74 0 63,1 44,6 47




4+24,25 154,25 0 61,7 44,5
6+29,65 205,40 2243 82,2 60,6
9+49,03 319,38 2611 15,8 92,7
12+00,62 251,59 200,1 48,4 75,6
12+20,16 19,54 0 50 0 6,3
15+68,69 348,53 318,6 135,5 104,1
18+01,31 232,62 0 47,8 0 69,3
19+42,62 141,31 155,3 22,8 42,6
19+75,27 32,65 0 0 8,1
20+33,43 58,16 0 0 17,4
20+94,96 61,53 0 0 18,8
21+77,39 82,43 0 11,9 24,3
22+49,14 71,75 41,4 14 28,7 21,6
23+26,22 77,08 170,2 5,1 24,3
24+25,20 98,98 28,8 26,7

Kopa: 294,5 1105,3 14 97,8 503,4 0 44,6 152 564,9

Pavisam kopa 2544 .4 1790,6 55 860,8 1148,8 0 113 856,7 564,9




