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1. IEVADS.

Geotehniskas izpétes darbi autocela Rita iela-Krievini un Muiznieki-Krievini (2.49km)
atjaunoSanai Sarkanu pagasta, Madonas novada veikti pamatojoties uz SIA ,Geo Eko
Risinajumi” un pasutitaja SIA “Ceturtais Stils” noslégto ligumu CT-2016/07/2, projektéSanas
uzdevumu un atbilstoSi darbu programmai.

Péc administrativa iedalljuma, objekts atrodas Sarkanu pagasta, Madonas novada.
Fiziogeografiski izpétes teritorija atrodas Vidzemes augstienes Vestienas pauguraines
austrumu dala (skat. 1. attélu).

1. attéls

Mérogs 1:15 000

Zemes virsmas absolltas augstuma atzimes izpétes punktos fiksétas no 139.6m (U1) Ilidz
196.8m (U8) Latvijas augstuma sistema virs jaras [imena.
Lauku darbi izpilditi 2016. gada 19. un 20. jalija.
Geotehniskas izpétes meérkis bija inZzeniergeologisko apstaklu noskaidro$ana atjaunojama
autocela posma, informacijas ieguSana par cela segas konstruktivajam kartam, zemes klatnes
grunts slanu geologisko uzbivi, saguluma apstakliem un elementu raksturigajiem lielumiem péc
urbumu veikSanas.
Geotehniskas izpétes darbi tika veikti atbilsto$i Ministru kabineta 2015.gada 30.junija
noteikumiem Nr.334 ,Latvijas bdvnormativs LBN 005-15 ,InZenierizpétes noteikumi
bavnieciba™, 2015.gada 2.junija noteikumiem Nr.265 , Latvijas bavnormativs LBN 207-15
» Geotehniska projektéSana™, Latvijas standartam LVS EN 1997-2:2008 “Geotehniska
projektéSana. 2. dala: Buvpamatnes izpéte un parbaudes”, LVS 190-5 Celu projektéSanas
noteikumi, Celu projektéSanas noteikumi. Nestingas cela segas projektéSanas metodika, 2014.
Darbu izpildé iesaistitie SIA "Geo Eko Risinajumi” specialisti:

I. Zeps — geologs, projekta vaditajs,

E. Kénins — geologs,

E. Zalitis — geologs.
Darbu izpildé piesaistiti apakSuzneméji laboratorijas testu veikSanai:

SIA Latvijas Geotehniska Laboratorija “Gruntseksperts”. 3



2. |1ZPETES METODES.
2.1. UrbSanas darbi.

UrbSanas darbi tika veikti ar mérki nonemt grunts paraugus, vizuali novertét grunts litologisko
sastavu un izdalit geotehniskos elementus. UrbSana tika izpildita ar urbSanas iekartas STIHL
BT121 paldzibu. UrbSana veikta ar gliemezskravi ££70mm.

UrbSana veikta 8 punktos uz cela ar dziljumu lidz 3.0m no cela seguma virsmas, iznemot
izpétes punktu U2, kur izpétes dzilums ir 2.0m no cela seguma virsmas.

UrbSanas darbu rezultati paraditi urbumu aprakstos (skatit 2. pielikuma).

Urbumu vietas un to koordinatas attélotas 3. pielikuma.

Urbumu ierikoSana un aprikoSana, grunts paraugu nonems$ana, transportéSana un
uzglabasana veikta atbilsto$i LVS EN ISO 22475-1:2007. Grunts aprakstita un klasificéta
atbilstosi LVS EN ISO 14688-1:2003, LVS EN ISO 14688-2:2004.

2.2. Laboratorijas pétijumi.

AtbilstoSi projektéSanas uzdevumam, veicot geotehniskas izpétes darbus no urbumiem
nonemti C kategorijas grunts paraugi ar traucétu struktdru.

Grunts tipa noteikS8anai veikta paraugu testéSana akreditéta grunts testéSanas laboratorija SIA
Latvijas Geotehniska Laboratorija “Gruntseksperts”. Saskana ar tehnisko uzdevumu noteikti
sekojosi testi:

Granulometriskais sastavs (LVS CEN ISO/TS 17892-4; LVS EN 933-1) 6 paraugi

Organisko vielu daudzums (EN 1997-2, Pielikums "N") 1 paraugs
Filtracijas koeficients- (LVS CEN ISO/TS 17892-11) 1 paraugs
Dabigas nogazes lenkis — J.Capovska metode 1 paraugs

Grunts paraugi nonemti no urbumiem un apvienoti kopéjos paraugos (laboratoriju pétijumu
rezultati sniegti 4. pielikuma).

3. GEOLOGISKA INFORMACIJA

Péc pétijumos iegltas informacijas, grunts masiva griezuma $aja teritorija izdaltti un raksturoti
tris nogulumu tipi:

- Tehnogénie nogulumi (tQ.), kas parstavéti ar smilts-grants maisijumu ar oliem un smalkas Iidz
vidéjas smilts slani, vietam ar zemu organikas saturu. Fiksétais nogulumu biezums ir no 0.3m
(U5) Idz 1.6m (U7).

- Fluvioglacialie nogulumi (fQsltv), kas parstavéti ar puteklainas Iidz smalkas smilts slani un
smilts-grants maisijuma ar o|u piejaukuma slani. Sie nogulumi fikséti urbumos U1, U2, U7 ar
biezumu 1.6m (U1) un 2.3m (U2, U7), bet 8T slana apakSéja robeza izpétes punktad U6 nav
sasniegta.

- Glacigénie nogulumi (gQsltv), kas parstaveéti ar smilSainu, malainu puteklu (malsmilts, morénas
malsmilts) un smilainu, puteklainu malu (smildmals, morénas malsmilts) slaniem. Sie nogulumi
fikséti visos urbumos, iznemot Ul. Fiksétais nogulumu biezums ir no 0.3m (U2) lidz 2.7m (U5),
bet 3T slana apakséja robeza neviena izpétes punkta nav sasniegta, iznemot izpétes punkta U6.

Virskartu visos izpétes punktos tehnogénie nogulumi.
3.1. Geotehniskie apstakl|i

Péc veiktas grunts izpétes atjaunojama autocela teritorija var secinat, ka geotehniskie apstakl|i
izpétes laukuma ir salidzinoS$i viendabigi un labveligi autocela rekonstrukcijas darbiem.

Cela braucamo dalu parsvara klaj 0.3 "dz 0.4m bieza smilts-grants maisijuma ar oliem karta.
Izpétes laukuma cela dala zem braucamas virskartas iegu| sablivétas tehnogénas izcelsmes
gruntis — neviendabiga, malaina, smalka lidz videja smilts, vietdam ar zemu organisko vielu
saturu.

Zem tehnogénajiem nogulumiem iegul dabigas gruntis — smil$aini, malaini putekli (malsmilts,
morénas malsmilts), puteklains mals (smilSmals, morénas malsmilts) un puteklaina [idz smalka

smilts un smilts-grants maisijums ar olu piejaukumu. A



Izpétes darbu gaita veikta organisko savienojumu satura noteikSana gruntl. Fiksétais saturs ir
2.7%, ko var uzskattt par zemu organisko vielu saturu.

Izdalito slanu Tpasibas noteiktas pamatojoties uz lauku pétijumiem - urbSanas un laboratorijas
pétijumiem.

Noteiktos elementu raksturigos lielumus skatit 1. pielikuma.

Salizturigo kartu veido uzbérta, neviendabiga, malaina, smalka I1dz vidéja smilts, vietam ar
zemu organikas saturu, izpétes punktos U3, U4 un U7 ar biezumu no 0.7m (U3) lidz 1.2m (U7),
kas péc grunsu salizturibas klases ir sala neizturiga.

Izpétes punktos U2 un U6 salizturigo kartu veido smilts puteklaina l1dz smalka, ar biezumu 2.3m
(U2, UB), kas pec grunsu salizturibas klases ir vidgji salizturiga.

Izpétes punkta U1l salizturigo kartu veido smilts-grants maisijums, ar olu piejaukumu, ar
biezumu 1.6m, kas péc grunsu salizturibas klases ir salizturiga.

Izpétes punktos U5 un U8 salizturigo kartu veido puteklains mals un smildains, puteklains mals
ar biezumu 1.3m (U5) un 2.6m (U8), kas pé&c grunsu salizturibas klases ir sala neizturiga.

3.2. Geotehniskie elementi un to raksturojums
Izpétes darbu rezultatad konstatétas geologisko griezumu veidojo$as gruntis, izdalitas sekojo$os
geotehniskajos elementos.

1. tabula

Grunts veids Salizturibas

klase péc

LVS 190-
5:2011

Slana
biezums, | Izplatiba ISO
m DIN 18196| 14688-
2:2004

Geotehniska elementa
nosaukums

GTE

Uzberta grunts - smilts-grants
1gr | maisijums, ar olu piejaukumu, | 0.3-0.4 Visos GU saGr F1
sablivéts, brans.

Uzbérta grunts — smilts
smalka, ar grants graudu
1s |piejaukumu, ar zemu 0.7-1.2
organikas saturu, sablivéta,
brana.

U3, U4,

U7 SuU clSa F3

SMILTS - puteklaina lidz
2 | smalka, vid€ji bliva, gaisi 2.3 U2, U6 SuU siSa F1
bruna.

SMILTS-GRANTS maisijums,
3 | ar oJu piejaukumu, vidégji blivs, 1.6 ul GU saGr F1
brans.

SmilSaini, malaini putekli
(malsmilts), ar grants graudu
un retu olu piejaukumu,
plastiski, brani.

0.3-1.1 U4, U6 UL saclSi F3

Puteklains mals (smilSmals),

plastisks, pelékbrans. 13 US TL siCl F3

SmilSaini, malaini putekli
(morénas malsmilts), ar grants
graudu un retu olu
piejaukumu, plastiski, brani.

0.3-2.0 u2+-u4 TA saclSi F3

Puteklains mals (malsmilts),
vietdm smilSains, ar grants
7 | graudu un retu olu 1.4-2.6
piejaukumu, plastisks lidz
pusciets sarkanbrins.

us, Uz, TA sasiCl F3




GTE 1gr UZBERTA GRUNTS - smilts-grants maisijums, ar olu piejaukumu, sablivéts, brans.
Sis slanis fikséts visos izpétes punktos ar biezumu no 0.3m (U3+U5) lidz 0.4m (U1, U2,
u6-+U8).

GTE 1s UZBERTA GRUNTS - neviendabiga, malaina, smalka lidz vidéja smilts, vietam ar zemu
organikas saturu, sablivéta, brina. Sis slanis fikséts izpétes punktos U3, U4 un U7 ar biezumu
no 0.7m (U3) Iidz 1.2m (U7).

GTE 2 SMILTS - puteklaina [idz smalka, vidéji bliva, gaisi bruna. Sis slanis fikséts izpétes
punktos U2 un U6 ar biezumu 2.3m. ST slana apak$éja robeza izpétes punkta U6 nav sasniegta.

GTE 3 SMILTS-GRANTS maisijums, ar olu piejaukumu, vidéji blivs, brans. Sis slanis fikséts
tikai izpétes punkta Ul ar biezumu 1.6m. ST slana apaks$éja robeza nav sasniegta.

GTE 4 SmilSaini, malaini putekli (malsmilts), ar grants graudu un retu olu piejaukumu, plastiski,
brani. Sis slanis fikséts izpétes punktos U4 un U6 ar biezumu 0.3m (U6) un 1.1m (U4).

GTE 5 Puteklains mals (smilsmals), plastisks, pelékbrins. Sis slanis fikséts tikai izpétes punkta
U5 ar biezumu 1.3m.

GTE 6 SmilSaini, malaini putekli (morénas malsmilts), ar grants graudu un retu olu piejaukumu,
plastiski, brani. Sis slanis fikséts izpétes punktos U2+U4 ar biezumu no 0.3m (U2) lidz 2.0m
(U3). ST slana apak$éja robeza nav sasniegta.

GTE 7 Smilsains, puteklains mals (morénas malsmilts), ar grants graudu un retu olu
piejaukumu, plastisks, brans. Sis slanis fikséts izpétes punktos U5, U7, U8 ar biezumu 1.4m
(U5, U6) un 2.6m (UB). ST slana apaksgja robeza izpétes punktos U5 un U7 nav sashiegta.

3.3. Hidrogeologiskie apstakl|i
Gruntsudens limenis izpétes teritorija fikséts tikai izpétes punkta U4 attiecigi 1.4m dziluma no

Zemes virsmas.

Saskana ar CPN, Nestingas cela segas projektéSanas metodika, 2014, noteiktais apvidus
mitrumtips: 1. Sausa vieta. Gruntstudens neietekmé zemes klatnes funkcionalas dalas mitrumu,
pamatnes grunts — malaina.

Noslidenu un citu bistamu geodinamisku procesu pazimes visa izpétes posma netika
konstatétas.



4. SLEDZIENS.

Geotehniskas izpétes darbi autocela Rita iela-Krievini un Muiznieki-Krievini (2.49km)
atjaunosSanai Sarkanu pagastda, Madonas novada veikti pamatojoties uz SIA ,Geo Eko
Risinajumi” un pasuatitaja SIA “Ceturtais Stils” noslégto llgumu CT-2016/07/2, projektéSanas
uzdevumu un atbilstoSi darbu programmai.

Péc geotehniskas izpétes darbiem (urbSana 8 punktos un laboratorijas pétijjumiem), pétamaja
laukuma izdaliti sekojosi geotehniskie elementi un noteikti elementu raksturigie lielumi. Dala
izpétes raditaju tika noteikti péc vietéjas pieredzes. (skatit 1. pielikuma).

UZBERTAS GRUNTS slani (GTE1gr) uzskatami ka labas nestspgjas gruntis un var tikt
izmantoti cela konstruktivas kartas veidoSana.

UZBERTAS GRUNTS slanis GTE1s uzskatams ka labas nestspéjas grunts un var tikt izmantots
cela konstruktivas kartas veidoSana. Tomér janem véra, ka 3aja slani ir fikséts zems organikas
saturs un kas péc grunsu salizturibas klases ir sala neizturiga .

SMILTS slanis (GTE2) un SMILTS-GRANTS slanis (GTE3) uzskatami ka labas nestspéjas
gruntis un var tikt izmantoti cela konsturktivas kartas veidosana.

SmilSainu, malainu puteklu (malsmilts) slanis (GTE4, GTE6), Puteklaina mala (smilSmals)
(GTES5) un puteklaina, smilSaina mala (morénas malsmilts) slanis (GTE7) uzskatami ka labas
nestspéjas gruntis un var tikt izmantoti par pamatni cela parbdves darbos.

Malainas grunts normativais sasaluma dzilums péc Latvijas bdvnormativa LBN 003 - 01
~BUvklimatologija” 2. pielikuma 5. un 6. attéla, $aja regiona vidégji ar varbditibu reizi divos gados
ir 1.05m, ar varbdtibu reizi desmit gados 1.20m. SmilSainas gruntis sasalst dzilak neka
malainas. Normativa grunts sasaluma dziluma noteik§anai smilSainas augsnés var izmantot
malaino augs$nu raksturlielumus, reizinot ar koeficientu 1.2, attiecigi reizi divos gados ir 1.26m,
reizi desmit gados ir 1.66m.

Salizturigo kartu veido uzbérta, neviendabiga, malaina, smalka ldz vidéja smilts, vietam ar
zemu organikas saturu, izpétes punktos U3, U4 un U7 ar biezumu no 0.7m (U3) lidz 1.2m (U7),
kas péc grunsu salizturibas klases ir sala neizturiga.

Izpétes punktos U2 un U6 salizturigo kartu veido smilts puteklaina lldz smalka, ar biezumu 2.3m
(U2, UB), kas pec grunsu salizturibas klases ir vidgji salizturiga.

Izpétes punktd U1l salizturigo kartu veido smilts-grants maisijums, ar olu piejaukumu, ar
biezumu 1.6m, kas péc grunsu salizturibas klases ir salizturiga.

Izpétes punktos U5 un U8 salizturigo kartu veido puteklains mals un smildains, putek|ains mals
ar biezumu 1.3m (U5) un 2.6m (U8), kas péc grunsu salizturibas klases ir sala neizturiga.

Péc grunts kikumoS$anas pakapes salizturigas kartas smilts ir 4. grupa — stipri kilkkumojosa
grunts.

Péc grunts kikumoSanas pakapes zem uzbértas grunts slana ieguloSais smilts-grants slanis ir
1. grupa - nekdkumojo$a grunts.

Péec grunts kikumosanas pakapes zem uzbértas grunts slana iegujoSais puteklaina mala un
smilSaina, puteklaina mala slani ir 4. grupa — stipri kiikumojoSa grunts.

Péc grunts kikumoSanas pakapes zem uzbértas grunts slana ieguloSais puteklainas Iidz
smalkas smilts slanis ir 2. grupa — vaji kibkumojosa grunts.

Péc veiktas grunts izpétes atjaunojama cela teritorija var secinat, ka geotehniskie apstakl|i
izpétes laukuma ir salidzinosi viendabigi. Vietam gan vérojamas biezumu izmainas viena slana
ietvaros.

Parblvejama cela pamatnes izblves slodzes jaaprékina balstoties uz noteikto elementu
raksturigajam Tpasibam, kas doti tabula (1. pielikums), ka art uz ekonomiskiem pamatojumiem.

Projekta bivniecibas gaita rekomendéjam veikt geotehnisko uzraudzibu, kuras laika jakontrolé,
vai geotehniskas izpétes laika punktveidigi konstatétas gruntis un saguluma apstak|i atbilst visa
trases garuma.

Uzskatam, ka teritorija nav nepiecieSami speciali inzenieraizsardzibas pasakumi, jo izpétes
gaita nav konstatéti nelabvélgi geologiskie procesi blvniecibai.

Teritorija konstatéts 1. segas mitruma reZims.

Geotehniskie pétijumi izpilditi atbilstosi Pasutitaja Tehniskajam uzdevumam un standartu
prasibam. 7
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Noteiktie elementu raksturigie lielumi

Objekts: autocela Rita iela-Krievini un Muiznieki-Krievini (2.49km) atjaunosana,

Sarkanu pag., Madonas nov., atjauno$ana.

1. pielikums

GTE Nr

Grunts
radutaji

Grunts nosaukums

Organikas
saturs

Filtacijas koef
m/dnn

Neviendabibas
koeficients

53

lekséjas

berzes lenkis,

gradi

Sanas
pakape

Kdkumo

Deformacijas
modulis MPa

Dabigas
nogazes lenkis

S

A
[

o

._
C

®
u
c
e]
[}

m
G

gradi

1gr

UZBERTA GRUNTS —
smilts-grants maisijums, ar
olu piejaukumu, sablivéts,
brins.

0.3-0.7

106

1s

UZBERTA GRUNTS -
neviendabiga, malaina,
smalka I1dz vidéja smilts,
vietdm ar zemu organikas
saturu, sablivéta, brina.

2.7

0.1-0.6

190

SMILTS - puteklaina lidz
smalka, vidéji bliva, gaisi
brina.

0.41

2.6

35

18

38
34*

SMILTS-GRANTS
maistjums, ar oju
piejaukumu, vidéji blvs,
brins.

37

30

SmilSaini, malaini putekli
(malsmilts), ar grants graudu
un retu olu piejaukumu,
plastiski, brani.

2-4+10

20

16

Puteklains mals (smildmals),
plastisks, pelékbrins.

2-4+10

22

19

SmilSaini, malaini putekli
(morénas malsmilts), ar
grants graudu un retu olu
piejaukumu, plastiski, brini.

2-4+10

24

>30

SmilSains, puteklains mals
(morénas malsmilts), ar
grants graudu un retu olu

piejaukumu, plastisks, brins.

3-4+10

24

>30

* raditajs noteikts zem tdens

(@) raditajs noteikts péc vietéjas pieredzes




2. PIELIKUMS
Urbumu apraksti
(4 lapas)



Autocela Rita iela - Krievini un Muiznieki - Krievini (2.49 km) atjaunosana, Sarkanu pag., Madonas novads.

UrbumsNr 1
Urbuma absol iita augstuma atzime (LAS) 139,60
Datums: 19.07.2016.
Gruntsidens paradisanas netika atkl ats
Gruntsiidens nostasanas no zemes virsmas un absol tita augstuma atzime netika atkl ats
_ Slapa pamatne _
Nr. Sh.""aNr_' .Slal’la Grunts apraksts Mitruma pakape
p.k. | griezuma ] biezums
abs.atz| dzijums
UZBERTA GRUNTS — smilts-grants
1 l1gr |139,20( 0,40 0,40 mai stjums, ar oju piejaukumu, Sausa grunts
sablivets, brans.
2 3 137,60 2,00 1,60 M |.LTS-GRANTS:!’.H&\I ?U ums,_ar olu Sausa grunts
piejaukumu, vidgji blivs, brans.
UrbumsNr 2
Urbuma absol iita augstuma atzime (LAS) 151,20
Datums: 19.07.2016.
Gruntsidens paradisanas netika atkl ats
Gruntsiidens nostasanas no zemes virsmas un absol tita augstuma atzime netika atkl ats
_ Slapa pamatne _
Nr. SI;."’laNr_' .Slm’la Grunts apraksts Mitruma pakape
p.k. | griezuma ] biezums
abs.atz| dzilums
UZBERTA GRUNTS — smilts-grants
1 1gr |150,80( 0,40 0,40 mai sijums, ar oju pigjaukumu, Sausa grunts
sablivets, brins.
2 2 |uss0| 270 | 230 | SMILTS-puteklainalidz smalka Sausagrunts
vidgji bliva, gaisi brana.
Smilsaini, malaini putekli (morénas
3 6 148,20 3,00 0,30 |malsmilts), ar grants graudu un retu olu Sausa grunts
pigjaukumu, plastiski, brani.
UrbumsNr 3
Urbuma absol iita augstuma atzime (LAS) 167,10
Datums: 19.07.2016.
Gruntsidens paradisanas netika atkl ats
Gruntsiidens nostasanas no zemes virsmas un absol tita augstuma atzime netika atkl ats
_ Slapa pamatne _
Nr. Sh."’laNr_' .Slm’la Grunts apraksts Mitruma pakape
p.k. | griezuma ] biezums
abs.atz| dzilums
UZBERTA GRUNTS — smilts-grants
1 l1gr |166,80( 0,30 0,30 mai stjums, ar oju piejaukumu, Sausa grunts
sablivets, brans.
UZBERTA GRUNTS - neviendabiga,
2 1s 166,10 1,00 0,70 malaina, smakal1dz vidgja smilts, Sausa grunts
vietam ar zemu organikas saturu.




Autocela Rita iela - Krievini un Muiznieki - Krievini (2.49 km) atjaunosana, Sarkanu pag., Madonas novads.

Smilsaini, malaini putekli (morénas

3 6 164,10 3,00 2,00 [malsmilts), ar grants graudu un retu olu Sausa grunts
piejaukumu, plastiski, brani.
UrbumsNr 4
Urbuma absol iita augstuma atzime (LAS) 174,30
Datums: 20.07.2016.
Gruntsiudens paradisanas 14
Gruntsiidens nostasanas no zemes virsmas un absol tita augstuma atzime 14
Slapa pamatne
Nr. Sl?"laNr_' e .Sml’la Grunts apraksts Mitruma pakape
p.k. | griezuma biezums
abs.atz| dzilums
UZBERTA GRUNTS — smilts-grants
1 lgr |174,00( 0,30 0,30 maisijums, ar olu piejaukumu, Sausa grunts
sablivets, brans.
2 1s  |17290| 140 | 110 | YZBERTAGRUNTS-neviendabiga, | o o oy
malaina, smakalidz vidgja smilts,
vietam ar zemu organikas saturu.
Smilsaini, malaini putekli (malsmilts),
3 4 171,80 2,50 1,10 ar grants graudu un retu olu Mitra grunts
piejaukumu, plastiski, brani.
Smilsaini, malaini putekli (morénas
4 6 171,30 3,00 0,50 |malsmilts), ar grants graudu un retu olu Mitra grunts
pigjaukumu, plastiski, brani.
UrbumsNr 5
Urbuma absol iita augstuma atzime (LAS) 180,10
Datums: 20.07.2016.
Gruntsiidens paradisanas netika atkl ats
Gruntsiidens nostasanas no zemes virsmas un absol tita augstuma atzime netika atkl ats
Slapa pamatne
Nr. Sh?l’laNr_' e .Slm’la Grunts apraksts Mitruma pakape
p.k. | griezuma ] biezums
abs.atz| dzilums
UZBERTA GRUNTS — smilts-grants
1 1gr |179,80( 0,30 0,30 mai stjums, ar oju piejaukumu, Sausa grunts
sablivets, brans.
5 5 17850| 1,60 130 Puteklains mals (_smi I _§mals), plastisks, Sausagrunts
pelekbrans.
Smilsains, puteklains mals (morénas
3 7 177,10 3,00 1,40 [malsmilts), ar grants graudu un retu olu Sausa grunts
pigjaukumu, plastisks, brans.




Autocela Rita iela - Krievini un Muiznieki - Krievini (2.49 km) atjaunosana, Sarkanu pag., Madonas novads.

UrbumsNr 6
Urbuma absol ita augstuma atzime (LAS) 196,30
Datums: 20.07.2016.
Gruntsidens paradisanas netika atkl ats
Gruntsiidens nostasanas no zemes virsmas un absol tita augstuma atzime netika atkl ats
_ Slapa pamatne _
Nr. Sh."’laNr_' .Slm’la Grunts apraksts Mitruma pakape
p.k. | griezuma ] biezums
abs.atz| dzilums
UZBERTA GRUNTS — smilts-grants
1 1gr |19590( 0,40 0,40 mai stjums, ar oju pigjaukumu, Sausa grunts
sablivets, brans.
2 2 |19520| 110 | o070 | SMILTS-puteklanalidz smalka, Sausagrunts
vidgji bliva, gaisi brana.
Smilsaini, malaini putekli (malsmilts),
3 4 194,90| 1,40 0,30 ar grants graudu un retu olu Sausa grunts
piejaukumu, plastiski.
4 2 193,30 3,00 1,60 SMI LTS_ N pu_teklal n.?.l 1dz_ smalka, Sausa grunts
vidgji bliva, gaisi brana.
UrbumsNr 7
Urbuma absol iita augstuma atzime (LAS) 189,20
Datums: 20.07.2016.
Gruntstidens paradisanas netika atkl ats
Gruntsiidens nostasanas no zemes virsmas un absol tita augstuma atzime netika atkl ats
_ Slapa pamatne _
Nr. Sh."’laNr_' _SIa:,m Grunts apraksts Mitruma pakape
p.k. | griezuma ] biezums
abs.atz| dzilums
UZBERTA GRUNTS — smilts-grants
1 lgr 188,80 0,40 0,40 maisijums, ar olu piejaukumu, Sausa grunts
sablivets, brans.
UZBERTA GRUNTS - neviendabiga,
2 1s 187,60 1,60 1,20 malaina, smakal1dz vidgja smilts, Sausa grunts
vietam ar zemu organikas saturu.
Smilsains, puteklains mals (morénas
3 7 186,20 3,00 1,40 [malsmilts), ar grants graudu un retu oju Sausa grunts
pigjaukumu, plastisks, brans.




Autocela Rita iela - Krievini un Muiznieki - Krievini (2.49 km) atjaunosana, Sarkanu pag., Madonas novads.

UrbumsNr 8
Urbuma absol ita augstuma atzime (LAS) 196,80
Datums: 20.07.2016.
Gruntsiudens paradisanas netika atkl ats
Gruntsiidens nostasanas no zemes virsmas un absol tita augstuma atzime netika atkl ats
_ Slapa pamatne _
Nr. SI’.'"'aNr_' .Slm"a Grunts apraksts Mitruma pakape
p.k. | griezuma ] biezums
abs.atz| dzilums
1 1gr 196,40 0,40 0,40 UZ.B_E RTA GREJ '_\ITS i SfT]I Its—grc::\nts Sausa grunts
mai sijums, sablivets, ar oliem, brans.
Smilsains, puteklains mals (morénas
2 7 193,80 3,00 2,60 [malsmilts), ar grants graudu un retu olu Sausa grunts

pigjaukumu, plastisks, brans.




Smilsains, putek|ains mals (morenas malsmilts), ar
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Punkta Nr. Ul uz2 U3 U4 us
Urbuma abs. atz., m 139.6 151.2 167.1 174.3 180.1
Urbuma pédas abs. atz., m 137.6 148.2 164.1 171.3 177.1
Attalums, m 292.6 299.9 208.7 290.6 |
Datums 20.07.2016. 20.07.2016. 20.07.2016. 20.07.2016. 20.07.2016.
197.0 — g 1900 APZIMEJUMI
© c
s 2 s 197.0—
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- — = 193.0 SMILTS-GRANTS maisijums, ar oju .
g piejaukumu, vid&ji blivs, brans. 1.4 Gruntstdens limenis (M. n.z.v.)
Smilsaini, malaini putekli (malsmilts), ar grants graudu SmilSaina grunts Gdenspiesatinata
un retu ou piejaukumu, plastiski, brani. 171.8 _ )
Punkia NI U6 07 Us - ) o - - Slana pamatnes dzilums (abs.atz.)
Urbuma abs. atz.. m 196.3 189.2 196.8 Putek]ains mals (smilsmals), plastisks, pelekbrans. Gr_un.tS paraugs. o
— Malaina grunts Gdenspiesatinata
Urbuma pédas abs. atz., m 193.3 186.2 193.8 E Smilsaini, malaini putekli (morénas malsmilts), ar
Attalums, m 295.1 292.2 344.0 ‘ | grants graudu un retu olu piejaukumu, plastiski, brani. 171.3 Urbuma pédas abs. atz.
Datums 20.07.2016. 20.07.2016. 20.07.2016. 7

grants graudu un retu oju piejaukumu, plastisks, brans.

Talrunis: 29167212

Reg.nr. 40103207530
Eveles iela 14-2

Pasatitajs: SIA "Ceturtais Stils"

Objekts: autocela Rita iela -
Krievini un Muiznieki - Krievini
(2.49 km) atjauno$ana Sarkanu

E-pasts: Riga, v-1013| pagasta, Madonas novada.
Amats V. Uzvards| Paraksts Datums . . Stadija: Gl
Urbumu griezumi
Geologs |I. Zeps 23.08.2016. Lapa 1/1
Geologs | E. Kénins 23.08.2016.|Mérogs vert. 1:100|Liguma Nr. CT-2016/07/2
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Urbumu koordinatas

4. pielikums
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- Talrunis: 29167212
E-pasts: i

SIA "Geo Eko Risinajumi"
Reg.nr. 40103207530
Eveles iela 14-2

Pasatitajs: SIA "Ceturtais stils”

Objekts: autocela Rita iela-Krievini un
Muiznieki-Krievini (2.49km)
atjauno$ana, Sarkanu pg., Madonas

Riga, LV-1013 nov.
Amats | V. Uzvards| Paraksts | Datums _ B Stadija: Gl
Izpétes laukuma plans
Geologs | 1. Zeps 17.08.2016. Lapa 1/2
Geologs | E. Kénins 17.08.2016.| Mérogs 1:250 ‘ Liguma Nr. CT-2016/07/2
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Urbumu koordinatas

4. pielikums

Urb. Nr.
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Pasititajs: SIA "Ceturtais stils"

Objekts: autocela Rita iela-Krievini un
siaGeo ko misnaun | MulZnieki-Krievini (2.49km)

Talun: 20167212 Regny o070 | atjaunodana, Sarkanu pg., Madonas

E-pasts: gegekoris@gmailcom Riga, LV-1013 | nQV/,

V. Uzvards| Paraksts Datums

Geologs | I. Zeps 17.08.2016.

Izpétes laukuma plans

Stadija: Gl

Lapa 2/2

Geologs | E. Kénins 17.08.2016.| Mérogs 1:250

Liguma Nr. CT-2016/07/2
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5. PIELIKUMS
Laboratorijas testéSanas parskati
(2 lapas)



?

DA u mm 0 SR IR AR e

SGRUMTSERKSFERTS

Pasutitajs:  SIA "Geo Eko Risindjumi” Eveles iela 14-2, Riga, LV 1013 Margrietas iela 7, Riga, LV-1046
Objekts: Autocel$ "Rita iela - Krievini" latgeolab@amail.com, talr. 29189829
Informacija par paraugiem: SmilSaina un malaina grunts (polietiléna maisinos ~ 2-10 kg)
Paraugu sanems$anas datums: 27.07.2016. -T-510
Rezultatu izsniegSanas datums: 16.08.2016.
GRANULOMETRISK A SASTAVA NOTEIKSANAS REZULTATI
MALS / CLAY PUTEKLI / SILT SMILTS / SAND GRANTS, OLI / GRAVEL AKMENI / COBBLES
Smalka/Fine I Vidéja/Medium I Rupja/Coarse | Smalka/Fine I\/ldé]a/Med\umI Rupja/Coarse | Smalka/Fine IVldéJa/MedlumI Rupja/Coarse
0,002 0,006 0,02 0,06 0,2 0,6 2 6 20 60
100,0 5 -n---g;g,-ﬂ—:—-c:
90,0 S== s
v LT ] | ——1
80,0 s Le—F |
70,0 =
60,0 L e’
50,0
o Lo
200 {o— A TRH— o]
e oI EH—
10,0 8= 9]
0,0
0,0010 0,0100 0,1000 1,0000 10,0000 100,0000
Simbols Lab. Urbuma - Parauga Nr. Grunts nosaukums % % % % % cy Ce
Borehole - Sample no. Soil name Grants | Smilts | Putek]i Mals
Nr. LVS EN ISO 14688-2:2004 Ofi Cobbles|  Gravel Sand Silt Clay 10% 30% 60%
Neviendabiga malaina smilts Laboratorijas parskats
O | 390R400] 4-2,7-2 Multy graded clayey sand (cISa) 0 17 47 26 10 |0,002]0,036|0,380| 190,0| 1,71 390-2016
o |300R401 2233 43 Smilaini malaini putekli Sandy 0 4 39 | 45 12 j . . j . Ipp.1no 2

clayey silt (saclSi)

Smilsains puteklains mals Sandy

O | 390R402 5-3,7-3,8-1 silty clay (sasiCl)

0 3 43 32 22 - - - - -
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Pasatitajs:
Objekts:

g

LATYIIAS EOQTEHMISCA LADGILATIRUA

GRUNTSEKSPERTS

Margrietas iela 7, Riga, LV-1046
latgeolab@gmail.com, talr. 29189829

SIA "Geo Eko Risinajumi”, Eveles iela 14-2, Riga, LV 1013

Autocel$ "Rita iela - Krievini"

Informacija par paraugiem:

Paraugu sanems$anas datums:
Rezultatu izsniegSanas datums: 19.08.2016.

SmilSaina un malaina grunts (polietiléna maisinos ~ 2-10 kg)

27.07.2016.

Lpp.1no 1l
TestéSanas parskats 390-2016

GRANULOMETRISKA SASTAVA NOTEIKSANAS REZULTATI

Lab. Parauga nozz:;g:as Atlikums, % péc massas, uz sietiem; dalinu @, mm

Nr. NI, dzijums 630- [450- |315- [224- |160- [11.2- [80- |56- [40- [20- [10- [050- Jo.250- [0.125- cu

m >630 450 315 224 160 112 8.0 5.6 4.0 2,0 10 05| 0250 0.125| 0.063]<0,063

390R397 1-1,3-1,4-1 00| 74| 78] 69| 50| 54| 40| 39 ] 32| 55|58 71|99 ] 99| 61 ] 121 1200
390R398 5-1,6-1,7-1 00] 00 (199 89 70| 71| 48| 37| 34| 20| 53| 59| 92 |163] 17| 48 | 933
390R399 2-1,6-2 00| 00| OO]0OfOO] OO 00| O00] 02| 01] 02] 09]|115])483| 271|117 26

Lab. Parauga n;z:;gsas Caursujato dalinu daudzums, % péc massas; dalinu @, mm

Nr. Nr. dziums,m | 900 | 630 | 450 | 315 | 224 | 160 [ 1122 | 80 | 56 | 40 | 20 | 10 | 05 | 0.250 | 0.125 | 0.063
390R397 11,31, 4-1 100.0] 100.0| 92.6 | 848 | 779 | 729 | 67.5] 635 | 59.6 | 56.4 | 50.9 | 45.1 | 38.0 | 28.1 | 18.2 | 121
390R398 5-1,6-1, 7-1 100.0] 100.01 100.0( 80.1 | 71.2 | 642 | 57.1 | 52.3 | 486 | 452 | 432 379 320 | 228 | 65 | 4.8
390R399 2-1,6-2 100.0] 100.0] 100.0{ 100.0] 100.0 100.0{ 100.0] 100.0| 100.0] 99.8 | 99.7 | 99.5] 98.6 | 87.1 | 38.8 | 11.7
FILTRACIJAS KOEFICIENTA NOTEIKSANAS REZULTATI

Filtracijas koeficients, m/diennaktt . _ _ .
Paraugu . ———— —— Organisko | Dabigas nogazes lenkis
Lab. Nr. Parauga - nopemsanas Dabigais mitrums irdena stavoklt sablivéta stavokln vielu saturs
e Mo % i Mg/m® Kfi r 4, Mg/m® Kfb Ir, % sausd f som Gdens
' ' stavokit

390R399 2-1,6-2 - 1.52 1.04 1.72 0.41 - 38 34
390R400 4-2,7-2 17.1 - - - - 27 _ _
390R401 2-2,3-3,4-3 16.3 - - - - R _ R
390R402 5-3,7-3,8-1 11.8 - - 2.38 2.07*10° - - -

Pasititajs atbildigs par paraugu nemsanas pareizibu un kvalitati.

TestéSanas metodes:

granulometriskais sastavs - LVS CEN ISO/TS 17892-4:2005 (sijasanas un areometra metodes),
granulometriskais sastavs - LVS EN 933-1:2013 (mazgasana un sijasana),

filtracijas koeficients - LVS CEN ISO/TS 17892-11:2013
mitrums - LVS EN ISO 17892-1:2015,

blivums - LVS EN ISO 17892-2:2015,

dabigas nogazes lenkis - J. Capovska metode*
organisko vielu saturs - ASTM D 2974-13
Atziméta ar zvaigzniti (*) metode nav ieklauta akreditacijas sféra.

TestéSanas rezultati attiecas uz materialu, kas noradits parskata.

Bez Latvijas Geotehniskas Laboratorijas "Gruntseksperts" rakstiskas atlaujas testéSanas
rezultatu reproducésana nepilna apjoma ir aizliegta.

Laboratorijas vaditaja:

Baececocke

S. Terentjeva
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