
Caurtekas montāža, L=6.7m, d500
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Poteri-Sarkaņi

Praulienas pagasts-Poteri
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Izbūvēt ovāltekni
 h=0.25m, b=1.0m L=35.0m

Veikt ovālteknes izbūvi,

L=41.0m, h=0.4m, b=2m
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Veikt ja
unu sāngrāvju ra

kšanu,

L=78.0m

Izbūvēt ovāltekni 

 h=0.25m, b=1.0m L=50.0m

Veikt ovālteknes izbūvi, neskarot esošos apstādījumus

L=45.0m

R3.00 R
3
.0

0

Pārvietot norādi

Pārvietot ceļa zīmi

Drenāžas akas izbūve, atbilstoši 

inženierkomunikāciju uzturētāja norādījumiem!
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Drenāžas akas izbūve, atbilstoši 

inženierkomunikāciju uzturētāja norādījumiem!

Veikt ja
unu sāngrāvju ra

kšanu,

L=87.0m
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Kabeli ievietot aizsargcaurulē, 

dalīta tipa, d110 L=49.50m

Kabeli ievietot aizsargcaurulē, 

dalīta tipa, d110 L=9.20m 2
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Autoceļa Poteri-Poļvarka Sarkaņu 

pagastā Madonas novadā pārbūve

Piezīmes:

1. Izmēri un augstumi doti metros, kritumi doti procentos;

2. Augstumi doti Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5);

3. Nobrauktuvju piketāžu precizēt objektā uz vietas, nobrauktuves pielaist pie esošiem 

augstumiem;

4. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizņem jaunākie izpilduzmērījumi no 

VISIEM inženierkomunikāciju turētājiem;

5. Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības 

prasībās, nepieciešamības gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību;

3.0%

d1000 b

t99.98
t99.84

1. Minerālmateriālu maisījums 0/32s, NIII, h=15cm

2. Esošā grunts vai uzbēruma grunts, sablīvēta, profilēta

2. tips

proj. segums

(brauktuvei un nobrauktuvēm)

1. tips

proj. segums

brauktuvei un 

nobrauktuvēm

1. Minerālmateriālu maisījums 0/32s, NIII,  h=15cm

2. Minerālmateriālu maisījums 0/45, NIII, h=10cm

3.Salizturīgais slānis, h=30cm

4. Esošā grunts vai uzbēruma grunts, sablīvēta, profilēta (45MPa)


