Pienemtie apziméjumi Ventilacijas sistému raksturojums.
PN-1 Pieplides-nosiices gaisa apstrades sistéma | g1 o \sictsmu  Apkalpojamas telpas leKartas Ventilators Elektrodzingjs _N.O_nm._omm_.w. Gaisa silditajs
N-1 Gaisa noslces sistéma N-1 apzimé&jums| skaits | (tehnologiskas iekartas agregata tips siltummainis
DN-1  Dabiga gaisa nostices sistéma nosaukums) Tips, L, P, n, Tips, N, | n Tips Gaisa temp., Tips Gaisatemp., | Situma |Piezimes
1000 Gaisa v_gm_,:m - 1000 m3/h spradziendrosa Pa spradziendro$a °C patérins,
O Trejgabals 315/315 izpildijuma mst  [gaisavad) apgr/min izpildjuma | KW japgr/min no | Idz no 7 idz KW
0 Likums vert. Ventilacijas agregats ar rotéjoso siltummainu , centrbédzes ventilatoriem,
@  Likums horizontalais @ PN-1 1 gaisa varstiem ar el.piedzinu, tdens kaloriferu, filtriem, automatikas bloku un vadibas paneli
—  SAnu pievieno — -
Ms:. _omsgo_csm Pieplide: |Ventiators Centrbédzes 5200 | 570 | 2311 3x230V | 1.91 | 1420 |Rotsjosais -23 | 9.0 | Udens 90 |18 |569 |EU5
= areja
——  Gaisavads @ Nosiice:  |Ventilators Centrbédzes 4500 | 460 | 2163 3x230V | 1.65 | 1420 EU5
@160 . -
i) — T Gaisa pieplades difuzors N1 1 | WC(Nr.027 unNr.028 ) Ventilators @125 Kanala 160 | 14 2320 230V~ |0.076| 2320
Nosif@125 & % Gaisa nosiices difuzors N2 1 | Garderobe (Nr.031) Ventilators @125 Aksidlais 80 |3 2500 230V~ ]0.020 | 2500
losiices vent@125 ©  Ventilators N3 1 Garderobe ( Nr.032) Ventilators @125 Aksialais 120 |8 2500 230V~ |0.035| 2500
Reste 200x100 =  Parplides reste durvim N4 1 Ednica ( Nr.025), virtuve (Nr.034) | Ventilators @200 Virtuves 180 | 180 | 1490 230V~ |0.140| 1490
Klusinatajs _._IIE Trok8nu klusinatajs NS 1 WC (Nr.019+028) Ventilators @125 Aksialais 75 |6 2500 230V~ |0.020 | 2500
Reg.varsts160 —  Droselvarsts N6 1 Koridors ( Nr.045) Ventilators @125 Kanala 165 | 12 2320 230V~ |0.076| 2320
Uguns.v.250 -~ Ugunsdrosibas varsts N7 | 1 | WC(Nr03) Ventilators @100 | Aksialais 25 |4 2500 230V~ | 0.013] 2500
WOR0 o~ Jumtios virs gaisa vada 9250 N§ | 1 | WC(Nr18) Ventiators @100 |  Aksialais 25 |3 | 2500 230V~ | 0.013] 2500
Siltumizolacija Vispariqi adTiumi .
N ISparigie noradijumi Markas AVK raséjumu komplekta saraksts
@ Tikla saknis L ) o L o — Visas atsauces uz iekartu, materialu un
b Lodveida ventlls Apkures un ventilacijas projekta dalas izstradatas atbilstosi arhitektras raséjumiem. Lapa | Nosaukums Piezimes izstradajumu izgatavotzju firmam, kuras
P - : . 9200 AVK-1 | Visparigo raditaju lapa. e
N Pretvarsts Aréja gaisa aprékina temperatiira: ~ aukstajam periodam -23,2° C; V\_m_w%@w&g_ﬁw_:-_mum_- noraditas bavprojekt, liecina tikai par o
Apkures aprékins veidots balstoties uz LBN 002-01, LBN 003-01, LBN 231-03,LBN 208-00. AVK2_| Apkure. Pagrabstava pians. izstradajumu un iekartu kvalitates un
O Filtrs ar sietu Ventilacias aprakins veidots, balstoties uz LBN 002-01,LBN 208-00,LBN 003-01 un LBN201-07. |-AVK-3 | Apkure. 1. stava plans. apkalposanas lmeni. Specifikacilas
L da sx A — _ . AVK-4 | Apkure. 2. stava plans. o - _
_|N Reguléjosais varsts Apkures un ventilacijas sisttmas montaZu, aerodinamisko un hidraulisko parbaudi o o o noradrto iekartu un materialu nomaina ir
; . o L L 1.un 2. stava parseguma siltindjuma konstrukfivais risinajums N " L _
%_ un nodoSanu ekspluatacija veikt atbilstosi Latvijas blivnormativu, ka arT iekartu AVKS | A1 A4 apkures sistemu shemas iespéjama ar citdm tehniski analogdm
Trisvirzienu varsts S, o A SRR . iekartam un materialiem.
. . un materialu piegadatajfirmu prastbam. AVK-6 | A-2, A-3 apkures sistemu shamas,
Rad.21-500-1800- Radiatora tips AVK-7 |Ventilacija. Pagrabstava plans
. . . — - = . - llaclja. \% .
1518W  — Radiatora jauda Visparéjas norades apkures sistémai o8 IO TE R Blivprojekta dalas vaditaja apliecinajums
_H_ — Proiekisiamais radiat /s s ank ——— o 70.50°C AVK-8 |Ventilacija. 1.stava plans. o i
rojektéjamais radiators . :cssmwm_m ap Emm w_.mﬁm_.:m_.: Udens ar parametriem 70-50°C. AVK-9 | Ventiacia. 2.stava plans. mﬂhuﬂw%_mm oo ﬁ/ﬁ\u_wsmzé — %M__M”
— T11— 70°C karsta ddens turpgaitas caurulvads uz apkures sistémam Siltuma avots-projektejamais sitummezgls. AVK-10 | Ventilacijas sistémas PN1 (pieplades dala) shéma. Ka arf tehnisko vai paso noteikumu prasibam *
— T21— gpye 5 o ; R 2. Paredzeétas divcauru|u apkures sistémas ar apak3éjo sadali. 3 130iag aita . 5 .
50°C karsta tdens atpakalgaitas caurulvads no apkures sistémam . TR o . . AVK-11 | Ventilacijas sistémas PN1 (nosices dala) shéma. Bavprojekta dalas vaditajs _Leokadija Mingevica, 3-00676
SisemaA3ST2  Sistémas stivvada numurs 3. Caurulvadi - vara,savstarpéji savienojami ar lodéjamiem veidgabaliem. AVK-12 | Ventilacijas sistému N1 + N8 shémas.
e Kolektors 4. Sildkermeni- Terauda radiatori, kas aprikoti ar termoregulatoriem. AVK-13 | PN1 sistémas siltumapgade. 08.06.2017.
o . kas aprikoti ar termoregulatoriem. AVK-A.IS] Apkure. Galveno iekartu un materialu specifikacija.
It la DN40x13mm — - - ——
Situmizolacia AVK-V.IS| Ventilacija. Galveno iekartu un materialu specifikacija.
@18x1 Vara caurules diametrs,mm. Visparéjas norades ventilacijas ietaisém
60°C karsta tidens turpgaitas caurulvads 1. Augstuma atzimes un gaisa vadu garumi uzraditi metros, piesaites un diametri-milimetros.
HETR ictAamam: 0/ _i . o/ _Ali .
2 uz ventilacias sistémam; (70%-Odens; 30%-glikols); 2. Gaisa vadi, veidgabali un stiprindjumi paredzéti izbavét no cinkota térauda caurulvadiem.
22— 40°C karsta Udens atpakalgaitas caurulvads 3. Gaisa vadu stiprinajumus uzstada ar soli 2 metri.
A0t ictAMmam: 0/ 7 - 209 _Ali .
no ventilacijas sistémam; (70%-tdens; 30%-glikols); 4 Metala gaisa vadus iezems.
— Projektésanas robeza 5. Ventilacijas gaisa vadu augstuma atzimes uzraditas: apaliem gaisa vadiem-ass atzimes.
6. Ventilacijas sistému gaisa vadi izvietoti zem attiecigo telpu griestiem
7. Parplades restes 200x100 izvietotas attiecigo durvju apaksgja dala. f B Rasgjuma marka
_ mi- ¢ Ewﬁq Pasititajs: Vestienas pagasta parvalde
|zmantoto dokumentu un normativu saraksts _ _ _ ROJEKTI Mﬁﬂ@w%ﬁ“ﬂw&wﬁwm Adrese: "Pagastmaja”, Vestienas pag., Madonas novads, LV-4855 AVK-1 A
LBN 006-00 "Bifiskas prasibas bavém" Apvienota stundas maksimalo siltuma patérinu tabula — T ST -
LBN 202-01 "Biivprojekta saturs un noformésana” Siltuma pat@rini karsta tidens  nares areies ) ’
LBN 003-01 "Bavklimatologija" <m_m_m\ kW Proj .vad. L. Ketlere-Krimina 08.06.17.
LBN 231-03 "Dzlvojomo un publisko &ku apkure un ventilacija” I i skl iezi Proj.sad.v.  |L. Mihevica 08.06.17.| Skolas &kas fasades renovacija "Vestienas muiza"
LBN 002-01 "Eku norobezojodo konstrukciju siltumtehnika” Patérétajs Taja skata Piezimes — — . ) N ! TP
LBN 208-00 "Publiska &kas un baves" Kovd [~ T entiaaial | S idens Izstradaja L. Mihnevita 08.06.17. Vestienas pag., Madonas novada
LVS CR 1752 "Eku ventilacija." P : apgadei
LVS EN ISO 6412-3:1996 "Tehniskie rasgjumi" Skolas &kas fasades renovacija 130.0 1140 160 - .
LVS SO 4067-1:2000 "Rasjumni. Instalacijas.” o Vestienas muiza" i Lapu skats
. . . Vestienas pag., Madonas novada Pasitijuma Nr. 11/08-01 <_mbm1©0 _.maﬂm.mc _mﬂum
Arhiva Nr. CP/2009/03/01-3 1 13




