SM principiala shéma

Temperatdras regulators

Automatiskais atgaisotajs

Universalais ar éuguna sekcijam kurinasanai
ar cieto kurinamo katls 80kW

Drosibas varsts
DN50

Membranas dro$ibas varsts
DN 25, 6 bar

V =801, 6bar
Izple§anas tvertne

% IzlaiSanas krans

DN15

Termometrs-manometrs

Temperatiras regulators

Universalais ar ¢uguna sekcijam kurina$anai

Automatiskais atgaisotajs

ar cieto kurinamo katls 80kW
Drosibas varsts

1 DN50

Membranas drosibas varsts

DN 25, 6 bar
\< i( IzlaiSanas krans
V =801, 6bar - Y DN15

Izple§anas tvertne

Termometrs-manometrs

‘ B & &
Atpliides noslégkrans DN50, DN50 Termoreldjs, 230V Atplides noslégkrans DN50 DN50 Termorelejs , 230V
Siakna pretvarsts DN50 L Sikna pretvarsts DN50, L
Katla cirkulacijas stknis
Q=2.74m3/st, H=1.2m t=60°C Katla cirkulacijas stknis
Uz katliem (Y Q=2.74m3/st, H=1.2m
o | Atpakalgaitas regul&$anas varsts, DN50\ || o |
t=50°C g5 11/4" 60 Kvs=14 Filtrs g 2 Atpakalgaitas reguléSanas varsts
5 b ) |© 0 -
T2-DN65 ; Pretvarsts DN15 DNG5 é IS 11/4" 60 Kvs=14
Q ) o
% ﬁﬁ% ©60,3%2,9 3
> 3
7/ 2
(PI) Releja modulis, 50HZ S
Izmantojot kontaktus 7 un|8 ir iesp&ja darbinat sukni start/stop rezima
Y4
A 4— R @60,3x2,9
Argaisa sensors _1emp.sensors ° >
TE ) o No katliem \048.3x2.6
= © R pKures cirkulacijas suknis
Q =
| 230V | ) G=55m3/h | Q=5.5m3/st, H=3.0m
= T i Q=128kW
|
i E— e .
Q & — — — - -
] == H======= o NN
g g-: - *@ - *@* ~ 7 7 7 Regulésanas varsts DN15, Kvs=2.5m3/h} Temp.sensors
s o br izpildmehanismu, 230V |
42 /@
|| @21 3 |
‘ .3x2,6 ‘
| [ R
| 233.7x2.6 — @) & 2 233.7x2.6 \
| e > | >
|| DN25 |
| | | Temp.sensors | by
048.3x2.6 ~ &
‘ | | G=0,69m3h 233.7x2.6 (Té) <« . @ | N Xﬁ% . 233.7x2.6 ‘ 3
‘ ‘ ‘ % P P i{ > T22 ° 8
Filtrs <€— o~
N o DN25 DN25 S
Cirkulacijas saknis 8 DN25
) Q=0.69m3/st, H=0.8m 8
\ ‘ ‘ Siltummainis
‘ 16kW, 0,19/0,20 I/sec. AVK sadala AVK sadala
|| 026.9x2.3
} | | Membranas droSibas varsts
DN 20, 6.0bar
‘ ‘ ‘ DN15 PVC tvertne ar vaku
| | Etlénglkals, 30%
| N . V=50 - .
‘ IzpleSanas tvertne Uzstaditais mezgls nav ieklauts
| | | V =25I, 6.0bar gaisa apstrades iekarta
| | | DN15 X
‘ ‘ Lodv.v.
| ‘ DN15
‘ o o Rokas stknis
) o g .
\ el k] No sistémas PN1 .
] o o e | Uz sismas PN
| | 8 s 2N T220N20
| | G=069m3h T
| ‘ L Regulé$anas varsts DN32, Kvs=16m3/h I [
| —— — I — — [ arizpildmenanismu, 230v — — — — | G=0.66m3h
L
R R Y 1=60°C
_—t - — ] Cirkulacijas stknis (PD) DN65 —
Q=4.9m3/st, H=3.0m'
g Turpgaitas sadales kolektors DN 100, L=1,0 m m
076.1x2.9(TE A | 976.1x2.9 @ ‘
T — ]
Atpaka]gLitas sadales koIekton DN 100, L=1,0m
DN65
~
G=49m3fh @76.1x2.9 @ X % 076.1x2.9 ‘
L PT214 ]
< A\ Filtrs < 0 0 o o
DNe5 DNe5 %‘ %‘ ‘zr‘ ‘zr‘ |
MEESY NK RN RNX %X
%
§ o~ pk o 2 2 u—; 2
2 X & % Q & S &
Piezimes < & 8 & S Ky S R
- 033.7x2.6 é 8 S 2 @ 2 3 3
1. Lapu sarakstu skatit lapa SM-1. ; \ S é g é 8 2 8 2
o . - . _ 5 &l Srata \ » | | ; S 2 ] ]
2. Visparigos noradijumus skatit paskaidrojuma raksta. Membranas drosibas varsts~. ~ \ 2 2 2 2 » 2 @ 2
L o . B DN 25,6bar \ 32 @ » b @ 8 @ 8
3. Katlu telpas izvietojumu kopigaja plana sk. projekta AR sadala. \'/Zp'ﬁznlase ;Veft"e \ g £ £ £ g E] % E
. - = » bbar 2 = = = =4 s S 3
4. Katla apsaistes caurulvadus, ka arT sadales kolektorus T © © e § N g N
N p=3 c p=} ' '
iecied izolé i = ' ' . < - - -
nepiecieS8ams izolét ar akmens vati . No st A = N = & p N s
5. Atgaiso$anai nepiecieSamo armatiru izvietot siltummezgla augstakajos T21-DN25 No sist. A2 No sist, A3 No sist. A4
punktos, bet Gidens izlaidei-zemakajos. Armatiras, manometru, termometru G=056m3h | UzsistAf| T2ION25 | UzsistA2| T2A-DNAD | UzsistA3 | T21DNAD | Uzsistid
drodib arstu izvietor et t3%as darb & - t=50°C | T11-DN25 | G=0.70m3 | T11-DN25 | G=1.73m3fh | T11-DN4O | G=1.89m3h T11-DN40
un droSibas varstu izvietojumu precizét montazas darbu veik3anas gaita. PRI wsrc| Q183w wsrc| C03KN wsrc| omkn
6. Udens izlaiSanas ventilus savienot sava starpa un novirzit uz kanalizaciju. G=058m3h G=070m3h G=1.73m3h G=1.89m3h
7. Primara kontdra caurulvadi izbGvéjami no elektrometinamajam caurulém. =70°C =70°C t=70°C t=70°C
" " Rasgjuma marka
SIA" C PROJEKTI J— . _
Pastitajs: Vestienas pagasta parvalde
Valdemé&ra bulvaris18, Madona o i . 3
ROJEKTI  Tair: 4860952, Fax: 4860951 Adrese: "Pagastmaja", Vestienas pag., Madonas novads, LV-4855 SM-2A
V. Uzvards Paraksts Datums | Projekta nosaukums Stadija Merogs
Proj.sad.v.  [L. Mihpevica 08.06.17.| Skolas &kas fasades renovacija "Vestienas muiza", P b/m
Tzstradaja L. Mihpeviéa 08.06.17. Vestienas pag., Madonas novada
Lapa Lapu skaits
Pasiltijuma Nr. 11/08-01 SM principiala shéma 7 4
Arhiva Nr. CP/2009/03/01-3




