SkaidrojoSs apraksts

Apkures, védinasanas, siltuma mehanikas un elektroapgades detalizacijai.

VISPARIGI

Izstradataja biivprojekta tiek precizétas AVK un EL sadalas. Tiek mainits apkures
sist€mas siltuma avots. Biivprojekta sakotngji tika paredzets izbuvet lokalo katlu telpu
skolas eka, kura izvietos 2 apkures katlus. Mainoties siltumapgades koncepcijai
Vestienas pagasta projekta tiek paredz&ts uzstadit siltuma mezglu siltumenergijas
sanemsanai no centraliz&tas siltumapgades.

1.1 Apkure, ventilacija un gaisa kondicionésana (AVK)

1.1.1 Ventilacija
Vispareja informacija ventilacijas sistéemas izbuvei

,» Skolas €kas fasades renovacija ,,Vestienas muiza”, Vestienas pag., Madonas

navada “’projekta AVK dala izstradata, pamatojoties uz:
- projekt€Sanas uzdevumu;
- arhitektiiras- celtniecibas dalas ras€jumiem;
- biivniecibas normam un noteikumiem.

Vedinasana objekta tiek nodrosinata ar piespiedu ventilacijas sisttmam, kas
izblivétas no ripnieciski raZotiem cinkota t€rauda gaisa vadiem un tos
savienojoSajiem elementiem. Gaisa vadiem ir jabut nostiprinatiem ar rupnieciski
raZzotiem stiprindjumiem. Projekta paredz€ta mehaniskas pieplides un nosiices
sisttma PN-1, nostices sisttmas N-1 + N-8 un dabigas nosiices sistemas DN-1 (katlu
telpa). Gaisa vadi izvietoti zem attiecigo telpu griestiem.

Visi gaisa vadi, kuri iet neapkurinamajas telpas vai atrodas @&kas
norobeZojosajas konstrukcijas, ir jasiltina. Siltumizolacijas biezums 50 mm.

Ugunsdrosie varsti paredzeti vietas, kur gaisa vadi $kérso apkalpojamas telpas
ugunsdrosos Skeérslus, kuriem ir norm&ta ugunsizturibas robeza. Caurumus sienas
aizpilda ar ugunsdroS§iem hermetiz€joSiem B-s1, dO klases materialiem.

Peéc ventilacijas sist€émas izbtves ir javeic difuzoru reguléSana pie sisteémas
pilnas jaudas, lai nodroSinatu vienmerigu gaisa cirkulaciju telpa un, lai gaisa kustiba
telpa neparsniegtu pielaujamo atrumu.

Pirms ventilacijas sisttmu montazas darbu uzsakSanas noslédzams ligums par
autoruzraudzibu. Visas iekartu nomainas veicamas pret lidzvertigam, izmainas
sistemas saskanojamas rakstiski pirms to veikSanas.

Veicot ventilacijas sisttmu montazu, stingri ievérot LBN 231-15 prasibas,
pastavoSos sanitaros un ugunsdroSibas noteikumus, iekartu izgatavotajripnicu
standartus un instrukcijas.

Piepludes - nosiices ventilacijas sistéma

Ekas telpas ieprojektéta mehaniska piepliides - nosiices ventilacija (sistéma
PN1), izmantojot b&ninos uzstadito piepliides-nosiices gaisa apstrades iekartu ar
rot€josiem siltuma utilizatoriem, kuriem energoefektivitate ir 73% , F5 klases filtriem,
centrbedzes ventilatoriem, gaisa varstiem ar piedzinu, tdens kaloriferu (etilglikola
pildijums 30%). Iekarta ir nodroSinata ar visiem automatikas un regul&Sanas
elementiem
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Agregats nodroSinas nepiecieSamo gaisa daudzumu piepliidei 5200 m3/h, un
nosiicei 4500 m3/h. Pagraba telpas jauzstada droselvarstus ar motoru un spiediena
devgju , kuri nodroSina atseviSku gaisa padeve pagraba telpas. Droselvarsts atveras
pec slédza ieslegSanu.

Lai mazinatu ventilacijas iekartu radito aerodinamisko troksni, uz gaisa
vadiem uzstaditi trokSnu slapetaji.

Nostices un piepliides sisteémas gaisa vadi no pagraba lidz pieslégumam pie
magistrala gaisa vada béninos iet caur eso$o skursteni. Ir japarliecinas par ta tehnisko
stavokli un nepiecieSamibas gadijuma ir javeic skurstena kanalu tiriSana. Gaisa vadu
stiprina$anu esos$aja skursten veikt ar soli 2.5m. Stiprinajumu uzstadiSanai esoSaja
skurstent izkalami caurumi . P& tam caurumi aizmtrgjami.

Piepludes gaisa sildiSanai ziemas perioda agregats apgadats ar Udens
kaloriferu ar etilglikola pildfjumu 30%. Maksimala jauda gaisa sasildiSanai sastada
15.88kW. Kalorifers apgadats ar maisiSanas mezglu , kur§ nodroSina jaudas pliismas
reguléSanu un kalorifera aizsardzibu. Udeni cirkulacijas mezgla paredz&ts nodroginat
ar siikni Q=0,69m°/h, H=0.25m.

Kaloriferu siltumapgadei paredz&tos vara caurulvadus izol&t ar akmens vates
¢aulam 40mm biezuma.

Nosiices ventilacijas sistema

WC telpas (Nr.027,028) paredz&ta atseviska mehaniskas nosiices sisteéma N-1
ar kanala ventilatoru, kur§ sak stradat no klatbiitne detektora signala. Ventilators
nodroSina nepiecieSamo gaisa daudzumu nosticei 160 m3/h. Nosiices védinasanas
sistemas izvads ir paredzets caur esoSu dimvadu.

Virtuves telpa virs plits jauzstdda nertis€josa t€rauda tvaika nosiic€js ar
motoru, apgaismojumu, filtriem. Izvads paredzets caur esoSo dimvadu. .

Garderobe telpas (telpas Nr.031, 032) jauzstada sadzives ventilatori, kuri
sak stradat no klatbiitne detektora signala. Ventilatori aprikoti ar taimeri (ventilators
darbojas vél 15 miniites pec slédza izslégSanas), ar mitruma sensoru (iesleédzas, kad
telpa mitrums ir 60%). un pretvarstu. Nosiices védinaSanas sistémas izvads ir
paredzgts caur esoSu dimvadu.

WC telpas (telpas Nr.03, 019,18) jauzstada sadzives ventilatori, kuri strada
pec gaismas slédza ieslégsanas.. Ventilatori aprikots ar taimeri (ventilators darbojas
vel 15 minttes pec sledza izslégSanas), ar mitruma sensoru (ieslédzas, kad telpa
mitrums ir 60%). un pretvarstu. Nostices védinaSanas sist€mas izvads ir paredzets
caur esoSu dumvadu.

1.1.2 Apkure

Ekas telpu apkurei projektéta divcaurulu apkures sisteéma ar piespiedu
cirkulaciju un apaksgjo sadali. Ieks€jos siltuma sadales tiklus paredzgts izbuvét no
vara cauruliem. Magistralie cauru]vadi izvietoti galvenokart pie sienas.

Apkures sistémas siltumnesgjs ir idens ar parametriem 70-50°C. Siltuma avots
— siltummezgls.

Sildkermeniem par pamatu nemti radiatori ar caurulvadu sanu pieslégumu..
Individualai siltuma atdeves regul&$anai uz radiatoru pievadiem paredzeti maksimalas
caurpliides regul€Sanas varsti ar termostatisko elementu. Sildkermenu atplides
pievienojuma tiek uzstaditi varsti caurpliides ierobeZoSanai. Varstu izvietojumu un
uzstadiSanas mezglus skatit AVK lapas.
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Caurulvadu stiprinajumu un veidgabalu specifikaciju sastada montazas firma.
Caurulvadus monté saskana ar darbu veikSanas projektu un raZotajfirmas
noteikumiem un rekomendacijam.

1.1.3 Siltuma apgade

,» Skolas €kas fasades renovacija ,,Vestienas muiza”, Vestienas pag., Madonas
navada “projekta SM dala detaliz€jums izstradat , pamatojoties uz pasititaja
uzdevumu, sakara ar to ka perspektive biis katlu maja un skola biis pieslégta pie
centralizita siltumapgades.

- projektéSanas uzdevumu;
- arhitektiiras- celtniecibas dalas ras§jumiem;
- biivniecibas normam un noteikumiem.

Apréekinos ara gaisa temperattira ziemas perioda pienemta -23.2°C.

Siltuma avots — projekt€jamajs siltuma mezgls. Siltuma nesgjs apkures sisttma
— Udens ar parametriem 80/60°C ziema. Siltuma punkta paredzéts uzstadit siltuma
mezglu ar plaksnveida Gidens siltummaini apkures un ventilacijas vajadzibam.

Cirkulacijas nodro§ingjumam apkures sist€émas paredzets uzstadits cirkulacijas
siikni Q=4.9m’/h, H=4.0m. Atpakalgaitai japieslédz arT izpleanas tvertne V=100 I.

Cirkulacijas nodroS§ingjumam ventilacijas sisttmas paredzEts uzstadits
cirkulacijas sikni Q=0.69m’/h, H=0.8m. Atpakalgaitai japieslédz ari izpleSanas
tvertne V=24 1.

Siltuma mezgla montazai paredz&ts izmantot t€rauda metinamas caurules, kuras
nepiecieSams parklat ar antikorozijas parklajumu un izolét ar akmens vates
siltumizolaciju. Caurulvadu stiprinagjumu un veidgabalu specifikaciju sastada
montazas firma.

Caurulvadus monté saskana ar darbu veikSanas projektu un raZotajfirmas
noteikumiem un rekomendacijam.

Apkures sisteémas vadiba tiek paredzeta ar laika apstaklu kompensétaju un IP
kontrolieri. Tiek uzstadits elektroniskais kontrolieris attiecigi apkures un ventilacijas
sistemu kontroleSanai. Attiecigi saskana ar siltummezgla principialo shému uzstadami
ar1 temperatiiras sensori vadibas nodroSinaSanai.

Sekundara loka uzpildiSana paredzeta no primara loka uzstadot karsta Gdens
skaititaju, pretvarstu un drosibas varstu saskana ar rasejumu lapa SM-5det.

Elektroapgade, iekséjie tikli (EL)

Elektroapgades projekts izstradats skolas ,,Vestienas muiZa” ventilacijas iekartu
un apkures sistemu elektroapgadei, Vestienas pag., Madonas novada. Projekts satur
teksta dalu ar paskaidrojuma rakstu, galveno materialu, izstradajumu specifikaciju un
grafisko dalu ar grafisku informaciju par projekteto elektroapgades tiklu. Projekta tiek
risinata €kas iek$gja elektroapgade ventilacijas un apkures iekartam. Kabellinijas
mont&t: segti sienas, regipsa starpsienas PVC caurul@s un atklati sienas. Kabelu trases
planos paraditas nosaciti, precizét darba gaita. Koka konstrukcijas EL kabelus ievert
aisargcaurul@s. Slédzu uzstadiSanas augstums 1.2 metri, ja nav Ipasu noradijumu.
Mitras telpas paredzeti slédzi ar aizsardzibas pakapi ne mazak, ka IP44. Ventilacija
iekartu vadibu nodrosinat caur UAS iekartas ventilacijas atsledzes releju.
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Visas elektroiekartu metaliskas dalas, kuras parastos apstaklos neatrodas zem
sprieguma, bet izolacijas bojajuma gadijuma var nokliit zem ta, zemét, izmantojot
barosanas kabelu papildus zem&juma dzislas, sazemgjot.

Visus darbus izpildit saskana ar ,ElektroietaiSu izbtives noteikumiem”,
,Elektrisko tiklu aizsardzibas noteikumiem” un citiem pastavoSiem normativiem
aktiem.

Visas norades uz materialu vai iekartu izgatavotajfirmu nav obligatas. Jebkura cita
izgatavotaja iekarta vai materials var tikt pielietots atbilstoSi projekta paredzeto
iekartu un materialu tehniskajam raksturojumam.



