Materialu specifikacijas saraksts Nr.2/06/2017

Siltummezgls

Objekta Skolas ekas fasades renovacija ,Vestienas muiza” Vestienas pag., Madonas
nosaukums novada
Obj. adrese ,Vestienas muiza”, Vestienas pagasts, Madonas novads
Pasatitajs Vestienas pagasta parvalde, reg.Nr. 90000042287
Liguma Nr. Nr.11/08-01
Nr. lekartu vai materialu nosaukums > §
= S
1 2 3 4
o1 Ultraskanas siltumenergijas skaititajs , DN32; Qnom=6,0/h, 1
spriegums 230V, 50Hz kpl.
2-2 Udens skaititajs DN15, Qnom=1.5m3/h gb 1
Cirkulacijas suknis G=4,9m3/h, H=4,0m, N=9W...128W,
23 230V vai analo go 1,00
gs
Cirkulacijas suknis ALPHA2 L 25-40 180 G=0,69m3/h,
24 H=0,8m, N=3W...18W, 230V vai analogs gb 1,00
2-5 Vienvirziena varsts DN15 gb. 1,00
2-6 Laika apstaklu kompensators universala kontrole kpl. 1,00
2-7 Udens temperatiiras sensors gb. 6
2-8 Argaisa sensors gb. 1
2.9 2 celu spiediena balanséts varsts DN32, Kvs=16, ar kpl 1
izpildmehanismu , 220V )
210 2 celu spiediena balanséts varsts DN15, Kvs=2,5, ar kpl 1
izpildmehanismu , 220V )
2-11 PlakSnu siltummainis , 114kW, 1,16/1,38 /s gb 1
2-12 Plaksnu siltummainis , 16kW, 0,19/0,20l/sec. gb 1
2-13 Apkures sistémas izpleSanas trauks , V=100I, 3bar gb 1
2-14 Apkures sistémas izpleSanas trauks , V=24l, 3bar gb 1
2-15 Udens filtrs DN65 gb 2
2-16 Udens filtrs DN20 gb 1
2-17 Manometrs 0-16bar gb 5
2-18 Termometrs 0-130°C, metinams gb 4
2-19 Membranas drosibas varsts DN20 gb 2
2-20 Metinamais lodveida ventilis DN65, PN10 gb 6
2-21 Metinamais lodveida ventilis DN25, PN10 gb 4
2-22 Metinamais lodveida ventilis DN15, PN10 gb 14
2-23 Tuk8oSanas ventilis, DN15 gb 10
2-24 Automatiskais atgaisotajs gb 2
5.5 legremdé&jamais siknis sistémas uzpildiSanai Qmin. 1m3/st, gb
hmin.1,5 bar. 230V 1
2-26 PVC tvertne ar vaku V=50I gb 1
2-27 Metinamais lodveida ventilis DN15, PN10 gb 3
2-28 Térauda melna elektrometinama caurule &21,3x2,0 m 5
2-29 Térauda melna elektrometinama caurule @76,1x2,9 m 10
2-30 Térauda melna elektrometinama caurule &33,7x2,6 m 12
2-31 Térauda melna elektrometinama caurule @26,9x2,3 m 4
2-32 Térauda melna elektrometinama caurule &21,3x2,0 m 2
2-33 Veidgabali kpl. 1
Akmens vates caurulvadu siltumizolacija aula DN76x30,
2-34 m 10

siltumvaditspéja A<0,034W/mK, ekspl.temp.lidz +1200C
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1 2 3 4
Akmens vates caurulvadu siltumizolacija ¢aula
2-35 DN35x30,siltumvaditspéja A<0,034W/mK, ekspl.temp.lidz m 6
+1200C
Akmens vates caurulvadu siltumizolacija ¢aula
2-36 DN28x20,siltumvaditspéja A<0,034W/mK, ekspl.temp.lidz m 4
+1200C
Akmens vates caurulvadu siltumizolacija ¢aula
2-37 DN22x20,siltumvaditspéja A<0,034W/mK, ekspl.temp.lidz m 2
+1200C
.38 Veidgabalu siltumizolacijasiltumvaditspéja A<0,034W/mK, kpl 1
ekspl.temp.lidz +1200C ]
Dazadi darbi
2-39 Aizsarg€aula &50mm kompl 1,0
2-40 Montazas paligmateriali kompl 1,0
2-41 Plastmasas kanalizacijas caurule PP OD50 ar veidgabaliem m 5
2-42 Gridas trapa 100/50 gb. 1
2-43 Smilts m° 0,5
2-44 Betons B15 m® 1,58
2-45 Montazas paligmateriali kompl 1
2-46 Térauda durvis ar montazas paligmaterialiem gb 2
Sastadija: L.Mihnpevica
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