Materialu specifikacijas saraksts Nr.1/06/2017

Ventilacija

Objekta Skolas eékas fasades renovacija ,Vestienas muiza” Vestienas pag.,
nosaukums Madonas novada
Obj. adrese ,vestienas muiza”, Vestienas pagasts, Madonas novads
Pasutitajs Vestienas pagasta parvalde, reg.Nr. 90000042287
Liguma Nr. Nr.11/08-01
Nr. lekartu vai materialu nosaukums > §
= S
1 2 3 4
Pieplides-nosices gaisa apstrades iekartas ar rotéjoso
siltummainu, ddens silditaju, ventilatoriem, gaisa filtriem,
1-1 aizvariem, elastigajam savienojumiem, frekvenc¢a
parveidotaju, automatikas bloku un vadibas paneli,
komplekta: kompl. 1
Piepludes dala
1-2 filtra sekcija ar filtru EU5 gb 1
1-3 rotojo$ais siltummainis gb 1
1-4 ddens kalorifers Q=15,88kW kopa ar sajaukSanas mezglu
(sk.silt.apgadi) gb 1
1-5 ventilatora sekcija , n,=2311min™", L=5200m?/st; P=500Pa
ar elektrodzingju M 2,2/4P v.2 3x230V; 1,906kW; 1420 min”’ gb 1
1-6 lokana pievienojuma dala 1199x575 gb 2
1-7 amortizators 1199x575 gb 1
1-8 frekvenc€a parveidotajs 2,2v ; 1x230V gb 1
Nosiices dala
1-9 filtra sekcija ar filtru EUS gb 1
110 ventilatora sekcija n,=2163min", L=4500m>/st; P=460Pa ar
elektrodzingju 1,654kW, 1420 min” gb 1
-11 lokana pievienojuma dala 1199x575 gb 2
-12 amortizators1199x575 gb 1
-13 frekvenca parveidotajs 1x230V gb 1
Automatika
1-14 DroSinataja elements gb 2
1-15 Lietotaja telpas interfeiss gb 1
1-16 Advanced lietotaja interfeiss gb 1
1-17 Kanala tempetaturas deveéjs gb 4
1-18 Droselvarsta pievads ON-OFF/S gb 2
1-19 Varsta bloks gb 1
1-20 Spiediena devéjs 400Pa gb 2
1-21 PretsasalSanas termostats gb 1
1-22 Kontrole kapilara gb 2
1-23 Trok$nu slapétajs, L=1200 gb 2
1-24 Gaisa pieplades difuzors, @100, cinkots, krasots skards gb 3
1-25 Gaisa pieplades difuzors, @125, cinkots, krasots skards gb 10
1-26 Gaisa pieplades difuzors , @160, cinkots, krasots skards gb 24
1-27 Gaisa nosices difuzors , @100, cinkots, krasots skards gb 3
1-28 Gaisa nosiices difuzors, @125, cinkots, krasots skards gb 8
1-29 Gaisa nosices difuzors @160, cinkots, krasots skards gb 20
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Droselvarsts @100 ar plismas méritaju, A spiediena klases,
1-30 _ : . gb 6
térauda cinkots vai analogs
Droselvarsts @125 ar plismas méritaju, A spiediena klases,
1-31 _ : . gb 18
térauda cinkots vai analogs
1-32 D_rose!vér.sts a1 BQ ar plismas méritaju, A spiediena klases, gb 44
térauda cinkots vai analogs
1-33 Gaisa vads @125, térauda, cinkots m 30
1-34  |Likums @125 90°, térauda cinkots gb 8
1-35 Trejgabals 125/100, térauda, cinkots gb 1
1-36 Trejgabals 125/125, térauda, cinkots gb 1
1-37 Stiprinajums D125 gb 17,00
1-38 Gaisa vads @160, térauda, cinkots m 118
1-39 Likums @160 90°, térauda cinkots gb 33
1-40 Pareja 160/125, térauda, cinkota gb 3
1-41 Sanu pievienojums 160/160 gb 1
1-42 Trejgabals 160/100, térauda, cinkots gb 1
1-43 Trejgabals 160/125, térauda, cinkots gb 3
1-44 Trejgabals 160/160, térauda, cinkots gb 1
1-45 Stiprinajums D160 gb 61,00
1-46 Gaisa vads @200, térauda, cinkots m 43
1-47  |Likums @200 90°, térauda cinkots gb 16
1-48 Pareja 200/125, térauda, cinkota gb 1
1-49 Pareja 200/160, térauda, cinkota gb 7
1-50 Sanu pievienojums 200/125 gb 1
1-51 Trejgabals 200/100, térauda, cinkots gb 1
1-52 Trejgabals 200/160, térauda, cinkots gb 3
1-53 Trejgabals 200/200, térauda, cinkots gb 1
1-54 Stiprindjums D200 gb 24,00
1-55 Gaisa vads @250, térauda, cinkots m 57
1-56  [Likums @250 90°, térauda cinkots gb 7
1-57 Pareja 250/125, térauda, cinkota gb 2
1-58 Pareja 250/160, térauda, cinkota gb 4
1-59 Pareja 250/200, térauda, cinkota gb 3
1-60 Sanu pievienojums 250/160 gb 1
1-61 Trejgabals 250/125, térauda, cinkots gb 2
1-62 Trejgabals 250/160, térauda, cinkots gb 8
1-63 Trejgabals 250/200, térauda, cinkots gb 1
1-64 Trejgabals 250/250, térauda, cinkots gb 2
1-65 Stiprinajums D250 gb 31,00
1-66 Gaisa vads @315, térauda, cinkots m 51
1-67  |Likums @315 90°, térauda cinkots gb 12
1-68  |Likums @315 150°, térauda cinkots gb 1
1-69 Likums @315 120°, térauda cinkots gb 1
1-70 Pareja 315/250, térauda, cinkota gb 6
1-71 Sanu pievienojums 315/125 gb 1
1-72 Sanu pievienojums 315/160 gb 1
1-73 Trejgabals 315/125, térauda, cinkots gb 1
1-74 Trejgabals 315/160, térauda, cinkots gb 4
1-75 Trejgabals 315/200, térauda, cinkots gb 1
1-76 Trejgabals 315/250, térauda, cinkots gb 1
1-77 Stiprinajums D315 gb 28,00
1-78 Gaisa vads @400, térauda, cinkots m 22
1-79 Pareja 400/315, térauda, cinkota gb 3
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1-80 Sanu pievienojums 400/125 gb 1
1-81 Sanu pievienojums 400/160 gb 5
1-82 Trejgabals 400/160, térauda, cinkots gb 3
1-83 Stiprindjums D400 gb 13,00
1-84 Gaisa vads @500, térauda, cinkots m 23
1-85  [Likums @500 90°, térauda cinkots gb 4
1-86 Pareja 500/315, térauda, cinkota gb 1
1-87 Pareja 500/400, térauda, cinkota gb 3
1-88 Sanu pievienojums 500/125 gb 1
1-89 Sanu pievienojums 500/160 gb 5
1-90 Trejgabals 500/250, térauda, cinkots gb 1
1-91 Trejgabals 500/500, térauda, cinkots gb 1
1-92 Stiprinajums D500 gb 14,00
1-93 Gaisa vads @630, térauda, cinkots m 3
1-94 Pareja 630/315, térauda, cinkota gb 1
1-95 Pareja 630/500, térauda, cinkota gb 1
1-96 Kantains gaisa vads 1200x600h, térauda, cinkots m 25
1-97 Pareja 315/1200x600h, térauda, cinkota gb 1
1-98 Pareja 500/1200x600h, térauda, cinkota gb 2
1-99 Pareja 630/1200x600h, térauda, cinkota gb 1
1-100 Pareja 1199x575h/1200x600h, térauda, cinkota gb 4
1-101 Pareja 1200x600h/1300x500h, térauda, cinkota gb 2
1-102 Trejgabals 1200x600h, térauda, cinkots gb 2
1-103  [Likums 1200x600h 90°, térauda cinkots gb 2
1-104 UgunsdroSibas varsts @125, EI-30 vai analogs gb 1
1-105 Ugunsdros$ibas varsts @160, EI-30 vai analogs gb 5

1-106 UgunsdroSibas varsts @200, EI-30 vai analogs gb 2

1-107 Ugunsdros$ibas varsts @250, EI-30 vai analogs gb 2

1-108 Argja pretlietus reste 1200x600h vai analogs gb 2

1-109  |Montazas paligmateriali kompl 1

1-110 Siltumizolacija akmens vate b=50mm, siltumvaditspéja m? 105

A<0,034W/mK, ekspl.temp.lidz +1200C vai analogs
1-111 Montazas paligmateriali kompl 1
Gaisa nosices sistéma N - 1

1-112 Kanala ventilators @125 L=160m3/st, H=14Pa; ar b 1
i elektrodzinéju n=2415min’’ 1~230V, 0,032kW, komplekta: g

1-113  |Atruma regulators gb 1

1-114 Gaisa vads @125, térauda, cinkots m 3

1-115 Gaisa nostices difuzors , @125, cinkots, krasots skards gb 2

1-116 Droselvarsts @125 gb 1

1-117  [Likums @125 90°, térauda cinkots gb 1

1-118 Trejgabals 125/125, térauda, cinkots gb 1

1-119 Kustibas detektors, ~1, 230V gb 2

1-120 Montazas paligmateriali kompl 1

Gaisa nosuces sistéma N - 2
Aksialais ventilators @125 ar elektrodzingju 20W, 2500 min-

1-121 1, komplekta ar autom. pretspiedienu varstu, elektronisko gb 1,00

taimeru un hidrostatu

1-122 Gaisa vads @125, térauda, cinkots m 1

1-123 Kustibas detektors, ~1, 230V gb 1

1-124 Montazas paligmateriali kompl 1
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Gaisa nosiuces sistéma N - 3
Aksialais ventilators @125 ar elektrodzingju 20W, 2500 min-
1-125 1, komplekta ar autom. pretspiedienu varstu, elektronisko gb 1,00
taimeru un hidrostatu
1-126 Gaisa vads @125, térauda, cinkots m 3
1-127  [Likums @125 90°, térauda cinkots gb 1
1-128 Kustibas detektors, ~1, 230V gb 1
1-129 Montazas paligmateriali kompl 1
Gaisa nosiuces sistéemaN - 4
Virtuves ventilators L=930m3/st, ar elektrodzinéju 140W,
1-130 . _ gb 1
1490 min~ , komplekta:
1-131 Tauku kolektors gb 1
1-132  |Atruma regulators , ~1,5 230V gb 1
1-133 Kronsteins sienas montazai gb 1
Cinkota skarda krasota nosices kape ar filtriem
1134 12000x1500x350mm gb !
1-135 Gaisa vads @160, térauda, cinkots m 1
1-136 Gaisa vads @200, térauda, cinkots m 3
1-137 Gaisa nosices difuzors @160, cinkots, krasots skards gb 1
1-138 Ezroselvér_sts 160 ar plismas méritaju, A spiediena klases, gb 1
térauda cinkots
1-139 Ezroselvér_sts @200 ar plismas méritaju, A spiediena klases, gb 1
térauda cinkots
1-140 Pareja 200/160, térauda, cinkota gb 1
1-141 Trejgabals 160/160, térauda, cinkots gb 1
1-142  |Likums @200 90°, térauda cinkots gb 3
1-143 MontaZas paligmateriali kompl. 1
Gaisa nosices sistema N - 5
Aksialais ventilators @125 ar elektrodzingju 20W, 2500 min-
1-144 1, komplekta ar autom. pretspiedienu varstu, elektronisko gb 1,00
taimeru un hidrostatu
1-145 Gaisa vads @125, térauda, cinkots m 3
1-146  |Likums @125 120°, térauda cinkots gb 2
1-147 Montazas paligmateriali kompl. 1
Gaisa nosiuces sistéema N - 6
1-148 Sienas kanala ventilators L=165m3/st, H=12Pa; ar b ’
) elektrodzinéju n=2415min’ 1~230V, 0,032kW, komplekta: g
1-149 Atruma regulators gb 1
1-150 Gaisa vads @125, térauda, cinkots m 1
1-151 MontaZas paligmateriali kompl. 1
Gaisa nosices sistéema N - 7, N-8
Aksialais ventilators @125 ar elektrodzingju 20W, 2500 min-
1-152 1, komplekta ar autom. pretspiedienu varstu, elektronisko gb 2
taimeru un hidrostatu
1-153 Gaisa vads @100, térauda, cinkots m 12
1-154  |Likums @100 90°, térauda cinkots gb 2
1-155 Jumtin$ virs gaisa vada @ 100 gb 1
1-156 MontaZas paligmateriali kompl. 1
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Dabiga gaisa nosuces sistema DN-1
1-157 Reste 200x100 kompl. 1
1-158 MontaZzas paligmateriali kompl. 1
Sistemas PN1 udens silditaja siltumtumapgade
1-159 Cietas vara caurules @28x1.5 m 52,5
Akmens vates caurulvadu siltumizolacijas caulas
1-160 DN25x40mm, siltumvaditspé&ja A<0,034W/mK, m 40,8
ekspl.temp.hdz +1200C
1-161 Trisvirzienu varsts, DN25 gb 1
1-162 Regulétajvarsts DN25 gb 1
1-163  |Cirkulacijas stknis, G=0.68 m*/h, H=0,9m, 230V, 5,5kW gb 1
1-164 Lodveida varsts, DN25 gb 2
1-165 Filtrs DN25 gb 1
1-166 Pretvarsts DN25 gb 2
1-167 Automatiskais atgaisotajs gb 2
1-168 Manometrs gb 2
1-169 Lodveida varsts, DN15 gb 2
1-170 Termometrs gb 2
1-171 Propilénglikols 30% litri 50
1-172 Montazas paligmateriali un veidgabali kompl 1
1-173 Parplades reste durvim 200x100 kompl 13
1-174 Montazas paligmateriali kompl 1
Sastadija: L.Mihpevica
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