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PASKAIDROJUMI AUTOMATISKAJAI UGUNSGREKA ATKLASANAS
UN TRAUKSMES SIGNALIZACIJAS IEKARTAI

Automatiska ugunsgréka atklaSanas un trauksmes signalizacijas iekarta kinoteatra
,Vidzeme” ékai, Tirgus ielda 5, Madona, Madonas novada, tiek projektéta saskana ar LR
Latvijas Blvnormativa LBN 201 - 15 ,Bavju ugunsdroSiba” prasibam un péc LVS CEN/TS
54-14:2005 ,Ugunsgréka uztverSanas un ugunsgréka signalizacijas sistémas 14.dala” un
Ministru kabineta 19.04.2016. Noteikumu Nr. 238 ,UgunsdroSibas noteikumi” prasibam.

Ekai ir U - 2a. ugunsizturibas pakape. Uguns aizsardzibu telpas kontrolé sertificéts
24v ugunsdzésibas signalizacijas panelis BENTEL J424 — 8 ar panela papladinataju
BENTEL J400EXPS8 - 8.

. Panelim janodroSina signadla “ugunsgréks” un signala “bojajums” signalizacijas
kabeju tiklu daliSana. Paneli uzstada 1.stava personala koridora (péc telpu eksplikacijas
Nr. 1-16) un pieslédz pie elektrosadales brivas grupas. Panela atra$anas vietu un telpu var
maint ievérojot normativu prasibas. Elektro avarijas gadijuma panela darbibu 0,5 stundu
darba rezZima un 72 stundu kontroles reZzima nodroSina divi 12v.7Ah akumulatori.

Sanemot trauksmes signalu, panelis nodroSina trauksmes sirénu iedarboSanos
visas telpas vienlaicigi. Telpu aizsardzibai tiek izmantoti iekartas specifikacija uzraditie, CE
markéti kombinétie, dimu, siltuma un manualds darbibas (rokas) ugunsaizsardzibas
signalizicijas detektori. Kinozales telpas aizsardzibai tiek izmantoti divi staru — dimu
detektori. Signalizacijas uzstadiSanas gaita, kontroles paneli un detektorus drikst nomainit
pret analoga tipa paneli un detektoriem. Informaciju par detektora nostradaSanu raida
telpas izvietotie skanas signali. Skanas signalu jauda un to izvietojums telpas nodroSina
skanéSanas lTmeni 65 — 120 dB. |zzinoSana notiek visas telpas vienlaicigi.

Ugunsgréka atklaSanas un trauksmes iekartas tikls tiek izpildits ar sakaru, vara 0,5
& mm kabeliem. Uz skanas — gaismas iericém, ka arT kabelim no elektrosadales lidz UAS
panelim kabelu ugunsizturibas robezai jabat 30 min. Kabelu montazu veikt atklati pa
konstrukcijam vai aizsarg penalos. Kabelu un detektoru izvietojumu preciz&t montaZzas
laika, ievérojot normativu prasibas. Kabelu parejas no vienas telpas uz otru, ka arT caur
parsegumiem veikt PVH caurulés. Signalizacijas iekartu aparatlras un devéju montazu
veikt saskana ar izgatavotajripnicas instrukcijam, ievérojot pastavo$as normas un
noteikumus. Trauksmes signalu uz centralo apsardzes pulti var noraidit ar radioraiditaja
palidzibu vai ar telekomunikacijas ITnijas palidzibu, kura pieslégta signalizacijas panelim.
lesp&jama signala dubléSana ar sakaru kabelu ITniju.

Visparigie noradijumi iekartas montazai

1. UztverSanas un kontroles panela korpuss jasazemé. Sazeméjuma pretestibai
jabat ne lielakai par 10 omiem, elektroinstalacijas pretestibai — ne mazakai par 10
megaomiem.

2. UztverSanas un kontroles paneli uzstadit uz nedego$a pamata, kuram jabat
lielakam par 10 cm no panela katras malas.

3. Kontroles — uztverSanas paneli izvietot 1,5 m augstuma no gridas
[Tmena.
4. Signalizacijas iericu, detektoru un aparattiras montazu un baroSanu
veikt atbilsto3i to tehniskajam pasém un pielieto$anas instrukcijam.
5. UgunsdroSibas detektorus piestiprinat pie griestiem.
6. Ja detektorus izvieto virs piekartajiem griestiem, tad zem
piekartajiem griestiem jaizvieto gaismas diodes no katra detektora.
7. Ugunsgréka kombinétos (siltuma/ddmu) un dimu detektorus uzstadrt
ievérojot $adas maksimalas atstarpes :
no detektora I1dz siendm — 4,50 m
starp detektoriem — 9,00 m
8. Ugunsgréka siltuma detektorus uzstadrt ievérojot Sddas maksimalas
atstarpes :no detektora l1dz sienam — 2.50 m
starp detektoriem — 5,00 m
9. Ugunsgréka manualas darbibas (rokas) detektorus uzstadit
1,2 - 1,6 m augstuma no gridas [Tmena un kabeli aizsargat no
mehaniska bojajuma.
10. Signalizacijas kabelus izvietot pie sienam ne zemak par 2,20 m no
gridas un aizsargat ar kabelu aizsargiem.
11. Signalizacijas kabelu izvilk8anai caur sienam un griestiem izmantot
polivinilhlorida cauruli, kurai jaizvirzas 4,0 — 5,0 cm no sienas.
12. Attalums starp signalizacijas kabeliem un iek8&ja apgaismojuma
tikla kabeliemnedrikst bt mazaks ka 0,3 m (iznemot ekranétos).
13. Spéka kabeli izvietot ne mazak ka 0,1 m attaluma no signalizacijas
kabela un ne mazak ka 0,3 m attaluma no sakaru kabela.
14. Signalizacijas vadu un kabelu savienoSana un atzaroSana javeic ar
lodeéSanas vai specialu spailu palidzibu.
15. Argjo SGS uzstadit pie ékas fasadém 2,5 m augstuma no zemes.
16. lek3gjas SGS uzstadit 2,2 m augstuma no gridas lTmena.
17. Staru — dimu detektorus piestiprinat pie ékas neso§am konstruk-
cijam, lai nenotiktu stara nobide.

UAS DALAS LAPU SARAKSTS

PIENEMTIE APZIMEJUMI

Vadibas panelis

[e] K Kombinétais detektors
[e] S Siltuma detektors
(o] D Dumu detektors

o] R Rokas signaldevéjs

(@] =] staru- Dumu detektors
SD (50) L-50m

S [ Proj. El sadalne

W Ventilacijas atslegSanas relejs

Skanas -gaismas signals

SGS
Nozarkarba

pL Zonas noslédzosais elements

——— Signalizacijas kabelis

@ lznesama gaismas diode

Detektoru apziméjums :

Stara numurs

Kabelis ar ugunsizt. robezu 30 min.

Detektora numurs

Detektora tips : /
K1/2

ST bivprojekta UAS dalas risinajumi

atbilst Latvijas bdvnormativu un citu normativo aktu
un Eiropas Savienibas dalibvalstu nacionalo standartu
un bavnormativu tehniskajam, ka art tehnisko vai Tpaso

F')\IL Nosaukums Lapa noteikumu prasibam.
Izmantoto dokumentu un normativu saraksts 1 Projekta saturs UAS - 1 Bavprojekta dalas vadtajs D. Lamberts
MK 2016. 19.04. Not. Nr.238 "Ugunsdro$ibas noteikumi'|_2 | Paskaidrojosais raksts UAS -2
LBN 201 - 15 " Bavju ugunsdrosiba" 3 | Kinoteatra &kas 1. stava telpu plans ar UAS fikliem UAS -3 (sertfikata r.)
LVS CEN/T% 5_4_/ 1f‘ 52005_ . 4 Kinoteatra ekas 2. stava telpu plans ar UAS tikliem UAS -4 2017.gads
LBN-006-00 BE’t'Ska_S prasibas bivém . 5 Kinoteatra ékas béninu telpu plans ar UAS tikliem UAS-5 e —
LBN 202-15 "Blvprojekta saturs un noformésana 6 | Kinoteatra ékas pagraba telpu plans ar UAS tikliem UAS-6
7 | UAS fiklu piesléguma shéma pie UAS panela UAS-7
8 UAS tiklu sléguma shémas UAS-8 Pasilitajs: Rasgjuma marka
9 UAS detektoru, skanas signalu un akumulatoru aprékini UAS -9 SIA"C projekti"
10 | UAS iekartas specifikacija UAS - 10 ROJEKTI Ziedu iela 4 Mad Madonas novada dome UAS
Al 90155609 Saieta laukums 2, Madona, Madonas nov., LV-4801
alr: 29155699
Uzvards Paraksts Datums | Projekta nosaukums Stadija Merogs
Proj.d.vad. D.Lamberts 01.2017 Kinoteatra "Vidzeme" &kas jumta atjaunoSana
Izstradaja E.Stangainis 01.2017 Tirgus iela 5, Madona, TP BM
Madonas novada LV 4801
. _ . L Lapu skait
: Automatiskas ugunsgréka atklasanas un e apusta®
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Pirma stava plans
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1. STAVA TELPU EKSPILACIJA &Y SD7/1 (50)
- SGS1(areja
i‘[;.as Telpas nosaukums plz-:-t?llaga,;z
1-01 |Priekstelpa 2,6
1-02 |Koridors 15,3
1-03 |Garderobe 255
1-4 |Kase 3.8
1-5 |Paligtelpa 7.0
1-6 |Sieviesu WC 6,4
1-7 |Viriesu WC 6,4
1-8 |Invalidu WC 2,9
1-9 |Koridors 7,8
1-10 |Personala telpa 8,0
1-11 |Personala telpa 11,6
1-12 |Personala telpa 11,5
1-13 |Personala telpa 23,0
1-14 |Koridors 3,0
1-15 |Véjtveris 21 @ -
1-16 |Koridors 14 [¢] D3/8 [
1-17 |Fuajé 69,4 SD6/1 (50)
1-18 |Kinozale 333,1
1-19 | Véjtveris 1,4 T{
1-20 |Kapnutelpa 8,4 L
KOPA| 560,6
PIENEMTIE APZIMEJUMI
Vadibas panelis m Ventilacijas atslég$anas relejs \\I/ @ @
L1
T e
[e] K Kombinétais detektors Skanas -gaismas signals s R/ ;
SGS @
(@] S Siltuma detektors Nozarkarba I
(o] D Dumu detektors
(o] o B IT Zonas noslédzoSais elements Pasutids: Rasgjuma marka
R Rokas signaldevajs Kabelis ar ugunsizt. robezu 30 min. SIA uC projektlu :
(@] =] staru- Dumu detektors — Signalizacijas kabelis  OJEKTT o Madonas novada dome UAS
SD (50) L-50m Ziedu iela 4, Madona Saieta laukums 2, Madona, Madonas nov., LV-4801
Talr: 29155699
Uzvards Paraksts Datums | Projekta nosaukums Stadija Merogs
Proj.d.vad. D.Lamberts 01.2017 Kinoteatra "Vidzeme" ékas jumta atjaunoSana
izstraddja | EStangais 012017 Tirgus iefa 5, Madona, TP 11100
Madonas novada LV 4801
\ e _ _ _ Lapa Lapu skaits
Kinoteatra ekas 1. stava telpu plans ar ugunsgréka
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Otra stava plans &
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K8/1
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@ SGS7
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®) sGss
Uz UAS Paneli /
m] [im
1. STAVA TELPU EKSPILACIJA
Telpas Telpas
Nr. Telpas nosaukums platiba, m
2-01 |Kinoaparatu telpa 355 t
2-02 |Paligtelpa 1.9
2-03 |Paligtelpa 8.3 K9/1
2-04 |Paligtelpa 3.3
2-05 |Paligtelpa 5,0
2-06 |Paligtelpa 6,8
2-07 |Palgtelpa 54
KOPA 66,2
PIENEMTIE APZIMEJUMI B o
K9/2
Vadibas panelis w Ventilacijas atslégSanas relejs
2-00
Le] K Kombiné&tais detektors Skanas -gaismas signals | (o]
(o] SGS K9/3
S Siltuma detektors Nozarkarba
E D Dumu detektors
Ij Zonas noslédzoSais elements R10/1
E Rokas signaldevéjs
R 9 ) Kabelis ar ugunsizt. robezu 30 min. I
(@] =] staru- Dumu detektors — Signalizacijas kabelis
SD (50) L-50m B
Pasattajs: Raséjuma marka
SIA"C projekti"
ROJEKTI Sy iela 4. Mad Madonas novada dome UAS
ledu iela 4, Mladona :
T3l 29155699 Saieta laukums 2, Madona, Madonas nov., LV-4801
Uzvards Paraksts Datums | Projekta nosaukums Stadija Merogs
Proj.d.vad. D.Lamberts 01.2017 Kinoteatra "Vidzeme" ékas jumta atjauno$ana
Izstradaja E.Stangainis 01.2017 Tirgus iela 5, Madona, ™ 17100
Madonas novada LV 4801
L Lapu skait
— Kinoteatra ekas 2. stava telpu plans ar ugunsgréka e apustam
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Béninu stava plans

Uz UAS Paneli /
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PIENEMTIE APZIMEJUMI

Vadibas panelis

K Kombinétais detektors

E S Siltuma detektors
[®] D Dumu detektors
e R Rokas signaldevéjs

EH»I Staru - Dumu detektors
SD (50) L-50m

m Ventilacijas atslégSanas relejs

Skanas -gaismas signals

SGS
Nozarkarba

IT Zonas noslédzosais elements

Kabelis ar ugunsizt. robezu 30 min.

——— Signalizacijas kabelis

al D13/5

(8] D13/6

Pasutitajs: Raséjuma marka
=9 SIA"C projekti"
R OIEKT Ziodu iola 4. Mad Madonas novada dome UAS
y 4 leau lela 4, iViaaona : 3
/ Talr 29155699 Saieta laukums 2, Madona, Madonas nov., LV-4801
Uzvards Paraksts Datums | Projekta nosaukums Stadija Merogs
Proj.d.vad. D.Lamberts 01.2017 Kinoteatra "Vidzeme" ékas jumta atjaunoSana
lzstradaja | E Stangainis 01,2017 Tirgus iela 5, Madona, ™ 1/100
Madonas novada LV 4801
\ o . _ _ Lapa Lapu skaits
Kinoteatra ekas béninu telpu plans ar ugunsgréka P P
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Pagrabstava plans

1. STAVA TELPU EKSPILACIJA
Telpas Telpas 0-02
N Telpas nosaukums pIathF;, m? & Uz UAS Paneli /
0-01 |Priek3telpa 8,0
0-02 |Noliktava 60,0
0-03 |Siltummezgls 5,2
0-04 |Paligtelpa 17,2
0-05 |Paligtelpa 9,2
KOPA 66,2 D@
SGS11
[
Lo K14/1
PIENEMTIE APZIMEJUMI 3-09
] 3-0)
[e] K Kombinétais detektors
E S Siltuma detektors R15/1 |
(@] D Dumu detektors
o] R Rokas signaldevéjs = —
q-03 0-09
Skanas -gaismas signals K14/ Lo
SGS &
Nozarkarba K14/4
ﬁ“ Zonas noslédzoSais elements o
Kabelis ar ugunsizt. robezu 30 min. K14/5
——— Signalizacijas kabelis
K14/3
- Pasdtitajs: Rasgjuma marka
SIA"C projekti"
/ Madonas novada dome
& ROJEKTI Ziedu iela 4, Madona UAS

Talr: 29155699

Saieta laukums 2, Madona, Madonas nov., LV-4801

Uzvards Paraksts Datums | Projekta nosaukums Stadija Merogs

Proj.d.vad. D.Lamberts 01.2017 Kinoteatra "Vidzeme" &kas jumta atjaunoSana

- — , - _ TP 1/100
Izstradaja E.Stangainis 01.2017 Tirgus iela 5, Madona,

Madonas novada LV 4801
. _ _ _ _ Lapa Lapu skaits
Kinoteatra ekas pagraba telpu plans ar ugunsgréeka
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UAS PANELIS BENTEL J 424 - 8
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SKANAS SIGNALS

NAC 2

+
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\V4 7 AV \V4
()] sGs1(arsja) [R]|SGS 2 [R)] SGS 10 [K)] SGS 11(pagrabstava)

220 v

ﬂ Ventilacijas iekartas atslégsanas relejs

12lv 7Ah 12lv 7Ah

ZONU SARAKSTS

-- Manualas darbibas signaldevéji

( 1. st. centrala evakuacijas izeja )

-- Manualas darbibas signaldevéji

(1.st. evak. izejas personala telpam, kinozales, béniniem)

-- Ugunsgréka atklasanas detektori

(1.st. koridori, kase ar paligtelpu, garderobe, fuajé)

-- Ugunsgréka atklasanas detektori

(1.st. personala telpas )

-- Ugunsgréka atklasanas detektori

(1.st. personala koridori, skatuve )

-- Staru - dimu detektors

(kinozales laba puse )

-- _Staru - dimu detektors

(kinozales kreisa puse)

-- Ugunsgréka atklasanas detektori

(2.st. paligtelpas)

-- Ugunsgréka atklasanas detektori

(2.st. kinoaparatu telpa, paligtelpas)

-- Manualas darbibas signaldevéjs

(2.st. evakuacijas izeja)

-- Manualas darbibas signaldevéjs

(béninu evakuacijas izeja)

-- Ugunsgréka atklasanas detektori

(béninu 1.telpa, kapnutelpa)

-- Ugunsgréka atklasanas detektori

(béninu telpa virs kinozales)

-- Ugunsgréka atklasanas detektori

(pagrabstava telpas)

-- Manualas darbibas signaldevéjs

(evakuacijas izeja no pagrabstava)

-- REZERVE

K D S R
S - 1 1. ZONA
N T 4 2. ZONA
4 4 _ _ 3. ZONA
A .| ~ 4. ZONA
5 ) 5. ZONA
6. ZONA
- 1| -
_ . _ 7. ZONA
3 8. ZONA
A 1 ~ 9. ZONA
_ _ _ 1 10. ZONA
L 11. ZONA
2 1 _ _ 12. ZONA
N I N 13. ZONA
5 1. 14. ZONA
I T R 15. ZONA
- — - - 16. ZONA
KOPA | 22 |14+2% 2 8

1* - Staru - dimu detektors Fireray 50

PIENEMTIE APZIMEJUMI

Vadibas panelis

Kombinatais detektors Skanas -gaismas signals
) SGS
Siltuma detektors Nozarkrba

Dumu detektors

Rokas signaldevéjs

Staru - Dumu detektors

——— Signalizacijas kabelis
SD (50) L-50m

[/~ Zonas noslédzogais elements

m Ventilacijas atslégSanas relejs

Kabelis ar ugunsizt. robezu 30 min.

Pasutitajs: Raséjuma marka
SIA"C projekti"
OJEKTT Jiedu iela 4 Mad Madonas novada dome UAS
leau lela 4, iViaaona H
TalF 29155699 Saieta laukums 2, Madona, Madonas nov., LV-4801
Uzvards Paraksts Datums | Projekta nosaukums Stadija Merogs
Proj.d.vad. D.Lamberts 01.2017 Kinoteatra "Vidzeme" kas jumta atjauno3ana
Izstradaja E Stangainis 01.2017 Tirgus iela 5, Madona, TP BM
Madonas novada LV 4801
- _ .y Lapa Lapu skaits
Automatiskas ugunsgréka atklasanas un P P

Pastfijuma Nr. 09 - 2017 trauksmes iekarta. Tklu pieslégums pie UAS panela. 7 10
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SLEGUMU SHEMAS

Sirénu un releja sléguma shéma
BENTEL J424-8 T
BENTEL 424 -8 (EN-54 2.d)
- OD|F
<
N
Oz Dl s
<
@--E D (EA-318-2) S (NB 323-2) @ + 8
Detektoru EA 318-2 un NB 323-2 sléguma shéma
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O
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Relejs 24V
@ = 8 NR - 8276
Dl ¢
(Z It &
R (FR - 2RD) @ SIS
- S 1
N s1 K1
% Ol B2
Opt Q| =
gy —
N
Trauksmes pogas sléguma shéma
Pasutitajs: Raséjuma marka

SIA"C projekti"
Madonas novada dome

ROJEKTI Ziedu iela 4, Madona . UAS
TalF 29155699 Saieta laukums 2, Madona, Madonas nov., LV-4801

Uzvards Paraksts Datums | Projekta nosaukums Stadija Merogs
Proj.d.vad. D.Lamberts 01.2017 Kinoteatra "Vidzeme" &kas jumta atjaunoSana
Izstradaja E Stangainis 01.2017 Tirgus iela 5, Madona, TP BM
Madonas novada LV 4801
s = _ .y Lapa Lapu skaits
Automatiskas ugunsgréka atklasanas un P P
Pasttijuma Nr. 09 - 2017 trauksmes iekarta. Tiklu principiala slégumu shéma. 8 10
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Detektoru darbibas radiusi

R=7,5m R=7,5m R=5m
L=14m
= SO [e]—= —1
SD (50) L=50m
Kombinétais detektors Damu detektors Siltuma detektors Staru - Dumu detektors

Kop¢€jais stravas patérina aprékins akumulatoru izvélei

kontroles uztversanas panelim BENTEL J 424 - 8

DezlrreZima

Nr lekartas nosaukums Patérgjama strava (mA)| lekartu skaits | Kopéjais patérind (mA)
1 | Koncentrators BENTEL J424 -8 EN - 54 150 1 150
2 | Siréna iekséja AH-03127BS EN - 54 0 10 0
3 | Siréna aréja AH-03127BS EN - 54 0 1 0
4 | Kombinatais detektors 318 - 2H EN - 54 0,035 22 0,77
5 Rokas trauksmes poga FP3/COVER EN - 54 0 8 0
6 |Dimu detektors 318 -2 EN - 54 0,035 14 0,49
7 | siltuma detektors NB- 323-2 EN - 54 0,042 2 0,084
8 | Staru - dimu detektors Fireray EN - 54 4,0 2 8
9O |Apsardzes raiditajs 10 1 10
. 1 169,344
Trauksmes rezima
Nr. lekartas nosaukums Patéréjama strava (mA)| lekartu skaits | Kopéjais patérins (mA)
1 | Koncentrators BENTEL J424 - 8 EN - 54 250 1 250
2 | siréna ieksgja AH-03127BS EN - 54 14,5 10 145
3 |Siréna aréja AH-03127BS EN - 54 14,5 1 145
4 | Kombingtais detektors 318 - 2H EN - 54 7,0 22
5 Rokas trauksmes poga FP3/COVER EN - 54 0 8 157.94
6 |Dimu detektors 318 -2 EN - 54 7,0 14 Ja nostradajusi 53 %
detektoru
7 | siltuma detektors NB- 323-2 EN - 54 8,0 2
8 |Staru - dimu detektors Fireray EN - 54 15 2
9 | Apsardzes raiditajs 30 1 30
12 597,44

Akumulatora baterijas ir spé&jigas atdot [1dz 75% no savas kapacitates, tapéc tiek lietots koeficents k = 1,3. Rezerves akumulatoru baterijas ietilpibai janodrosina
ugunsdros$ibas lidzek|u barosanu (t1 = 30h) dezlrreZima, un ne mazak par (t2 = 0,5h) trauksmes rezima. Nemot véra visu minéto, akumulatoru kapacitate

nedrikst bt mazaka par lielumu, kas aprékinats péc sekojosas formulas : A=k x 11 xt1 +k x 12 x t2

A (ma) = 6992,596

Izvélamies 2 (divus) akumulatorus 12V 12Ah

Piezime : Aprékini tiek veikti, pienemot, ka nostradajusi ir 53 % no detektoriem. Kabe|u pretestibas netiek nemtas véra, jo tas ir ievérojami mazakas neka kézu

elementu pretestibas, un praktiski neietekmé gala rezultatu.
Skanas signala darbibas parametri

Aprékinot skanas signala skalumu janem véra, ka signals aiz divam durvim ir praktiski nedzirdams.

Attalums no skanas avota (m)| 1 2 4 6 8 10| 12 | 16 20 24 32 | 40 | 80
Slapéjums (dB) 0 6 12 | 16 18 20| 22 24 26 28 30 | 32 36
Pasutitajs: Raséjuma marka
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UAS IEKARTAS SPECIFIKACIJA

N.p.k Nosaukums Mervieniba Skaits
1. AUS panelis gab. 1
BENTEL J 424 - 4
2. Panela paplaSinatajs gab. 1
BENTEL J400 EXP8 - 8
3. Kombinétais detektors gab. 22
EA-318 - 2H
4, Dimu detektors gab. 14
EA-318-2
5. Siltuma detektors gab. 2
NB-323 - 2
6. Rokas signaldevéjs gab. 8
FP3/COVER
1. Staru — dimu detektors gab. 2
Fireray 50
Skanas - gaismas signals
(iek$ejais /argjais) gab.
8. iek$€jais — AH-03127BS 10
9. aréjais — AH-03127BS 1
10. Nozarkarbas (ugunsdro$as) gab. 4
1. Akumulators gab. 2
7A/h 12v
12. Zonas noslédzoSais elements gab. 16
R3K9
13. Signalizacijas kabelis m. 270
CQR UK 4x0,5 (ekranéts)
14. Signalizacijas kabelis ar
ugunsizturibas robezu 30 min. m. 70
Eurosafe 4x0,5
15. levada elektro automats gab. 1
ABB 1B10
16. BaroSanas el. kabelis m. 20
Eurosafe 3x1,5
17. PVH caurule m. 50
FFKu-EL-F-HO-16
18. Ventilacijas atslégSanas relejs gab. 1
Nr - 8276
19. Montazas komplekts gab. 1
20. Montazas putas gab. 2
FireRated Gunfoam
yd Pasdtitajs: Rasgjuma marka
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